
4.80
LOSETAS DE CONCRETO

0.200.80 2.50
 PAVIMENTO CERAMICO

0.202.10
 PARTERRE

4.55
 PAVIMENTO CERAMICO

0.20 2.30
 ADOQUÍN CONCRETO ROJO

0.20 3.25
 CONCRETO IMPRESO VEHICULAR

0.80

LOSETA DE CONCRETO 60x40x6CM

TABLETA CERAMICA ANTIDESLIZANTE 40x40x6CM

BORDILLO DE CONCRETO 20x30x100CM

CAPA DE ARENA

SUBBASE GRANULAR

CAPA DE ASIENTO O MATERIAL DE PEGA

CONCRETO HIDRAULICO (4.0 Mpa)

BASE GRANULAR

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO
1000x800x350MM

COBERTURA DE GRAMA
SOBRE TIERRA VEGETAL

SUBBASE GRANULAR

CAPA ANTIEROSIVA

CONCRETO IMPRESO VEHICULAR

BORDILLO PREFABRICADO
 CONCRETO 1000x800x350MM

ADOQUÍN DE CONCRETO COLOR ROJO DE 20x10x6CM

CAPA DE ASIENTO O MATERIAL DE PEGA

CONCRETO HIDRAULICO (4.0 Mpa)

BASE GRANULAR

ADOQUÍN CONCRETO COLOR ROJO 20x10x6CM

BOLARDO EN CONCRETO

BORDILLO DE CONCRETO 20x30x100CM

Pend. 2% Pend. 1%Pend. 1%

LUMINARIA TIPO Y, ROURA O SIMILAR

LUMINARIA TIPO KANYA DE ESCOFET O SIMILAR

6.00
FRANJA PEATONAL

10.55
 ZONA MÓDULOS DE ARTESANÍAS

2.50
 PARQUEADERO TAXIS

3.25
 CARRIL ACCESO PARQUEADERO

REJILLA DE CONCRETO

BORDILLO DE CONCRETO 20x30x100CM

CONCRETO IMPRESO VEHICULAR
COMO CANAL DE AGUAS LLUVIA

 REJILLA DE CONCRETO

LOSETA TACTIL GUIA

0.800.40

Pend. 2%
Pend. 2% Pend. 1%

LOSETA TACTIL GUIA

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO
1000x800x350MM

LOSETA CERAMICA 40x40x6CM

BORDILLO DE CONCRETO 20x30x100CM

COBERTURA DE GRAMA
SOBRE TIERRA VEGETAL

COBERTURA DE GRAMA
SOBRE TIERRA VEGETAL

CONCRETO IMPRESO VEHICULAR

BOLARDO EN CONCRETO

BORDILLO DE CONCRETO 20x30x6CM

ADOQUÍN DE CONCRETO COLOR ROJO DE 20x10x6CM

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO
1000x800x350MM

LOSETA CERAMICA  ANTIDESLIZANTE 40x40x6CM

10.00

1.67

1.67

1.67

2.42

3.13

5.10

6.22

REJILLA DE CONCRETO

LUMINARIA TIPO Y, ROURA O SIMILAR

LUMINARIA TIPO KANYA DE ESCOFET O SIMILAR

CONCRETO IMPRESO VEHICULAR
COMO CANAL AGUAS LLUVIA

LOSETA DE CONCRETO 60x40x6CM

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos

EQUIPO DE TRABAJO:

Ejecutor:

Cofinancian:

DICIEMBRE 2014

SECCIONES
SECCIÓN DETALLE 3
MUELLE TURÍSTICO

1/40 3.2

03 06

SECCIÓN MUELLE TURÍSTICO
ESCALA 1:40

PLANTA MUELLE TURÍSTICO
ESCALA 1:40

S3



Pend. 2%

LOSETA DE CONCRETO 60x40x6CM

CAPA DE ARENA

SUBBASE GRANULAR

Pend. 2%

LOSETA DE CONCRETO 60x40x6CM

CAPA DE ARENA

SUBBASE GRANULAR

SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO
1000x800x350MM

BORDILLO CONCRETO 30x35x100 CM

CONCRETO IMPRESO VEHICULAR

CONCRETO IMPRESO CICLORUTA

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO
1000x800x350MM

COBERTURA DE GRAMA
CON TAPIZANTES SOBRE

TIERRA VEGETAL

CAPA ANTIEROSIVA

Pend. 2%

BASE GRANULAR

BORDILLO DE CONCRETO 20x30x100CM

LUMINARIA TIPO Y  ROURA O SIMILAR

LUMINARIO TIPO Y DOBLE ROURA O SIMILAR

LOSETA TACTIL GUIA

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos

EQUIPO DE TRABAJO:

Ejecutor:

Cofinancian:

DICIEMBRE 2014

SECCIONES
SECCIÓN DETALLE 4
CALLE 1

1/50 3.2

04 06

S4



Pend. 2%

LOSETA DE CONCRETO 60x40x6CM

CAPA DE ARENA

SUBBASE GRANULAR

CONCRETO IMPRESO VEHICULAR

BORDILLO CONCRETO 30x35x100 CM

CONCRETO IMPRESO VEHICULAR

CAPA ANTIEROSIVA

Pend. 2% Pend. 2%

CONTENEDOR DE RAÍCES CORRIDO 160X160 CM .VER CAPÍTULO 6.2.

LOSETA DE CONCRETO 60x40x6CM

LUMINARIA TIPO Y DE ROURA O SIMILAR

LUMINARIA TIPO Y DOBLE DE ROURA O SIMILAR

EDIFICIO DEL CONSEJO CON REVESTIMIENTO DE GUADUA

SUBBASE GRANULAR

CAPA DE ARENA

CON TRATAMIENTO PARA INTEMPERIE. VER PLANO 8.5.

EDIFICIO DEL CONSEJO. PERFIL ESTADO ACTUAL

MÓDULOS DE COMIDAS

VEHICULAR

SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO
1000x800x350MM

COMO CANAL AGUAS LLUVIA

LOSETA TACTIL GUIA

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos

EQUIPO DE TRABAJO:

Ejecutor:

Cofinancian:

DICIEMBRE 2014

SECCIONES
SECCIÓN DETALLE
CALLE 1

1/50 3.2

05 06

S5



Pend. 1,5%

SUBBASE GRANULAR

CAPA ANTIEROSIVA

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO
1000x800x350MM

LOSETA DE CONCRETO 60x40x6CM

CAPA DE ARENA

SUBBASE GRANULAR

SUELO CON PROTECCIÓN IP-66

LUMINARIA TIPO KANYA DE ESCOFET O SIMILAR

LUMINARIA TIPO BALIZA EMPOTRADA AL

LUMINARIA TIPO Y DE ROURA O SIMILAR

MÓDULO DE BEBIDAS (VER CAPÍTULO 8.1)

LOSETA TACTIL GUIA

PREFABRICADO (VER CAPÍTULO 9.2)
BANCA VOLADIZO DE CONCRETO

REJILLA DE CONCRETO O GRAMOQUIN 45x30x6CM

VARIABLE
TALUD

4.20
PAVIMENTO DE REJILLA DE CONCRETO O GRAMOQUIN

0.80 13.00
LOSETA DE CONCRETO

1.00 1.60

5.00
ZONA MÓDULOS BEBIDAS

13.00
ZONA PEATONAL

2.60
BANCO VOLADIZO

REFUERZO DE CONCRETO IN SITU

LOSETA DE CONCRETO 60x40x6CM

LOSETA DE CONCRETO 40x30x6CM

VER DETALLES PAVIMENTOS CAPÍTULO 6.2

ENRASADO 30x35X166CM
BORDILLO DE CONCRETO

BANCA JARDINERA EN CONCRETO

 ESCOFET O SIMILAR
LUMINARIA TIPO KANYA DE

REJILLA DE CONCRETO O GRAMOQUIN 45x30x6CM

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO
1000x800x350MM

MÓDULOS DE BEBIDAS

Pend. 1,5%

PREFABRICADO. VER CAPÍTULO  9.2
BANCA VOLADIZO DE CONCRETO

VER CAPÍTULO 6.2
BANCA JARDINERA EN CONCRETO

LOSETA TACTIL GUIA

4.80

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos

EQUIPO DE TRABAJO:

Ejecutor:

Cofinancian:

DICIEMBRE 2014

SECCIONES
SECCIÓN DETALLE 6
PASEO MARÍTIMO

1/40 3.2

06 06

S6

PLANTA PASEO MARÍTIMO
ESCALA 1:40

SECCIÓN PASEO MARÍTIMO
ESCALA 1:40

ALZADO VOLADIZO
ESCALA 1:40


