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CONVENCIONES
MODULOS DE SERVICIOS

10 MODULOS HELADERIAS Y ZUMOS

15 MODULOS ARTESANIAS

1 MODULO POLICIA/C.AL

7 MODULOS COMIDAS / RESTAURANTES
7 MODULOS BEBIDAS / BARES
4
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COLOMBIA

PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

CONVENCIONES
MOBILIARIO URBANO

BANCA MODELO GODOT DE 250x80CM (O SIMILAR)
(MODULO SENCILLO DE 95x80XM + MODULO DOBLE DE 155x80CM): 9 ud.

== BANCA MODELO SOCRATES 240 (O SIMILAR): 72 ud.
== BANCA MODELO VILNIUS (O SIMILAR): 30 ud.
0 BANCA CORRIDA 80cm: 358,55 ml (VER DETALLE EN CAPITULO 4.4)
¥ BANCA FLOR GRANDE (O SIMILAR): 20 ud.
9=  BANCA FLOR PEQUENA (O SIMILAR): 11 ud.
Q BANCA JARDINERA DE DIMENSIONES VARIABLES 7 ud.
D BANCA JARDINERA CUADRADA 270x270: 7 ud.
0 CONTENEDOR DE RAICES 120X120: 38 ud.
® BEBEDERO MODELO RURAL (O SIMILAR): 3 ud.
® CANECA: 22 ud.
O BOLARDO EN CONCRETO: 459 ud.
PARADERO DE TRANSPORTE MASIVO: 1 ud.
I PANEL INFORMATIVO. MUPI: 2 ud.
|1| PANEL INFORMATIVO DIGITAL: 3 ud.
C CABINA TELEFONICA: 2 ud.
MOGADOR PUBLICITARIO
‘ CONTENEDOR DE RAICES GRANDE: 2ud.
‘ CONTENEDOR DE RAICES : 231 ud.

mmm CONTENEDOR DE RAICES CORRIDO: 6 ud.

EQUIPO DE TRABAJO:

coreves ()

Personal participante en el proceso de disefio y
estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

Carlos Garcia Acon
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA 7

T

INTERVENTORIA:

EROS

VoBo INTERVENTORIA

CONTENIDO:
PLANTA MOBILIARIO URBANO

ARCHIVO:

06.1_PLANTA MOBILIARIO URBANO.DWG

CODIGO PROY ESPEC No. PL.
ESCALA PLANO No.
1/500 6.1
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[iTEm DESCRIPCION CANT| UND
LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 1.00MT X 1.75MT 6 MM
1 4,00|und

&)

DE ESPESOR, CON PROTECCION UV

CANALETAS ELABORADAS EN LAMINA CALIBRE 18 CON ORIFICIOS EN
2 |LOS EXTREMOS PARA DESAGUE Y CAJUELA PROTECTORA PARA 8,20 mt
SOPORTAR LOS BISELES DE LAMINAS ALVEORALES

SOPORTE EN LAMINA CAL 18 DE 1.67/MT DE LONGITUD CON

3 |SISTEMA DE ROSCAS EN LOS EXTREMOS, INCLINACION DE 5 2,00{und
GRADOS PARA FACIL DESALOJO DE AGUAS
BISELES EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PRENSADQOS CAL 18
4 |SOLDADAS A LAS CANALETAS DE DESAGUE Y TORNILLOS 5,00{und
INTERMEDIOS DE ACERO INOXIDABLE
5 |LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 10CM X 22,5CM 2,00|und
6 |PEDESTAL EN LAMINA DE 1/4" DE 35CM X 30CM 2,00{und
5 LAMINA CAL 14, CON PERFORACIONES DE 1/2. ACABADO SATINADO 1.00]und

(OPCIONAL SEGUNREQUERIMIENTOS DE CLIENTE)

NOTAS:

Todas las medidas estan
en ¢m a menos que se
especifique lo contrario.

(XX/XX)=Medidas en
pulgadas.

MATERIAL:

Desde | 0,5 3 6 30 120 400 | 1000
Rango
Hasta 3 5 30 120 400 | 1000 | 6000
Tolerancia NO | 4, | 455 | 403 | 405 | 408 | +1,2 | +1,5

Indicada

CONCRETO FUNDIDO 3000 P.S.1,
SEGUNDA ETAPA DE FUNDICION

e .

PISO EXISTENTE

PLATINA DE ANCLAJE 300x300x5 MM.
SOLDADA A LAMINA

TAPA EN NEOPRENO PROTECCION DEL ANCLAJE

TUERCA DE FIJACION

0.50

0.30
AN

0.30

PROYECCION ANCLAJE TORNILLO

EXPANSIVO DE CUNA DE 3/8 x 3" QUE
CUMPLA NORMA ASTM B633 CANT. 4

CONCRETO FUNDIDO 3000 P.S.1.
PRIMERA ETAPA DE FUNDICION
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PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitectonicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
serd aclarada en obra por la direccion
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

EQUIPO DE TRABAJC:

coreves ()

Personal participante en el proceso de disefio y
estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA > |
Carlos Garcia Acon
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORIA:

E;;EQE[EROS

VoBo INTERVENTORIA

0.80

DETALLE ANCLAJE

ESCALA 1.5

NOTA: SE INCLUIRA LA SENALIZACION CORRESPONDIENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL Y VISION REDUCIDA SEGUN LOS CRITERIOS FIJADOS POR LA ALCALDIA

CONTENIDO:

Detalles de Mobiliario Urbano.
Paradero de Transporte Masivo

ARCHIVO:
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PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitectonicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
serd aclarada en obra por la direccion
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA
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| 50 | | 0!50 | 0[50
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| | 1,30 m | | T+ r |
| | 142 m | | Clo30m|
| | | | | |
| | | | | |
- B —alllitel
m scale: 1=10 scale: 1=10 ' scale: 1=10
0,30 m 1,06 m 0,30 m
0,20 m
0,06 m
ITEM DESCRIPCION
B i —— © 2l 1 [LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18
2lgl ® ] ] [ 3 2 |LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 7CM X 12,5CM
O O O 3 VIDRIO DE SEGURIDAD DE 6MM SIN PINZATURA DE 1,28MT X 1,83MT
Y SERIGRAFIA PERIMETAL DE 9CM
0,12 m 0,06 m 1-"30 1,06 m 0,12 m
R il o 4 |PEDESTAL EN LAMINA DE 1/4" DE 30CM X 30CM
CONCRETO FUNDIDO 3000 P S.|.
SEGUNDA ETAPA DE FUNDICION
Ema
W S B PISO EXISTENTE
— PLATINA DE ANCLAJE 300x300x5 MM.
NOTAS: . - q | 4 SOLDADA A LAMINA
B = TAPA EN NEOPRENO PROTECCION DEL ANCLAJE
Todas las medidas estan R () L TUERCA DE FIJACION
en CmMm a menos que se 3 T R E R T I
especifique lo contrario. I R A R R e o PROYECCION ANCLAJE TORNILLO
S e el T EXPANSIVO DE CURNA DE 3/8 x 3" QUE
of | bl e CUMPLA NORMA ASTM B633 CANT. 4
(XX/XX)=Medidas en S A e A »
pulgadas; Desde 0,5 3 6 30 120 400 1000 S : R CONCRETO FUNDIDO 3000 P.S.I.
Rango PP T L PRIMERA ETAPA DE FUNDICION
MATERIAL: R TERENER
Hasta 3 6 30 120 400 1000 6000
: | DETALLE ANCLAJE
Tﬂlera[“:'a NO '1'0,2 '1'0,2 '1'0,3 '1'0,5 '1'018 '1'1!2 '1'1,5 0.50 ESCALA 155
Indicada

NOTA: SE INCLUIRA LA SENALIZACION CORRESPONDIENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL Y VISION REDUCIDA SEGUN LOS CRITERIOS FIJADOS POR LA ALCALDIA

EQUIPO DE TRABAJC:

Personal participante en el proceso de disefio y
estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA — 1
Carlos Garcia Acon
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORIA:

E;;EQE[EROS

VoBo INTERVENTORIA

CONTENIDO:

Detalles de Mobiliario Urbano.
Panel Informativo. Mupi

ARCHIVO:

06.2_DETALLES MOBILIARIO URBANO.DWG

CODIGO PROY ESPEC No. PL.
ESCALA PLANO No.
1/10 06.2
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4,00

&

G

ANGULO #" X 1"

LAMINA GALVANIZADA DE 1.90 X 0.90

BRIDA EN PLATINA 1"

REFUERZO PERIMETRAL d%" L=1.00 mts

C "
REFUERZO TUBO TIPO ARANA

8p #" L=200mts
ESTRIBOS 6 ff #'

Bll

- AMBOS SENTIDOS

\. CONCRETO CICLOPEO
RELACION 70/30PEO

| 6 #4' A CADA 0.20 mts

L=1.60 mts

6 4" A CADA 0.20 mts

L =1.60 mts

8,00
ANGULO " X 2"
1 |
1 i |
TUBQ 12" HR s
|
TUBQ 20 "HR
< " TUBO 20 " HR
(o]
N
8 PERNOS 14 X3%"
CONCRETO 3000 PsSI
REFUERZO \
8 RIDIGIZANTE EN PLATINA 1"
PERIMETRALO 3" | e
TUBO 20 " HR \\
8 PERNOS 14 X 34" BRIDA EN PLATINA 1"
CDW'\ REFUERZO PERIMETRAL f'#" L = 1.00 mts (D
REFUERZO \ A
PERIMETRAL ff " o g o
rdniaallicin: £ M _
\ REFUERZCO TUBO TIPO ARANA B
. 8p 4" L=150mts
cO ESTRIBOS 6 4"
5 Fa AL
M PARILLA DE FONDQ 9 9’& L =1.60 mts
000506%0202000%0%000" AMBOS SENTIDOS
1,8
COMCRETO CICLOPEO
RELACION T70/30 1 8
PARRILLA DE FONDO 9 ¢%" acada 0.20 mts
L =160 mts
0 @) A" o0 A
L ~ 8 RIDIGIZANTE EN PLATINA 1" —
\PARRILLA DE FONDO 8 ¢% acada 0.20 mts
N L =1.60 mts
REFUERZO TUBO TIPO ARANA 8 ¢f #
NOTAS:
Todas las medidas estan
en cm a menos que se
especifique lo contrario.
(XX/XX)=Medidas en
pulgadas. Desde | 0,5 6 30 120 400 1000
- Rango
MATERIAL: Hasta 3 30 120 400 1000 6000
Tolerancia NO | ., | 455 | 403 | +05 | 408 | +1.2 | 415
Indicada r r d ! r ! r

7 8,00

Jmr ’,«/Mww M
J ,;i/yfﬁ/i{/:wmmmw'
/ //’J?u

K7
WL

10,00 7

5,00

N\

5,00

I
5,00 ——~

PARRILLA DE FONDO 9 ¢%" L=1.60 mts

ESTACION DE BOMBEO

EDIFICIO BASURAS

O

82254
Tk Z
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7

ALZADO

ESCALA 1:100

10,00

ESCENARIO

PLANTA SITUACION

ESCALA 1:100

NOTA: SITUACION PROPUESTA PARA EL MOGADOR PUBLICITARIO (PANTALLA GIGANTE) EN LA ZONA DEL ESCENARIO.

NO SE INCLUYE SU VALORACION EN EL PRESUPUESTO.
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PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

EQUIPO DE TRABAJO:

coreves ()

Personal participante en el proceso de disefio y
estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA 7 |
Carlos Garcia Acon
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORIA:

EROS

VoBo INTERVENTORIA

CONTENIDO:

Detalles de Mobiliario Urbano.
Mogador Publicitario

ARCHIVO:
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1.90

1.20

21

CUBIERTA LAMINA DOBLADA SENCILLA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 12

.75
.30 .15 30
.35 .35
.06 .29 .05!.29 .06

"TAPA SUPERIOR" QUE SIRVE COMO ELEMENTO DISTINTIVO DE CADA CONCESIONARIO.
LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 16 CON PERFORACIONES CIRCULARES @ 1/2"Y
LAMINA ACRILICA TRASLUCIDA POSTERIOR EN CASO DE TENER INSTALACION
ELECTRICA DE ILUMINACION

ESPACIO INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION (OPCIONAL)

.48

.80

.20 .20

CARA LATERAL EN LAMINA DOBLADA ACERO INOXIDABLE
MATE CAL. 16 SOLDADA A ESTRUCTURA DE SOPORTE

APARATO TELEFONICO SEGUN
ESPECIFICACIONES EMPRESA DE TELEFONOS

PROYECCION CAJA DE INSPECCION OPCIONAL
UBICADA DETRAS DEL APARATO TELEFONICO

INFORMACION TELEFONICA GRABADA DIRECTAMENTE SOBRE REPISA

REPISA EN LAMINA DOBLADA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 16

CARA LATERAL PEDESTAL LAMINA DOBLADA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 14

TORNILLOS DE FIJACION CANT. 6

PERFIL EN "L" EN PLATINA METALICA EMBEBIDO EN
CONCRETO DE CIMENTACION E=4MM

10.12.12

PISO SEGUN CORRESPONDA

.50

40

10

+

PROYECCION ACOMETIDA ELECTRICA

CIMIENTO SEGUN CALACULO ESTRUCTURAL

.58
.25

15

75

.58

SECCION

ESCALA 1:25

CUBIERTA EN LAMINA DOBLADA SENCILLA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 12

PLANTA CUBIERTA

ESCALA 1:25

PERFIL EN "T" PLATINA E=4 mm. DE 4" x 3"
SOPORTE PRINCIPAL CANT. 2

PROYECCION CAJA DE INSPECCION OPCIONAL
UBICADA DETRAS DEL APARATO TELEFONICO

.58

CUBIERTA LAMINA DOBLADA SENCILLA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 12

CUBIERTA LAMINA DOBLADA SENCILLA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 12

1o

.04

.50

.46

.0

"TAPA SUPERIOR" EN LAMINA METALICA CAL. 16 CON PINTURA
ELECTROSTATICA COLOR GRIS TEXTURIZADO RAL 7010. 75

i)
FOY IS

.20

1§

R.781

.36 .03 .36

PERFORACIONES @ 1/2"

ESPACIO PARA LOGOTIPO SEGUN CONCESIONARIO
GRABADO CON ACIDO. NINGUNA DE SUS DIMENSIONES
DEBE PASAR LOS 15 cm. Y NO PUEDE SER EN COLOR.

7 |

.08

LOGOTIPO SEGUN CONCESIONARIO GRABADO

18 .17

21

>

11005

it DIRECTAMENTE SOBRE LAMINA

T T

CARA LATERAL EN LAMINA DOBLADA ACERO INOXIDABLE MATE
CAL. 16 SOLDADA A ESTRUCTURA DE SOPORTE

APARATO TELEFONICO SEGUN ESPECIFICACIONES /

PROYECCION PERFILES EN "T" DE SOPORTE

.84

PROYECCION REFUERZO ESTRUCTURAL

CARA LATERAL EN LAMINA DOBLADA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 16 CANT. 4

5

REPISA EN LAMINA DOBLADA ACERO INOXIDABLE MATE
CAL. 16 CON TAPAS LATERALES CANT. 2

.16

48

17

.05

PROYECCION CAJA DE INSPECCION OPCIONAL UBICADA
DETRAS DEL APARATO TELEFONICO

APARATO TELEFONICO SEGUN ESPECIFICACIONES EMRESA DE TEELFONOS

CARA POSTERIOR EN LAMINA DOBLADA ACERO INOXIDABLE CAL. 16 CANT. 2

PLANTANIVEL +1.4 M

ESCALA 1:25

PERFIL EN "T" PLATINA E=4 mm. DE 4" x 3"
SOPORTE PRINCIPAL CANT. 2

CARA LATERAL EN LAMINA DOBLADA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL.16 CANT. 4

408.160316,08

REPISA EN LAMINA DOBLADA ACERO INOXIDABLE
MATE CAL. 16 CON TAPAS LATERALES CANT. 2

.58

51

PROYECCION CUBIERTA

PROYECCION APARATO TELEFONICO SEGUN
ESPECIFICACIONES EMPRESA DE TELEFONOS

INFORMACION TELEFONICA GRABADA DIRECTAMENTE SOBRE REPISA

.04

P
™+

CARA POSTERIOR EN LAMINA DOBLADA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 16 CANT. 2

TORNILLOS DE FIJACION

TAPA DE REMATE LATERAL
LAMINA ACERO INOXIDABLE CANT. 2 E=2MM

PLANTA NIVEL + 0.85 M

ESCALA 1:25

PERFIL EN "T" PLATINA E=4 mm. DE 4" x 3"
SOPORTE PRINCIPAL CANT. 2
ATORNILLADO A PERFIL DE ANCLAJE

PROYECCION CARAS LATERALES

.03

(2N

,10; .03

.58
.39

O

.08

CARA LATERAL PEDESTAL EN LAMINA DOBLADA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 14 CANT. 2

PROYECCION CUBIERTA

PROYECCION REPISA

©
o oy |

X 76.7‘

PERFIL DE ANCLAJE EN "L" PLATINA E=4 mm. DE 3" x 3"
CANT. 2 EMBEBIDO EN CONCRETO DE CIMENTACION Y
ATORNILLADO A PERFILES DE SOPORTE

TORNILLOS DE FIJACION

TAPA DE REMATE LATERAL
LAMINA ACERO INOXIDABLE CANT. 2 E=2MM

PLANTA NIVEL + 0.30 M

ESCALA 1:25

1.90

1.55

.85

_E_

PROYECCION CAJA DE INSPECCION OPCIONAL UBICADA
DETRAS DEL APARATO TELEFONICO

EMPRESA DE SERVICIO DE TELEFONOS
CARA LATERAL LAMINA DOBLADA LT /

1.08

PROYECCION APARATO TELEFONICO SEGUN ESPECIFICACIONES EMPRESA DE TELEFONOS

ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 16 /
VIDRIO TEMPLADO E=6 mm. CON INFORMACION Il

INFORMACION TELEFONICA GRABADA DIRECTAMENTE SOBRE REPISA

TELEFONICA PEGADA EN CARA INFERIOR Y UNIDO A
REPISA CON REMACHES PLASTICOS 08 I

1.90

REPISA EN LAMINA DOBLADA ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 16

REPISA EN LAMINA DOBLADA ACERO

TAPA DE REMATE LATERAL LAMINA ACERO INOXIDABLE CANT. 2 E=2MM

INOXIDABLE MATE CAL. 16 CANT. 2

101212

CARA LATERAL PEDESTAL LAMINA DOBLADA

PISO SEGUN CORRESPONDA

ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 14 wl

PISO SEGUN CORRESPONDA

.50

=

PROYECCION PERFIL EN "L" EMBEBIDO EN

PROYECCION PERFIL EN "L" EN PLATINA METALICA EMBEBIDO EN
CONCRETO DE CIMENTACION E=4MM

.50

CONCRETO DE CIMENTACION

PROYECCION CIMIENTO EN CONCRETO

PROYECCION CIMIENTO EN CONCRETO

58

ALZADO FRONTAL

ESCALA 1:25
1.63
L PROYECCION CARAS LATERALES
1. 40
r PERFIL DE ANCLAJE EN "L" PLATINA E=4 mm. DE 3" x 3" CANT. 2
.04.20 .97 .19.05 EMBEBIDO EN CONCRETO DE CIMENTACION Y ATORNILLADO A

48 48 PERFILES DE SOPORTE

PERFIL EN "T" PLATINA E=4 mm. DE 4" x 3"
SOPORTE PRINCIPAL CANT. 2 ATORNILLADO A
PERFIL DE ANCLAJE

TORNILLOS DE FIJACION

.38 .69 .31

>
1.00
25 .06
[
=
O
>

TAPA DE REMATE LATERAL LAMINA ACERO
INOXIDABLE CANT. 2 E=2MM

.31

TORNILLOS DE FIJACION CANT. 6

CARA LATERAL PEDESTAL EN LAMINA DOBLADA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 14 CANT. 2

TUBO ACOMETIDA ELECTRICA

DETALLE ANCLAJE. PLANTA NIVEL + 0.30 M

ESCALA 1:25

1.45

PERFIL EN "T" PLATINA E=4 mm. DE 4" x 3"
SOPORTE PRINCIPAL CANT. 2
| ATORNILLADO A PERFIL DE ANCLAJE

.09.16 .97 16 [ .09

.23 .99 .23

REFUERZO ESTRUCTURAL PLATINA E=3 mm.

TORNILLOS DE FIJACION CANT. 6
TUBO ACOMETIDA ELECTRICA

CARA LATERAL PEDESTAL EN LAMINA DOBLADA
ACERO INOXIDABLE MATE CAL. 14 CANT. 2

PERFIL DE ANCLAJE EN "L" PLATINA E=4 mm. DE 3"x 3"
CANT. 2 EMBEBIDO EN CONCRETO DE CIMENTACION Y
ATORNILLADO A PERFILES DE SOPORTE

1.00

PISO SEGUN CORRESPONDA
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BASE EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO

CIMIENTO EN CONCRETO

DETALLE ANCLAJE. SECCION

ESCALA 1:25

NOTA 1: ESTA PIEZA NO PUEDE LLEVAR NINGUN TIPO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DIFERENTE A LA QUE
IDENTIFIQUE A LA EMPRESA QUE CONCESIONA, Y DEBE ESTAR UBICADA UNICAMENTE EN LA TAPA
SUPERIOR Y EN EL ESPACIO DEFINIDO EN LAS CARAS LATERALES.

NOTA 2: LA CABINA ESTA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE INCLUIRA LA
SENALIZACION CORRESPONDIENTE PARA PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDA (P.M.R.) Y CON
DISCAPACIDAD VISUAL SEGUN LOS CRITERIOS FIJADOS POR LA ALCALDIA

ALZADO LATERAL

ESCALA 1:25
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PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitectonicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
serd aclarada en obra por la direccion
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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DOBLE PLATINA CIRCULAR HR COLD ROLLED 2" X 1/8" CON CORDON
CONTINUO DE SOLDADURA EN UNION SUPERIOR Y PULIDO

Ejecutor:
ESCUDO TROQUELADO ALCALDIA DE BUENAVENTURA EN LAMINA DE
ALUMINIO SILUETEADA SOBREPUESTA A PLATINA CIRCULAR F d t ‘
Financiera dal Dasarrallo
DOBLE PLATINA CIRCULAR HR COLD ROLLED 2" X 1/8" CON CORDON ,
CONTINUO DE SOLDADURA EN UNION SUPERIOR Y PULIDO TAPA PARAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 16
Cofinancian:
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< V4 ‘ = - EJE PASADOR VARILLA CALIBRADA DE 1" 7T « G R
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ST | AT PARAL METALICO RECTANGULAR LAMINA I 10 Gobemacion
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N TTTTT] TI77 Colombia
|/
METAL DESPLEGADO TIPO MALLA WD 20 mm.
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N ™~ de Buenaventura
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~ I I - PLATINA CIRCULAR CON PESTANA COLD ROLLED 2" X 1/8" /
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. .38 | 1.00 | 38 |
113 | ALZADO SECCION
50 ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 NOTAS:
NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitectonicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.
ASE EN CONCRETO FUNDIDA CANECA M-120 NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
EN SITIO DE 3000 PSI IglOTA. TC;([))OS LOS ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE DEBEN de solucion estructural haran parte del
ER REF. 304 proyecto estructural disefiado por el
EJE PASADOR VARILLA CALIBRADA DE 1" ingeniero a cargo.
i NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
TAPA PARAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 16 HACER LA PERFORACION DE @15 cms. CON SACANUCLEOS. EL arquitectoénica.
ACABADO DE PISO DEL AREA AFECTADA DEBE REPONERSE : s
CON EL MISMO MATERIAL DE ACABADO DE CADA SITIO Y E&Iﬁa?a nprirl?elsat r%if'n'cl'rg?oﬂe Oic:g%db32 s€
PARAL METALICO RECTANGULAR LAMINA CONTINUANDO LAS TEXTURAS O ENTRAMADOS EXISTENTES. yp P '
COLD ROLLED CAL. 16 DE 3'X1 1/2" CUANDO SE INSTALE EN CESPED SE DEBERA CONSTRUIR
T ADICIONALMENTE UNA PLACA DE CONCRETO DE 70 cms. DE
A A DIAMETRO, POR 8 cms. DE ESPESOR O SEGUN LOS INDIQUE EL
© 2,070,077 2,00,°7,°/
) W RIAIRIND IHINIAIN CALCULO ESTRTUCTURAL.
. MODIFICACIONES ~ FECRA
o o e [t e i) ° NOTA 2: PARA INSTALACION EN TERRENO INCLINADO LA
| s B DOBLE PLATINA CIRCULAR HR COLD CANECA HA DE SER CORRECTAMENTE NIVELADA, NUNCA DEBE
ROLLED 2" X 1/8" CON CORDON QUEDAR INCLINADA. EL ACOPLE PARA NIVELACION SE LOGRA
CONTINUO DE SOLDADURA EN UNION REGULANDO LA PROFUNDIDAD DE FIJACION DE CADA PATA.

SUPERIOR Y PULIDO

NOTA 3: PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA CANECA LAS DOS
PATAS DEBERAN QUEDAR PREFERIBLEMENTE PARALELAS AL
SENTIDO.

METAL DESPLEGADO TIPO MALLA WD 20 mm.

.09 .08 1.13 08 | .09 NOTA 4: PARA TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS PINTURA
ELECTROSTATICA COLOR TEXTURIZADO GRIS RAL 7010.

Q1 1.48 1
PLANTA
ESCALA 1:25
EQUIPO DE TRABAJO:
ESTEYCO O‘ >
CONCRETO ABUZARDADO 3000 PS.| Personal participante en el proceso de disefio y
estudios técnicos
60 60 ARQUITECTURA Y URBANISMO
Q/ Andreu Estany i Serra
05 .50 .05 CONCRETO ABUZARDADO 3000 PS.| .05 .5 .05 Mat. Prof. No. 144472012-BE901179
w0 Lt . n RRE
— «— | PLATINA METALICA PL 1/4" CR - /4:/ NN VARILLA 3/16" A=60 C/ 8 cms ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA é‘~
e I ] COLOR GRIS TEXTURIZADO RAL 7010 g* ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g ‘ Carlos Garcia Acé
AR s arlos Garcia Acon
= VARILLA 4 0 1/4" A=60 Mat. Prof. No. 15202216522BYC
] ] VARILLA DE REFUERZO @ 1/2" C./10
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> > e INTERVENTORIA:
PISO SEGUN CORRESPONDA WAL PISO SEGUN CORRESPONDA
CONCRETO 1500 P.S.| ST CONCRETO 1500 P.S.|
O P ) I IO D BOLARDO EN CONCRETO REFORZADO 3000 P.S.| P i | | \ N BOLARDO EN CONCRETO REFORZADO 3000 P.S.I EROS
) : ) : VoBo INTERVENTORIA
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CONTENIDO:
ALZADO SECCION Detalles de Mobiliario Urbano.
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 Bolardo en Concreto y Caneca
PISO EN CONCRETO AFINADO CON LLANA METALICA BOLARDO EN CONCRETO M-60
BOLARDO EN CONCRETO REFORZADO 3000 P.S.I NOTA:
EL CORTE QUE SE HAGA EN EL PISO EXISTENTE PARA EMBEBER EL
A 3 g A ELEMENTO SE DEBE HACER CON CORTADORA DE DISCO Y DEBE ARCHIVO:
o SER DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA. EL ACABADO DE
PISO DEL AREA AFECTADA DEBE REPONERSE CON EL MISMO 06'2—DETALLES MOBILIARIO URBANO.DWG
MATERIAL DE ACABADO DE CADA SITIO Y CONTINUANDO LAS CODIGO PROY ESPEC No. PL.
TEXTURAS O ENTRAMADOS EXISTENTES.
ESCALA PLANO No.
1.00 ESCALA 1:25 :
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CARACTERISTICAS

MATERIAL Hormigon UHPC

COLOR

ACABADO decapado e hidrofugado

gris / beige / negro

SOPORTES Fundicion aluminio
pintado al horno color plata
anclado con tornillos

COLOC.
PESO

180 kg / 283 kg

MATERIAL
COLOUR
FINISH

UHPC concrete
grey / beige / black
acid-etched and waterproofed

SUPPORTS Aluminium smelter

FIXING
WEIGHT

DISENO / DESIGN

silver powder coated finish
anchored with screws
180kg / 283 kg

Benedito Design

SISTEMA DE COLOCACION GEOMETRIA ESCALA OCM [ EEN WM | 50 CM
elevacion / hoisting
(P=180 kg / 283 kg) VIS
eslingas de poliester 199
polyester slings
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con resina o mortero rico PLANTA
arill pavement 14 and fill
with resin or fat morter | | VILNIUS DUPLO -
——
-roscar los 4/6 tornillos a fondo M10x100 74 L, 55
~tightly screw the 4/6 stud bolts M10x700
centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo
centre and caulk the bench foot all around
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289

| 20

63

45

LATERAL

(1) con reposabrazos / sin reposabrazos
with armrest / without armrest

139

45
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LATERAL
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PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitectonicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
serd aclarada en obra por la direccion
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

EQUIPO DE TRABAJC:

coreves ()

Personal participante en el proceso de disefio y
estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA > |
Carlos Garcia Acon
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

INTERVENTORIA:

E;;EQE[EROS
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CONTENIDO:

Detalles de Mobiliario Urbano.
Banca Vilnius
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CARACTERISTICAS

MATERIAL
COLOR
ACABADO

hormigon
gris claro / negro
pulido e hidrofugado

COLOCACION anclado con tornillos

PESO
PALET

2300 kg / 1500 kg / 370 kg

70x260 / 70x70

SISTEMA DE COLOCACION

MATERIAL cast stone

coLouR  light grey/ black

FINISH polished and waterproofed

FIXING anchored with screws

WEIGHT — 2800 kg /1500 kg / 370 kg

PALLET 70x260 / 70x70
GEOMETRIA

ESCALAOCM[ 1N HEN | 50CM

elevacion / hoisting
(P=1500 kg)

elevacion / hoisting
(P=370 kg)

eslingas de poliester

polyester slings

===

-

1 [

@40mm.

roscar 2 tornillos a fondo (& 16 x 140)
tightly screw 2 stud bolts (J 16 x 140)

taladrar el pavimento

y llenar de resina © mortero rico

drill pavement

fill with resin or fat mortar
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PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitectonicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
serd aclarada en obra por la direccion
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

EQUIPO DE TRABAJC:

coreves ()

Personal participante en el proceso de disefio y
estudios técnicos

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
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CARACTERISTICAS

acid-etched and waterproofed
free-standing
1014 kg /1745 kg

MATERIAL hormigon MATERIAL cast stone
ACABADO decapado e hidrofugado FINISH

COLOCACION apoyado sin anclaje FIXING

PESO 1014 kg / 1745 kg WEIGHT

DISENO / DESIGN Mansillay Tunon

SISTEMA DE COLOCACION

GEOMETRIA

ESCALAOCM [N 1IN

Elevacion / Hoisting

P=1745 kg - (Flor grande)

- | P=1014 kg - (Flor pequefia
eslingas de poliester g - (Flor peq )

polyester slings

NN 7

ELEMENTOS APOYADOS SIN ANCLAJE
FREE-STANDING ELEMENTS

Ejiemplo de agregacion

FLOR GRANDE

243 "

270
el

\“ J PLANTA
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PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

EQUIPO DE TRABAJO:

coreves ()

Personal participante en el proceso de disefio y
estudios técnicos
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CARACTERISTICAS

MATERIAL hormigon

COLOR gris granitico / beige

ACABADO decapado e hidrofugado

COLOCACION apoyado sin anclaje

PESO 665 kg /1185 kg /1700 kg
PALET 100x100 / 110x160 / 90x220
PROYECTOR Proyector empotrable RAS-Dopo LIGHT

lampara TC-D 18W G24d2

COLOCACION

MATERIAL cast stone

COLOUR  granite grey / beige

FINISH acid-etched and waterproofed
FIXING free-standing

WEIGHT 665 kg /1185 kg /1700 kg
PALLET 100x100 / 110x160 /90x220

In-ground luminaire RAS-Dopo

lamp TC-D 18W G24d2

DISENO / DESIGN diez + diez diseno
GEOMETRIA

EJEMPLO DE COLOCACION

ESCALA OCM [ SN W | 50 CM
MODULO SENCILLO MODULO DOBLE
FIJACION ENTRE BANCOS
N N - > % 7 ;]!/E;
s of 2
A s \
\, ()] ¥, N ~ T N S=4 -]
_T e NT( C‘T
FRONTAL FRONTAL
— 4y
jé* 95 jé* 155 y
S - 5 -
- . QL [ L [
(5] AR
00 00
- N -, - |
’| [
D) A :
&N *L(‘I - *“’I .
o] —% Q| - PLANTA PLANTA
M
N
\_l
b = —% AGREGACIONES
, 250

e
s N WA "F’f
s\ Y
e ..--"«{.f_"'
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PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
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FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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BANCA-JARDINERA CUADRADA 270x270CM BANCA-JARDINERA DE DIMENSIONES VARIABLES

NOTA: EL CONTENEDOR DE RAICES GRANDE SE CORRESPONDE
CON EL DETALLE DE LA BANCA-JARDINERA DE DIMENSIONES
VARIABLES ENRASADO CON EL PAVIMENTO

01 BANCA EN CONCRETO CON ACABADO AFINADO DE
3000 PSI CON ARISTAS ACHAFLANDA DE 2.5 CM. +
ENDURECEDOR DE CUARZO TIPO SIKA PISO DECOR

02 MALLAEN VARILLA @ 3/8"

03 BASE EN CONCRETO F'C= 21 Mpa
04 TIERRA ORGANICA

05 CAPA DRENANTE- GRAVILLA RODADA
SUBBASE GRANULAR DE

06 MEMBRANA IMPERMEABILIZACION PROTECTORA DE 4MM

07 GRAMA

'S o
PLANTA
CONTENEDOR DE RAICES
ESCALA 1:50
1.60
1.20
_ Q| &
PLANTA
CONTENEDOR DE RAICES 120X120CM
ESCALA 1:50
2.60
~
|
— |
PLANTA
CONTENEDOR DE RAICES CORRIDO
ESCALA 1:50
04 05 06
SECCION
CONTENEDOR DE RAICES CORRIDO
ESCALA 1:50
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BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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CARACTERISTICAS

MATERIAL  hormigon MATERIAL cast stone
COLOR gris granitico / beige COLOUR  granite grey / beige
ACABADO  abujardado e hidrofugado ACABADO  finished with granulated
SURTIDOR  acero inoxidable hammer and waterproofed
GRIFO pulsador temporizado cromado JET stainless steel
COLOC. empotrado TAP chrome push-operated tap with timer mechanism
PESO 400 kg FIXING embedded
PALET 100 x 100 WEIGHT 400 kg
PALLET 100 x 100

SISTEMA DE COLOCACION

DISENO / DESIGN Imma Jansana

GEOMETRIA

ESCALA O CM |

Il Bl | 50CM

Argueta sifonica
Siphon box

elevacion / hoisting
(P=400 kQ)

1.56

~~_Acometida @1/2"
Water entrance

:::::::[Eﬂ:%::::::::::

S0

B125mm

Desagle
Water outlet

llave de paso vy filtro
Inlet valve and filter

J1/2"
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PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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/ A APROVECHAR LOS EXISTENTES O NOTA 1: Todos los elementos que NO estan

consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon
arquitectonica.
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CIRCUITO FITNESS
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ZONA DE ESTIRAMIENTOS Y ABDOMINALES

o)

. -
J— ./ -
|
:
3
?
e

CIRCUITO FITNESS

ADULTOS

\

e
&

~

~

<~/

CIRCUITO FITNESS

SEGUNDA ESTACION
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CIRCUITO FITNESS
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ZONA DE BARRAS
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PROYECTO:
MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1
NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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\ MALECON BAHIA DE LA CRUZ
\ BUENAVENTURA
 JUEGOS COMBINADOS FASE 1.1
NINOS A PARTIR DE 5 ANOS )
PAVIMENTO DE CAUCHO /
- NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.

BALANCINES -
N

NINOS A PARTIR DE 5 ANOS 595 /
PAVIMENTO DE CAUCHO '

/ N OM
/~ N L

NOTA 3: Todos los elementos que requieren

de solucidn estructural haran parte del

proyecto estructural disefiado por el

ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon

arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicién de acabados se

solicitaran muestras y prototipos en obra.
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JUEGOS DE TREPAR
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JUEGOS MECANICOS E INFLABLES MALECON BAHIA DE LA CRUZ
NO OBJETO DEL PROYECTO . » T= | BUENAVENTURA

FASE 1.1

/ NOTAS:

_ NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
=N consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

@ NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.

NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucidn estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon
arquitectonica.

JUEGOS DE TREPAR NOTA 5: Para la definicion de acabados se

NINOS A PARTIR DE 5 ANOS solicitaran muestras y prototipos en obra.
PAVIMENTO DE CAUCHO
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GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

INDICADO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

H=0.5m

$=15,3m?

H=0,4m
S=14,8m?

H=0,2m
5=14,9m?

H=0,20m
5=3,45m?

H=0m
S=12,2m?

30

33

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

TERCERA EDAD

28

BARRAS

30

VOLANTES

32

TIMON

34

CINTURA

29

EXTENSIONES

31

ELIPTICA

33

HOCKEY
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PROYECTO:

MALECON BAHIA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA
FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO estan
consignados en los planos arquitecténicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
disefiadores del proyecto.

NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solucion estructural haran parte del
proyecto estructural disefiado por el
ingeniero a cargo.

NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
sera aclarada en obra por la direcciéon
arquitectonica.

NOTA 5: Para la definicion de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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