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SISTEMA RED   AGUAS LLUVIAS
MALECON BAHIA DE LA CRUZ
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S.A 1

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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S.A 2

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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SISTEMA RED   AGUAS LLUVIAS
MALECON BAHIA DE LA  CRUZ

1:500

S.A 3

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

REDES HIDROSANITARIAS
Norman Rentería Ramos
Mat. Prof. No. 76237116634 Valle

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos

EQUIPO DE TRABAJO:

Ejecutor:

Cofinancian:

DICIEMBRE 2014



5.
55

00

1

PERFIL  6

COTA BASE

COTA TERRENO

ABSCISADO

COTA BATEA

LONGITUD

DIAMETRO

PENDIENTE

2010

30M

4.
55

1%

 Ø=8"

2

3

4

5

6

30 40 50 60 70 80 90 10
0

CM22 CM4

11
0

12
0

CM23CM21

4.
25

5.
90

5.
50

3.
37

36M

0.8%

 Ø=10"

44M

1.25%

 Ø=20"

6.
10

3.
94

3.
92

3.
35

4.
23

5.
35

00

1

PERFIL  5

COTA BASE

COTA TERRENO

ABSCISADO

COTA BATEA

LONGITUD

DIAMETRO

PENDIENTE

2010

32M

4.
35

1.82%

 Ø=8"

2

3

4

5

6

30

CM7 CM6

40 50 60 70

5.
60

30M

1.76%

 Ø=10"

5.
40

3.
77

3.
22

3.
75

5.
70

00

1

PERFIL  8

COTA BASE

COTA TERRENO

ABSCISADO

COTA BATEA

LONGITUD

DIAMETRO
PENDIENTE

2010

30M

4.
70

2.53%

 Ø=8"

2

3

4

5

6

30 40

5.
50

3.
94

3.
92

R
ed

 S
an

ita
ria

5.
00

00

1

PERFIL  7

COTA BASE

COTA TERRENO

ABSCISADO

COTA BATEA

LONGITUD

DIAMETRO
PENDIENTE

2010

30M

4.
10

0.5%

 Ø=12"

2

3

4

5

6

30 40 50 60 70 80 90 10
0

CM25 CM26CM24

3.
95

5.
05

40M

0.6%

 Ø=16"

19M

1.06%

 Ø=16"
3.

73
5.

35

3.
61

5.
50

CM23

3.
93

3.
71

3.
59

COTA TERRENO

COTA BATEA

CAMARA

CONVENCIONES

1:500

S.A 4

PERFILES
RED SANITARIA  AGUAS LLUVIAS
MALECON BAHIA DE LA  CRUZ

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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CONVENCIONES TIPOS RELLENO
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CODO 45°
CONEXIÓN DOMICILIARIA

INSPECCIÓN
CAJA DE

CALZADA ANDÉN
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SECCIÓN EN PAVIMENTO PARA PASOS
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VÍAS EN PAVIMENTO
PROFUNDIDADES DE TUBERIA >0.90M

MATERIAL DE BASE CON ESPESOR
IGUAL AL EXISTENTE PERO NO
INFERIOR A 0.20M.
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MATERIAL TIPO GRAVILLA Y
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PVC 
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(VER NOTA 5)

(VER NOTA 8)

TUBERÍA TIPO PVC 

1.26
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2

0.8
0 M
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.
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2
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ESCALA 1:10
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SOLDADURA ARGOLLA
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VARILLA EN "U"

SOLDADURA
2

TAPA REMOVIBLE EN

TAPAS EN CONCRETO

6"X3"X1/4"
PLATINA

Ø1/2"
SOLDADA A PLATINA

VARILLA ACERO Ø1/2"
ARGOLLA Ø0.06M
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06
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DETALLE 3
AGARRADERA TIPO ARGOLLA

(VER DETALLES 2 Y 3)
MANIJA O AGARRADERA
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35
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B

0.80

Ø1/2"
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NIPLE ACERO Ø5/8"
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ESCALA 1:10
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CONCRETO CLASE C

RELLENO TIPO 5
MATERIAL DE BASE CON ESPESOR
IGUAL AL EXISTENTE PERO NO
INFERIOR A 0.20M.

PAVIMENTO

(VER ESPECIFICACIÓN TÉCNICA)
PAVIMENTO

ANCHOS DE ZANJA
Ø(PULG) BD(M) Ø(PULG) BD(M)
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0.85
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SECCIONES TIPO PARA IMPLANTACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y RED DE AGUAS LLUVIAS

DETALLES DE CONEXIONES  INDIVIDUALES EN LA RED DE SANEAMIENTO Y RED DE AGUAS LLUVIAS A LAS REDES GENERALES 

DETALLE DE CAJA DE INSPECCIÓN EN LA RED DE SANEAMIENTO Y RED DE AGUAS LLUVIAS

S.A 5

DETALLES
RED SANITARIA  AGUAS LLUVIAS
MALECON BAHIA DE LA  CRUZ

1:50

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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LOCALIZACION SUMIDEROS

Ø 3/8"@0.10

Ø 1/4"

Ø 3/8"

Hormigon de 175 kg/cm2

Hormigon
de 3.500 psi

Tuberia Ø8"

Hormigon de 175 kg/cm2 Se usara hasta
 obtener recubrimiento

de 0.80mts

Ø 1/4"

Hormigon de 175 kg/cm2

Hormigon
de 3.500 psi

Tuberia Ø8"

Hormigon de 175 kg/cm2
Se usara hasta

 obtener recubrimiento
de 0.80mts
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SECCION B-B

Hormigon de 175 kg/cm2

Hormigon
de 3.500 psi

Tuberia Ø8"

Hormigon de 175 kg/cm2
Se usara hasta

 obtener recubrimiento
de 0.80mts

Tapa Tapa

ESCALA 1 : 20

VISTA EN PLANTA 2 < H < 4.5
SALIDA FLUJO

PASOS

CONCRETO

B  1#4

A  1#4

ESCALA 1 : 20

REFUERZO CARA SUPERIOR

C  1#4

D  1#3

1.70

AGARRADERAS

0.20

0.60
C 1#4

A 1#4

B 1#4

0.
20

A 1#4

D 1#4

B 1#4

ESCALA 1: 20

REFUERZO PLACA DE FONDO

0.
30

E FLEJES
#4 C/0.20

E FLEJES # 4 C/ 0.20

VARIABLE 1.70 Ó 1.60

PLACA DE CUBIERTA

REFUERZO

SECCION TRANSVERSAL PLACA DE CUBIERTA
ESCALA 1:20

DETALLE TAPA EN FERROCONCRETO

   // 6 C/0.40

IMPERMEABILIZADO

 VARIABLE 1.70 Ó 1.60

AS # 6

TUBO DE PVC 1" 

0.
17

0.15

DETALLE AGARRADERA

0.
02

.0.20
SOLDADURA

0.20

0.0
24VISTA EN PLANTA

ESCALA 1:10

ESCALA 1:10

(VER NOTA 8)

(CORTE A - A)

0.025

0.0
25

DETALLE B

DETALLE B

12
0°

120°

12
0°

0.
30

0.15

DETALLE CONEXION TUBERIA
SIN ESCALA

BANDA DE POLIURETANO 0.01

TUBO
0.02

CORDON SELLANTE 

ZUNCHO DE 
ALAMBRE

ELASTICO

6 HUECOS Ø 1"

0.
53

E

0.49

0.40
0.49

0.51
0.67

0.0
25

0.
05

0.0
15

0.
09

1.20

1.37

1.36
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1.27

.03
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0.
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10

0.10 DE 0.10

CUANTIA MINIMA PARA
RETRACCION Y TEMPERATURA
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ACUEDUCTO Y A L CA NT A R I L LA DO DE
BUENAV

ESP

0.
02

DEBERA LLEVAR ACERO

AR
UT

NE

CO I F ACI HIDROP

ANILLO J=4.8 M
#3 C/0.20

#4 C/0.20

ANILLO J=4.55 M
#3 C/0.20

ANILLO J=5.81 M
#3 C/0.20

CORTE B-B CORTE C-C

#4 C/0.20

0.04 0.20

0.03

C 1#4

E FLEJES

#4 C/0.20

DETALLE DEL PELDAÑO

ALZADA

ESC.: 1:20

0.40

0.
20

PLANTA

#6

CORTE D-D

2

INTEGRALMENTE

1.70 Ó 160

0.
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E=
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Ø1.2
0
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Clase E (140 kg/cm2)

Ganchos

de limpieza

Concreto pobre

impermeabilizado integralmente

en concreto 
Clase C (210 kg/cm2)

(fundida en sitio)

Placa de fondo

c/0.40 Ø3/4"

Borde acartelado

Agarraderas

Nucleo tapa concreto

Véase detalle de peldaño

clase C (210 Kg/cm )
Cilindro en concreto reforzado

Concreto de 2a etapa

concreto reforzado.
Placa de cubierta en

clase AC (280 kg/cm2)
impermeabilizado integralmente

Tapa de acceso
en ferroconcreto
(Ver nota 8)

(Prefabricado ó en sitio)

JC. JC.

0.25 1.20 0.25

SIN ESCALA

Ganchos c/0.40 Ø3/4"

Clase C (210 kg/cm2)
en concreto 

impermeabilizado integralmente

Clase E (140 kg/cm2)

Concreto pobre
de limpieza Placa de fondo

(fundida en sitio)

Nucleo tapa concreto

Agarraderas

Borde acartelado

Traslapos alternos

Véase detalle de peldaño

clase C (210 Kg/cm )
Cilindro en concreto reforzado

2

concreto reforzado.
Placa de cubierta en

clase AC (280 kg/cm2)
impermeabilizado integralmente

Tapa de acceso
en ferroconcreto
(Ver nota 8)

(Prefabricado ó en sitio)

Concreto de 2a etapa

0.15

JC. JC.

SIN ESCALA

1:25

S.A 6

DETALLES
RED SANITARIA  AGUAS LLUVIAS
MALECON BAHIA DE LA  CRUZ

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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