
DETALLE V - 2

DETALLE 2

DETALLE P - 2
DETALLE 7 DETALLE 4.

DETALLE P-1PARAL PARA YESO CARTON METAL FRAME
DE 2.1/2" CALIBRE 26

MESON EN ACERO INOXIDABLE 304.
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MESON DE 0.60 x 2.70 MT.  EN ACERO
INOXIDABLE 304 CON POCETA
INCLUIDA  DE 50 x 50 Cms. Y GRIFERIA
ANTIVANDALICA REF. 50960 DE GRIVAL.
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BAJANTE PLUVIALES DE ACERO GALVANIZADO
SECCIÓN RECTANGULARBAJANTE PLUVIALES DE ACERO GALVANIZADO

SECCIÓN RECTANGULAR

V - 2V - 2 V - 2 V - 2 V - 3

DETALLE 2

PILAR DE PERFILERÍA ACERO
GALVANIZADO 13 X 80 CM

MÓDULO DE COMIDAS/RESTAURANTE
RECUBIERTO DE TABLAS DE MADERA EN
FRANJAS VERTICALES DE 20 CM, MONTADO
SOBRE RASTRELES DE MADERA 2 X 4 CM
SOBRE ESTRUCTURA DEL CONTENEDOR 20'

TECHO DE LONA DE PVC REFORZADO Y
PROTECCIÓN PVDF. UNIDO
MECÁNICAMENTE A ESTRUCTURA
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MÓDULO DE COMIDAS/RESTAURANTE
RECUBIERTO DE TABLAS DE MADERA EN
FRANJAS VERTICALES DE 20 CM, MONTADO
SOBRE RASTRELES DE MADERA 2 X 4 CM
SOBRE ESTRUCTURA DEL CONTENEDOR 20'
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MÓDULO DE BEBIDAS, BARES, HELADERIAS Y
ZUMOS  RECUBIERTO DE TABLAS DE MADERA EN
FRANJAS VERTICALES DE 20 CM, MONTADO
SOBRE RASTRELES DE MADERA 2 X 4 CM SOBRE
ESTRUCTURA DEL CONTENEDOR 10'

MÓDULO DE BEBIDAS, BARES, HELADERIAS Y
ZUMOS  RECUBIERTO DE TABLAS DE MADERA EN
FRANJAS VERTICALES DE 20 CM, MONTADO
SOBRE RASTRELES DE MADERA 2 X 4 CM SOBRE
ESTRUCTURA DEL CONTENEDOR 10'

MÓDULO DE COMIDAS/RESTAURANTE
RECUBIERTO DE TABLAS DE MADERA EN
FRANJAS VERTICALES DE 20 CM, MONTADO
SOBRE RASTRELES DE MADERA 2 X 4 CM
SOBRE ESTRUCTURA DEL CONTENEDOR 20'

CHAPA  ACERO GALVANIZADO SOLDADA
A ESTRUCTURA

ALZADO LATERAL D-D'

PASO PEATONAL LOSA EN CONCRETO PASO PEATONAL

VER PLANOS PAVIMENTOS

4.20 0.70

5.70

.80

SUBESTRUCTURA PERFILERÍA ACERO GALVANIZADO 8 X 20 CM

FALSO TECHO DE GUADUA EMBELLECIDA CON ACEITE
DE TECA FIJADO MECÁNICAMENTE A ESTRUCTURA

CHAPA  ACERO GALVANIZADO SOLDADA A PILARES

TOLDO DE LONA DE PVC TENSADO Y UNIDO
MECÁNICAMENTE A ESTRUCTURA

CHAPA  ACERO GALVANIZADO EN "L"
10X15 CM SOLDADA A ESTRUCTURACANALÓN PLUVIALES. PERFIL ACERO

GALVANIZADO SOLDADA A PILARES

.3
3 PILAR DE PERFILERÍA ACERO GALVANIZADO 13 X 80 CM

3.15

2.52

.80

ALZADO LATERAL E-E'

PASO PEATONALLOSA EN CONCRETOPASO PEATONAL

4.200.70

5.70

.80

SUBESTRUCTURA PERFILERÍA ACERO GALVANIZADO 8 X 20 CM

FALSO TECHO DE GUADUA EMBELLECIDA CON ACEITE
DE TECA FIJADO MECÁNICAMENTE A ESTRUCTURA

CHAPA  ACERO GALVANIZADO SOLDADA A PILARES

TOLDO DE LONA DE PVC TENSADO Y UNIDO
MECÁNICAMENTE A ESTRUCTURA

CHAPA  ACERO GALVANIZADO EN "L"
10X15 CM SOLDADA A ESTRUCTURA CANALÓN PLUVIALES. PERFIL ACERO

GALVANIZADO SOLDADA A PILARES

PILAR DE PERFILERÍA ACERO GALVANIZADO 13 X 80 CM

3.15

BAJANTE PLUVIALES DE ACERO
GALVANIZADO SECCIÓN RECTANGULAR

BAJANTE PLUVIALES DE ACERO
GALVANIZADO SECCIÓN

RECTANGULAR

ALZADO FRONTAL C-C'

DETALLES DE MÓDULOS DE
SERVICIOS

1/50 8.1

01 04

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.
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PANEL DE MURO MONOWALL 1000/B DE 30
mm. CON AMBAS CARAS EN LAMINA DE
ACERO GALVANIZADO.

DETALLE 1

PARALES EN ACERO INOXIDABLE DE
Ø 5 Cm. Y  86 Cm. DE ALTURA.

PANEL DE MURO MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN

LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

DETALLE 8

.3
0

MESON DE 0.60 x 2.70 MT.  EN ACERO
INOX CAL.304 CON POCETA INCLUIDA

DE 50 x 50 Cms. Y GRIFERIA
ANTIVANDALICA REF. 50960 DE GRIVAL.

BAJANTE PLUVIALES DE ACERO GALVANIZADO
SECCIÓN RECTANGULAR

FORMACIÓN DE PENDIENTES HACIA BAJANTE CON
CONCRETO ALIGERADO

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA
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DETALLES DE MÓDULOS DE
SERVICIOS

1/50 8.1

02 04

CONTENEDORES DE ARTESANIAS Y COMIDAS : ESTRUCTURA
METALICA Y REVESTIMIENTO   EXTERIOR DE MADERAS LOCALES*

(*) EL REVESTIMIENTO DE MADERA SERÁ DE CHANUL INMUNIZADO
Y GUAYACAN CON PROTECCIÓN PARA EXTERIORES

FALSO TECHADO DE GUADUA PROTEGIDO CON REVESTIMIENTO
TEXTIL IMPERMEABLE DE PVC REFORZADO Y PROTECCION PVDF

CROQUIS DEL MÓDULO DE COMIDAS



DETALLE V-3

LAVAMANOS SOCODA Ø 34 CM. REF.
TRAMONTINA + GRIFERIA ANTIVANDALICA REF.

AC42006
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P
-1.

ALZADO LATERAL B-B''
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ALZADO FRONTAL A-A'

2.
69

.20

MÓDULO DE CAI RECUBIERTO DE TABLAS DE
MADERA EN FRANJAS VERTICALES DE 20 CM,

MONTADO SOBRE RASTRELES DE MADERA 2
X 4 CM SOBRE ESTRUCTURA DEL

CONTENEDOR (VER DETALLES)

.20

LOSA EN CONCRETO

LAVAMANOS SOCODA Ø 34 CM. REF. TRAMONTINA +
GRIFERIA ANTIVANDALICA REF. AC42006

PARAL PARA YESO CARTON METAL FRAME
DE 2.1/2" CALIBRE 26

P - 1

P - 2

P - 2

SANITARIO INSTITUCIONAL MANCESA BLANCO
REF. 02250100 CON VALVULA ANTIVANDALICA

REF. 75120000 O SIMILAR.

ARMARIOS

VER PLANOS PAVIMENTOS

ALZADO FRONTAL B-B'

2.
69

.20
MÓDULO DE CAI RECUBIERTO DE TABLAS DE
MADERA EN FRANJAS VERTICALES DE 20 CM,
MONTADO SOBRE RASTRELES DE MADERA 2
X 4 CM SOBRE ESTRUCTURA DEL
CONTENEDOR (VER DETALLES)

.20

LOSA EN CONCRETO

VER PLANOS PAVIMENTOS

AA'

BB'

2.52

ALZADO LATERAL C-C'

MÓDULO DE CAI RECUBIERTO DE TABLAS DE
MADERA EN FRANJAS VERTICALES DE 20 CM,

MONTADO SOBRE RASTRELES DE MADERA 2
X 4 CM SOBRE ESTRUCTURA DEL

CONTENEDOR (VER DETALLES)

C
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V - 2
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V-1b

BAJANTE PLUVIALES DE ACERO GALVANIZADO
SECCIÓN RECTANGULAR
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B'
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BAJANTE PLUVIALES DE ACERO GALVANIZADO
SECCIÓN RECTANGULAR

V - 3

A

B

MÓDULO DE ARTESANIAS RECUBIERTO DE TABLAS
DE MADERA EN FRANJAS VERTICALES DE 20 CM,
MONTADO SOBRE RASTRELES DE MADERA 2 X 4
CM SOBRE ESTRUCTURA DEL CONTENEDOR 10'

2.
20

.3
3

MÓDULO DE ARTESANIAS RECUBIERTO DE TABLAS
DE MADERA EN FRANJAS VERTICALES DE 20 CM,
MONTADO SOBRE RASTRELES DE MADERA 2 X 4
CM SOBRE ESTRUCTURA DEL CONTENEDOR 10'

ALZADO LATERAL D-D'

PASO PEATONAL LOSA EN CONCRETO PASO PEATONAL

VER PLANOS PAVIMENTOS
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ALZADO LATERAL C-C'

PASO PEATONALLOSA EN CONCRETOPASO PEATONAL

3.15

BAJANTE PLUVIALES DE ACERO
GALVANIZADO SECCIÓN RECTANGULAR

BAJANTE PLUVIALES DE ACERO
GALVANIZADO SECCIÓN

RECTANGULAR

DETALLES DE MÓDULOS DE
SERVICIOS

1/50 8.1

03 04

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA
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FALLEBA DE PIE
NEGRA REF. 97091

ANGULO EN ALUMINIO
DE  2.5 x 5 CM.

ANGULO EN ALUMINIO DE
2.5 x 5 CM.

NAVE
ENTAMBORADA EN

ALUMINIO.

ESTRUCTURA
METALICA INTERNA.

CERRADURA SCHLAGE
C-999 DE SOLDAR.

MARCO EN
ALUMINIO CALIBRE

18. DE 5 x 14 CM.

PANEL DE MURO MONOWALL
1000/B DE 30 mm. CON AMBAS

CARAS EN LAMINA DE ACERO
GALVANIZADO.

REMATE "U" NORMAL COD.
RMU - 30 METCOL.

LAMAS DE MADERA DE
2cm

MARCO EN
ALUMINIO CALIBRE 18

DE 3 x 14 CM.

MARCO EN ALUMINIO CALIBRE 18.
DE 5 x 14 CM.
ACABADO ANODIZADO NATURAL.

REMATE "U" NORMAL COD.
RMU -100 METCOL.

NAVE ENTAMBORADA EN
ALUMINIO.

CERRADURA SCHLAGE
C-999 DE SOLDAR.

REMATE EN "U" CON UNA
ALETA RMUU-100 METCOL.

PANEL DE MURO MONOWALL 1000/B DE
30 mm. CON AMBAS CARAS EN LAMINA

DE ACERO GALVANIZADO.

REMATE "U" NORMAL COD.
RMU - 30 METCOL.

PANEL DE MURO MONOWALL
1000/B DE 30 mm. CON AMBAS
CARAS EN LAMINA DE ACERO
GALVANIZADO.
CARA EXTERIOR REVESTIDA DE
MADERA EN FRANJAS VERTICALES
DE ANCHURA 20 CM.
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ANGULO METALICO
DE 2.5 x 5 CM.

PUERTA EN PANEL  MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN
LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

REMATE "U" NORMAL COD.
RMU - 30 METCOL.

LAMAS DE
MADERA DE 2cm

MARCO EN ALUMINIO
CALIBRE 18
DE 3 x 14 CM.

MARCO EN ALUMINO CALIBRE 18 DE
15 x 3 CMS. ACABADO ANODIZADO NATURAL.

PANEL  DE MURO MONOWALL 1000/B DE 30 mm. CON
AMBAS CARAS EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.
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REMATE "U" NORMAL REF. RMU - 100.

NAVE ENTAMBORADA EN
ALUMINIO. EN CARA EXTERIOR

REVESTIDO FRANJAS DE
MADERADE  20 CM

CERRADURA SCHLAGE
C-999 DE SOLDAR.

MARCO EN ALUMINIO
CALIBRE 18. DE 5 x 14 CM.

14

NOTA: TODAS LAS MADERAS SERÁN DE CHANUL INMUNIZADO
O GUAYACÁN CON PROTECCIÓN PARA LA INTEMPERIE.

.0
2

.20

REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FRANJAS
VERTICALES DE MADERA DE 20 CM

REVESTIMIENTO EXTERIOR
DE FRANJAS VERTICALES
DE MADERA DE 20 CM

LAMAS DE
MADERA DE 2cm
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VENTANA ABIERTA

VENTANA CERRADA
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DETALLE 2 ESC. 1.10

DETALLE 8 ESC. 1.10 DETALLE 9 ESC. 1.10

DETALLE 1 ESC. 1.10

TORNILLO
AUTORROSCANTE DE

20mm x Ø 6.3 mm.

PANEL DE MURO MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN

LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

REMATE ESQUINERO INTERNO
RMEI - 85.

TORNILLO AUTORROSCANTE DE
100 mm x Ø 6.3 mm.

PARAL PARA YESO CARTON METAL
FRAME DE 2.1/2" CALIBRE 26.

PANEL DE MURO MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN

LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

TORNILLO AUTORROSCANTE DE
20 mm x Ø 6.3 mm.

REMATE "U" CON UNA ALETA
RMUU - 100

CIELO FALSO EN MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN

LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

REMATE ESQUINERO
INTERNO RMEI - 85.

REMATE "U" NORMAL RMU - 30.

TORNILLO AUTORROSCANTE
DE 100 mm x Ø 6.3 mm.

CANALES PARA YESO CARTON
METAL FRAME DE 1.5/8".

TORNILLO AUTORROSCANTE DE
20 mm x Ø 6.3 mm.

.15 .05

.05

.06

.03

.04

DETALLE 3 ESC. 1.10

TORNILLO AUTORROSCANTE
DE 100mm x Ø 6.3 mm.
REMATE "U" NORMAL
RMU - 30.

REMATE ESQUINERO
DOBLE RMED - 100.

PANEL DE MURO MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN
LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

PARAL PARA YESO CARTON METAL
FRAME DE 2.1/2" CALIBRE 26.

TORNILLO AUTORROSCANTE
DE 20mm x Ø 6.3 mm.
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.10

.30

.03.06.05

DETALLE 5 ESC. 1.10

.05 .03 .05

.13

DETALLE 6 ESC. 1.10DETALLE 4 ESC. 1.10 DETALLE 7 ESC. 1.10

PANEL DE MURO MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN

LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

TORNILLO
AUTORROSCANTE DE

20 mm x Ø 6.3 mm.

REMATE "U" CON DOBLE
ALETA RMUD - 30.

PANEL DE MURO MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN

LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.
ANGULO METALICO DE

0.15 x 0.15 Cm.

MESON EN ACERO INOX.
304 DE 0.30 x 2.16 Cm.

TORNILLO AUTORROSCANTE DE
20 mm x Ø 6.3 mm.

TORNILLO AUTORROSCANTE DE
100 mm x Ø 6.3 mm.

TORNILLO AUTORROSCANTE DE
20 mm x Ø 6.3 mm.

REMATE ESQUINERO
INTERNO RMEI - 85.

PANEL DE MURO MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN

LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

PARAL PARA YESO CARTON METAL
FRAME DE 2.1/2" CALIBRE 26.

PANEL DE MURO MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN

LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

PARAL PARA YESO CARTON METAL
FRAME DE 2.1/2" CALIBRE 26.

REMATE "U" CON DOBLE ALETA
RMUD - 30.

TORNILLO AUTORROSCANTE DE
20 mm x Ø 6.3 mm.

BAJANTE PLUVIALES DE ACERO GALVANIZADO
SECCIÓN RECTANGULAR 12X12 CM

FORMACIÓN DE PENDIENTES HACIA BAJANTE CON
CONCRETO ALIGERADO

SUBESTRUCTURA DE MADERA
2X4 CM FIJADA AL

CONTENEDOR

LÁMINAS DE MADERA EN VERTICAL
CON TRATAMIENTO PARA EXTERIOR

DE ANCHO 20X4 CM

BAJANTE PLUVIALES DE ACERO
GALVANIZADO SECCIÓN
RECTANGULAR 12X12 CM
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CORTE-VENTANA 1

PERFIL EN "L" DE ACERO
GALVANIZADO 10X4X0.5 CM

CIELO FALSO EN PANEL MONOWALL
1000/B DE 30 mm. CON AMBAS CARAS
EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO.

TORNILLO AUTORROSCANTE
DE 20mm x Ø 6.3 mm

TUBERIA ESTRUCTURAL ABIERTA
DE 5" x  2" COD. 97652.

MARCO EN ALUMINIO DE  1" x 3".

REMATE "U" NORMAL
RMU - 30.

LOSA EN CONCRETO REFORZADO.
VER PLANOS ESTRUCTURALES.

MURO EN PANEL MONOWALL 1000/B
DE 30 mm. CON AMBAS CARAS EN
LAMINA DE ACERO GALVANIZADO

CARA EXTERIOR REVESTIDA DE
MADERA.

TORNILLO AUTORROSCANTE
DE 100mm x Ø 6.3 mm

REMATE "U" CON UNA
ALETA RMUU - 100

REMATE "U" NORMAL
RMU - 30.

MESON MADERA

DECK EN ABARCO CON DURMIENTES
DE 3" x 6" Y ENTABLADO DE 1" x 4".

CANALES PARA YESO CARTON
METAL FRAME DE 1.5/8".

CARA EXTERIOR REVESTIDA POR
FRANJAS VERTICALES DE MADERA

DE ANCHO 20X2 CM

SUBESTRUCTURA DE MADERA
2X4 CM FIJADA AL CONTENEDOR

RELLENO DE PENDIENTES DE
CONCRETO PINTURA BLANCA

NOTA:
TODOS LOS CONTAINERS DEBERAN ESTAR

PINTADOS CON PINTURA ANTICORROSIVA
EPOXI-POLIAMIDA Y PINTUCOAT DE PINTUCO.

LOS CONTAINERS SE RECUBRIRÁN DE
REVESTIMIENTO DE LAMAS VERTICALES DE

MADERACHANUL INMUNIZADO O
GUAYACÁN CON PROTECCIÓN PARA LA

INTEMPERIE. ANCHURA 20 CM, SEGÚN
DETALLES

V-1

.08

.0
7

.14

ESTRUCTURA METÁLICA INTERNA

SISTEMA TELESCÓPICO DE
APERTURA SOBRE EJE HORIZONTAL

CARA INTERIOR REVESTIDA POR
FRANJAS VERTICALES DE MADERA

DE ANCHO 20X2 CM

.60

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos

EQUIPO DE TRABAJO:

Ejecutor:

Cofinancian:

DICIEMBRE 2014

DETALLES DE MÓDULOS DE
SERVICIOS

1/10 8.1

04 04



CONSTRUCCIONES.
DETALLES ESCENARIO Y
MURO VERDE DE LA
ESTACIÓN DE BOMBEO

1/50 08.2

01 01

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos

EQUIPO DE TRABAJO:

Ejecutor:

Cofinancian:
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1 2

34

N X Y

1 999719.1758 921792.0194

2 999720.1121 921789.7013

3 999713.2506 921786.9300

4 999712.3144 921789.2480

5 6

78

5 1000020.3309 921638.4366

6 1000021.8765 921636.4717

7 1000027.6928 921641.0467

8 1000026.1472 921643.0116

LINEA ELECTRICA

5.45
4.75

5.75
4.00

L= 165M

5.75
4.30

5.70
4.41

5.40
4.72

5.00
4.30

5.75
4.80

5.00
4.05

5.00
4.25
5.00
4.30

5.75
4.32

CT 5.70
CB 3.40

FUENTES Y SALAS
TÉCNICAS. PLANTA DE
UBICACIÓN

1/400 08.3.1

01 01

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

REDES HIDROSANITARIAS
Norman Rentería Ramos
Mat. Prof. No. 76237116634 Valle

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos
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IMPULSIÓN Ø110mm

LUZ DE LED

RETORNO Ø200mm
LINEA ELÉCTRICA 

PULVERIZADOR

REJA DE TRAMEX 20x20

CLAPETA ANTIRETORNO

Ø200Ø200

Ø250

CONCRETO DE
NIVELACIÓN e=0.05cm

0,5%

PAVIMENTO

VACIADO FUENTE

REJA DE TRAMEX 
DE 20x20mm

LUCES LOSA DE CONCRETO
e=0.15cm

PAVIMENTO

ACABADO CON GRESITE DE 10x10CONCRETO BLANCO

ARQUETA VÀLVULA DESAGÜE

Ø200 CONCRETO

CONCRETO BLANCO

0,5%

LOSA DE CONCRETO
e=20cm

ACABADO CON PAVIMENTO DE GRESITE DE 10x10

e=0.03

CONCRETO BLANCO

IMPERMEABILIZACIÓN

JUNTA DE PVC
Ø10 a 0.20
(CIRCULARES)

Ø10 a 0.20
(RADIALES)

Ø10 a 0.20
(RADIALES)

Ø10 a 0.20

(CIRCULARES)
# Ø10 a 0.20

#Ø10 a 0.20

#Ø10 a 0.20
# Ø10 a 0.20

COTA PAVIMENTO

Ø10 a 0.20
(CIRCULARES)

# Ø10 a 0.20

Ø10 a 0.20

TAPA METÁLICA

BOQUILLA PULVERIZADORA

TUBERIA DE 1"

TUBERIA DE 1"

FUENTE ORNAMENTAL.
FUENTE 1 Y 2. DETALLES

Varias 08.3.2

02 06

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

REDES HIDROSANITARIAS
Norman Rentería Ramos
Mat. Prof. No. 76237116634 Valle

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos
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Ejecutor:
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1 3 5 7 8

A

C

E

G

H

B

B

BORDE EN CONCRETO HIDRAULICO
CON COLOR INTEGRAL AZUL REF.
TEAL + ENDURECEDOR TIPOADOBE
BUFF + SELLADOR REF. CLEAR SEAL
DE TOXEMENT, IMPERMEABILIZADO
CON SIKA 101.ACABADO EXTERNO
EN CONCRETO A LA VISTA.

N+ 0.38

N+ 0.78

N+ 0.36

2 64

B

D

F

PEDESTAL  HUECO, CON MUROS DE
APOYO INTERNOS EN CONCRETO.
PARA REUBICACION DE ESTATUA DE
SIMON BOLIVAR.
VER CALCULO ESTRUCTURAL

EQUIPO DE FUENTE
SUMERGIBLE. VER PLANOS
HIDROSANITARIOS.

ADOQUIN DE CONCRETO DE
20x10x6 cm.
REF. A.25. COLOR AMARILLO Y/O
ROJO. VER PLANO DETALLE 97.

BORDILLO PREFABRICADO EN
CONCRETO. VER PLANO DETALLE 98.

N + 0.36

ACABADO EN CONCRETO HIDRAULICO
CON COLOR INTEGRAL AZUL REF. TEAL +
ENDURECEDOR TIPO ADOBE BUFF +
SELLADOR REF. CLAER SEAL DE TOXEMENT,
IMPERMEABILIZADO CON SIKA 101.

PISO EN CONCRETO REFORZADO SEGUN
CALCULO ESTRUCTURAL.

BORDE EN CONCRETO A LA
VISTA. SEGUN CALCULOS

ESTRUCTURALES.

SUB BASE SEGUN CALCULO
ESTRUCTURAL.

BORDILLO PREFABRICADO EN
CONCRETO. VER DETALLE.

DESAGUE VER PLANOS
HIDRO SANITARIOS.

PEND. 2%PEND. 2%

MALLA ELECTROSOLDADA
Ø 3/8" (15x15)

SUB-BASE GRANULAR
TIPO INVIAS 320 e > 25 cm
90 % PM

BORDILLO PREFABRICADO
EN CONCRETO.

Ø 3/8"

CONCRETO HIDRÁULICO
3000 PSI

FUENTE POZO SECO
CON LUZ.

Pend. 1% Pend. 1%

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO.
VER DETALLE 98.

ADOQUIN RECTANGULAR PEATONAL DE 20x10x6
AMARILLO Y/O ROJO VER DETALLE 97.

N+ 0.36N+ 0.38

N+ 1.86

1 3 5 7

CAMA DE ARENA.

SUB BASE SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL.

EQUIPO DE FUENTE SUMERGIBLE. VER PLANOS
HIDROSANITARIOS.

PEDESTAL  HUECO, CON MUROS DE APOYO INTERNOS
EN CONCRETO.  SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL .

PARA REUBICACION DE ESTATUA DE  SIMON BOLIVAR.

CIMENTACION SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL.

N+ 0.78N+ 0.78

2 64

DESAGUE VER PLANOS HIDROSANITARIOS.

BORDE EN CONCRETO HIDRAULICO CON COLOR
INTEGRAL AZUL REF. TEAL + ENDURECEDOR TIPO ADOBE
BUFF + SELLADOR REF. CLEAR SEAL DE TOXEMENT,
IMPERMEABILIZADO CON SIKA 101.  ACABADO
EXTERNO EN CONCRETO A LA VISTA.

PISO EN CONCRETO HIDRAULICO CON COLOR
INTEGRAL AZUL REF. TEAL + ENDURECEDOR TIPO

ADOBE BUFF + SELLADOR REF. CLEAR SEAL DE
TOXEMENT, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 101.

REUBICACION
MONUMENTO DE BOLIVAR

8

1 3 5 7 8

A

C

E

G

H

2 64

B

D

F

N1000061.46

N1000069.75
E921619.56

N1000059.22
E921611.28

DETALLES FUENTES.
FUENTE 3

Varias 08.3.2

02 06

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

REDES HIDROSANITARIAS
Norman Rentería Ramos
Mat. Prof. No. 76237116634 Valle

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos

EQUIPO DE TRABAJO:

Ejecutor:

Cofinancian:

DICIEMBRE 2014



DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
SALA TÉCNICA

1:30 08.3.2

03 06

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

REDES HIDROSANITARIAS
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Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos
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ARMADURA
SALA TÉCNICA

1:30 08.3.2

04 06

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

REDES HIDROSANITARIAS
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Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos
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Ejecutor:
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DICIEMBRE 2014



LEYENDA DE ELECTRICIDAD

PUNTO DE LUZ. PANTALLA ESTANCA DE 1x36W

ARMARIO ELÉCTRICO

CONDUCTOR ELÉCTRICO

CONDUCTOR COBRE DESNUDO 35mm²

ENCHUFE

SETA DE EMERGÉNCIA

INTERRUPTOR

PICA DE TOMA DE TIERRA

CONDUCTOR ILUMINACIÓN

DETALLES SALA TÉCNICA:
PLANTA TUBERÍAS E
INSTALACIONES.

1:40 08.3.2

05 06

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:
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ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE
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Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

REDES HIDROSANITARIAS
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Mat. Prof. No. 76237116634 Valle

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos
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Ejecutor:
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4A II 
MM

DM
40/2/30

AUTÓMATA
200 W 230 V

ELECTROVÁLVULA
ENTRADA AGUA
30 W 230V

3 KW

FV ATV 32

BOMBA CENTRIFUGA
PULVERIZADORES 3KW
400V

EV 6 VIAS
500 W 230V

SALA MÁQUINAS
LUCES, ENCHUFES
Y EMERGÉNCIAS
1 KW 230 V

1,52,5

1,5

16

16

1,5

1,5

2,5

SALA MÁQUINAS
VENTILACIÓN
500W 230V

2,5

1,5

1,5

DSLV
40/2/30

2,5

VENTILADOR DEL
CUADRO ELÉCTRICO
30 W 230V

FVC

1A

1,5

2,5

T
1,5

16A F+N

MS

RELOJES
NIVELES
BOBINA MX
Y MANIOBRA
Y RELOJ
ASTRONÓMICO
200 W 230 V

10A F+N

MVS

DEV
40/2/30

10A F+N 

MEV

1,5

1,5

DVF
40/2/30

10A F+N 

MVF

1,5

1,5

RF

16A

FOCOS
PULVERIZADORES
1100 W
12 V

DFB
40/2/30

1,5

7 LINEES

CF1

16A 

1,5

1,5 1,5 1,5

10A F+N

MFB

CEV

16A 

40A IV 

IGA

PROTECTOR ST/SI

230 VA
230 V AC

12 V DC

ULTRAVIOLETAS
300 W 230V

DUV
40/2/30

10A F+N 

MUV

1,5

1,5

1,5

CUV

16A 

10A F+N 

MFB1

1,51,5

2,5

BOMBA FILTRO
2,2 KW 400V

TEFB
1,25-5 A

LUB12+LUCB05FU

DFB
40/4/300

1,5

1,5

1,5

BOMBA ACHIQUE
SALA
1 KW 400V

TEFB
1,25-5 A

LUB12+LUCB05FU

DFB
40/4/300

1,5

1,5

1,5

DESCALCIFICADOR
500 W 230V

DDS
40/2/30

10A F+N 

MDS

1,5

1,5

1,5

DDS
40/2/30

10A F+N 

MDS

DOSIFICACIÓN
DE CL-PH
700 W

1,5

1,5

1,5

ESQUEMA ELÉCTRICO Y
ESQUEMA FUNCIONAL

Sin Escala 08.3.2

06 06

PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:
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CONTENIDO:

ARCHIVO:
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PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

REDES HIDROSANITARIAS
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Mat. Prof. No. 76237116634 Valle

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos
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VISTAS 3D
CAMARA FUENTES.

Varias 08.3.3

01 02



PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

REDES HIDROSANITARIAS
Norman Rentería Ramos
Mat. Prof. No. 76237116634 Valle

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos

EQUIPO DE TRABAJO:

Ejecutor:

Cofinancian:

DICIEMBRE 2014

VISTAS 3D
CAMARA FUENTES.

Varias 08.3.3

02 02
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PROYECTO:

MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ
BUENAVENTURA

FASE 1.1

NOTAS:

NOTA 1: Todos los elementos que NO están
consignados en los planos arquitectónicos o
en los de los proyectos técnicos, NO son
responsabilidad del equipo profesional de
diseñadores del proyecto.
NOTA 2: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.
NOTA 3: Todos los elementos que requieren
de solución estructural harán parte del
proyecto estructural diseñado por el
ingeniero a cargo.
NOTA 4: Cualquier duda en las dimensiones
será aclarada en obra por la dirección
arquitectónica.
NOTA 5: Para la definición de acabados se
solicitaran muestras y prototipos en obra.

MODIFICACIONES FECHA

INTERVENTORÍA:

VoBo INTERVENTORÍA

CONTENIDO:

ARCHIVO:

CODIGO PROY ESPEC No. PL.

ESCALA PLANO No.

REVISION FECHA PLANCHA No. DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
Andreu Estany i Serra
Mat. Prof. No. 144472012-BE901179

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA
Carlos García Acón
Mat. Prof. No. 15202216522BYC

Personal participante en el proceso de diseño y
estudios técnicos

EQUIPO DE TRABAJO:

Ejecutor:

Cofinancian:

DICIEMBRE 2014

REVESTIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO CON MADERA O GUADUA
CON TRATAMIENTO PARA EXTERIORES.

SE REVESTIRÁN LAS TRES FACHADAS QUE DAN AL MALECÓN,
QUEDANDO SIN REVESTIMIENTO LA QUE DA A CALLE 1

TOLDOS DE PVC TENSADOS, PARA INTEGRARLOS EN LA ZONA DE
EDIFICIO DEL CONSEJO Y MÓDULOS DE BARES Y COMIDAS

CONSTRUCCIONES
REVESTIMIENTO EDIFICIO
CONCEJO

A'

EDIFICIO CONCEJO

UBICACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN EDIFICIO CONCEJO
ESCALA 1:200

A

ALZADO A-A' DEL REVESTIMIENTO EDIFICIO CONCEJO
ESCALA 1:100

EDIFICIO DEL CONCEJO DESDE LA CALLE 1

REVESTIMIENTO DE GUADUA Y ADAPTACIÓN A LAS ABERTURASESTRUTURA Y TOLDOS PARA ZONA DE MÓDULOS DE COMIDAS

FOTOMONTAJE-RENDER DEL EDIFICIO CON REVESTIMIENTO DE GUADUA-
VISTA DESDE EL PARQUE CON LA CALLE 1 AL FONDO


