INFORME

CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Cddigo: GC-ESPTEC-09 ‘ Versién: 03 ‘ Enero 18 de 2021

PAMER INGENIERIA S.A.S.
NIT: 800.164.423-8

CONTRATO No. 001-710-2020

CJANCI'!A DE FUTBCL

PRODUCTO 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ELECTRICAS
PARA EL DISENO, FABRICACION, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y
ELEMENTOS DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES (EBAR) DE SAMPUES Y BUENOS AIRES -
ARACATACA, MAGDALENA

VERSION 3

BARRANQUILLA

ENERO DEL 2021



INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S. Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021
Contenido
1. GENERALIDADES EN REDES AEREAS DE MEDIAY BAJATENSION .....oeiiiiiiiiiiiiieeeeeec e 9
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS: ...ttt ettt ettt aes st tes st sasseseas s asstesessesesseenens 10
2.1. Capitulo 1 Instalaciones Eléctricas de Media Tension (MT)......cccccveevvcieeeiieeeeriiee e 10
2.1.1 item 1.1- Puentes primarios en caliente Unidad: Un..........ccoeeirueiieeieeeeeeceeeeeeeseeeeeae 10

2.1.2. item 1.2- Hincado de poste de 12 mts x 1030 Kgf, incluye suministro Unidad: Un ........ 11
2.1.3 item 1.3- Base acorde a normativa Operador de Redes local Unidad: Un..........ccccu....... 12

2.1.4. item 1.4 -Instalacién estructura tipo horizontal trifasico fin de linea 13.2 KV Unidad: Un

................................................................................................................................................. 13
2.1.5. item 1.5- Instalacién de equipo de medida en baja tensién tipo exterior de tres
elementos de corriente, acorde a normativa Operador de Redes Local. Incluye bloque de
pruebas en gabinete, crucetas auxiliares, cableado y conexiones Unidad: Un.........cccceeeeeee... 15
2.1.6. item 1.6- Instalacién de pararrayos poliméricos de 15 KV - 10 KA. Unidad: Un............. 18

2.1.7. item 1.7- Instalacidn de cortacircuitos en acero inoxidable 15 KV - 100 A, con fusibles 5
FAN dTe Yo T DU [T - To N U T o I PSPPSR 19

2.1.8. item 1.8- Instalaciéon de bajante en Tuberia IMC Conduit galvanizada de 4" para red de
baja tension. Incluye capacete y accesorios de fijacion. Unidad: Un........cccccoeeeeeiieeeeeecnnneen. 20

2.1.9. item 1.9- Instalacién de puentes primarios en frio en cable N°2 AWG de cobre desnudo.

(87T T =T U 1 o PSP 20
2.1.10. item 1.10- Instalacién de sistema de puesta a tierra M.T con varilla en acero
austenitico 5/8"X 2,4 M. UNIA0: UN .ovviiiiiiiiiieeee ettt eeetteee e ettt e e s s ssab e e e e s s sssaaaseeessesnnns 21
2.1.11. ftem 1.11- Instalacién de retenida primaria acorde a normativa Operador local de
2 0<To LTI UL Te F=To EAL UL o IR 22
2.1.12. item 1.12- Instalacién de Transformador trifasico tipo poste 112,5 KVA
13200/440/254 V. Incluye DPS de fabrica. Unidad: Un .........cccocvveeeeieeeeeiiee et 23
2.1.13. item 1.13- Cable en aluminio ACSR 1/0 MT por fase. Unidad: M........cccoevervvrrrervennnnen. 26
2.2. Capitulo 2. Instalaciones Eléctricas de Baja TENSION ......ccccccuiriieeeiiiiiieeee e eeciireee e eceveeee e 26

2.2.1. item 2.1- Elaboracidn de registro eléctrico de media tensién acorde a normativa del
Operador EIECtrico. Unidad: UN ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aanersaaeanes 26

2.2.2. [tem 2.2- Elaboracién de cdrcamo en concreto reforzado para gabinetes y para
transformador pedestal 15 KVA. UNidad: UN .......cooooiiiiiiii ittt 27

2.2.3. [tem 2.3- Instalacién de Tablero General 440 V y CCM, con espacio para instalacién de
transformador 15 KVA. UNidad: Un......ocueiiiiiiiiiiin ittt sne e s e s 28

2.2.4. [tem 2.4- Instalacién de Tablero General 220 V. Incluye 1 totalizador principal 3x60 A, y
2 totalizadores 3x50 A, 6 de 1x20, 1 de 2x20, 1 de 2x50. Unidad: Un .....ccoeeeeeeeeiiiriiiievinnnnnnnnn. 32



Ingenieria S.A.S.

INFORME

CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021

2.2.5. item 2.5- Elaboracién de registro eléctrico baja tensién marcado segun la tensién y
acorde normativa ECA @ 440V. UNidad: UN ...t ssiieee e sireee e e s 35

2.2.6. item 2.6- Instalacion de cometida desde el secundario del transformador 112,5 KVA
hasta Tablero General 440 V en cable THHN de Cu 3F (N°4/0 Awg) + 1N (N°4/0 Awg) + 1T
(IN°4/0 AWG) a 1000V@90°C. UNIdad: M eeeeiiiiiiiiieeiei et eeeiree e eennree e e e e earaeeas 36

2.2.7. [tem 2.7- Instalacién de acometida desde Tablero General 440 V hasta el primario del
transformador de 15 KVA, en cable THHN de Cu 3F (1N°6 AWG) + 1T (1N°1/0 AWG). Unidad:

2.2.8. item 2.8- Instalacion de acometida desde arrancador Bomba Axial N°1 hasta Bomba
Axial N°1 en cable THHN de Cu 3F (IN°1 AWG) + 3F (2N°1 AWG) + 1T (IN°2/0 AWG) a
(O[O [ AV Z Lo 10 OB T T Tc F=Tc N s o WP 39

2.2.9. item 2.9- Acometida desde arrancador Bomba Axial N°2 hasta Bomba Axial N°2 en
cable THHN de Cu 3F (1N°1 AWG) + 3F (2N°1 AWG) + 1T (1N°2/0 AWG) a 1000V@90°C.

2.2.10. item 2.10- Instalacién de acometida desde el secundario del transformador 15 KVA
hasta Tablero General 220 V en cable THHN de Cu 3F (1N°6 AWG) +1N (1N°6 AWG) + 1T (1N°8

AWG) 2@ 1000V@90°C. UNidad: Mi....uiiieiiiieeciiee ettt e eve e e eiree e s ire e e e eaaae e sabae e eearaeeeennes 43
2.2.11. item 2.11- Elaboracién de registro eléctrico baja tensién marcado segun la tensién y

acorde NOrmMativa ECA @ 220V. ..cciivcuiiiiieiiiiiiieeee e eseiieteee e s ssireeeeeesssireneeesssssbeneeeessnnns Unidad: Un
................................................................................................................................................. 45

2.2.12. item 2.12- Instalacién de acometida desde Tablero General 220 V hasta Polipasto #1
en cable THHN de Cu 2F (1IN°6 AWG) +1N (1IN°6 AWG) +1T (1N°10 AWG) a 1000V@90°C.

2.2.13. item 2.13- Instalacién de acometida desde Tablero General 220 V hasta Polipasto # 2
en cable THHN de Cu 2F (1N°10 AWG) +1N (1N°10 AWG) +1T (1N°10 AWG) a 1000V@90°C.

(U1 1o F=To N o D PRt 47
2.2.14. item 2.14- Instalacién de Transformador trifasico 15 KVA 440/220 V, tipo seco clase H.
(UL 1o F=To 1 U 1 TP P PP ORI PURPPRNt 49
2.3. Capitulo 3. Instalacidon de salidas eléctricas - LUCES Y tOMAS ....eeveeeeiviiieeeeeiiiiieee e 51

2.3.1. [tem 3.1- Instalacién de luminaria para alumbrado exterior con base para fotocelda.
8o 1o = To H U1 o RO PSPPSRI 51

2.3.3. item 3.2- Instalacién de salida eléctrica monofasica para iluminacién 110 V en la caseta,
incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia EMT de %"
sobrepuesta con accesorios. Marcacién acorde a RETIE. Unidad: Un ...........coooiiiicinniininnnns 52

2.3.3. item 3.3- Instalacién de salida eléctrica monofasica para interruptor sencillo 110 V
(incluido), incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia EMT de
%" sobrepuesta con accesorios. Marcacién acorde a RETIE. Unidad: Un ......cccceccvvveiiveeeennnen. 55




INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021

2.3.4. item 3.4- Salida eléctrica monofasica para tomacorriente 110V (incluido tipo
intemperie) en la caseta, incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye
tuberia conduit EMT de %" sobrepuesta con accesorios. Marcacidn acorde a RETIE. Unidad:

2.3.5. [tem 3.5- Instalacién de luminaria hermética tipo Led 40W para interiores de
Sobreponer. Unidad: UN..........oeii ittt e ettt e e e s e ettte e e e e s e entaa e e e e s sennetaeeeeeeenees 59

2.3.6. item 3.6- Instalacion de luminaria de emergencia tipo LED 2x1.6 W, Mickey tipo
intemperie. UnNidad: UN ...ttt sttt e e e e e e s siaee e e e e e s abae e e e e e s nasraeeas 59

2.3.7. item 3.7- Instalacién de salida eléctrica monofdasica para iluminacién 110 V para el patio
en intemperie lado exterior muro, incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN
N°12; incluye tuberia IMC de %" sobrepuesta con accesorios. Marcacidn acorde a RETIE.
O L o1 = Yo EALU 1o EO PSP PPTUPPPRP 60

2.3.8. [tem 3.8- Instalacion de salida eléctrica monofasica para iluminacién 110 V para el patio
en intemperie lado adentro muro, incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN
N°12; incluye tuberia IMC de %" sobrepuesta con accesorios. Marcacién acorde a RETIE.
UNIAA0: UN ottt ettt sttt e sttt e e s bt e e s e abbe e s sabt e e s eabaeessabbeesanbaeessabaeesanrees 62

2.3.9. item 3.9.- Instalacién de salida eléctrica monofésica para tomacorriente 110V para el
patio a intemperie, incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye
tuberia IMC de %" sobrepuesta con accesorios. Marcacién acorde a RETIE. Unidad: Un ........ 64

2.3.10. item 3.10- Instalacién de luminaria hermética de sobre muro tipo Led 40W tipo

intemperie. Unidad: UN ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e ae e e e e e eeeeeeeeeeaeas 67
2.4. Capitulo 4. Sistemas de proteccidn contra descargas atmosféricas .......ccccoeevvveeeeeeccvveenennn. 68
2.4.1. item 4.1- SISTEMA DE PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS. Unidad: Un ............ 68
2.5. Capitulo 5. Sistema de puesta @ tierTa.....ccuuuieeeiiiiiiiiee e s e erre e e 69
2.5.1. item 5.1- Sistema de puesta a Tierra. Unidad: Un c....ccccooeeeeeiiecieeceeeeeeeeeeeeeeese e 69
2.6. Capitulo 6. Instalacion del Sistema de GENeracioN.........ccccvvieeeeeeciiiiiee e 71

2.6.1. item 6.1- Instalacién de acometida desde la planta de emergencia de 100 kW, 460
voltio al Tablero General 440 V en cable THHN de Cu 3F (N°4/0 Awg) +1N (N°4/0 Awg) + 1T
(1IN°4/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalacién en 2 ductos PVC de 4” enterrada, incluye
cintas de demarcacién y accesorios de fijacion. Marcacién acorde a RETIE. Unidad: m .......... 71

2.6.2. [tem 6.2- Instalacion de planta de emergencia de 100 KW 460 voltios. Unidad: Un .....72
D R - o1 (V| T B A I [ 411 (=TT 75

2.7.1. item 7.1- Gestién ante ECA para presentacion y aprobacién de disefio. Legalizacién del
proyecto y energizacion. Se incluye pagos de estudios de consultoria, revision de materiales,
libranzas, descargos y demas tramites asociados. Unidad: Un........cccceeeeiieeiiiincciieee e, 75

2.7.2. item 7.2- Gestidn ante certificador RETIE. Incluye acompafiamiento a obra durante
inspeccion y pruebas. Unidad: UN ...ttt e sree e e e 75



Ingenieria S.A.S.

INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021

2.7.3. [tem 7.3- Gestién ante certificador RETILAP. Incluye acompafiamiento a obra. Unidad:

2.8. Capitulo 8. Suministro para la instalacion eléctrica de MT........cocooviiiiiieeeeeciieeeee e, 76

2.8.1. item 8.1- Suministros para la instalacién estructura tipo horizontal trifasico fin de linea
NI T2 (VAR U [ TT - Yo E UL o PRSPPI 76

2.8.2. item 8.2- Suministro para la instalacion de equipo de medida en baja tension tipo
exterior de tres elementos de corriente, acorde a normativa ECA. Incluye bloque de pruebas
en gabinete, crucetas auxiliares, cableado y conexiones. Unidad: Un ............ccooeecinnninnnnnns 77

2.8.3. [tem 8.3- Suministro para la instalacién de pararrayos poliméricos de 15 KV - 10 KA.
O Lo 1o = Yo EALU 1o PSP PPPR 80

2.8.4. item 8.4- Suministro para la instalacién de cortacircuitos en acero inoxidable 15 KV -
100 A, con sus fusibles 12 A tipo D. UNidad: UN .......cooiviiiiiiieeiiiiieeee et 81

2.8.5. item 8.5- Suministro para la instalacién de bajante en Tuberia IMC Conduit galvanizada
de 4" para red de baja tensién. Incluye capacete y accesorios de fijacion. Unidad: Un ........... 82

2.8.6. item 8.6- Suministro para la instalacién de puentes primarios en frio en cable N°2 AWG

de cobre desnudo. Unidad: Un.......cuuiiiiiiiiiiieee ettt e e e s s sareeee e e s snanes 82

2.8.7. item 8.7- Suministro para la instalacién de sistema de puesta a tierra M.T. con varilla en

acero austenitico 5/8"X 2,4 M. UNIdad: UN ..oooveeeeeeeeiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e seeesessssesasessneaees 83

2.8.8. [tem 8.8- Suministro para la instalacién de retenida primarias acorde a normativa ECA.

(61 TTe F=To EL U 1o IO TP 83

2.8.9. item 8.9- Suministro para la instalacién de Transformador trifasico tipo poste 112,5

KVA 13200/460/265 V. Incluye DPS de fabrica. Unidad: Un.......c.cccoevveeeeeeeeeecnee e 84

2.8.10. ftem 8.10- Suministro para la instalacién del cable en aluminio ACSR 1/0 MT por fase.

O Lo 1o = Yo EALU 1o PSP T U PPPR 87
2.9. Capitulo 9. Suministro para las instalaciones eléctricas de baja tension. ..........cccceeecvvveeenn. 87

ftem 9.1- Suministro para la instalacién de tablero General 440 V y CCM, con espacio para
instalacion de transformador 15 KVA. Incluye 1 totalizador principal 3x225 A Regulable, dos
totalizadores de 3x175 A Regulable, un totalizador de 3x50A y transferencia manual bajo
carga de 300A y dos arrancadores estrella triangulo para bomba 78 KW y un DPS trifasico a
440V con totalizador 3x30A categoria C 90 KA. Transferencia automatica 300A. Unidad: Un .87

2.9.2. item 9.2- Suministro para la instalacién de tablero General 220 V. Incluye 1 totalizador
principal 3x60 A, y 2 totalizadores 3x50 A, 6 de 1x20, 1 de 2x20, 1 de 2x50. Unidad: Un ........ 92

2.9.3. item 9.3- Suministro para la instalacién de acometida desde el secundario del
transformador 112,5 KVA hasta Tablero General 440 V en cable THHN de Cu 3F (N°4/0 Awg)
+1N (N°4/0 Awg) + 1T (1IN°4/0 AWG) a 1000V@90°C.Incluye instalacion en 2 ductos PVC de 4"
enterrada, incluye cintas de demarcacién y accesorios de fijacion. Marcacién acorde a RETIE.
8o 1o = Te Hl o DRSO T PP PP PP PRPPPPRR 97



Ingenieria S.A.S.

INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021

2.9.4. item 9.4- Suministro para la instalacién de acometida desde Tablero General 440 V
hasta el primario del transformador de 15 KVA, en cable THHN de Cu 3F (IN°6 AWG) + 1T
(IN°1/0 AWG). UNIad: M ittt e ettt etee e e et ee e eetbeeeetaeeeetteaeeetaeeeesaeeeanes 99

2.9.5. item 9.5- Suministro para la instalacién de acometida desde arrancador Bomba Axial
N°1 hasta Bomba Axial N°1 en cable THHN de Cu 3F (2N°1/0 AWG) + 1T (IN°1/0 AWG) a
1000V@90°C. Incluye instalacién en tuberia PVC de 2.5"y tuberia IMC de 2,5" sobrepuesta
segun planos, coraza liquid tight 2" con conectores, accesorios de fijacién. Marcacién acorde
a RETIE. Conexidn delta-estrella o arrancador suave. Unidad: M.....cccccceeviieiiniieeinnieeennnen. 101

2.9.6. item 9.6- Acometida desde arrancador Bomba Axial N°2 hasta Bomba Axial N°2 en
cable THHN de Cu 3F (2N°1/0 AWG) + 1T (1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalacion en
tuberia PVC de 2,5" y tuberia IMC de 2,5" segun planos, coraza liquid tight 2,5" con
conectores, accesorios de fijacién. Marcacion acorde a RETIE. Conexion delta-estrella o
arrancador suave. Unidad: M ... e e e e e e e e e e e e e e 104

2.9.7. item 9.7- Suministro para acometida desde el secundario del transformador 15 KVA
hasta Tablero General 220 V en cable THHN de Cu 3F (1N°6 AWG) +1N (1N°6 AWG) + 1T
(1IN°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalacidn en tuberia EMT de 1" sobrepuesta y
accesorios de fijacion. Marcacion acorde a RETIE. Unidad: M........cccovveeeiiniiiiieeee e, 106

2.9.8. item 9.8- Instalacion de acometida desde Tablero General 220 V hasta Polipasto #1 en
cable THHN de Cu 2F(1N°6 AWG)+1N(1N°6 AWG)+1T(1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye
instalacion en tuberia PVC de 1,5" enterrada y tuberia 1,5 IMC sobrepuesta y accesorios de
fijacion. Marcacion acorde a RETIE y a los planos. (Norma Retie-2013 No 27.3) (Con
posibilidad futra implementar salida trifasico de Mantenimiento ver plano 2/12 y 5/12).....109

2.9.9. item 9.9- Suministro para la instalacién de acometida desde Tablero General 220 V
hasta Polipasto # 2 en cable THHN de Cu 2F(1N°6 AWG)+1N(1IN°6 AWG)+1T(1N°1/0 AWG) a
1000V@90°C. Incluye instalacién en tuberia PVC de 1,5" y IMC de 1,5" sobrepuesta, incluye
cintas de demarcacién y accesorios de fijacion. Marcacién acorde a RETIE. (Norma Retie-2013
No 27.3)( Con posibilidad futra implementar salida bifasica de Mantenimiento ver plano 2/12

1YY 2 TR SR 112

2.9.10. item 9.10- Suministro para la instalacién de Transformador trifasico 15 KVA 440/220

V, tipo seco clase H. Unidad: Un ...ttt e e s ssvan e s s saanaeee s 114
2.10. Capitulo 10. Luces y tomas — salidas €léCtricas.......ccoveeeeieiiiiiieii i 117

2.10.1. ftem 10.1- Suministro para la instalacién de luminaria para alumbrado exterior con
base para fotocelda, e OMEGA LED | 12 LED 60 W, con grado de proteccion IP66 - 177 a 227
Volts, tornilleria en acero inoxidable + Fotocelda + cable encauchetado 3x12 desde la caja de
sobreponer de intemperie 2x4 hasta la ldmpara + Conectores bimetalicos protegidos con
chaquetas en gel 0 en resina. Unidad: UN ........oooiiiiiiiiiei it e e 117

2.10.10. item 10.2- Suministro para la instalacién de salida eléctrica monofasica para
iluminacidon 110 V en la caseta, incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;



Ingenieria S.A.S.

INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021

incluye tuberia EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcacién acorde a RETIE. Unidad:

2.10.3. ftem 10.3- Suministro para la instalacién de salida eléctrica monofasica para
interruptor sencillo 110 V (incluido), incluye linea para fase neutro y tierra en cable THHN
N°12; incluye tuberia EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcacién acorde a RETIE.
(0o 1o F=To 1o RO PRSP PRRUTPPPRTPRO 120

2.10.4. item 10.4- Suministro para la instalacién de salida eléctrica monofasica para
tomacorriente 110V (incluido tipo intemperie) en la caseta, incluye linea para fase, neutro y
tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia Conduit EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios.
Marcacién acorde a RETIE. UNidad: UN .......uuiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee v rrereeeeee e e e e e e e e e e 122

2.10.5. ftem 10.5- Suministro para la instalacién de luminaria hermética tipo Led 40W para
interiores de sobreponer. Unidad: UNn ...t eeceevenaeaneeeees 124

2.10.6. item 10.6- Suministro para la instalacién de luminaria de emergencia tipo LED 2x1.6
W, Mickey Mouse tipo intemperie. Unidad: UNn ........ccccviieiiiiiiiiiieee e 124

2.10.7. item 10.7- Suministro para la instalacién de salida eléctrica monofasica para
iluminacidon 110 V para el patio en intemperie lado exterior muro, incluye linea para fase,
neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios.
Marcacién acorde a RETIE. UNidad: UN .......uuiiiiiiiiiiiieeececceeeeeee e reeeeeeeee e e e e e e e e 125

2.10.8. ftem 10.8- Suministro para la instalacién de salida eléctrica monofasica para
iluminacidn 110 V para el patio en intemperie lado adentro muro, incluye linea para fase,
neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios.
Marcacion acorde @ RETIE. UNidad: UN ......ooiiiiiiiiiiee ettt ssee e s e sneee s 127

2.10.9. item 10.9- Salida eléctrica monofasica para tomacorriente 110V para el patio a
intemperie, incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia
Conduit IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcacion acorde a RETIE. Unidad: Un...129

2.10.10. ftem 10.10- Suministro para luminaria hermética de sobre muro tipo Led 60W tipo

intemperie. UnNidad: UN ...ttt ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e s s e nnnsennesnsraaaaaees 131
2.11. Capitulo 11.  Sistema de proteccion contra descargas atmosféricas..........ccccceeeeurneeennn. 132
2.11.1. item 11.1- Sistema de proteccién descargas atmosféricas. Unidad: Un..................... 132
2.12. Capitulo 12. Suministro para el sistema de puesta a tierra .....ccccceeeevvveeeeeeiccieeeeeeeceieenn. 133
2.12.1. item 12.1- Sistema de puesta a tierra. Unidad: Un........ccoceeeeeeeeeeereceeeeeeeeeeeee e 133
2.13. Capitulo 13. Suministro para la instalacion del sistema de generacién......................... 134

2.13.1. ftem 13.1- Suministro para la instalacién de acometida desde la planta de emergencia
de 100 kW hasta Tablero General 440 V en cable THHN de Cu 3F (N°4/0 Awg) +1N (N°4/0

Awg) + 1T (1IN°4/0 AWG) a 1000V@90°C.Incluye instalacion en 2 ductos PVC de 4" enterrada,
incluye cintas de demarcacién y accesorios de fijacion. Marcacién acorde a RETIE. Unidad: m
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1. GENERALIDADES EN REDES AEREAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION

Definiciones

Se entiende por especificacién, un conjunto de requisitos y normas de cumplimiento
obligatorio por parte de El CONTRATISTA como son el Retie, Retilap, Norma NTC
2050 y las propias del operador de redes local, que forman parte de estos
documentos, incluyendo cualquier codigo, norma o reglamentacién en ellos
mencionados y cualquier informacién adicional solicitada.

Alcance de las especificaciones

En la actividad de disefio se entenderéa incorporada la seleccién y uso de productos
estandares de los FABRICANTES con precedentes probados y en operacion
comercial satisfactoria.

Certificados de Conformidad de producto. Para efectos de la demostracion de
conformidad con el reglamento de instalaciones eléctricas RETIE, so6lo se aceptan
los certificados de conformidad de productos emitidos por organismos de
certificacion de producto acreditados por el ONAC y los que homologue o convalide
la SIC9. Los productos usados en las instalaciones eléctricas objeto del RETIE y
gue estén listados en el Tabla 2.1 del mismo, deben demostrar la conformidad con
el RETIE mediante un Certificado de Conformidad de Producto expedido por un
organismo de certificacién acreditado. Se debe tener en cuenta los productos que
tienen excepciones.

Normas técnicas aplicables

Los equipos y elementos aqui relacionados seran fabricados en general bajo las
normas AISC/AISI/ANSI/ASME/ASTM/AWS/AWWA/BS/DIN/IEC/ISO/JISIMSS

SP/NACE/NEMA/NTC/SAE/VDI o equivalentes de las cuales hace uso el Retie,
Retilap, Norma NTC 2050, reglamentacioén del operador local, salvo donde se dé
una especificacion particular, entendiéndose que regira la ultima edicion aprobada
de cada una de ellas.

EL PROPONENTE debera indicar claramente en su propuesta, los puntos de la
norma en los cuales diverge o es necesario tomar alguna decision y sometera a
aprobacion de EL CONTRATANTE esas decisiones. De no hacerlo, se entiende que
adopta las normas en su totalidad y asi debera cumplir con el suministro.
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Identificacion y seguridad de los equipos.

Todos los equipos deberan tener adherida una placa resistente a la corrosion e
indeleble, con las principales caracteristicas técnicas, marca, modelo y numeros de
serie o identificacién, ademas de los avisos de advertencia, con las mismas
caracteristicas, que sean necesarios para evitar accidentes al personal de
operacion y mantenimiento o evitar dafios al equipo por manipulacion, instalacion,
operacion o mantenimiento indebido de los mismos.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las siguientes especificaciones de las instalaciones eléctricas se refieren a cada
uno de los items que se transcriben a continuacion, en los que se ha dividido el
proyecto Eléctrico para efectos de su ejecucion por parte del Contratista, su recibo
a conformidad por la Entidad Contratante y su pago. Las mismas comprenden todas
las actividades necesarias para ejecutar cada uno de éstos siguiendo las buenas
practicas de la ingenieria, y el estricto cumplimiento del Alcance de estas
especificaciones, asi como las Normas Técnicas aplicables y la Identificacion y
seguridad de los equipos indicados en parrafos anteriores, y los cuales el contratista
ejecutara en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones y en las mismas
se incluyen todos los costos del Suministro de Materiales puestos en obra,
Herramientas, Equipos, Insumos, transportes internos dentro de la obra, asi como
la Mano de obra necesaria con todas las prestaciones de ley y el cumplimiento de
la normatividad tanto de seguridad industrial, ocupacional, de salud y ambiental
vigentes.

2.1. Capitulo 1 Instalaciones Eléctricas de Media Tension (MT)
2.1.1 item 1.1- Puentes primarios en caliente Unidad: Un

La Instalacion de puentes primarios en caliente se refiere a la conexion o empalme
bajo tension (o sea sin desconectar la energia eléctrica) de las Redes Publicas
Eléctricas de Media Tension a las Instalaciones eléctricas de la EBAR.
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El puente primario es el cable a Instalar y se realizara una vez se terminen las obras
eléctricas, mediante la utilizacién de conductor de aluminio de ACSR 1/0 AWG. (ver
item de suministro correspondiente)

Incluye el suministro e Instalacion para la instalacion de puentes primarios en
caliente con puente primario en cable ACSR 1/0 Awg. La instalacion de puentes
primarios incluye entre otros los siguientes materiales de instalacion:

-Conectores cunal/O

Este es un herraje para media tensién para calibres de aluminio 1/0 Awg tipo
ponchable el cual lleva una cufia y de ahi su nombre.

-Cartucho para conector cufia

El cartucho es el elemento para conectar el conector e instalar la cufia con la pistola
de armar

El pago de este item es por unidad instalada de conectores cufia
-Cable ACSR 1/0
El cable es ACSR (Aluminium cable steel reinforced) nimero 1/0 Awg serie 8000

Forma de pago: El pago de este item es por unidad instalada, una vez se presente
el Acta de Recibo y conformidad expedido por el Operador Local de Redes Publicas
Eléctricas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medir4 y se pagara este item por unidad (UN) de Puentes primarios en caliente
instalado, debidamente ejecutado y con el cumplimiento a conformidad de lo
especificado, a los planos de localizacién general de implantacién, con el recibido y
aceptacion de la interventoria.

2.1.2. item 1.2- Hincado de poste de 12 mts x 1030 Kgf, incluye suministro
Unidad: Un

Este se refiere al apoyo o poste de las caracteristicas indicadas, el cual debe ser
nuevo y servira para instalar el transformador de 112,5 KVA,;

Este item esta compuesto por:

-Poste concreto 12 mts x 1030 Kgf
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Para la hincada del poste se debera contar con el personal experimentado en este
tipo de trabajo, y con los equipos apropiados que garanticen la correcta movilizaciéon
e izada del mismo. El apoyo (poste), de uso primario, sera prefabricado de forma
tronco-conica hueca, con hueco interno para cable de tierra, fabricado en hormigon
(concreto) armado vibrado o pretensado, centrifugado, de resistencia segun lo
especificado en los planos del trazado de media tension. Se utilizara cimentacion
dependiendo del tipo del terreno y de los esfuerzos que deba soportar el poste: « Al
hincar el poste se debera verificar su verticalidad, nivelacion, alineamiento y
orientacion. El poste a utilizar debera acogerse a la norma 1329 del ICONTEC.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medira y se pagara este item por unidad (UN) de Hincado de poste de 12 m x
1030 Kgf, incluye suministro instalado, debidamente ejecutado y con el
cumplimiento a conformidad de lo especificado, a los planos de localizacion general
de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria

2.1.3 item 1.3- Base acorde a normativa Operador de Redes local Unidad: Un

Esta base es para el poste donde va el transformador y se utilizara en caso que el
terreno requiera su instalacion.

Este item es opcional ya que depende del tipo de terreno encontrado y esta
proyectado que la cimentacion sera directamente enterrada, pero en caso que el
terreno lo requiere se incluye la opcion mas desfavorable de utilizar una base de
soporte.

. Base auto soportada acorde a normativa del Operador Local

Se utilizara un de dos tipos de cimentacion dependiendo del tipo del terreno y de los
esfuerzos que deba soportar el poste:

La cimentacion basica que se realiza introduciendo el apoyo directamente en el
terreno en un hoyo practicado para tal fin y posteriormente, rellenando el hueco
restante mediante capas alternas de grava y tierra, que seran apisonadas para darle
consistencia a la cimentacion.

La otra opcion es cimentacion cilindrica o prismatica de concreto (hormigon) que se
realiza igualmente introduciendo el apoyo en un hueco excavado para tal fin, pero
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dicho hueco se rellena con concreto para conseguir una cimentacion mas firme del
apoyo.

Aquellas cimentaciones que tengan propiedades del terreno distintas a las
anteriores deberan calcularse conforme a sus caracteristicas particulares.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medira y se pagara este item por unidad (un) de Base acorde a normativa
Operador de Redes local instalada, debidamente ejecutada y con el cumplimiento a
conformidad de lo especificado, a los planos de localizaciébn general de
implantacién, con el recibido y aceptacion de la interventoria, asi como del operador
local de redes.

2.1.4. item 1.4 -Instalacion estructura tipo horizontal trifasico fin de linea 13.2
KV Unidad: Un

Esta estructura es la correspondiente a una estructura terminal donde se colocara
el transformador de acuerdo a las especificaciones del operador de redes de
energia eléctrica local; ver planos.

Esta estructura esta compuesta, entre otros, por los siguientes elementos los cuales
deben ser suministrados por el contratista:

-Cartucho de cuiia, que se utiliza para fijar la cuia

-Cruceta metalica autosoportada 2400 mm, de longitudes y dimensiones las cuales
estan indicadas en los planos.

Las crucetas metélicas se deberan construir en hierro y deben suministrarse con
recubrimiento de proteccion a la corrosion para su trabajo en el medio ambiente,
éste sera galvanizado en caliente segun la Norma ICONTEC 2617, 2076 o con
recubrimiento electrolitico segiin Norma ICONTEC 2150. Deben estar libres de
rebabas, filos agudos y superficies irregulares.

-Perno rosca corrida en acero galvanizado en caliente C 5/8" x 12"

Los esparragos, pernos de carriage o carruaje y los pernos de maquina deberan ser
de acero galvanizado calidad SAE 1020. ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy=
2520 KG /cm2 (3600 psi) ESFUERZO MINIMO DE TENSION fu = 4620 Kg. / cm2
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(66000psi) Deberan ser galvanizado de acuerdo a la Norma ASTM —A 153 “ZINC
COATING (HOTDRIP) ON IRON AND STEEL HARDWARE”. 24 las dimensiones
basicas de los pernos y tuercas deberan ser normalizadas. La rosca podra ser
Ordinaria, UNC. Los pernos y tuercas hexagonales deberan tener cabeza
hexagonal y cumplir con la Norma de AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR
SQUARE AND HEX BOLTS”, ANSI —B18.2.1. La cabeza de los pernos de carruaje
debera ser de acuerdo con lo establecido en la “AMERICAN STANDARD ROUND
HEAD SQUARE NECK BOLTS”, ANSI —-B18 .5.

-Arandela plana redonda es de hierro galvanizado en caliente
-Grillete largo recto 5/8" 11300 Kg

El grillete debera ser fabricadas en acero, calidad SAE 1030, laminado en caliente
(HOT-ROLLED). ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy = 2590 Kg /cm 2 (3700 psi)
ESFUERZO MINIMO DE TENSION fu = 4760 Kg/cm2 (6800 psi) El galvanizado
debera hacerse por inmersion en caliente y de acuerdo con la Norma ASTM A-153
“ZINC COATING (HOP — DIP) ON IRON AND STEEL HARDWARE”

-Aisladores compuestos tipo suspension ANSI DS 15 70 KN

Los aisladores deberan ser del tipo “CLEVIS” — ANSI ¢ 52-4. Deberan ser
suministrados completos con sus herrajes metalicos y deberan cumplir con la Norma
ANSI C 29.2.

Las caracteristicas de los aisladores no seran inferiores a las establecidas por la
Norma ANSI mencionada. El disefio y el acabado deberan ser tales que las
interferencias de radio sean minimas.

Los aisladores de suspension deberan cumplir con las siguientes caracteristicas
técnicas. DESCRIPCION ANSI 52.1

MATERIAL PORCELANA Y/O POLIMERICOS. RESISTENCIA
ELECTROMECANICA, Ib 10000 RESISTENCIA AL IMPACTO, LB —-PULG 45
TENSION MECANICA DE PRUEBA, LB 5000 FLAMEO DE BAJA FRECUENCIA
EN SECO, KV 60 FLAMEO EN HUMEDO, KV 30

FLAMEO A IMPULSO CRITICO NEGATIVO, KV 100 PERFORACION A BAJA
FRECUENCIA, KV 80.

-Grapas de retencion recta/pistola 1/0 AWG

El cuerpo de la grapa y el fijador debera ser de aleacién de aluminio con un grado
de pureza minimo del 93.5% Los pernos, tuercas y arandelas de acero galvanizado
y la chaveta en acero inoxidable. La composicion quimica de los materiales de cada
uno de los elementos que conforman las grapas debera ser tal que garantice, como
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minimo, la resistencia mecénica aqui especificada y resistencia a ataques
ambientales y a fendmenos eléctricos. Los materiales para las grapas deberan
cumplir con normas pertinentes de la ASTM. Las grapas de retencion son para uso
con conductores ACSR. Deberan garantizar un acople perfecto con aisladores ANSI
52-4. Los elementos de acero, deberan ser galvanizados de acuerdo con la Norma
ASTM — A153 “ZINC COATING (HOT DIP) ON IRON STEEL HARDWARE “.

-Tornillo de acero galvanizado con tuerca 5/8" x 12".

Los espérragos, pernos de carriage o carruaje y los pernos de maquina deberan ser
de acero galvanizado calidad SAE 1020. ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy=
2520 KG /cm2 (3600 psi) ESFUERZO MINIMO DE TENSION fu = 4620 Kg. / cm2
(66000psi) Deberan ser galvanizado de acuerdo a la Norma ASTM —A 153 “ZINC
COATING (HOTDRIP) ON IROM AND STEEL HARDWARE?”. 24 las dimensiones
bésicas de los pernos y tuercas deberan ser normalizadas. La rosca podra ser
Ordinaria, UNC. Los pernos y tuercas hexagonales deberan tener cabeza
hexagonal y cumplir con la Norma de AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR
SQUARE AND HEX BOLTS”, ANSI — B18.2.1. La cabeza de los pernos de carruaje
debera ser de acuerdo con lo establecido en la “AMERICAN STANDARD ROUND
HEAD SQUARE NECK BOLTS”, ANSI —-B18 .5.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medira y se pagara este item por unidad (UN) de Instalacion estructura tipo
horizontal trifasico fin de linea 13.2 KV instalado, debidamente ejecutado y con el
cumplimiento a conformidad de lo especificado, a los planos de localizacion general
de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria.

2.1.5. item 1.5- Instalacién de equipo de medida en baja tensidn tipo exterior
de tres elementos de corriente, acorde a normativa Operador de Redes Local.
Incluye bloque de pruebas en gabinete, crucetas auxiliares, cableado y
conexiones Unidad: Un

Este item incluye, todas las actividades para instalar y dejar en buen estado de
funcionamiento el medidor de energia, cuyo costo debe ser incluido en el mismo,
aunque el equipo de medida por lo general lo instala la empresa operadora de la
energia y se instala al final de la obra después que ésta haya recepcionado toda la
instalacion de media tensién y transformador.
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Dado que los fabricantes de equipos someten estos a aprobacion del organismo respectivo
y este los certifica segun su uso, los equipos a instalar en el Ebar Aracataca se reciben
certificados y aprobados por el Ente Certificador.

Luego estos equipos, certificados ya estan estandarizados para su uso, por ejemplo, en los
gabinetes se usa la norma: “Reglamento técnico de productos usados en las instalaciones
eléctricas”.

Luego se considera para la construccion de los tableros se rige por el Articulo 28 de esta
norma: “Reglamentacion técnica para tableros eléctricos y celdas”, donde se reglamenta su
construccion y estandarizacion y que sera aprobada su instalacién por el Certificador
También se complementa con la norma de EPM: RA8-012 titulada: “Normas técnicas
tableros y celdas de medida”, RA8-013 “Norma técnicas para celdas de media tension y
tableros de baja tension”.

Toda instalacién objeto del RETIE debe demostrar su cumplimiento mediante la Declaracién
de Cumplimiento suscrita por quien realice directamente la construccion, la remodelacién o
ampliacion de la instalacion eléctrica.

Como se ha mencionado anteriormente, el nuevo grupo de normas, identificado por la IEC
con el cédigo 61439, este compuesto por la norma basica 61439-1 y las normas
especificas que hacen referencia a la tipologia de los cuadros. La primera norma aborda
las caracteristicas, propiedades y rendimiento comunes a todos los cuadros, los cuales
seran después detallados en las normas especificas relevantes.

Esta es la estructura actual de la nueva norma IEC 61439:

1) IEC 61439-1: “Cuadros de distribucion y maniobra de baja tensién - Parte 1: “Reglas
generales”;

2) IEC 61439-2: “Cuadros de distribucion de potencia y maniobra”;

3) IEC 61439-3: “Cuadros de distribucion”;

4) IEC 61439-4: “Cuadros para obras”;

5) IEC 61439-5: “Cuadros para distribucion de potencia en redes publicas”;

6) IEC 61439-6: “Sistemas de canalizacién para
embarrado”.

En lo referido a la declaracion de conformidad, cada tipologia especifica de cuadro debera
ser declarada conforme a la respectiva norma de producto (es decir, que debera declararse
la conformidad de los cuadros PSC con IEC 61439-2, mientras que para los cuadros

de distribucién debera declararse su conformidad con IEC 61439-3).
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De acuerdo a la norma EPM RA8-012 en el item 3.1.5.1 caracteristicas constructivas
de los barrajes, sub item c, para la proteccion de barraje principal se recomienda
colocar una tapa policarbonato, con un espesor minimo de 3 mm.

Segun el item 3.1.8 Paneles en el inciso ¢) las paredes laterales. El fondo y las
puertas de los tableros sobrepuestos o empotrados debe ser construidos en calibre
minimo BWB 18 (1.24 mm), en lamina de acero tipo Cold Rolled. (Tal como la caja
del medidor que esta en el poste de la Ebar de Aracataca, y los tableros de 220
Voltios, el tablero general y el de mantenimiento)

En el inciso d) Las paredes laterales, el fondo y las puertas de los tableros
autosoportado (Tal como el tablero 440 Voltios de la ebar de Aracataca) deben ser
construidos en calibre minimo BWG 16 (1.65 mm), en lamita de acero tiop Cold
Rolled.

En el item 3.1.9 Pintura, en el inciso a) la pintura a utilizar para celdas y tableros,
debera ser de la gama de colores RAL 7032, 7035, 7042, 9001 o0 9010, de acabado
mate. Deberd emplearse pintura en polvo con poliéster y cumplir con las condiciones
y requisitos que permita una adherencia minima del 95%, cuando se someta al
ensayo descrito en la NTC 811, método de la cuadricula o una norma equivalente.

Inciso b) los tableros metalicos deben estar protegidos interior y exteriormente
contra la corrosion (NTC — 2050 articulo 300-6, el material debera ser adecuado
para soportar el medio en el cual este instalado.

Inciso c) la dureza de la capa de pintura deberé ser de 2H como minimo, cuando se
verifique acorde al procedimiento descrito en la norma NTC 912 o una norma
equivalente.

item 3.2.5 Registro o visores en su inciso a) todos los tableros deberan tener visores
0 registros en el espacio dedicado para la lectura de medida y podran ser
individuales por fila de medidores. La ventana de cada medidor tendré una disension
minima de 100 x 100 mm.

ftem 3.3 grado de proteccion en su aparte b) los tableros y celdas de medida
instalados en las subestaciones y cuartos técnicos deberan contar al menos con un
grado de proteccion IP igual a 4X o su equivalente en NEMA, es decir protegido
contra cuerpo solido de diametro o espesor superior a 1 mm. En todos los casos, el
fabricante y el instalador deben garantizar que el grado de proteccion IP sea el
adecuado para el punto de instalacion.

ftem 4.6 Tableros instalados al interior de la edificacion en su inciso h) los tableros
instalados donde puedan estar sometidos a salpicaduras de agua debido a labores
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de limpieza o condiciones ambientales deben ser fabricados a prueba de intemperie
(requisito que deben cumplir los tableros general de 440V vy tablero general de 220
V y tablero T-Mantenimiento de la EBAR Aracataca).

los tableros general de 440V y tablero general de 220 V y tablero T-Mantenimiento
de la EBAR Aracataca deben tener tapa, llave y manijas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por unidad (un) debidamente
ejecutada e instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato.

2.1.6. item 1.6- Instalacion de pararrayos poliméricos de 15 KV - 10 KA.
Unidad: Un

Los pararrayos van en el transformador;

Los pararrayos iran ubicados sobre el transformador en el poste y lo protegen contra
descargas atmosféricas; este item esta compuesto por los siguientes elementos:

-Pararrayos poliméricos acorde a norma.

El pararrayo es un dispositivo de proteccién contra sobretensiones transitorias
(DPS). Dispositivo disefiado para limitar las sobretensiones transitorias y conducir
las corrientes de impulso. Contiene al menos un elemento no lineal.

Los dispositivos de proteccion contra sobretensiones (DPS), deberan estar
ubicados sobre la carcasa del transformador, y la linea de alimentacién debera
conectarse primero a los DPS y luego a los bujes del transformador; pero en ningun
caso se intervendra la tapa del transformador para fijar los descargadores. Se debe
presentar, en las memorias de todo proyecto, el analisis de coordinacion de
aislamiento eléctrico, el andlisis de nivel de riesgo por rayos, y las medidas de
proteccién contra rayos (SPR). Cada fase de la red de 13.2 kV, debera estar
protegida contra sobretensiones por un DPS del tipo Oxido metalico sin
espaciadores (gaps), para ser instalado a la intemperie: de 12 kV de tension de
placa y 10 kA de corriente de descarga para onda de 8/20 [Js. Los DPS, también
llamados supresores o limitadores de sobretensiones, deben cumplir los requisitos
de las Normas: IEC 61643-1, IEC 61643-12, IEC 60099-1, UL 1449, IEEE C62.41-

1, IEEE C62.41-2, e IEEE C62.45. El nivel de proteccién en tension, debe ser menor
gue el nivel basico de aislamiento (BIL). La coordinacién de proteccion contra
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sobretensiones, debe estar acorde con el régimen de conexién a tierra (TN-C-S,
TN-S, IT).

-Sistema para aterrizaje

Compuesto por un cable conector atierra del elemento a aterrizar es de cobre
desnudo No 2 Awg.

-Herrajes menores
Son los elementos para fijar los pararrayos y deben ser galvanizados en caliente

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (UN) Instalacibn de pararrayos
poliméricos de 15 KV - 10 KA. instalado, debidamente ejecutado y con el
cumplimiento a conformidad de lo especificado, a los planos de localizacion general
de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria.

2.1.7. Item 1.7- Instalacién de cortacircuitos en acero inoxidable 15 KV - 100 A,
con fusibles 5 A tipo D. Unidad: Un

Los cortocircuitos protegen al transformador con los fusibles adecuados.

Este item comprende, entre otros, los siguientes elementos los cuales deben ser
suministrados por el contratista:

-Cortacircuitos de 15 KV 100 A 10 KA galvanizado

EL cortocircuito es la proteccion del transformador y debe ser cortacircuitos clase
15 kV-100 A

Los cortacircuitos para redes de distribucibn deben cumplir los requisitos
establecidos en las Normas: NTC 2132, NTC 2133, NTC 2076, ANSI C37.41, o
equivalentes.

-Fusible de prueba

Se utilizara un fusible desechable de prueba de un amperio
-Fusible carga nominal 5 A tipo D

Es el fusible definitivo de 5 A.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.
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Se mediray se pagara este item por unidad (UN) Cortacircuitos en acero inoxidable
15 KV - 100 A, con fusibles 5 A tipo D. instalado, debidamente ejecutado y con el
cumplimiento a conformidad de lo especificado, a los planos de localizacion general
de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria.

2.1.8. item 1.8- Instalacion de bajante en Tuberia IMC Conduit galvanizada de
4" parared de bajatension. Incluye capacete y accesorios de fijacién. Unidad:
Un

Los bajantes son la acometida en tuberia que salen del transformador en el poste y
entran a la subestacion

Este item comprende, entre otros, los siguientes elementos los cuales deben ser
suministrados por el contratista:

-Capacete galvanizado en caliente 4"
-Tuberia metdlica rigida galvanizada4"
-Accesorios de fijacion

Los conductores en la bajante a los ductos que se sepultan, se alojaran en una
tuberia metélica tipo intermedio, escogido con base en los calibres de los
conductores segun Norma NTC-2050, y el ducto se sujeta al poste mediante
collarines o cinta de acero inoxidable, cifiendose a las Normas NTC-2663 y NTC-
3496.

Los accesorios de fijacion seran en hierro galvanizado en caliente.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medirdy se pagara este item por unidad (UN) de Bajante en Tuberia IMC Conduit
galvanizada de 4" instalado, debidamente ejecutado y con el cumplimiento a
conformidad de lo especificado, a los planos de localizacibn general de
implantacién, con el recibido y aceptacion de la interventoria.

2.1.9. item 1.9- Instalacion de puentes primarios en frio en cable N°2 AWG de
cobre desnudo. Unidad: Un

Los puentes primarios conectan al transformador en el poste a las lineas de media
tension.
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Este item comprende, entre otros, los siguientes elementos los cuales deben ser
suministrados por el contratista:

-Conductor de cobre desnudo N° 2 AWG
-Herrajes menores

En esta derivacién, cualquiera, que involucre aluminio y cobre, el conector sera
bimetalico, y el aluminio quedara en la parte superior para evitar la corrosion en la
conexion.

Los accesorios se utilizaran para fijar el conductor y deben ser adecuados a su
funcionalidad.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medira y se pagara este item por unidad (UN) de Puentes primarios en frio en
cable N°2 AWG de cobre desnudo instalado, debidamente ejecutado y con el
cumplimiento a conformidad de lo especificado, a los planos de localizacion general
de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria.

2.1.10. item 1.10- Instalacién de sistema de puesta a tierra M.T con varilla en
acero austenitico 5/8"x 2,4 m. Unidad: Un

La puesta a tierra del transformador se realiza al lado del poste.

Este item comprende, entre otros, los siguientes elementos los cuales deben ser
suministrados por el contratista:

-SPT austenitico M. T
-Accesorios Varios

EL sistema de puesta atierra austenitico es la puesta a tierra del sistema y deber
ser menor a 10 ohmios.

Los accesorios vienen con el kit de puesta a tierra, lo cual debe estar certificado por
el fabricante en el certificado Retie de este elemento.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.
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Se medird y se pagaréa este item por unidad (un) de Puesta a tierra M.T con varilla
en acero austenitico 5/8"x 2,4 m instalado, debidamente ejecutado y con el
cumplimiento a conformidad de lo especificado, a los planos de localizacion general
de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria.

2.1.11. item 1.11- Instalacion de retenida primaria acorde a normativa Operador
local de Redes. Unidad: Un

La retenida primaria se utilizara en caso que el terreno lo requiera porgue el poste
es autosoportado y no requiere retenida, pero puede resultar que el terreno se
determine esta necesidad.

En caso de ser necesario este item comprende, entre otros, los siguientes
elementos los cuales deben ser suministrados por el contratista:

-Varilla anclaje de ojo C.T 3/4"X 2,40 m.

Esta varilla debe ser galvanizada en caliente de %" de diametro y 2,4 metros de
largo

-Cable acero galvanizado P/Retenida 3/8"

El cable sera de acero galvanizado para retenidas de 3/8 de diametro
-Guardacabos para retencion de cable AC. Galvanizado 3/8"

El guardacabo es de 3/8” galvanizado en caliente

-Aislador de porcelana tipo tensor. El aislador es de porcelana tipo tensor ASI 54-1

Los aisladores tipo tensor, deberan cumplir con las especificaciones dadas por las
Normas INCONTEC 696, “Aisladores de Porcelana Tipo tensor fabricados por el
Proceso Himedo “o ANSI C 29.4 “WET PROCESS PORCELAIN INSULATORS
“(STRAIN TYPE)

- Retencién preformada terminal cable AC-3/8". La retencion preformada seréa del
tipo galvanizada

-Muerto en concreto. El muerto se realizara en concreto de 3000 psi

-Platina sujecion para retenidas. La platina para la retenida es galvanizada en
caliente

-Arandela plana redonda 5/8". La arandela plana redonda es de hierro galvanizado
en caliente. Arandela curva cuadrada 2-1/4X2-1/4X3/16" la arandela plana cuadrada
es de hierro galvanizado en caliente
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El grillete debera ser fabricado en acero, calidad SAE 1030, laminado en caliente
(HOT-ROLLED). ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy = 2590 Kg /cm 2 (3700 psi)
ESFUERZO MINIMO DE TENSION fu = 4760 Kg/cm2 (6800 psi) El galvanizado
debera hacerse por inmersion en caliente y de acuerdo con la Norma ASTM A-153
“ZINC COATING (HOP — DIP) ON IRON AND STEEL HARDWARE”

Tornillo acero galvanizado con tuerca 5/8" x 12"

Los esparragos, pernos de carriage o carruaje y los pernos de maquina deberan ser
de acero galvanizado calidad SAE 1020. ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy=
2520 KG /cm2 (3600 psi) ESFUERZO MINIMO DE TENSION fu = 4620 Kg. / cm2
(66000psi) Deberan ser galvanizado de acuerdo a la Norma ASTM —-A 153 “ZINC
COATING (HOTDRIP) ON IROM AND STEEL HARDWARE”. 24 las dimensiones
basicas de los pernos y tuercas deberan ser normalizadas. La rosca podra ser
Ordinaria, UNC. Los pernos y tuercas hexagonales deberan tener cabeza
hexagonal y cumplir con la Norma de AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR
SQUARE AND HEX BOLTS”, ANSI —B18.2.1. La cabeza de los pernos de carruaje
debera ser de acuerdo con lo establecido en la “AMERICAN STANDARD ROUND
HEAD SQUARE NECK BOLTS”, ANSI —-B18 .5.

MEDIDA Y FORMA DE PAGQO: el valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (UN) de Retenida primaria acorde a
normativa Operador local de Redes instalado, debidamente ejecutado y con el
cumplimiento a conformidad de lo especificado, a los planos de localizacion general
de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria

2.1.12. item 1.12- Instalacion de Transformador trifasico tipo poste 112,5 KVA
13200/440/254 V. Incluye DPS de fabrica. Unidad: Un

Este item comprende la Instalacion del transformador trifasico de 112,5 kva 440
voltios y se instalara en el poste fuera de la edificacion; en el terreno se deben hacer
pruebas de aislamiento y mediadas de voltaje secundarios.

Para este item de pago se debe incluir los accesorios de fijacion, ademas de la
mano de obra, equipos, herramientas, insumos y transportes necesarios para
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instalar el transformador de acuerdo a la normatividad del Operador local de Redes.
Los accesorios de fijacion deben ser galvanizados en caliente.

Transformador tipo poste ubicado en la red de distribucién. Sumergido en aceite aislante
para ser utilizado en redes con conexiones en delta o en estrella, con tension en el lado de
alimentacion hasta 46 KV, BIL maximo de 250KV y potencias disponibles desde
15KVAhasta 5000KVA.

Fabricados segun las normas ANSI C-57.12.00, IEC-76, NTC y RETIE.
El transformador debe ser libre de PCB’s.

Dimensiones

TRANSFORMADORES TRIFASICOS 15 kV

Volumen aceite MEDIDAS (mm)

KVA aprox. (Lt) Peso aprox. (Kg) A B c D
15 62 161.6 660 770 522 NA
30 116 284 860 790 562 NA
45 107 316.9 860 820 542 NA
75 182 485 1155 845 572 NA

1125 166 545.1 1150 890 632 NA
150 216 677 49.3 36.8 36.5 23.2
225 322 884 52 40.4 37.5 25.6
300 462 1193.5 56.8 44.3 42 28.7
400 494 1382 56.8 48.6 44.5 28.3
500 619 1770 60.4 52.2 43.3 28.3
630 739 2150 66.3 55.3 47.4 28.7
750 855 2485 67 58.5 47.2 29.9

1000 1083 3070 73 60.9 49.2 31.8

NOTA: Las anteriores dimensiones son aproximadas, en el momento de comprar el equipo
favor solicitar las dimensiones reales, ya que estas pueden variar.

Accesorios estandar para transformadores trifasicos y monofasicos
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por unidad (un) debidamente
instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (UN) de Instalacién de Transformador
trifasico tipo poste 112,5 KVA 13200/440/254 V. Incluye DPS de fabrica instalado,
debidamente ejecutado y con el cumplimiento a conformidad de lo especificado, a
los planos de localizacion general de implantacion, con el recibido y aceptacion de
la interventoria, asi como del operador local de redes.
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2.1.13. item 1.13- Cable en aluminio ACSR 1/0 MT por fase. Unidad: m

Este item comprende el suministro y tendido de redes aéreas a 13.2 KV hasta el
Centro de transformacion en el poste fuera de la edificacion, y el mismo incluye:

-Cable ACSR 1/0

Son los conductores para las redes aéreas a 13.2 kV dentro del area de influencia
de la Empresa los cuales seran desnudos del tipo ACSR o AAAC en este caso 1/0
Awg

-Accesorios de fijacion
Los accesorios de fijacion deben ser galvanizados en caliente

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se mediray pagara por metro lineal (m) debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

Se medira y se pagara este item por metro lineal (m) de Cable en aluminio ACSR
1/0 MT por fase instalado, debidamente ejecutado y con el cumplimiento a
conformidad de lo especificado, a los planos de localizacion general de
implantacién, con el recibido y aceptacion de la interventoria, asi como del operador
local de redes.

2.2. Capitulo 2. Instalaciones Eléctricas de Baja Tension

2.2.1. item 2.1- Elaboracién de registro eléctrico de media tension acorde a
normativa del Operador Eléctrico. Unidad: Un

Este registro esta situado al lado del poste donde llegara la acometida desde el
transformador a través del bajante.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Acero para construccion de 60000 psi diametro 74"
-Alambre para construccion calibre 18

-Angulo de construccion de 27x1/8 *

-Formaleta para construccion

-Concreto para 3000 psi
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por unidad (un) debidamente
ejecutada e instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato.

Se medira y se pagara este item por unidad (UN) de Registro eléctrico de media
tension acorde a normativa del Operador Eléctrico instalado, debidamente
ejecutado y con el cumplimiento a conformidad de lo especificado, a los planos de
localizacion general de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria.

2.2.2. [tem 2.2- Elaboracion de carcamo en concreto reforzado para gabinetes
y paratransformador pedestal 15 KVA. Unidad: Un

Se refiere este item al carcamo que va dentro de la subestacién eléctrica y esta
ubicado debajo del CCM y transformador seco de 15 kva trifasico para las cargas a
220 voltio e iluminacion y tomas.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Acero Fy=420 Mpa (60.000 psi) d>1/4"

-Alambre negro calibre 18

-Angulo de 2"x1/8"x3/16”

-Formaleta en madera

-Concreto 3000 psi

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por unidad (un) debidamente
instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

Se medir4 y se pagara este item por unidad (u) de Carcamo en concreto reforzado
para gabinetes y para transformador pedestal 15 KVA construido, debidamente
ejecutado y con el cumplimiento a conformidad de lo especificado, a los planos de
localizacion general de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria,
asi como del operador local de redes. La forma de pago y medida corresponde a la
construccion completa del Carcamo.
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2.2.3. item 2.3- Instalacion de Tablero General 440 V y CCM, con espacio para
instalacion de transformador 15 KVA. Unidad: Un

Se refiere este item al tablero general que esta compuesto por el CCM (centro de
control de motores), las protecciones a 440 voltios y el transformador seco de 15
kva y que en caso necesario se puede relocalizar este transformador de 15 kva
fuera de este tablero tal como se muestra en los planos eléctricos.

Incluye instalacion y suministro tal como se indica en planos, entre otros, de 1
totalizador principal 3x300 A, dos totalizadores de 3x280 A, un totalizador de 3x60A
y transferencia manual bajo carga de 300A y dos arrancadores estrella triangulo
para bomba 70 hp y un DPS trifasico a 440V con totalizador 3x30A categoria C 90
KA. Transferencia automatica 3002.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Tablero General a 440 V.

-Breaker 3x 300 A 600V

-Breaker 3x280 A 600 V

-Breaker 3x 60 A 600 V

-Breaker 3x30 A 600 V

-Accesorios

-Arrancadores tipo estrella triangulo
-Enclavamiento conmutador

-DPS categoria C90 A 440v
-Transferencia automatica 300A

Todos los elementos anteriores deben cumplir con Altura del TABLERO BREAKER
1.60 m.

Si por algun motivo, en una misma pared, se encuentran ubicados dos tableros
estos se deberan alinear, por la parte superior del tablero de mayor altura.

Los tableros de distribucion eléctricos deben cumplir con lo establecido en las
normas UL—67 NTC 3475 Y NTC 2050.

Los Breakers (Cortocircuito automatico termo magnético) debe cumplir con la norma
NTC 2116.
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Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al RETIE Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacién de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algiin motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automético accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente

En el medio de desconexion de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicién de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexién no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050
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Instalacién para un circuito. En instalaciones que suministran Unicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexion de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos.

En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio de
desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A,

Los accesorios corresponden a los adecuados para la conexion del tablero General

El Arrancador Estrella Triangulo es para la bomba de 70 caballos 460 voltios

Y puede presentarse alternativas como los arrancadores suaves para un mejor
desempeiio de la motobomba.

El Enclavamiento puede ser mecanico o cualquiera que evite que las dos bombas
actuen simultaneamente.

Para circuitos de menos de 1.000 V. El valor nominal del descargador de
sobretensiones debe ser igual 0 mayor que la maxima tension continua de fase a
tierra a la frecuencia de suministro que se pueda producir en el punto de aplicacion.
Los descargadores de sobretensiones instalados en circuitos de menos de 1.000 V
deben estar certificados para ese fin.

La Transferencia Automatica debe ser completa con monitores indicadores de los
parametros eléctricos como tensién y circuito involucrado o activo, debe ser para
460 voltios y 300 A trifasicos y control de transferencia automatico.

De acuerdo a la norma EPM RA8-012 en el item 3.1.5.1 caracteristicas constructivas
de los barrajes, sub item c, para la proteccion de barraje principal se recomienda
colocar una tapa policarbonato, con un espesor minimo de 3 mm.

Segun el item 3.1.8 Paneles en el inciso c) las paredes laterales. El fondo y las
puertas de los tableros sobrepuestos o empotrados debe ser construidos en calibre
minimo BWB 18 (1.24 mm), en lamina de acero tipo Cold Rolled. (Tal como la caja
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del medidor que esta en el poste de la Ebar de Aracataca, y los tableros de 220
Voltios, el tablero general y el de mantenimiento)

En el inciso d) Las paredes laterales, el fondo y las puertas de los tableros
autosoportado (Tal como el tablero 440 Voltios de la ebar de Aracataca) deben ser
construidos en calibre minimo BWG 16 (1.65 mm), en lamita de acero tiop Cold
Rolled.

En el item 3.1.9 Pintura, en el inciso a) la pintura a utilizar para celdas y tableros,
debera ser de la gama de colores RAL 7032, 7035, 7042, 9001 o0 9010, de acabado
mate. Deberd emplearse pintura en polvo con poliéster y cumplir con las condiciones
y requisitos que permita una adherencia minima del 95%, cuando se someta al
ensayo descrito en la NTC 811, método de la cuadricula o una norma equivalente.

Inciso b) los tableros metélicos deben estar protegidos interior y exteriormente
contra la corrosion (NTC — 2050 articulo 300-6, el material debera ser adecuado
para soportar el medio en el cual este instalado.

Inciso c) la dureza de la capa de pintura deberé ser de 2H como minimo, cuando se
verifique acorde al procedimiento descrito en la norma NTC 912 o una norma
equivalente.

item 3.2.5 Registro o visores en su inciso a) todos los tableros deberan tener visores
0 registros en el espacio dedicado para la lectura de medida y podran ser
individuales por fila de medidores. La ventana de cada medidor tendra una disension
minima de 100 x 100 mm.

item 3.3 grado de proteccion en su aparte b) los tableros y celdas de medida
instalados en las subestaciones y cuartos técnicos deberan contar al menos con un
grado de proteccion IP igual a 4X o su equivalente en NEMA, es decir protegido
contra cuerpo solido de diametro o espesor superior a 1 mm. En todos los casos, el
fabricante y el instalador deben garantizar que el grado de proteccion IP sea el
adecuado para el punto de instalacion.

ftem 4.6 Tableros instalados al interior de la edificacion en su inciso h) los tableros
instalados donde puedan estar sometidos a salpicaduras de agua debido a labores
de limpieza o condiciones ambientales deben ser fabricados a prueba de intemperie
(requisito que deben cumplir el tablero general de 440V y tablero general de 220 V
y tablero T-Mantenimiento de la EBAR Aracataca).

El tablero general de 440V y tablero general de 220 V y tablero T-Mantenimiento de
la EBAR Aracataca deben tener tapa, llave y manijas.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por unidad (un) debidamente
instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (u) de Tablero General 440 V y CCM,
con espacio para instalacion de transformador 15 KVA instalada, debidamente
ejecutada y con el cumplimiento a conformidad de lo especificado, a los planos de
localizacion general de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria,
asi como del operador local de redes. La forma de pago y medida corresponde a la
instalacién en correcto estado de funcionamiento del Tablero General.

2.2.4. item 2.4- Instalacién de Tablero General 220 V. Incluye 1 totalizador
principal 3x60 A, y 2 totalizadores 3x50 A, 6 de 1x20, 1 de 2x20, 1 de 2x50.
Unidad: Un

Este tablero serda sobrepuesto y alimenta a 220v las cargas de alumbrado y
polipastos.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Tablero general 220 V

-Breaker 3 x 60A 600V

-Breakers 3x50 A 600 voltios

-Breakers 1x20A 600 voltios

-Breakers 2x20A 600 voltios

-Breaker 2x50A 600 voltios

Altura de TABLERO BREAKER 1.60 METROS. Si por algn motivo, en una misma
pared, se encuentran ubicados dos tableros estos se deberan alinear, por la parte
superior del tablero de mayor altura.

Los tableros de distribucion eléctricos deben cumplir con lo establecido en las
normas UL

—67 NTC 3475 Y NTC 2050.

Los Breakers (Cortocircuito automatico termo magnético) debe cumplir con la norma
NTC 2116.
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Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caodigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacién de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algiin motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente

En el medio de desconexion de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicién de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexidon no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050

Instalacion para un circuito. En instalaciones que suministran Unicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexidon de la acometida debe tener



INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 ‘ Enero 18 de 2021

una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A.

De acuerdo a la norma EPM RA8-012 en el item 3.1.5.1 caracteristicas constructivas
de los barrajes, sub item c, para la proteccion de barraje principal se recomienda
colocar una tapa policarbonato, con un espesor minimo de 3 mm.

Segun el item 3.1.8 Paneles en el inciso ¢) las paredes laterales. El fondo y las
puertas de los tableros sobrepuestos o empotrados debe ser construidos en calibre
minimo BWB 18 (1.24 mm), en lamina de acero tipo Cold Rolled. (Tal como la caja
del medidor que esta en el poste de la Ebar de Aracataca, y los tableros de 220
Voltios, el tablero general y el de mantenimiento)

En el inciso d) Las paredes laterales, el fondo y las puertas de los tableros
autosoportado (Tal como el tablero 440 Voltios de la ebar de Aracataca) deben ser
construidos en calibre minimo BWG 16 (1.65 mm), en lamita de acero tiop Cold
Rolled.

En el item 3.1.9 Pintura, en el inciso a) la pintura a utilizar para celdas y tableros,
debera ser de la gama de colores RAL 7032, 7035, 7042, 9001 0 9010, de acabado
mate. Debera emplearse pintura en polvo con poliéster y cumplir con las condiciones
y requisitos que permita una adherencia minima del 95%, cuando se someta al
ensayo descrito en la NTC 811, método de la cuadricula o una norma equivalente.

Inciso b) los tableros metalicos deben estar protegidos interior y exteriormente
contra la corrosién (NTC — 2050 articulo 300-6, el material debera ser adecuado
para soportar el medio en el cual este instalado.

Inciso c¢) la dureza de la capa de pintura deber& ser de 2H como minimo, cuando se
verifique acorde al procedimiento descrito en la norma NTC 912 o una norma
equivalente.

item 3.2.5 Registro o visores en su inciso a) todos los tableros deberan tener visores
0 registros en el espacio dedicado para la lectura de medida y podran ser
individuales por fila de medidores. La ventana de cada medidor tendré una disension
minima de 100 x 100 mm.

ftem 3.3 grado de protecciéon en su aparte b) los tableros y celdas de medida
instalados en las subestaciones y cuartos técnicos deberan contar al menos con un
grado de proteccién IP igual a 4X o su equivalente en NEMA, es decir protegido
contra cuerpo solido de diametro o espesor superior a 1 mm. En todos los casos, el
fabricante y el instalador deben garantizar que el grado de proteccion IP sea el
adecuado para el punto de instalacion.
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item 4.6 Tableros instalados al interior de la edificacion en su inciso h) los tableros
instalados donde puedan estar sometidos a salpicaduras de agua debido a labores
de limpieza o condiciones ambientales deben ser fabricados a prueba de intemperie
(requisito que deben cumplir el tablero general de 440V y tablero general de 220 V
y tablero T-Mantenimiento de la EBAR Aracataca).

El tablero general de 440V y tablero general de 220 V y tablero T-Mantenimiento de
la EBAR Aracataca deben tener tapa, llave y manijas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por unidad (un) debidamente
instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Instalacion de tablero General
220 V. Incluye 1 totalizador principal 3x60 A, y 2 totalizadores 3x50 A,6 de 1x20, 1
de 2x20, 1 de 2x50 instalado, debidamente ejecutado y cumpliendo a conformidad
con lo especificado, a los planos de localizacién general de implantacion, con el
recibido y aceptacion de la interventoria, asi como del operador local de redes. La
forma de pago y medida corresponde a la instalacion en correcto estado de
funcionamiento del Tablero General.

2.2.5. item 2.5- Elaboracion de registro eléctrico baja tension marcado segin
la tensidon y acorde normativa ECA a 440v. Unidad: Un

Este registro es para los circuitos de la acometida d a 440 voltios de las bombas
segun la ubicacion indicada en planos.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Acero para construccion de 60000 psi

-Alambre para construccion calibre 18

-Angulo de construccion de 2”x1/8 “

-Formaleta para construccion

-Concreto para 3000 psi

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y se pagara este item por unidad (un) de
Registro eléctrico baja tension marcado segun la tension y acorde normativa ECA a
440v construido, debidamente ejecutado y cumpliendo a conformidad con lo
especificado, a los planos de localizacién general de implantacion, con el recibido y



INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021

aceptacion de la interventoria. El valor ser& el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

2.2.6. item 2.6- Instalacion de cometida desde el secundario del transformador
112,5 KVA hasta Tablero General 440 V en cable THHN de Cu 3F (N°4/0 Awg) +
1IN (N°4/0 Awg) + 1T (1N°4/0 AWG) a 1000V@90°C. Unidad: m

Esta es la acometida principal desde el transformador en el poste al tablero general.

Incluye instalacion en 2 ductos PVC de 4" enterrada, incluye cintas de demarcacion
y accesorios de fijacion. Marcacién acorde a RETIE.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Cable de Cu N°4/0 Awg THHN 1000 v
-Tubo PVC 4"

-Accesorios de fijacion

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE
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Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacidén de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Esta Acometida requiere cable de cobre 4/0 Awg THHN 1000V
El tubo sera Conduit de 4" PVC
Los accesorios de fijacion son los necesarios para dejar funcionado la acometida

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y se pagara este item por unidad (un) de
Acometida desde el secundario del transformador 112,5 KVA hasta Tablero General
440 V en cable THHN de Cu 3F(N°4/0 Awg)+1N(N°4/0 Awg)+ 1T (1N°4/0 AWG) a
1000V@90°C instalada, debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con
lo especificado, a los planos de localizacion general de implantacion, con el recibido
y aceptacion de la interventoria. La forma de pago y medida corresponde a la
instalacion de la acometida terminada. El valor ser& el precio unitario estipulado
dentro del contrato.

2.2.7. item 2.7- Instalacién de acometida desde Tablero General 440 V hasta el
primario del transformador de 15 KVA, en cable THHN de Cu 3F (1N°6 AWG) +
1T (IN°1/0 AWG). Unidad: m

Esta es la acometida desde el tablero general al transformador de 15 kva trifasico
baja-baja;

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Cable de Cu N°6 AWG THHN
-Cable de Cu N°1/0 AWG THHN

-Accesorios de fijacion
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El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accidén quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con cabdigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacién de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda deberé ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medira y se pagara este item por metro lineal (m) de Acometida desde Tablero
General 440 V hasta el primario del transformador de 15 KVA, en cable THHN de
Cu 3F (IN°6 AWG) + 1T (IN°1/0 AWG). instalada, debidamente ejecutada y
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cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los planos de localizacién general
de implantacién, con el recibido y aceptacion de la interventoria. La forma de pago
y medida corresponde a la instalacion de la acometida terminada.

2.2.8. item 2.8- Instalacion de acometida desde arrancador Bomba Axial N°1
hasta Bomba Axial N°1 en cable THHN de Cu 3F (1N°1 AWG) + 3F (2N°1 AWG)
+ 1T (IN°2/0 AWG) a 1000V@90°C. Unidad: m

Esta acometida es la de la Bomba No 1y esta prevista para la condicion mas critica
con un arrancador estrella triangulo se pueden presentar alternativas con
arrancador suave.

Incluye instalacion en tuberia PVC de 2,5"y tuberia IMC de 2,5" sobrepuesta segun
planos, coraza liquid tight 2,5" con conectores, accesorios de fijacion. Marcacion
acorde a RETIE. Conexion delta-estrella en arrancador.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Cable de Cu N1 AWG THHN 1000V-90°C

-Cable de Cu N°2/0 AWG THHN 1000V-90°C

-Tuberia Conduit PVC de 2,5 *

-Tuberia Conduit IMC de 2,5 “

-Coraza Liquid Tight 2,5"

-Accesorios de fijacion

El aislamiento para los cables de baja tensién que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accién quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.
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Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuaciéon, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:
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FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccién del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medira y se pagard este item por metro lineal (m) de Acometida desde
arrancador Bomba Axial N°1 hasta Bomba Axial N°1 en cable THHN de Cu 3F (1N°1
AWG)+ 3F (2N°1 AWG)+ 1T(1N°2/0 AWG) a 1000vV@90°C. instalado,
debidamente ejecutado y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los
planos de localizacién general de implantacién, con el recibido y aceptacion de la
interventoria. La forma de pago y medida corresponde a la instalacion de la
acometida terminada

2.2.9. item 2.9- Acometida desde arrancador Bomba Axial N°2 hasta Bomba
Axial N°2 en cable THHN de Cu 3F (1IN°1 AWG) + 3F (2N°1 AWG) + 1T (1N°2/0
AWG) a 1000V@90°C. Unidad: m

Esta acometida es la de la Bomba No 2 y esta prevista para la condicion mas critica
con un arrancador estrella triangulo se pueden presentar alternativas con
arrancador suave.

Incluye instalacion en tuberia PVC de 2,5" y tuberia IMC de 2,5" segun planos,
coraza liquid tight 2,5" con conectores, accesorios de fijacion. Marcacion acorde a
RETIE. Conexion delta-estrella en arrancador.
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Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Cable de Cu N1 AWG THHN 1000V-90°C

-Cable de Cu N°2/0 AWG THHN 1000V-90°C

-Tuberia Conduit PVC de 2,5 *

-Tuberia Conduit IMC de 2,5 *

-Coraza Liquid Tight 2,5"

-Accesorios de fijacion

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacién de tubular plastico termo encogible
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especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algiin motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por metro lineal (m) de Acometida desde
arrancador Bomba Axial N°2 hasta Bomba Axial N°2 en cable THHN de Cu 3F (1N°1
AWG) + 3F (2N°1 AWG) + 1T (IN°2/0 AWG) a 1000V@90°C. instalada,
debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los
planos de localizacion general de implantacién, con el recibido y aceptacion de la
interventoria. La forma de pago y medida corresponde a la instalacion de la
acometida terminada

2.2.10. item 2.10- Instalacion de acometida desde el secundario del
transformador 15 KVA hasta Tablero General 220 V en cable THHN de Cu 3F
(IN°6 AWG) +1N (1N°6 AWG) + 1T (1IN°8 AWG) a 1000V@90°C. Unidad: m

Esta es la acometida del tablero de 220 de servicios generales.

Incluye instalacion en tuberia EMT de 1" sobrepuesta y accesorios de fijacion.
Marcacion acorde a RETIE.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Cable de Cu N°6 AWG THHN 1000V-90°C

-Cable de Cu N°8 AWG THHN 1000V-90°C

-Tuberia Conduit EMT 1"

-Accesorios de fijacion

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.
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Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algin motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por metro lineal (m) de Acometida desde el
secundario del transformador 15 KVA hasta Tablero General 220 V en cable THHN
de Cu 3F (IN°6 AWG) +1N (1N°6 AWG) + 1T (1IN°8 AWG) a 1000V@90°C.
instalada, debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo especificado,
a los planos de localizacién general de implantacién, con el recibido y aceptacion
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de la interventoria. La forma de pago y medida corresponde a la instalacién de la
acometida terminada.

2.2.11. item 2.11- Elaboracion de registro eléctrico baja tensién marcado
segun latensién y acorde normativa ECA a 220v. Unidad: Un

Este registro es para la distribucion a 220 voltios de los polipastos en la ubicaciéon
indicada en planos

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Acero para construccion de 60000 psi

-Alambre para construccion calibre 18

-Angulo de construccion de 2°x1/8 “

-Formaleta para construccion

-Concreto para 3000 psi

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Registro eléctrico baja tension
marcado segun la tensién y acorde normativa ECA a 440v construido, debidamente
ejecutado y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los planos de
localizacion general de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria.

2.2.12. item 2.12- Instalacion de acometida desde Tablero General 220 V hasta
Polipasto #1 en cable THHN de Cu 2F (1IN°6 AWG) +1N (1N°6 AWG) +1T (1N°10
AWG) a 1000V@90°C. Unidad: m

Esta es la acometida del polipasto No 1 a 220 voltios.

Incluye instalacion en tuberia PVC de 1" enterrada y tuberia 3/4" IMC sobrepuesta
y accesorios de fijacion. Marcacion acorde a RETIE y a los planos.
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Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Cable de Cu N°6 AWG THHN 1000V-90°C

-Cable de Cu N°10 AWG THHN 1000V-90°C

-Tuberia Conduit PVC 1"

-Tuberia Conduit IMC 3/4"

-Accesorios de fijacion

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la dltima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresién o tornillo, 0o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacién de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.



INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S. Cddigo: GC-ESPTEC-09 Versién: 03 Enero 18 de 2021

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por metro lineal (m) de Acometida instalada,
debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los
planos de localizacién general de implantacién, con el recibido y aceptacion de la
interventoria. La forma de pago y medida es la correspondiente a la acometida
totalmente terminada

2.2.13. item 2.13- Instalacion de acometida desde Tablero General 220 V hasta
Polipasto # 2 en cable THHN de Cu 2F (IN°10 AWG) +1N (1IN°10 AWG) +1T
(IN°10 AWG) a 1000V@90°C. Unidad: m

Esta es la acometida del polipasto No 2 a 220 voltios.

Incluye instalacion en tuberia PVC de 1"y IMC de 3/4" sobrepuesta, incluye cintas
de demarcacion y accesorios de fijacion. Marcacion acorde a RETIE.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Cable de Cu N°6 AWG THHN 1000V-90°C

-Cable de Cu N°10 AWG THHN 1000V-90°C

-Tuberia Conduit PVC 1"

-Tuberia Conduit IMC IMC 3/4"

-Accesorios de fijacion

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.
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Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccién del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por metro lineal (m) de Acometida instalada,
debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los
planos de localizacién general de implantacién, con el recibido y aceptacion de la
interventoria. La forma de pago y medida es la correspondiente a la acometida
totalmente terminada
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2.2.14. item 2.14- Instalacion de Transformador trifasico 15 KVA 440/220 V, tipo
seco clase H. Unidad: Un

Se refiere este item a todas las actividades y el suministro de equipos, herramientas,
insumos, personal y accesorios necesarios para la correcta instalacion, prueba y
puesta en funcionamiento del Transformador de los servicios generales que va en
la subestacion.

EL transformador trifasico seco va en la subestacién sobrepuesto y asegurado sobre
el carcamo a construir para tal fin. Sera de 15 KVA 440/254 voltios

Va instalado preferiblemente en el CCM, como se indica en planos, pero se aceptan
disposiciones separadas.

Se fabrican cumpliendo con normas NTC, IEC, ANSI aplicables y/o especificaciones
particulares de los clientes.

Clase H. Tipo Baja-Baja, Clase 1.2 kV

Potencia: 15 Kva trifasico

Nivel de Tensién

Hasta BIL 10 kV

Los transformadores secos clase H, se confinan en celdas que los protegen de los agentes
atmosféricos, con cerramientos del grado IP que el cliente solicite Ver EPM RA8-012 para
IP 4X.

Forma constructiva tipica:

Bobinas:

Los transformadores secos se construyen con bobinados de seccion circular y rectangular.
El esquema de aislamiento de los secos clase H esta disefiado con materiales clase 180°C,
para que soporte las condiciones de calentamiento y sobrecarga establecidas por norma.
Nucleos:

Apilados de seccion escalonada y enrollados.

Material: LAmina de acero al silicio, grano orientado, laminada en frio, aislada por ambas
caras,

bajas pérdidas y alta permeabilidad.

Bridas:

Construidas en lamina Cold Rolled y Hot Rolled, abrazan el ndcleo, con tapas
independientes

atornilladas que permiten facil desmonte para efectuar mantenimientos.

Garantizan alta resistencia a los esfuerzos mecanicos de corto circuito, bajo nivel de ruido
y

bajas corrientes de excitacion.

Celdas:

Estan disefiados para ser incluidos dentro de los gabinetes o celdas de las subestaciones
de

alta tensién que seran suministrados bajo requerimiento de los clientes.

Accesorios y protecciones:
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medira y se pagara este item por unidad (un) de Instalacién de Transformador
trifasico 15 KVA 440/220 V, tipo seco clase H. instalada, debidamente ejecutada y
cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los planos de localizacion general
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de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria. La forma de pago
y medida es la correspondiente a la instalacion del transformador, debidamente
probado previa medida del aislamiento.

2.3. Capitulo 3. Instalacion de salidas eléctricas - Luces y tomas

2.3.1. item 3.1- Instalacion de luminaria para alumbrado exterior con base para
fotocelda. Unidad: Un

Estas son las luminarias LED para el muro de cerramiento del lado de la calle,
incluyen fotocelda.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Luminaria LED VELO198LED

-Soporte para luminaria

-Fotocelda para encendido

-Cable de cobre 3x12 Awg encauchetado THHN
-Conector KZ 12 a 12

La luminaria ser& del tipo OMEGA LED | 12 LED 60 W, con grado de proteccion
IP66 - 177 a 227 Volts, tornilleria en acero inoxidable + Fotocelda + cable
encauchetado 3x12 desde la caja de sobreponer de intemperie 2x4 hasta la lampara
+ Conectores bimetalicos protegidos con chaguetas en gel o en resina. El soporte
debe ser suministrado de fabrica. La fotocelda debe venir de fabrica con la luminaria

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.
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Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacidén de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

El conector debe ser para conectar cable a cable de cobre

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medira y se pagara este item por unidad (un) de Luminaria para alumbrado
exterior con base para fotocelda. instalada, debidamente ejecutada y cumpliendo a
conformidad con lo especificado, a los planos de localizacion general de
implantacién, con el recibido y aceptacion de la interventoria, asi como por parte del
Operador de Energia local. La forma de pago y medida es la correspondiente a la
instalacion y suministro del conjunto de luminarias una vez se mida y se apruebe su
luminosidad.

2.3.3. item 3.2- Instalacion de salida eléctrica monoféasica para iluminacion 110
V en la caseta, incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;
incluye tuberia EMT de '2” sobrepuesta con accesorios. Marcacion acorde a
RETIE. Unidad: Un

Estas son las salidas para iluminacion tipo LED de los interiores de la edificacion y
areas comunes.
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Incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia EMT de
1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcacién acorde a RETIE.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Caja Octagonal para EMT de sobreponer
-Adaptadores Terminal EMT 1/2" de aluminio fundido
-Uniones EMT 1/2" de aluminio fundido

-Tuberia Conduit EMT SCH 40 1/2"

-Curva EMT 1/2"

-Tornillos de DryWall 1/4"

-Conectores Tipo resorte

-Chazos de Plastico 1/4"

-Hojas de Segueta

-Cinta Aislante 3M Super 33+

-Cable N°12 AWG encauchetado THHN

La tuberia es de diametro %" de acero no roscado en sus extremos, por sus siglas
en inglés EMT (Electrical Metallic Tubing). De pared delgada o liviana, ofrece
proteccién mecénica a conductores eléctricos. Posee un recubrimiento exterior de
zinc de minimo 20um con el fin de protegerlo contra la corrosién del medio ambiente.
Tiene un recubrimiento interior de pintura anticorrosiva que facilita el deslizamiento
de los conductores al interior del ducto.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accién quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.
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Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, 0 en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacién de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algiin motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Salida eléctrica monofasica
para iluminacién 110 V en la caseta instalada, debidamente ejecutada y cumpliendo
a conformidad con lo especificado, a los planos de localizacion general de
implantacién, con el recibido y aceptacion de la interventoria, asi como por parte del
Operador de Energia local. La forma de pago y medida es la correspondiente a la
instalacion y suministro de salida eléctrica completa.



INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S. Cddigo: GC-ESPTEC-09 Versién: 03 Enero 18 de 2021

2.3.3. item 3.3- Instalacién de salida eléctrica monofasica para interruptor
sencillo 110 V (incluido), incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN
N°12; incluye tuberia EMT de '2” sobrepuesta con accesorios. Marcacion
acorde a RETIE. Unidad: Un

Estas son las salidas para los interruptores del alumbrado. Incluye interruptor
sencillo 110 V, linea para fase neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia
EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcacion acorde a RETIE.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Caja Octagonal para EMT de sobreponer
-Adaptadores Terminal EMT 1/2" de aluminio fundido
-Uniones EMT 1/2" de aluminio fundido

-Tuberia Conduit EMT SCH 40 1/2"

-Curva EMT 1/2"

-Tornillos de DryWall 1/4"

-Conectores Tipo resorte

-Chazos de Plastico 1/4"

-Hojas de Segueta

-Cinta Aislante 3M Super 33+

-Cable N°12 AWG encauchetado THHN

-Interruptor sencillo 110 V. P/T

La tuberia es de diametro 2" de acero no roscado en sus extremos, por sus siglas
en inglés EMT (Electrical Metallic Tubing). De pared delgada o liviana, ofrece
proteccidon mecanica a conductores eléctricos. Posee un recubrimiento exterior de
zinc de minimo 20pum con el fin de protegerlo contra la corrosion del medio ambiente.
Tiene un recubrimiento interior de pintura anticorrosiva que facilita el deslizamiento
de los conductores al interior del ducto.
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El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con cabdigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Salida eléctrica monofasica
para interruptor sencillo 110 V (incluido). instalada, debidamente ejecutada y
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cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los planos de localizacion general
de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria, asi como por parte
del Operador de Energia local. La forma de pago y medida es la correspondiente a
la instalacion y suministro de salida eléctrica completa.

2.3.4. item 3.4- Salida eléctrica monofasica para tomacorriente 110V (incluido
tipo intemperie) en la caseta, incluye linea para fase, neutro y tierra en cable
THHN N°12; incluye tuberia conduit EMT de 2” sobrepuesta con accesorios.
Marcacion acorde a RETIE. Unidad: Un

Estas son las salidas para los tomacorrientes dentro de la edificacion;

Incluye tomacorriente 110V tipo intemperie, linea para fase, neutro y tierra en cable
THHN N°12; incluye tuberia Conduit EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios.
Marcacion acorde a RETIE.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Caja Octagonal para EMT de sobreponer
-Adaptadores Terminal EMT 1/2" de aluminio fundido
-Uniones EMT 1/2" de aluminio fundido

-Tuberia Conduit EMT SCH 40 1/2"

-Curva EMT 1/2"

-Tornillos de DryWall 1/4"

-Conectores Tipo resorte

-Chazos de Plastico 1/4"

-Hojas de Segueta

-Cinta Aislante 3M Super 33+

-Cable N°12 AWG encauchetado THHN

-Tomacorriente Doble P/T intemperie
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La tuberia es de diametro %" de acero no roscado en sus extremos, por sus siglas
en inglés EMT (Electrical Metallic Tubing). De pared delgada o liviana, ofrece
proteccion mecanica a conductores eléctricos. Posee un recubrimiento exterior de
zinc de minimo 20pum con el fin de protegerlo contra la corrosion del medio ambiente.
Tiene un recubrimiento interior de pintura anticorrosiva que facilita el deslizamiento
de los conductores al interior del ducto.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accidén quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.



INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021

El Tomacorriente de 15 amperios debe ser polarizado y con polo a tierra y colocado
a 0,25 metros de altura del piso terminado

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagaré este item por unidad (un) de Salida eléctrica monofésica
para tomacorriente 110V (incluido tipo intemperie) en la caseta instalada,
debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los
planos de localizacién general de implantacién, con el recibido y aceptacion de la
interventoria, asi como por parte del Operador de Energia local. La forma de pago
y medida es la correspondiente a la instalacion y suministro de salida eléctrica
completa.

2.3.5. [tem 3.5- Instalacion de luminaria hermética tipo Led 40W para interiores
de sobreponer. Unidad: Un

Estas son la luminaria tipo LED para el interior de la edificacion.
Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Luminaria Hermética tipo Led 40 W velo092 de sobreponer
-Accesorios para Fijacion

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medira y se pagara este item por unidad (un) de Luminaria hermética tipo Led
40W para interiores de sobreponer instalada, debidamente ejecutada y cumpliendo
a conformidad con lo especificado, a los planos de localizacion general de
implantacién, con el recibido y aceptacion de la interventoria, asi como por parte del
Operador de Energia local. La forma de pago y medida es la correspondiente a la
instalacion y suministro de la luminaria completa.

2.3.6. item 3.6- Instalacién de luminaria de emergencia tipo LED 2x1.6 W,
Mickey tipo intemperie. Unidad: Un

Estas son las luminarias tipo Mickey Mouse de emergencia e intemperie.
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Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Luminaria Led de Emergencia intemperie, tipo Mickey

-Accesorios para Fijacion

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Luminaria de emergencia tipo
LED 2x1.6 W, Mickey tipo intemperie instalada, debidamente ejecutada y
cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los planos de localizacion general
de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria, asi como por parte
del Operador de Energia local. La forma de pago y medida es la correspondiente a
la instalacién y suministro de la luminaria completa.

2.3.7. item 3.7- Instalacion de salida eléctrica monofasica para iluminacion 110
V para el patio en intemperie lado exterior muro, incluye linea para fase, neutro
y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia IMC de '2.” sobrepuesta con
accesorios. Marcacion acorde a RETIE. Unidad: Un

Estas son las salidas para la iluminacion del patio y van sobrepuestas en tuberia
IMC del lado interno del muro, pero las luminarias van en el lado exterior al muro.

Incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia IMC de
1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcacion acorde a RETIE.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Caja RACKWELL 4x4 de sobreponer

-Adaptador Terminal IMC 1/2"

-Unién IMC 1/2"

-Tuberia Conduit IMC 1/2"

-Curva IMC 1/2"

-Grapa Galvanizada Doble Ala 1/2"

-Tornillos de DryWall 1/4"

-Conectores Tipo resorte
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-Chazos de Plastico 1/4"

-Hojas de Segueta

-Cinta Aislante 3M Super 33+

-Cable N°12 AWG encauchetado THHN

Tuberia de acero galvanizado, por sus siglas en inglés (Electrical Intermediate Metal
Conduit), se dice que es de tipo intermedio o semipesado. Provee un alto nivel de
proteccion mecanica a conductores eléctricos. la tuberia IMC se le aplica el
galvanizado por inmersion en zinc fundido a una temperatura de 450°C, técnica
conocida como galvanizado en caliente. Esta capa lo protege de la corrosion y
potencia su fortaleza mecénica a los golpes y la abrasion.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accion quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con cabdigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacién de tubular plastico termo encogible
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especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algiin motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Salida eléctrica monofésica
para iluminacién 110 V para el patio en intemperie lado exterior muro instalada,
debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los
planos de localizacion general de implantacion, con el recibido y aceptacion de la
interventoria, asi como por parte del Operador de Energia local. La forma de pago
y medida es la correspondiente a la instalacion y suministro de la salida eléctrica
completa.

2.3.8. item 3.8- Instalacion de salida eléctrica monofasica parailuminacion 110
V para el patio en intemperie lado adentro muro, incluye linea para fase, neutro
y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia IMC de 2.” sobrepuesta con
accesorios. Marcacion acorde a RETIE. Unidad: Un

Estas son las salidas para las luminarias del patio sobrepuestas que iluminan el
patio de la EBAR.

Incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia IMC de
1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcacion acorde a RETIE.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Caja RACKWELL 4x4 de sobreponer

-Adaptador Terminal IMC 1/2"

-Unién IMC 1/2"

-Tuberia Conduit IMC 1/2"
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-Curva IMC 1/2"

-Grapa Galvanizada Doble Ala 1/2"
-Tornillos de DryWall 1/4"

-Conectores Tipo resorte

-Chazos de Plastico 1/4"

-Hojas de Segueta

-Cinta Aislante 3M Super 33+

-Cable N°12 AWG encauchetado THHN

Tuberia de acero galvanizado, por sus siglas en inglés (Electrical Intermediate Metal
Conduit), se dice que es de tipo intermedio o semipesado. Provee un alto nivel de
proteccion mecénica a conductores eléctricos. la tuberia IMC se le aplica el
galvanizado por inmersion en zinc fundido a una temperatura de 450°C, técnica
conocida como galvanizado en caliente. Esta capa lo protege de la corrosion y
potencia su fortaleza mecéanica a los golpes y la abrasion.

El aislamiento para los cables de baja tensién que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
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NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Salida eléctrica monofasica
para iluminacién 110 V para el patio en intemperie lado exterior muro instalada,
debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los
planos de localizacion general de implantacion, con el recibido y aceptacion de la
interventoria, asi como por parte del Operador de Energia local. La forma de pago
y medida es la correspondiente a la instalacion y suministro de la salida eléctrica
completa.

2.3.9. item 3.9.- Instalacién de salida eléctrica monofasica para tomacorriente
110V parael patio aintemperie, incluye linea para fase, neutro y tierra en cable
THHN N°12; incluye tuberia IMC de 2" sobrepuesta con accesorios. Marcaciéon
acorde a RETIE. Unidad: Un

Estas son las salidas para las tomas de trabajo a 110 voltios en el patio.

Incluye, tomacorriente tipo intemperie, linea para fase, neutro y tierra en cable
THHN N°12; incluye tuberia Conduit IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios.
Marcacion acorde a RETIE.
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Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Caja RACKWELL 4x4 de sobreponer
-Adaptador Terminal IMC 1/2"

-Unién IMC 1/2"

-Tuberia Conduit IMC 1/2"

-Curva IMC 1/2"

-Grapa Galvanizada Doble Ala 1/2"
-Tornillos de DryWall 1/4"

-Conectores Tipo resorte

-Chazos de Plastico 1/4"

-Hojas de Segueta

-Cinta Aislante 3M Super 33+

-Cable N°12 AWG encauchetado THHN

-Tomacorriente Doble 15 A - P/T intemperie

Tuberia de acero galvanizado, por sus siglas en inglés (Electrical Intermediate Metal
Conduit), se dice que es de tipo intermedio 0 semipesado. Provee un alto nivel de
proteccibn mecanica a conductores eléctricos. la tuberia IMC se le aplica el
galvanizado por inmersion en zinc fundido a una temperatura de 450°C, técnica
conocida como galvanizado en caliente. Esta capa lo protege de la corrosion y
potencia su fortaleza mecéanica a los golpes y la abrasion.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterrdneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.
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Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Tomacorriente de 15 amperios y debe ser polarizado y con polo a tierra debe ser
instalado a 0,25 metros de altura del piso terminado

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Salida eléctrica monofasica
para tomacorriente 110V para el patio a intemperie instalada, debidamente
ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los planos de
localizacion general de implantacién, con el recibido y aceptacion de la interventoria,
asi como por parte del Operador de Energia local. La forma de pago y medida es la
correspondiente a la instalacion y suministro de la salida eléctrica completa.
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2.3.10. item 3.10- Instalacion de luminaria hermética de sobre muro tipo Led
40W tipo intemperie. Unidad: Un

Estas son las luminarias de la iluminacion del patio en LED de sobreponer.

Incluye, luminaria hermética, tipo intemperie, linea para fase, neutro y tierra en cable
THHN N°12; incluye tuberia Conduit IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios.
Marcacion acorde a RETIE

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:

-Luminaria hermética LED VELO198LED de sobreponer tipo exterior
-Soportes para luminaria de fabrica

-Cable de cobre 3x12 encauchetado THHN

-Conector para cable — cable cobre KZ 12 a 12

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accidon quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con cabdigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE
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Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacidén de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Luminaria hermética de sobre
muro tipo Led 40W tipo intemperie instalada, debidamente ejecutada y cumpliendo
a conformidad con lo especificado, a los planos de localizacion general de
implantacién, con el recibido y aceptacion de la interventoria, asi como por parte del
Operador de Energia local. La forma de pago y medida es la correspondiente a la
instalacion y suministro de Luminaria completa.

2.4. Capitulo 4. Sistemas de proteccion contra descargas atmosféricas

2.4.1. item 4.1- SISTEMA DE PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS.
Unidad: Un

Este es el sistema que soporta las cuatro puntas Franklin montadas en tuberia
metalica de 6 metros en las esquinas del muro de cerramiento.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Cable de Cu N°4/0 Awg desnudo eléctrico
-Cable de Cu N 1/0 Awg desnudo eléctrico
-Cable de cobre 3x12 encauchetado THHN
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-Soldadura cable cooperweld de 125 gramos

-Punta de pararrayos tipo Franklin de 60 cm. completa para instalar en poste
-Tubo de IMC 2” de 6 metros de largo para ubicar los pararrayos

-Varillas cooper weld de 5/8 x 2,4 m

-Suelo Atrtificial para Sistemas de Puesta a Tierra. (Hidrosolta)

-Accesorios para Fijacion

Hidrosolta es una mezcla de éxido de metales tensoactivos con las siguientes
caracteristicas

ALTA CAPACIDAD PARA ALMACENAR ENERGIA -BAJA CONVERSION EN
CALOR

Es conductor aniso6tropo, iguales caracteristicas en diferente direccion.
Extraordinaria movilidad de carga y velocidad de polarizacion.

Otra propiedad tipica de la HHDROSOLTA es su TENSO — ACTIVACION, lo cual
conlleva que a mayor energia de entrada presenta, mayor capacidad de

almacenamiento.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medira y se pagara este item por unidad (un) de SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS instalada, debidamente ejecutada y
cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los planos de localizacion general
de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria, asi como por parte
del Operador de Energia local. La forma de pago y medida es la correspondiente a
la instalacion y suministro de Luminaria completa.

2.5. Capitulo 5.  Sistema de puesta a tierra

2.5.1. item 5.1- Sistema de puesta a Tierra. Unidad: Un
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Este item es referente a la malla a tierra del sistema en la subestacion, que va
enterrada, y aterriza los diferentes elementos del sistema eléctrico.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:

. Cable de Cu N°4/0 Awg desnudo eléctrico

. Cable de Cu N 1/0 Awg desnudo eléctrico

. Cable de cobre 3x12 encauchetado THHN

. Soldadura cable cooperweld de 125 gramos

. Varillas cooper weld de 5/8 x 2,4 m

. Suelo Artificial para Sistemas de Puesta a Tierra. (Hidrosolta)

. Accesorios para Fijacion

Es una mezcla de 6xido de metales tensoactivos con las siguientes caracteristicas

ALTA CAPACIDAD PARA ALMACENAR ENERGIA —BAJA CONVERSION EN
CALOR

Es conductor anisétropo, iguales caracteristicas en diferente direccion.
Extraordinaria movilidad de carga y velocidad de polarizacion.

Otra propiedad tipica de la HHDROSOLTA es su TENSO — ACTIVACION, lo cual
conlleva que a mayor energia de entrada presenta, mayor capacidad de

almacenamiento.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagard este item por unidad (un) de SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA instalada, debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo
especificado, a los planos de localizacién general de implantacién, con el recibido y
aceptacion de la interventoria, asi como por parte del Operador de Energia local. La
forma de pago y medida es la correspondiente a la instalacion y suministro de
Luminaria completa.
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2.6. Capitulo 6.  Instalacion del Sistema de Generacion

2.6.1. item 6.1- Instalacion de acometida desde la planta de emergencia de 100
kW, 460 voltio al Tablero General 440 V en cable THHN de Cu 3F (N°4/0 Awg)
+1N (N°4/0 Awg) + 1T (1N°4/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalacién en 2
ductos PVC de 4” enterrada, incluye cintas de demarcacién y accesorios de
fijacion. Marcacion acorde a RETIE. Unidad: m

Esta es la acometida desde la planta de emergencia al tablero general.

Incluye instalacion en 2 ductos PVC de 4" enterrada, incluye cintas de demarcacion
y accesorios de fijacion. Marcacion acorde a RETIE.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Cable de Cu N°4/0 Awg THHN 1000 v
-Tubo Conduit PVC 4"

-Accesorios de fijacion

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:



INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
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Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segin la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

2.6.2. item 6.2- Instalacion de planta de emergencia de 100 KW 460 voltios.
Unidad: Un

Se refiere este item a la Instalacion y puesta en funcionamiento de la planta de
emergencia de 100kw prime 460 voltios y breaker totalizador de 300 A. Se acepta
Planta de emergencia con la transferencia incorporada o sea de fabrica. Para ello
se deben considerar todas las actividades necesarias, incluyendo costo de
personal, equipos, herramientas y transporte de la misma hasta el sitio de operaciéon
e instalacién, someter a pruebas y dejar en correcto estado de funcionamiento la
Planta de emergencia que se debe suministrar segin lo especificado en el item 7.3

Planta eléctrica tipo EMESA PERKINS de 100 KW, 125KVA ensamblada con motor tipo
Perkins, generador tipo Stamford, tablero de instrumentos multifuncional (Segin norma
EPM RA8-012) con sensores y controladores electronicos digitales de alta calidad y
excelente funcionabilidad

CARACTERISTICAS DEL MOTOR
Capacidad Eléctrica: 100 KW

Tipo de motor: Tipo PERKINS

Modelo de motor: tipo 1104C-44TAG2
Combustible: DIESEL

Diametro y carrera (mm): 105 X 127
Numero de Cilindros: 4 en linea

Sistema de combustion: Inyeccion directa
Capacidad total de lubricacién: 8.0 L
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Capacidad total de refrigerante: 12.6 L
Desplazamiento: 4.41 L

Potencia: 157.5 HP a 1800 RPM

Aspiracion: Turbocargado

Sistema de enfriamiento: Refrigerante Liquido
Peso: aprox. 550 kg

Dimensiones (mm):

Largo: aprox. 1259 mm

Ancho: aprox. 721 mm

Alto: aprox. 966 mm

POTENCIACION DEL MOTOR (orientativos)

SALIDA DEL POTENCIA DEL MOTOR
MEODE GENERADOR

OPERACION

BRUTO NETO

TABLA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR (orientativos)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

VELOCIDAD DEL 1500 rev/min 1800 rev/min
205

STANDBY 24.9 214 29.7
CONTINUO 205 22.6 218 26.9
75% CONTINUO 207 17.1 218 20.2
50% CONTINUO 204 11.2 228 14.1

GENERADOR NEWAGE STAMFORD

Generador tipo NEWAGE STAMFORD modelo tipo UCI274C STANDBY a 15°C con
regulador electrénico de voltaje integrado sin escobillas. Con interruptor termo magnético a
pie de generador para su proteccion.

[IOMODELO tipo UC1274C de 100 KW (STANDBY).
00Con un factor de potencia de 0.80
O0OTrifasico 4 hilos

0O0Con 12 Term

O0OA 127/220V Conver.220/440V
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OOAislamiento clase H.

O0Regulador de voltaje incluido.

O0Rotores dinamicamente balanceados.

O0OConstruidos segun los estandares mundiales en la industria y la marina.

OOSist. de excitacidon con bobina.

TABLERO DE CONTROL SEMIAUTOMATICO (referencial)

PROTECCIONES DEL
PROTECCIONES DEL MOTOR GENERADOR OTRAS FUNCIONES

Alta Temperatura de Agua. Alta Frecuencia Horometro (hrs. de operacién)
Baja Presion de Aceite. Baja Frecuencia Salidas Libres Programadas

Bajo Nivel de Agua. Alto Voltaje Entradas Libres Programadas
Fallo de paro. Bajo Voltaje Reloj Tiempo Real

Fallo de voltage de bateria. Potencia Inversa Registro de Eventos (200 eventos)
Baja Velocidad. Sobrecarga Arrangue Remoto

Sobre Velocidad. Parametros Ajustables (software)
Fallo de Arranque. Programacion de Mantenimiento

Parada de emergencia.

CONTROL DE ARRANQUE DSE (referencial )

Voltaje de operacion: 8-35 vcd continuos Salida: 2 (3.4 amp estado sélido) combustible y
marcha Salidas auxiliares: 2 (2.4 amp) configurables Programacion: Mediante PC (interfase
y programa)

Entradas digitales: 6 configurables

Caracteristicas: Monitoreo de red, arranque automatico, control unidad de transferencia. 2
versiones disponibles: Pickup magnético, L-N, o instrumentacion J1939.

Comunicacion: Mediante cable USB

TANQUE DE COMBUSTIBLE (tipico)

Para 10 hrs. De operacidon en servicio continuo con una capacidad de 300 litros
aproximadamente. Tanque montado en base estructural, para su facil desmontaje y montaje
(limpieza y/o reparacion).

Este tanque es el que incluye la planta, construido por el fabricante no se tendréa un tanque
adicional de combustible.

ACCESORIOS. (referencia)
Bateria de 13 placas, 12 VCD y silenciador tipo bala.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por unidad (un) debidamente
instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.
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Se medird y se pagara este item por metro lineal (m) de Acometida desde la planta
de emergencia de 100 kW, 460 voltio al Tablero General 440 V instalada,
debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los
planos de localizacion general de implantacion, con el recibido y aceptacion de la
interventoria. La forma de pago y medida es la correspondiente a la Instalacion y
suministros de la Acometida completa.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Instalacion de planta de
emergencia de 100 KW 460 voltios instalada, debidamente ejecutada y cumpliendo
a conformidad con lo especificado, a los planos de localizacion general de
implantacién, con el recibido y aceptacion de la interventoria. La forma de pago y
medida es la correspondiente a la Instalacion, pruebas y puesta en funcionamiento
de la PLANTA de Emergencia completa.

2.7. Capitulo 7. Tramites

2.7.1. item 7.1- Gestién ante ECA para presentacion y aprobacién de disefio.
Legalizacion del proyecto y energizacion. Se incluye pagos de estudios de
consultoria, revision de materiales, libranzas, descargos y demas tramites
asociados. Unidad: Un

Gestion ante el operador local de las instalaciones eléctricas correspondientes al
constructor y pagaderos al ente operador. Se incluye pagos de estudios de
consultoria, revisiones materiales, libranzas, descargos y demas tramites
asociados.

2.7.2. item 7.2- Gestion ante certificador RETIE. Incluye acompafiamiento a
obra durante inspeccién y pruebas. Unidad: Un

Certificacion de las instalaciones por el Retie pagaderos a un ente certificador.
Incluye acompafiamiento a obra durante inspeccion y pruebas
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2.7.3. item 7.3- Gestién ante certificador RETILAP. Incluye acompafiamiento a
obra. Unidad: Un

Certificacion de las instalaciones de iluminacion por el Retilap pagaderos a un ente
certificador. Incluye acompafiamiento a obra durante inspeccion y pruebas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.8. Capitulo 8. Suministro para la instalacién eléctrica de MT.

2.8.1. item 8.1- Suministros para la instalacion estructura tipo horizontal
trifasico fin de linea 13.2 KV. Unidad: Un

Se utilizaran crucetas de madera inmunizadas de 2,4m o metalicas de 2,4m de
longitudes y dimensiones las cuales estan indicadas en los planos.

Las crucetas metélicas se deberan construir en hierro y deben suministrarse con
recubrimiento de proteccion a la corrosién para su trabajo en el medio ambiente,
éste sera galvanizado en caliente segun la Norma ICONTEC 2617, 2076 o con
recubrimiento electrolitico segun Norma ICONTEC 2150. Deben estar libres de
rebabas, filos agudos y superficies irregulares.

El perno de rosca corrida debe ser galvanizado en caliente

Los esparragos, pernos de carriage o carruaje y los pernos de maquina deberan ser
de acero galvanizado calidad SAE 1020. ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy=
2520 KG /cm2 (3600 psi) ESFUERZO MINIMO DE TENSION fu = 4620 Kg. / cm2
(66000psi) Deberan ser galvanizado de acuerdo a la Norma ASTM —-A 153 “ZINC
COATING (HOTDRIP) ON IROM AND STEEL HARDWARE”. 24 las dimensiones
basicas de los pernos y tuercas deberdn ser normalizadas. La rosca podra ser
Ordinaria, UNC. Los pernos y tuercas hexagonales deberan tener cabeza
hexagonal y cumplir con la Norma de AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR
SQUARE AND HEX BOLTS”, ANSI — B18.2.1. La cabeza de los pernos de carruaje
debera ser de acuerdo con lo establecido en la “AMERICAN STANDARD ROUND
HEAD SQUARE NECK BOLTS”, ANSI —-B18 .5.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.
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2.8.2. item 8.2- Suministro para la instalacién de equipo de medida en baja
tension tipo exterior de tres elementos de corriente, acorde a normativa ECA.
Incluye bloque de pruebas en gabinete, crucetas auxiliares, cableado y
conexiones. Unidad: Un

Los requisitos que deben cumplir las cajas destinadas para la instalacion de
medidores energia eléctrica se presentan en la NTC 2958 (cajas para instalaciéon de
medidores de energia eléctrica).

Las cajas para medidores se deben instalar en el exterior de los inmuebles. Se debe
disponer de un espacio libre minimo al frente de las cajas de 0,9 m, para
manipulacion rapida y segura de los equipos. El eje horizontal de la ventana de
lectura debe estar a una altura aproximada de 1,60 m sobre el nivel final del terreno.

Las cajas deben tener todas las cuentas identificadas, asi como la terminal de
puesta a tierra y los dispositivos de corte y proteccion, de acuerdo con lo establecido
en el Cddigo Eléctrico Colombiano, NTC 2050, numerales 110-22 y 230-72.

En un inmueble no debe haber mas de una caja para medidores, la cual no debe
utilizarse como caja de paso. Para cada inmueble sélo se permite la instalacion de
un ducto para su acometida parcial o alimentador. No se permite la conexién de dos
0 mas acometidas parciales o alimentadores desde un mismo medidor.

Todas las cajas para medidores deben tener en sus paredes, excepto en la pared
posterior, el pretroquelado de las perforaciones para el paso de las acometidas
generales y parciales.

Las cajas para contadores deben construirse minimo de lamina de acero calibre 18
(cold rolled), de fibra de vidrio u otros materiales sintéticos. No se acepta madera.
Las ventanas de inspeccion deben ser de vidrio de seguridad con espesor minimo
de 4 mm, y unas dimensiones minimas de 250 mm de ancho por 120 mm de altura.

Toda caja debe tener soldada en su base interior un tornillo de 9,5 mm por 19,1 mm,
con su respectiva tuerca y un agujero con un diametro de 19,1 mm a no mas de 60
mm del tornillo, dotada con una boquilla para facilitar el paso del conductor que se
conectara al electrodo de puesta a tierra.

Toda caja para medidores debe tener un compartimiento para el medio de
seccionamiento y proteccién con tapa en acrilico transparente y sus respectivos
tornillos para sellado por parte de la Empresa. EI compartimiento para el medidor
de energia también debe llevar tapa en acrilico transparente.
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Los contadores de medicién semidirecta seran de cinco amperios de capacidad
nominal a la tension nominal de la red, utilizando tres transformadores de corriente
segun lo establecido en la tabla 4.7, seleccionando su relacién de transformacion
igual o superior a la demanda maxima en el primario y cinco amperios en el
secundario.

En este caso los transformadores de corriente se localizaran a la entrada (“aguas
arriba”) del totalizador general en baja tension. Las sefales de tension y corriente
se conectaran a los contadores a través de una bornera de conexiones aprobada
por la Empresa, localizada en el mismo compartimiento de los contadores.

El contador de energia para la facturacion del servicio por el distribuidor local sera
de medida indirecta y debera cumplir con las ultimas disposiciones de la CREG, en
cuanto a clase de precisién, consumo y perfil de calidad u homologacién y de
acuerdo con las disposiciones del operador de red.

El equipo a seleccionar ser4 de una marca reconocida y de amplia utilizacion y
aceptacion en el sector de la distribucion de energia eléctrica del pais.

Debera ser un equipo seleccionado teniendo en cuenta los parametros precision,
cargabilidad y rangos de tension y corriente apropiados tension de seleccion de los
transformadores de medida asociados a esta funcion.

Todo contador para ser instalado, debe llevar el sello de revision por parte de la
Empresa operadora.

Para la instalacion de equipos de medida de conexion semidirecta o indirecta se
exigira, por parte de la Empresa, que las sefales de tension y de corriente lleguen
a un bloque terminal de pruebas el cual debe presentar las siguientes
caracteristicas:

-Material termoplastico no inflamable.
-Terminales bimetalicos.
-Elementos metalicos, todos, tropicalizados.

-Facil desconexion de las corrientes y tensiones, asi como el corto circuito de los
secundarios de los transformadores de corriente.

-Didmetro minimo de los terminales: 4 mm.
-Tapa plastica, transparente y asegurada con dos tornillos precintos.

El cableado de los anteriores equipos debe cumplir con la siguiente convencion de
colores y se debe efectuar entre los bornes secundarios de los transformadores
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de medida y el bloque terminal de pruebas. Las salidas del bloque terminal a los
bornes de los medidores respetaran la convencion de colores y se deben dejar
puntas suficientemente largas para permitir la debida conexion holgada de los
conductores. Los colores asignados son:

-Elemento R o0 A: Amatrillo
-Elemento S o B: Azul
-Elemento T o C: Rojo

-Neutro-Tierra: Verde

Habra una bajante en tuberia EMT, alojando Unicamente cable de cobre 7x12 AWG
con aislamiento minimo de PVC 75 °C, para las sefiales de corriente y de tension.
Teniendo en cuenta que es dificil conseguir en el mercado cables con esta
especificacion de colores, se aceptaran otros colores, siempre y cuando se marque
en ambas puntas con cinta de los colores solicitados, indicando si la sefal es de
corriente o de tension.

De acuerdo a la norma EPM RA8-012 en el item 3.1.5.1 caracteristicas constructivas
de los barrajes, sub item c, para la proteccion de barraje principal se recomienda
colocar una tapa policarbonato, con un espesor minimo de 3 mm.

Segun el item 3.1.8 Paneles en el inciso c) las paredes laterales. El fondo y las
puertas de los tableros sobrepuestos o empotrados debe ser construidos en calibre
minimo BWB 18 (1.24 mm), en lamina de acero tipo Cold Rolled. (Tal como la caja
del medidor que esta en el poste de la Ebar de Aracataca, y los tableros de 220
Voltios, el tablero general y el de mantenimiento)

En el inciso d) Las paredes laterales, el fondo y las puertas de los tableros
autosoportado (Tal como el tablero 440 Voltios de la ebar de Aracataca) deben ser
construidos en calibre minimo BWG 16 (1.65 mm), en lamita de acero tiop Cold
Rolled.

En el item 3.1.9 Pintura, en el inciso a) la pintura a utilizar para celdas y tableros,
debera ser de la gama de colores RAL 7032, 7035, 7042, 9001 0 9010, de acabado
mate. Deberd emplearse pintura en polvo con poliéster y cumplir con las condiciones
y requisitos que permita una adherencia minima del 95%, cuando se someta al
ensayo descrito en la NTC 811, método de la cuadricula o una norma equivalente.

Inciso b) los tableros metélicos deben estar protegidos interior y exteriormente
contra la corrosién (NTC — 2050 articulo 300-6, el material debera ser adecuado
para soportar el medio en el cual este instalado.
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Inciso c) la dureza de la capa de pintura deber& ser de 2H como minimo, cuando se
verifiqgue acorde al procedimiento descrito en la norma NTC 912 o una norma
equivalente.

item 3.2.5 Registro o visores en su inciso a) todos los tableros deberan tener visores
0 registros en el espacio dedicado para la lectura de medida y podran ser
individuales por fila de medidores. La ventana de cada medidor tendra una disension
minima de 100 x 100 mm.

item 3.3 grado de proteccién en su aparte b) los tableros y celdas de medida
instalados en las subestaciones y cuartos técnicos deberan contar al menos con un
grado de proteccion IP igual a 4X o su equivalente en NEMA, es decir protegido
contra cuerpo solido de diametro o espesor superior a 1 mm. En todos los casos, el
fabricante y el instalador deben garantizar que el grado de proteccion IP sea el
adecuado para el punto de instalacion.

item 4.6 Tableros instalados al interior de la edificacion en su inciso h) los tableros
instalados donde puedan estar sometidos a salpicaduras de agua debido a labores
de limpieza o condiciones ambientales deben ser fabricados a prueba de intemperie
(requisito que deben cumplir el tablero general de 440V y tablero general de 220 V
y tablero T-Mantenimiento de la EBAR Aracataca).

El tablero general de 440V y tablero general de 220 V y tablero T-Mantenimiento de
la EBAR Aracataca deben tener tapa, llave y manijas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.8.3. item 8.3- Suministro para la instalacion de pararrayos poliméricos de 15
KV - 10 KA. Unidad: Un

El pararrayo es un dispositivo de proteccion contra sobretensiones transitorias
(DPS). Dispositivo disefiado para limitar las sobretensiones transitorias y conducir
las corrientes de impulso. Contiene al menos un elemento no lineal.

Los dispositivos de proteccion contra sobretensiones (DPS), deberan estar
ubicados sobre la carcasa del transformador, y la linea de alimentacion debera
conectarse primero a los DPS y luego a los bujes del transformador; pero en ningin
caso se intervendra la tapa del transformador para fijar los descargadores. Se debe
presentar, en las memorias de todo proyecto, el andlisis de coordinacion de
aislamiento eléctrico, el analisis de nivel de riesgo por rayos, y las medidas de
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proteccion contra rayos (SPR). Cada fase de la red de 13.2 kV, deberé estar
protegida contra sobretensiones por un DPS del tipo 6xido metalico sin
espaciadores (gaps), para ser instalado a la intemperie: de 12 kV de tension de
placa y 10 kA de corriente de descarga para onda de 8/20 [Js. Los DPS, también
llamados supresores o limitadores de sobretensiones, deben cumplir los requisitos
de las Normas: IEC 61643-1, IEC 61643-12, IEC 60099-1, UL 1449, IEEE C62.41-
1, IEEE C62.41-2, e IEEE C62.45. El nivel de proteccién en tension, debe ser menor
gue el nivel basico de aislamiento (BIL). La coordinacién de proteccion contra
sobretensiones, debe estar acorde con el régimen de conexion a tierra (TN-C-S,
TN-S, IT).

Incluye sistema para aterrizaje compuesto por un cable conector atierra del
elemento a aterrizar es de cobre desnudo no 2 Awg.

Incluye los herrajes menores, que son los elementos para fijar los pararrayos y
deben ser galvanizados en caliente.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.8.4. item 8.4- Suministro para la instalacion de cortacircuitos en acero
inoxidable 15 KV - 100 A, con sus fusibles 12 A tipo D. Unidad: Un

EL cortocircuito es la protecciéon del transformador y debe ser cortacircuitos clase
15 kV-100 A

Los cortacircuitos para redes de distribucion deben cumplir los requisitos
establecidos en las Normas: NTC 2132, NTC 2133, NTC 2076, ANSI C37.41, o
equivalentes.

Se utilizara un fusible desechable de prueba de un amperio.

También se utilizara fusible carga nominal 20 A tipo K. Es el fusible definitivo de 20
A.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.8.5. item 8.5- Suministro para la instalacion de bajante en Tuberia IMC
Conduit galvanizada de 4" para red de baja tensién. Incluye capacete y
accesorios de fijacion. Unidad: Un

El capacete es galvanizado en caliente de 4”.

Tuberia metalica rigida galvanizada 4". Los conductores en la bajante a los ductos
gue se sepultan, se alojaran en una tuberia metalica tipo intermedio, escogido con
base en los calibres de los conductores segin Norma NTC-2050, y el ducto se
sujeta al poste mediante collarines o cinta de acero inoxidable, cifiéndose a las
Normas NTC-2663 y NTC- 3496.

Los accesorios de fijacion seran en hierro galvanizado en caliente.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor seré el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.8.6. item 8.6- Suministro para la instalacién de puentes primarios en frio en
cable N°2 AWG de cobre desnudo. Unidad: Un

Conductor de cobre desnudo N° 2 AWG. En esta derivacion, cualquiera, que
involucre aluminio y cobre, el conector sera bimetalico, y el aluminio quedara en la
parte superior para evitar la corrosion en la conexion.

Herrajes menores. Los accesorios se utilizaran para fijar el conductor y deben ser
adecuados a su funcionalidad.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.
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2.8.7. item 8.7- Suministro paralainstalacion de sistemade puesta atierraM.T.
con varilla en acero austenitico 5/8"x 2,4 m. Unidad: Un

SPT austenitico M.T. El sistema de puesta atierra austenitico es la puesta a tierra
del sistema y deber ser menor a 10 ohmios

Accesorios Varios. Los accesorios vienen con el kit de puesta a tierra y lo cual esta
certificado por el fabricante en el certificado Retie de este elemento.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.8.8. item 8.8- Suministro para la instalacion de retenida primarias acorde a
normativa ECA. Unidad: Un

El poste donde se instalara la retenida es autosoportado lo cual significa que no se
requiere retenida, pero dado que las condiciones dl terreno indiquen lo contrario se
suministra el peor escenario de la instalacion o sea que se requiera la retenida y
esta compuesta por:

-Varilla anclaje de ojo C.T 3/4"X2, 40 m. Es galvanizada en caliente de %" de
diametro y 2,4 metros de largo.

-Cable acero galvanizado P/Retenida 3/8". El cable es de acero galvanizado para
retenidas de 3/8 de didmetro.

-Guardacabos para retencion de cable AC. Galvanizado 3/8". El guardacabo es de
3/8” galvanizado en caliente.

-Aislador de porcelana tipo tensor. El aislador es de porcelana tipo tensor ASI 54-1.
Los aisladores tipo tensor, deberan cumplir con las especificaciones dadas por las
Normas INCONTEC 696, “Aisladores de Porcelana Tipo tensor fabricados por el
Proceso Humedo” o ANSI C 29.4 “WET PROCESS PORCELAIN INSULATORS
(STRAIN TYPE)”

-Retencién preformada terminal cable AC-3/8". La retenciéon preformada es
galvanizada.

-Muerto concreto. El muerto se realizara en concreto de 3000 psi.
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-Pletina sujecion para retenidas. La pletina para la retenida es galvanizada en
caliente.

-Arandela plana redonda 5/8". La arandela plana redonda es de hierro galvanizado
en caliente

Arandela curva cuadrada 2-1/4X2-1/4X3/16". La arandela plana cuadrada es de
hierro galvanizado en caliente.

-Grillete normal recto 7/8". Los grilletes deberan ser fabricadas en acero, calidad
SAE 1030, laminado en caliente (HOT-ROLLED). ESFUERZO MINIMO DE
FLUENCIA fy = 2590 Kg /cm 2 (3700 psi) ESFUERZO MINIMO DE TENSION fu =
4760 Kg/cm2 (6800 psi) El galvanizado deber& hacerse por inmersién en caliente y
de acuerdo con la Norma ASTM A-153 “ZINC COATING (HOP — DIP) ON IRON
AND STEEL HARDWARE”.

-Tornillo acero galvanizado con tuerca 5/8" x 12". Los esparragos, pernos de
carriage o carruaje y los pernos de maquina deberan ser de acero galvanizado
calidad SAE 1020. ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA fy= 2520 KG /cm2 (3600
psi) ESFUERZO MINIMO DE TENSION fu = 4620 Kg. / cm2 (66000psi) Deberan
ser galvanizado de acuerdo a la Norma ASTM —A 153 “ZINC COATING (HOTDRIP)
ON IROM AND STEEL HARDWARE”. 24 las dimensiones basicas de los pernos y
tuercas deberan ser normalizadas. La rosca podra ser Ordinaria, UNC. Los pernos
y tuercas hexagonales deberan tener cabeza hexagonal y cumplir con la Norma de
‘“AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR SQUARE AND HEX BOLTS”, ANSI —
B18.2.1. La cabeza de los pernos de carruaje debera ser de acuerdo con lo
establecido en la “AMERICAN STANDARD ROUND HEAD SQUARE NECK
BOLTS”, ANSI -B18 .5.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccidén por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.8.9. item 8.9- Suministro para la instalacion de Transformador trifasico tipo
poste 112,5 KVA 13200/460/265 V. Incluye DPS de fabrica. Unidad: Un

El transformador es sumergido en aceite tipo poste de 112.5 kva relacion de
transformacion 13,2 kv / 460/265 voltios trifasico, con certificaciones de pruebas de
fabricacion de acuerdo a normas, y en el terreno se deben hacer pruebas de
aislamiento y mediadas de voltaje secundarios.
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Juego de DPS deben estar incluidos en el suministro de fabrica del transformador.

Accesorios de fijacion deben ser galvanizados en caliente.

Transformador tipo poste ubicado en la red de distribucion. Sumergido en aceite aislante
para ser utilizado en redes con conexiones en delta o en estrella, con tensién en el lado de
alimentacion hasta 46 KV, BIL maximo de 250KV y potencias disponibles desde
15KVAhasta 5000KVA.

Fabricados segun las normas ANSI C-57.12.00, IEC-76, NTC y RETIE.

El transformador debe ser libre de PCB’s.

Dimensiones

KVA

15
30
45
75
112.5
150
225
300
400
500
630
750
1000

TRANSFORMADORES TRIFASICOS 15 kV

Volumen aceite

Peso aprox. (Kg)

aprox. (Lt) A
62 161.6 660
116 284 860
107 316.9 860
182 485 1155
166 545.1 1150
216 677 49.3
322 884 52
462 1193.5 56.8
494 1382 56.8
619 1770 60.4
739 2150 66.3
855 2485 67

1083 3070 73

B
770
790
820
845
890
36.8
40.4
44.3
48.6
52.2
55.3
58.5
60.9

MEDIDAS (mm)

C
522
562
542
572
632
36.5
37.5
42
44.5
43.3
47.4
47.2
49,2

D
NA
NA
NA
NA
NA

23.2
25.6
28.7
28.3
28.3
28.7
299
31.°

NOTA: Las anteriores dimensiones son aproximadas, en el momento de comprar el
equipo favor solicitar las dimensiones reales, ya que estas pueden variar

Accesorios estandar para transformadores trifasicos y monofasicos
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ACCESORIOS ACCESORIOS ESTANDAR

( - \e L &

=" 3 4
i 'XJ‘_ | e

g A

m—25 KVA \ .
WTopgTEGN \

ProLec ;

1 |Soporte para colgar en poste 10 1 Placa de datos 16 A_pam‘o;_lgor cada
2 |Marca de nivel de aceite (interior 1 oo ector e bocuitias de BT bl
del tanque) otector ce boquitas 17 | Fusible de expuisién en
3 | Cambiador de derivaciones de 13 | Dato estarcido de la capacidad boquilla de AT
operacién externa (o interna) 14 | *Asas para sujetar el transformador al 18 | Intermptor
4 | Aditamentos para levantar el posteen dores triffsicos fer gnético en BT
transformador 15 | *Aditamentos para le'._"autm‘ la tapaen 19 | Lampara indicadora de
5 |Conector para aterrizar el tancue transfor ves frifdsicos s arga
. - 20 | **Dispositivo para control
§ |Conector de 1a BT 2 tiema Ademas de los anteriores, los de sobrecarga de
T |Puente de BT a tierra transformadores autoprotegidos emergencia
) . cuentan con el signiete tipo de
8 |Vilvula de sobrepresion de proteccion ; 21 | ** Apartarrayos en BT
operacién mamal v automatica
9 |Boquillas de AT con conectores BT : Baja Tensidn
10 |Boquillas de BT con conectores AT - Alta Tension

* Solo para las capacidades especificadas en la norma NMX-J-116 y Ia especificacion K0000-01
** Se considera opcional
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.
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2.8.10. item 8.10- Suministro para la instalacion del cable en aluminio ACSR
1/0 MT por fase. Unidad: Un

Los conductores para las redes aéreas a 13.2 kV dentro del area de influencia de la
Empresa seran desnudos del tipo ACSR o AAAC en este caso 1/0 Awg,.

Los accesorios de fijacion deben ser galvanizados en caliente.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.9. Capitulo 9. Suministro para las instalaciones eléctricas de baja tension.

ftem 9.1- Suministro para la instalacion de tablero General 440 V y CCM, con
espacio para instalaciéon de transformador 15 KVA. Incluye 1 totalizador
principal 3x225 A Regulable, dos totalizadores de 3x175 A Regulable, un
totalizador de 3x50A y transferencia manual bajo carga de 300A y dos
arrancadores estrella triangulo para bomba 78 KW y un DPS trifasico a 440V
con totalizador 3x30A categoria C 90 KA. Transferencia automatica 300A.
Unidad: Un

Tablero general 440 V
ALTURA DE TABLERO BREAKER 1.60 METROS

Si por algun motivo, en una misma pared, se encuentran ubicados dos tableros
estos se deberan alinear, por la parte superior del tablero de mayor altura.

-Los tableros de distribucion eléctricos deben cumplir con lo establecido en las
normas UL—67 NTC 3475 Y NTC 2050.

-Los Breakers (Cortocircuito automatico termo magnético) debe cumplir con la
norma NTC 2116.
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-Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

El cableado debe ser libre de haldégenos.

-Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresién o tornillo, 0 en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacidén de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Breaker 3x 225 A 600V

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente

En el medio de desconexion de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicién de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexién no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050
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a) Instalacién para un circuito. En instalaciones que suministran Unicamente
cargas limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexion de la acometida debe
tener una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para
dos circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el
medio de desconexién de la acometida debe tener una capacidad nominal de
corriente no menor a 30 A;

Este es un breaker de 3 x 225 A 600 voltios
Breaker 3x175 A 600v

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automético accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente

En el medio de desconexion de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicién de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexidon no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050

b) Instalacion para un circuito. En instalaciones que suministran Unicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexion de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A; este es un breaker de 3 x 280 A 600 voltios

Breaker 3x 50A 600V.

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente
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En el medio de desconexion de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicién de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexidon no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050

¢) Instalacion para un circuito. En instalaciones que suministran Unicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexion de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A,

Este es un breaker de 3 x 60 A 600 voltios
Breaker 3x30 A

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente

En el medio de desconexidon de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicion de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexién no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccién 220
de la NTC 2050.

d) Instalacion para un circuito. En instalaciones que suministran Gnicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexion de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A; Este es un breaker de 3 x 30 A 600 voltios

Los accesorios corresponden a los adecuados para la conexion del Tablero
General.
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EL arrancador estrella triangulo es para una bomba de 70 caballos 460 voltios y
puede presentarse alternativas como los arrancadores suaves para un mejor
desempeiio de la motobomba.

Enclavamiento conmutador. Este enclavamiento puede ser mecanico o cualquiera
gue evite que las dos bombas actlien simultaneamente

DPS categoria C90 A 440v. Para circuitos de menos de 1.000 V. El valor nominal
del descargador de sobretensiones debe ser igual o0 mayor que la maxima tension
continua de fase a tierra a la frecuencia de suministro que se pueda producir en el
punto de aplicacion. Los descargadores de sobretensiones instalados en circuitos
de menos de 1.000 V deben estar certificados para ese fin.

Transferencia automatica 300A

LA transferencia automatica debe ser completa con monitores indicadores de los
parametros eléctricos como tensién y circuito involucrado o activo, debe ser para
460 voltios y 300 A trifasicos y control de transferencia automatico.

De acuerdo a la norma EPM RA8-012 en el item 3.1.5.1 caracteristicas constructivas
de los barrajes, sub item c, para la proteccion de barraje principal se recomienda
colocar una tapa policarbonato, con un espesor minimo de 3 mm.

Segun el item 3.1.8 Paneles en el inciso c) las paredes laterales. El fondo y las
puertas de los tableros sobrepuestos o empotrados debe ser construidos en calibre
minimo BWB 18 (1.24 mm), en lamina de acero tipo Cold Rolled. (Tal como la caja
del medidor que esta en el poste de la Ebar de Aracataca, y los tableros de 220
Voltios, el tablero general y el de mantenimiento)

En el inciso d) Las paredes laterales, el fondo y las puertas de los tableros
autosoportado (Tal como el tablero 440 Voltios de la ebar de Aracataca) deben ser
construidos en calibre minimo BWG 16 (1.65 mm), en lamita de acero tiop Cold
Rolled.

En el item 3.1.9 Pintura, en el inciso a) la pintura a utilizar para celdas y tableros,
debera ser de la gama de colores RAL 7032, 7035, 7042, 9001 0 9010, de acabado
mate. Debera emplearse pintura en polvo con poliéster y cumplir con las condiciones
y requisitos que permita una adherencia minima del 95%, cuando se someta al
ensayo descrito en la NTC 811, método de la cuadricula o una norma equivalente.

Inciso b) los tableros metélicos deben estar protegidos interior y exteriormente
contra la corrosion (NTC — 2050 articulo 300-6, el material debera ser adecuado
para soportar el medio en el cual este instalado.
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Inciso c) la dureza de la capa de pintura deber& ser de 2H como minimo, cuando se
verifiqgue acorde al procedimiento descrito en la norma NTC 912 o una norma
equivalente.

item 3.2.5 Registro o visores en su inciso a) todos los tableros deberan tener visores
0 registros en el espacio dedicado para la lectura de medida y podran ser
individuales por fila de medidores. La ventana de cada medidor tendra una disension
minima de 100 x 100 mm.

item 3.3 grado de proteccion en su aparte b) los tableros y celdas de medida
instalados en las subestaciones y cuartos técnicos deberan contar al menos con un
grado de proteccion IP igual a 4X o su equivalente en NEMA, es decir protegido
contra cuerpo solido de diametro o espesor superior a 1 mm. En todos los casos, el
fabricante y el instalador deben garantizar que el grado de proteccion IP sea el
adecuado para el punto de instalacion.

item 4.6 Tableros instalados al interior de la edificacion en su inciso h) los tableros
instalados donde puedan estar sometidos a salpicaduras de agua debido a labores
de limpieza o condiciones ambientales deben ser fabricados a prueba de intemperie
(requisito que deben cumplir el tablero general de 440V y tablero general de 220 V
y tablero T-Mantenimiento de la EBAR Aracataca).

El tablero general de 440V y tablero general de 220 V y tablero T-Mantenimiento de
la EBAR Aracataca deben tener tapa, llave y manijas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.9.2. item 9.2- Suministro para lainstalacién de tablero General 220 V. Incluye
1 totalizador principal 3x60 A, y 2 totalizadores 3x50 A, 6 de 1x20, 1 de 2x20, 1
de 2x50. Unidad: Un

Tablero general 220 V. ALTURA DE TABLERO BREAKER 1.60 METROS

Si por algin motivo, en una misma pared, se encuentran ubicados dos tableros
estos se deberan alinear, por la parte superior del tablero de mayor altura.

-Los tableros de distribucion eléctricos deben cumplir con lo establecido en las
normas UL—67 NTC 3475 Y NTC 2050.
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-Los Breakers (Cortocircuito automatico termo magnético) debe cumplir con la
norma NTC 2116.

-Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

El cableado debe ser libre de halégenos.

-Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con cabdigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Breaker 3x 50A 600V

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente.

En el medio de desconexidon de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicion de abierto o cerrado.
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El medio de desconexiébn de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexidn no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050

e) Instalacion para un circuito. En instalaciones que suministran Gnicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexion de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A,

Este es un breaker de 3 x 60 A 600 voltios
Breaker 3x50 A

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente

En el medio de desconexion de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicién de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexion no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050

f) Instalacion para un circuito. En instalaciones que suministran Gnicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexion de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A,

Este es un breaker de 3 x 50 A 600 voltios
Breaker 1x20A

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente
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En el medio de desconexidn de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicién de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexidon no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050

g) Instalacién para un circuito. En instalaciones que suministran Gnicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexion de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A,

Este es un breaker de 1 x 20 A 600 voltios
Breaker 2x20A

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente

En el medio de desconexidon de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicion de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexién no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050

h) Instalacion para un circuito. En instalaciones que suministran Unicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexion de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A; Este es un breaker de 2 x 20 A 600 voltios

Breaker 2x50A

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
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gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente.

En el medio de desconexidon de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicion de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexién no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050

i) Instalacion para un circuito. En instalaciones que suministran Gnicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexién de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A; Este es un breaker de 2 x 50 A 600 voltios.

De acuerdo a la norma EPM RA8-012 en el item 3.1.5.1 caracteristicas constructivas
de los barrajes, sub item c, para la proteccion de barraje principal se recomienda
colocar una tapa policarbonato, con un espesor minimo de 3 mm.

Segun el item 3.1.8 Paneles en el inciso c) las paredes laterales. El fondo y las
puertas de los tableros sobrepuestos o empotrados debe ser construidos en calibre
minimo BWB 18 (1.24 mm), en lamina de acero tipo Cold Rolled. (Tal como la caja
del medidor que esta en el poste de la Ebar de Aracataca, y los tableros de 220
Voltios, el tablero general y el de mantenimiento)

En el inciso d) Las paredes laterales, el fondo y las puertas de los tableros
autosoportado (Tal como el tablero 440 Voltios de la ebar de Aracataca) deben ser
construidos en calibre minimo BWG 16 (1.65 mm), en lamita de acero tiop Cold
Rolled.

En el item 3.1.9 Pintura, en el inciso a) la pintura a utilizar para celdas y tableros,
debera ser de la gama de colores RAL 7032, 7035, 7042, 9001 o0 9010, de acabado
mate. Deberd emplearse pintura en polvo con poliéster y cumplir con las condiciones
y requisitos que permita una adherencia minima del 95%, cuando se someta al
ensayo descrito en la NTC 811, método de la cuadricula o una norma equivalente.

Inciso b) los tableros metélicos deben estar protegidos interior y exteriormente
contra la corrosion (NTC — 2050 articulo 300-6, el material debera ser adecuado
para soportar el medio en el cual este instalado.

Inciso c) la dureza de la capa de pintura deberé ser de 2H como minimo, cuando se
verifique acorde al procedimiento descrito en la norma NTC 912 o una norma
equivalente.
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item 3.2.5 Registro o visores en su inciso a) todos los tableros deberan tener visores
0 registros en el espacio dedicado para la lectura de medida y podran ser
individuales por fila de medidores. La ventana de cada medidor tendra una disension
minima de 100 x 100 mm.

ftem 3.3 grado de proteccién en su aparte b) los tableros y celdas de medida
instalados en las subestaciones y cuartos técnicos deberan contar al menos con un
grado de proteccion IP igual a 4X o su equivalente en NEMA, es decir protegido
contra cuerpo solido de diametro o espesor superior a 1 mm. En todos los casos, el
fabricante y el instalador deben garantizar que el grado de proteccion IP sea el
adecuado para el punto de instalacion.

item 4.6 Tableros instalados al interior de la edificacion en su inciso h) los tableros
instalados donde puedan estar sometidos a salpicaduras de agua debido a labores
de limpieza o condiciones ambientales deben ser fabricados a prueba de intemperie
(requisito que deben cumplir el tablero general de 440V y tablero general de 220 V
y tablero T-Mantenimiento de la EBAR Aracataca).

El tablero general de 440V y tablero general de 220 V y tablero T-Mantenimiento de
la EBAR Aracataca deben tener tapa, llave y manijas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.9.3. ltem 9.3- Suministro para la instalacion de acometida desde el
secundario del transformador 112,5 KVA hasta Tablero General 440 V en cable
THHN de Cu 3F (N°4/0 Awg) +1N (N°4/0 Awg) + 1T (I1IN°4/0 AWG) a
1000V@90°C.Incluye instalacién en 2 ductos PVC de 4" enterrada, incluye
cintas de demarcacién y accesorios de fijaciéon. Marcacién acorde a RETIE.
Unidad: m

Incluye:
- Cable de Cu N°4/0 Awg THHN 1000 v
El cableado debe ser libre de haldégenos.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.
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Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, 0 en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacidén de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algin motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 4/0 Awg THHN 1000V

Tubo PVC 4". El tubo sera Conduit de 4" PVC

Accesorios de fijacion. Los accesorios de fijacion son los necesarios para dejar
funcionado la acometida
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medird y pagara por metro lineal (m)
debidamente suministrado y recibido a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato.

2.9.4. item 9.4- Suministro para la instalacion de acometida desde Tablero
General 440 V hasta el primario del transformador de 15 KVA, en cable THHN
de Cu 3F (IN°6 AWG) + 1T (1N°1/0 AWG). Unidad: m

Cable de Cu N°6 AWG THHN
El cableado debe ser libre de hal6genos.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accidon quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con cabdigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.
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Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 6 Awg THHN

Cable de Cu N°1/0 AWG THHN. El aislamiento para los cables de baja tension que
se utilizaran en un sistema de 220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V,
75 grados centigrados, tipo THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al
indicado en la tabla 7.4.1 de la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accidén quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con cabdigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la dltima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, seguin la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 1/0 Awg THHN

Accesorios de fijacion
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Los accesorios de fijacion son los necesarios para dejar funcionado la acometida

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medird y pagara por metro lineal (m)
debidamente suministrado y recibido a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato.

2.9.5. item 9.5- Suministro para la instalacion de acometida desde arrancador
Bomba Axial N°1 hasta Bomba Axial N°1 en cable THHN de Cu 3F (2N°1/0 AWG)
+ 1T (IN°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalacion en tuberia PVC de 2.5"y
tuberia IMC de 2,5" sobrepuesta segun planos, coraza liquid tight 2" con
conectores, accesorios de fijacion. Marcacion acorde a RETIE. Conexién
delta-estrella o arrancador suave. Unidad: m

Cable de Cu N1/0 AWG THHN
El cableado debe ser libre de hal6égenos.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:
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FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 1 Awg THHN 1000V-90°C
Cable de Cu N°1/0 AWG THHN

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterrdneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la dltima salida, hasta la llegada de este, al punto de
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alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 2/0 Awg THHN 1000V-90°C
Tubo PVC 2,5". Tuberia Conduit PVC de 2,5 *

Tubo IMC 2,5". Tuberia Conduit IMC de 2,5 “

Coraza Liquid Tight 2,5". LA coraza liquid tight es de 2,5 pulgadas

Accesorios de fijacion. Los accesorios de fijacién son un valor del 20% de u n valor
fijo de evolucion.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medird y pagara por metro lineal (m)
debidamente suministrado y recibido a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato.



INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 ‘ Version: 03 ‘ Enero 18 de 2021

2.9.6. item 9.6- Acometida desde arrancador Bomba Axial N°2 hasta Bomba
Axial N°2 en cable THHN de Cu 3F (2N°1/0 AWG) + 1T (1N°1/0 AWG) a
1000V@90°C. Incluye instalacion en tuberia PVC de 2,5" y tuberia IMC de 2,5"
segun planos, coraza liquid tight 2,5" con conectores, accesorios de fijacion.
Marcacion acorde a RETIE. Conexidén delta-estrella o arrancador suave.
Unidad: m

Este item este compuesto por:
-Cable de Cu N1/0 AWG THHN
El cableado debe ser libre de halégenos.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE
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Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 1 Awg THHN 1000V-90°C.

Cable de Cu N°1/0 AWG THHN

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE
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Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacidén de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccién del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere gue sea un cable de cobre 2/0 Awg THHN 1000V-90°C.

-Tubo PVC 2,5". Tuberia Conduit PVC de 2,5 *
-Tubo IMC 2,5". Tuberia Conduit IMC de 2,5 *
-Coraza Liquid Tight 2,5". LA coraza liquid tight es de 2,5 pulgadas

Accesorios de fijacion %0,2. Los accesorios de fijacion son un valor del 20% de
u n valor fijo de evaluacion.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medird y pagara por metro lineal (m)
debidamente suministrado y recibido a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato.

2.9.7. item 9.7- Suministro para acometida desde el secundario del
transformador 15 KVA hasta Tablero General 220 V en cable THHN de Cu 3F
(IN°6 AWG) +1IN (IN°6 AWG) + 1T (1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye
instalacién en tuberia EMT de 1" sobrepuesta y accesorios de fijacion.
Marcacion acorde a RETIE. Unidad: m

Este item esta compuesto por
-Cable de Cu N°6 AWG THHN

El cableado debe ser libre de haldégenos.
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El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accidon quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.
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Se requiere que sea un cable de cobre 6 Awg THHN 1000V-90°C
-Cable de Cu N°1/0 AWG THHN

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accidon quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con cabdigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.
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Se requiere que sea un cable de cobre 8 Awg THHN 1000V-90°C.

-Tubo EMT 1". El tubo es Conduit EMT de una pulgada.

-Accesorios de fijacion. Se requiere todos los elementos necesarios para fijar la
acometida.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medird y pagara por metro lineal (m)
debidamente suministrado y recibido a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato.

2.9.8. item 9.8- Instalacion de acometida desde Tablero General 220 V hasta
Polipasto #1 en cable THHN de Cu 2F(1N°6 AWG)+1N(1N°6 AWG)+1T(1N°1/0
AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalacién en tuberia PVC de 1,5" enterrada y
tuberia 1,5 IMC sobrepuesta y accesorios de fijacion. Marcacion acorde a
RETIE y a los planos. (Norma Retie-2013 No 27.3) (Con posibilidad futra
implementar salida trifasico de Mantenimiento ver plano 2/12 y 5/12).

-Cable de Cu N°6 AWG THHN
El cableado debe ser libre de hal6genos.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accidén quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.
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Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la dltima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuaciéon, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 6 Awg THHN 1000V-90°C.

-Cable de Cu N°10 AWG THHN

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterrdneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.
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Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresién o tornillo, 0 en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacién de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algiin motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 10 Awg THHN 1000V-90°C

-Tubo PVC 1,5". La tuberia es Conduit de una pulgada.
-Tubo IMC 1,5". La tuberia es Conduit IMC de tres cuartos de pulgada

-Accesorios de fijacion. Los accesorios de fijacion corresponden a los elementos
para la fijacion de la tuberia

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medird y pagara por metro lineal (m)
debidamente suministrado y recibido a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato.
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2.9.9. item 9.9- Suministro para la instalacién de acometida desde Tablero
General 220 V hasta Polipasto # 2 en cable THHN de Cu 2F(1N°6
AWG)+1IN(1N°6 AWG)+1T(1N°1/0 AWG) a 1000V@90°C. Incluye instalacién en
tuberia PVC de 1,5" y IMC de 1,5" sobrepuesta, incluye cintas de demarcacion
y accesorios de fijacion. Marcacion acorde a RETIE. (Norma Retie-2013 No
27.3)( Con posibilidad futra implementar salida bifasica de Mantenimiento ver
plano 2/12y 5/12).

-Cable de Cu N°6 AWG THHN
El cableado debe ser libre de haldégenos.

El aislamiento para los cables de baja tensién que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE
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Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 6 Awg THHN 1000V-90°C.

-Cable de Cu N°10 AWG THHN

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
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NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacidén de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 10 Awg THHN 1000V-90°C.

-Tubo PVC 1". La tuberia es Conduit de una pulgada
-Tubo IMC 3/4". La tuberia es Conduit IMC de tres cuartos de pulgada

-Accesorios de fijacion. Los accesorios de fijacion corresponden a los elementos
para la fijacion de la tuberia

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medird y pagara por metro lineal (m)
debidamente suministrado y recibido a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato.

2.9.10. item 9.10- Suministro para la instalacion de Transformador trifasico 15
KVA 440/220 V, tipo seco clase H. Unidad: Un

-Transformador trifasico 15 KVA

EL transformador trifasico seco va en la subestacion sobrepuesto y asegurado sobre
el carcamo es de 440/254 voltios.

Va instalado preferiblemente en el CCM, pero se aceptan disposiciones separadas
como estan en los planos.
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Accesorios de fijacion. Los accesorios de fijacion son los apropiados para deja
instalado el transformador.

Se fabrican cumpliendo con normas NTC, IEC, ANSI aplicables y/o especificaciones
particulares de los clientes.

Clase H. Tipo Baja-Baja, Clase 1.2 kV

Potencia: 15 Kva trifasico

Nivel de Tension

Hasta BIL 10 kV

Los transformadores secos clase H, se confinan en celdas que los protegen de los agentes
atmosféricos, con cerramientos del grado IP que el cliente solicite Ver EPM RA8-012 para
IP 4X.

Forma constructiva tipica:

Bobinas:

Los transformadores secos se construyen con bobinados de seccion circular y rectangular.
El esquema de aislamiento de los secos clase H esta disefiado con materiales clase 180°C,
para que soporte las condiciones de calentamiento y sobrecarga establecidas por norma.
Nucleos:

Apilados de seccién escalonada y enrollados.

Material: LAmina de acero al silicio, grano orientado, laminada en frio, aislada por ambas
caras,

bajas pérdidas y alta permeabilidad.

Bridas:

Construidas en lamina Cold Rolled y Hot Rolled, abrazan el nucleo, con tapas
independientes

atornilladas que permiten facil desmonte para efectuar mantenimientos.

Garantizan alta resistencia a los esfuerzos mecanicos de corto circuito, bajo nivel de ruido
y

bajas corrientes de excitacion.

Celdas:

Estan disefiados para ser incluidos dentro de los gabinetes o celdas de las subestaciones
de

alta tensién que seran suministrados bajo requerimiento de los clientes.

Accesorios y protecciones:
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.
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2.10. Capitulo 10. Luces y tomas — salidas eléctricas

2.10.1. item 10.1- Suministro para la instalaciéon de luminaria para alumbrado
exterior con base para fotocelda, e OMEGA LED |1 12 LED 60 W, con grado de
proteccion IP66 - 177 a 227 Volts, tornilleria en acero inoxidable + Fotocelda +
cable encauchetado 3x12 desde la cajade sobreponer de intemperie 2x4 hasta
la [Ampara + Conectores bimetalicos protegidos con chaquetas en gel o en
resina. Unidad: Un

-Luminaria LED VELO198LED. Corresponde a una luminaria tipo LED de
sobreponer de 60 w tipo sobre muro exterior y con fotocelda.

-Soporte para luminaria. El soporte debe ser suministrado de fabrica
-Fotocelda para encendido. La fotocelda debe venir de fabrica de la luminaria
-Cable 3x12 encauchetado

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la dltima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
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NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacién de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 3x12 Awg encauchetado THHN.

-Conector KZ 12 a 12. El conector para conectar cable a cable de cobre.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.10.10. item 10.2- Suministro para la instalacion de salida eléctrica
monofasica parailuminacion 110 V en la caseta, incluye linea para fase, neutro
y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia EMT de 1/2" sobrepuesta con
accesorios. Marcacion acorde a RETIE. Unidad: Un

-Caja Octagonal para EMT. Esta caja es de sobreponer para hacer la conexién de
la ldampara

-Adaptador Terminal EMT 1/2". EL adaptador es de aluminio fundido par EMT de %"
-Unién EMT 1/2"

EL elemento es de aluminio fundido par EMT de %"

-Tuberia Conduit EMT SCH 40 1/2"

EL elemento es 2" de acero no roscado en sus extremos, por sus siglas en inglés
EMT (Electrical Metallic Tubing). De pared delgada o liviana, ofrece proteccion
mecéanica a conductores eléctricos. Posee un recubrimiento exterior de zinc de
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minimo 20um con el fin de protegerlo contra la corrosion del medio ambiente. Tiene
un recubrimiento interior de pintura anticorrosiva que facilita el deslizamiento de los
conductores al interior del ducto

-Curva EMT 1/2". El elemento es de tuberia EMT curvo de diametro %’
-Tornillos de DryWall 1/4". Tornillo para dry wall de V4 ©

-Chazos de Plastico 1/4" un. Chazo plastico para tornillos de 4"
-Conector Tipo resorte. Conector de cables eléctricos tipo resorte
-Hojas de Sierra. Material de consumo para corte

-Cinta Aislante 3M Super 33+. Porcentaje de la salida eléctrica correspondiente al
pago de la utilizacion de la cinta aislante.

-Alambre THHN N°12 AWG

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE
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Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacidén de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccién del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 1x12 Awg encauchetado THHN.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.10.3. item 10.3- Suministro paralainstalacion de salida eléctrica monoféasica
parainterruptor sencillo 110 V (incluido), incluye linea para fase neutro y tierra
en cable THHN N°12; incluye tuberia EMT de 1/2" sobrepuesta con accesorios.
Marcacion acorde a RETIE. Unidad: Un

Este item este compuesto de:

-Caja Octagonal para EMT. Esta caja es de sobreponer para hacer la conexion de
la lampara

-Adaptador Terminal EMT 1/2". EL adaptador es de aluminio fundido par EMT de %"
-Unién EMT 1/2". EL elemento es de aluminio fundido par EMT de %"
-Tuberia Conduit EMT SCH 40 1/2"

EL elemento es %" de acero no roscado en sus extremos, por sus siglas en inglés
EMT (Electrical Metallic Tubing). De pared delgada o liviana, ofrece proteccion
mecéanica a conductores eléctricos. Posee un recubrimiento exterior de zinc de
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minimo 20um con el fin de protegerlo contra la corrosion del medio ambiente. Tiene
un recubrimiento interior de pintura anticorrosiva que facilita el deslizamiento de los
conductores al interior del ducto.

-Curva EMT 1/2". El elemento es de tuberia EMT curvo de diametro %’
-Tornillos de DryWall 1/4". Tornillo para dry wall de V4 ©

-Chazos de Plastico 1/4" . Chazo plastico para tornillos de V4"
-Conector Tipo resorte. Conector de cables eléctricos tipo resorte
-Hojas de Sierra. Material de consumo para corte

-Cinta Aislante 3M Super 33+. Porcentaje de la salida eléctrica correspondiente al
pago de la utilizacion de la cinta aislante

-Alambre THHN N°12 AWG.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

El cableado debe ser libre de halégenos.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacidén de tubular plastico termo encogible
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especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algin motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 1x12 Awg encauchetado THHN.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.10.4. item 10.4- Suministro paralainstalaciéon de salida eléctrica monofésica
para tomacorriente 110V (incluido tipo intemperie) en la caseta, incluye linea
parafase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia Conduit EMT de
1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcacion acorde a RETIE. Unidad: Un

Este item este compuesto de:

-Caja Octagonal para EMT. Esta caja es de sobreponer para hacer la conexion de
la lampara

-Adaptador Terminal EMT 1/2". EL adaptador es de aluminio fundido par EMT de %"
-Union EMT 1/2". EL elemento es de aluminio fundido par EMT de %"

-Tuberia Conduit EMT SCH 40 1/2". EL elemento es 2" de acero no roscado en sus
extremos, por sus siglas en inglés EMT (Electrical Metallic Tubing). De pared
delgada o liviana, ofrece proteccidon mecéanica a conductores eléctricos. Posee un
recubrimiento exterior de zinc de minimo 20um con el fin de protegerlo contra la
corrosion del medio ambiente. Tiene un recubrimiento interior de pintura
anticorrosiva que facilita el deslizamiento de los conductores al interior del ducto.

-Curva EMT 1/2". El elemento es de tuberia EMT curvo de diametro 1%’
-Tornillos de DryWall 1/4". Tornillo para dry wall de V4 “.

-Chazos de Plastico 1/4". Chazo plastico para tornillos de 74"



INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021

-Conector Tipo resorte. Conector de cables eléctricos tipo resorte
-Hojas de Sierra . Material de consumo para corte

-Cinta Aislante 3M Super 33+. Porcentaje de la salida eléctrica correspondiente al
pago de la utilizacion de la cinta aislante

-Alambre THHN N°12 AWG
El cableado debe ser libre de haldégenos.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacidén de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algin motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
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consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 1x12 Awg encauchetado THHN.

-Tomacorriente Doble P/T intemperie. Tomacorriente de 15 amperios y debe ser
polarizado y con polo a tierra a 0,25 metros de altura del piso terminado

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.10.5. item 10.5- Suministro para la instalacion de luminaria hermética tipo
Led 40W para interiores de sobreponer. Unidad: Un

Este item esta compuesto por:

-Luminaria Hermética tipo Led 40 W velo092. Luminaria tipo LED de sobreponer de
40 w completa

-Accesorios para Fijacion. Los accesorios de fijacion seran los adecuados para fijar
el elemento.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.10.6. item 10.6- Suministro para la instalacion de luminaria de emergencia
tipo LED 2x1.6 W, Mickey Mouse tipo intemperie. Unidad: Un

Este item esta compuesto de:

-Luminaria Led de Emergencia intemperie. Luminaria de emergencia tipo Mickey
mouse intemperie.

-Accesorios para Fijacion. Los accesorios de fijacion seran los adecuados para fijar
el elemento.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.
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2.10.7. item 10.7- Suministro paralainstalacién de salida eléctrica monofasica
parailuminacion 110 V para el patio en intemperie lado exterior muro, incluye
linea parafase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia IMC de 1/2"
sobrepuesta con accesorios. Marcacion acorde a RETIE. Unidad: Un

Este item este compuesto de:

-Caja RACKWELL 4x4. Esta caja es de sobreponer para hacer la conexion de la
lampara.

-Unién IMC 1/2". EL adaptador es de aluminio fundido par EMT de %’

-Tuberia Conduit IMC 1/2". Tubo de acero galvanizado, por sus siglas en inglés
(Electrical Intermediate Metal Conduit), se dice que es de tipo intermedio o
semipesado. Provee un alto nivel de protecciébn mecéanica a conductores eléctricos.
la tuberia IMC se le aplica el galvanizado por inmersion en zinc fundido a una
temperatura de 450°C, técnica conocida como galvanizado en caliente. Esta capa
lo protege de la corrosion y potencia su fortaleza mecénica a los golpes y la
abrasion.

-Curva IMC 1/2". El elemento es de tuberia IMC curvo de diametro V2"
-Grapa Galvanizada Doble Ala 1/2". Grapa galvanizada doble ala %"
-Tornillos de DryWall 1/4". Tornillo para dry wall de V4"

-Chazos de Plastico 1/4" un. Chazo plastico para tornillos de 4’
-Conector Tipo resorte. Conector de cables eléctricos tipo resorte
-Hojas de Sierra. Material de consumo para corte

-Cinta Aislante 3M Super 33+. Porcentaje de la salida eléctrica correspondiente al
pago de la utilizacion de la cinta aislante

-Alambre THHN N°12 AWG
El cableado debe ser libre de haldégenos.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.



INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S.

Cdodigo: GC-ESPTEC-09 Version: 03 Enero 18 de 2021

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accién quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda deberéa ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 1x12 Awg encauchetado THHN.

-Tomacorriente Doble P/T intemperie. Tomacorriente de 15 amperios y debe ser
polarizado y con polo a tierra A 0,25 metros de altura del piso terminado
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.10.8. item 10.8- Suministro paralainstalacién de salida eléctrica monofasica
para iluminacién 110 V para el patio en intemperie lado adentro muro, incluye
linea parafase, neutro y tierra en cable THHN N°12; incluye tuberia IMC de 1/2"
sobrepuesta con accesorios. Marcacion acorde a RETIE. Unidad: Un

Este item esta compuesto por:

-Caja RACKWELL 4x4. Esta caja es de sobreponer para hacer la conexién de la
lampara

Unién IMC 1/2". EL adaptador es de aluminio fundido par EMT de %"
-Tuberia Conduit IMC 1/2"

-Tubo de acero galvanizado, por sus siglas en inglés (Electrical Intermediate Metal
Conduit), se dice que es de tipo intermedio o semipesado. Provee un alto nivel de
proteccion mecéanica a conductores eléctricos. la tuberia IMC se le aplica el
galvanizado por inmersion en zinc fundido a una temperatura de 450°C, técnica
conocida como galvanizado en caliente. Esta capa lo protege de la corrosion y
potencia su fortaleza mecénica a los golpes y la abrasion.

-Curva IMC 1/2". El elemento es de tuberia IMC curvo de diametro 7%”.
-Grapa Galvanizada Doble Ala 1/2". Grapa galvanizada doble ala %"
-Tornillos de DryWall 1/4". Tornillo para dry wall de V4"

-Chazos de Plastico 1/4". Chazo plastico para tornillos de 4"
-Conector Tipo resorte. Conector de cables eléctricos tipo resorte
-Hojas de Sierra. Material de consumo para corte

-Cinta Aislante 3M Suaper 33+. Porcentaje de la salida eléctrica correspondiente al
pago de la utilizaciéon de la cinta aislante

-Alambre THHN N°12 AWG
El cableado debe ser libre de halégenos.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
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THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accidon quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, 0 en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 1x12 Awg encauchetado THHN.

Tomacorriente Doble P/T intemperie. Tomacorriente de 15 amperios y debe ser
polarizado y con polo a tierra A 0,25 metros de altura del piso terminado

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.
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2.10.9. item 10.9- Salida eléctrica monofasica para tomacorriente 110V para el
patio aintemperie, incluye linea para fase, neutro y tierra en cable THHN N°12;
incluye tuberia Conduit IMC de 1/2" sobrepuesta con accesorios. Marcacion
acorde a RETIE. Unidad: Un

Este item esta compuesto de:

-Caja RACKWELL 4x4. Esta caja es de sobreponer para hacer la conexiéon de la
lampara

-Union IMC 1/2". EL adaptador es de aluminio fundido par EMT de %"
-Tuberia Conduit IMC 1/2"

Tubo de acero galvanizado, por sus siglas en inglés (Electrical Intermediate Metal
Conduit), se dice que es de tipo intermedio o semipesado. Provee un alto nivel de
proteccidbn mecanica a conductores eléctricos. la tuberia IMC se le aplica el
galvanizado por inmersion en zinc fundido a una temperatura de 450°C, técnica
conocida como galvanizado en caliente. Esta capa lo protege de la corrosion y
potencia su fortaleza mecénica a los golpes y la abrasion.

Curva IMC 1/2". El elemento es de tuberia IMC curvo de diametro %"
Grapa Galvanizada Doble Ala 1/2". Grapa galvanizada doble ala %"
Tornillos de DryWall 1/4". Tornillo para dry wall de V2"

Chazos de Plastico 1/4" . Chazo plastico para tornillos de V4’
Conector Tipo resorte. Conector de cables eléctricos tipo resorte
Hojas de Sierra. Material de consumo para corte

Cinta Aislante 3M Super 33+.Porcentaje de la salida eléctrica correspondiente al
pago de la utilizacion de la cinta aislante.

-Alambre THHN N°12 AWG
El cableado debe ser libre de halégenos.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.
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Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accién quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 1x12 Awg THHN.

-Tomacorriente Doble P/T intemperie. Tomacorriente de 15 amperios y debe ser
polarizado y con polo a tierra A 0,25 metros de altura del piso terminado.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.10.10. item 10.10- Suministro para luminaria hermética de sobre muro tipo
Led 60W tipo intemperie. Unidad: Un

Este item esta compuesto de:

-Luminaria LED VELO198LED. Luminaria LED hermética tipo exterior para muro de
sobreponer completa

-Soporte para luminaria. Soporte para la luminaria de fabrica.
-Cable 3x12 encauchetado.

El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizardn en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasién durante el tendido, a la accion quimica de &cidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacion, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
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NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular plastico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

Se requiere que sea un cable de cobre 3x12 Awg encauchetado THHN.

-Conector KZ 12 a 12. Conector para cable - cable de cobre.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccidén por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.11. Capitulo 11. Sistema de proteccion contra descargas atmosféricas
2.11.1. item 11.1- Sistema de proteccién descargas atmosféricas. Unidad: Un

Este item esta compuesto de:

-Cable de Cu N°4/0 Awg desnudo. Cable de cobre desnudo No 4/0 Awg desnudo
eléctrico

-Cable de Cu N 1/0 Awg desnudo. Cable de cobre desnudo No 1/0 Awg desnudo
eléctrico

-Soldadura de 125 g. Soldadura cable cooperweld de 125 gramos
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-Punta franklin de 60 cm. Punta de pararrayos tipo franklin completa para instalar
en poste

-Tubo IMC de 2" m. Tubo de IMC 2’ de 6 metros de largo para ubicar los
pararrayos se aceptan modificaciones al disefio de acuerdo a los fabricantes de
postes

-Varilla cooper weld de 5/8 x 2,4 m. Varilla ccoperweld de puesta a tierra de 5/8” de
diametro y 2,4 metros de longitud

-Hidrosolta. Suelo Artificial para Sistemas de Puesta a Tierra.
Es una mezcla de 6xido de metales tensoactivos con las siguientes caracteristicas

ALTA CAPACIDAD PARA ALMACENAR ENERGIA -BAJA CONVERSION EN
CALOR

Es conductor aniso6tropo, iguales caracteristicas en diferente direccion.
Extraordinaria movilidad de carga y velocidad de polarizacion.

Otra propiedad tipica de la HIDROSOLTA es su TENSO — ACTIVACION, lo cual
conlleva que a mayor energia de entrada presenta, mayor capacidad de
almacenamiento.

Accesorios para Fijacion. Los accesorios necesarios para fijar los elementos los
cuales se pagaran en forma global

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccidén por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.12. Capitulo 12. Suministro para el sistema de puesta a tierra
2.12.1. item 12.1- Sistema de puesta a tierra. Unidad: Un

Este item esta compuesto de:

-Cable de Cu N°4/0 Awg desnudo. Cable de cobre desnudo No 4/0 Awg desnudo
eléctrico

-Cable de Cu N 1/0 Awg desnudo. Cable de cobre desnudo No 1/0 Awg desnudo
eléctrico
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-Soldadura de 125 g. Soldadura cable cooperweld de 125 gramos

-Punta franklin de 60 cm. Punta de pararrayos tipo franklin completa para instalar
en poste

-Tubo IMC de 2" . Tubo de IMC 2” de 6 metros de largo para ubicar los pararrayos
se aceptan modificaciones al disefio de acuerdo a los fabricantes de postes

-Varilla cooper weld de 5/8 x 2,4m. Varilla cooperweld de puesta a tierra de 5/8” de
diametro y 2,4 metros de longitud

-Hidrosolta. Suelo Artificial para Sistemas de Puesta a Tierra.

Es una mezcla de 6xido de metales tensoactivos con las siguientes caracteristicas:
Alta capacidad para almacenar energia —baja conversion en calor

Es conductor aniso6tropo, iguales caracteristicas en diferente direccion.
Extraordinaria movilidad de carga y velocidad de polarizacion.

Otra propiedad tipica de la HIDROSOLTA es su tenso — activacion, lo cual conlleva
gue a mayor energia de entrada presenta, mayor capacidad de almacenamiento.

-Accesorios para Fijacion. Los accesorios necesarios para fijar los elementos los
cuales se pagaran en forma global

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.13. Capitulo 13. Suministro para la instalacion del sistema de generacion

2.13.1. item 13.1- Suministro para la instalacion de acometida desde la planta
de emergencia de 100 kW hasta Tablero General 440 V en cable THHN de Cu
3F (N°4/0 Awg) +1N (N°4/0 Awg) + 1T (1N°4/0 AWG) a 1000v@90°C.Incluye
instalacién en 2 ductos PVC de 4" enterrada, incluye cintas de demarcacion y
accesorios de fijaciéon. Marcacién acorde a RETIE. Unidad: m

Este item esta compuesto de:
-Cable de Cu N°4/0 Awg THHN 1000 v

El cableado debe ser libre de hal6genos.
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El aislamiento para los cables de baja tension que se utilizaran en un sistema de
220 V ca, debe ser termoplastico P.V.C. para 600 V, 75 grados centigrados, tipo
THW y/o THHN, con un espesor promedio no menor al indicado en la tabla 7.4.1 de
la Norma ICEA S-61 — 402.

Los cables para uso subterraneo deberan tener una chaqueta de PVC resistente a
la abrasion durante el tendido, a la accidon quimica de acidos, alcalis y aceites y a
prueba de humedad y su espesor no sera menor que el especificado en la tabla 4-
5 de la NORMA ICEA S —66- 524.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con caédigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacién de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.
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Se requiere que sea un cable de cobre 4/0 Awg THHN 1000V.

-Tubo PVC 4". El tubo sera Conduit de 4” PVC

-Accesorios de fijacion. Los accesorios de fijacion son los necesarios para dejar
funcionado la acometida.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medird y pagara por metro lineal (m)
debidamente suministrado y recibido a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato.

2.13.2. item 13.2- Planta de emergencia de 100 kW 460 voltios con totalizador
de conexién. Unidad: Un

Suministrar una Planta de emergencia de 100 kW 460 voltios con totalizador de
conexién, aprobada previamente por la interventoria.

Planta eléctrica tipo EMESA PERKINS de 100 KW, 125KVA ensamblada con motor tipo
Perkins, generador tipo Stamford, tablero de instrumentos multifuncional (Segun norma
EPM RA8-012) con sensores y controladores electronicos digitales de alta calidad y
excelente funcionabilidad

CARACTERISTICAS DEL MOTOR
Capacidad Eléctrica: 100 KW

Tipo de motor: Tipo PERKINS

Modelo de motor: tipo 1104C-44TAG2
Combustible: DIESEL

Didmetro y carrera (mm): 105 X 127
Numero de Cilindros: 4 en linea

Sistema de combustion: Inyeccion directa
Capacidad total de lubricacién: 8.0 L
Capacidad total de refrigerante: 12.6 L
Desplazamiento: 4.41 L

Potencia: 157.5 HP a 1800 RPM
Aspiracion: Turbocargado

Sistema de enfriamiento: Refrigerante Liquido
Peso: aprox. 550 kg

Dimensiones (mm):

Largo: aprox. 1259 mm

Ancho: aprox. 721 mm

Alto: aprox. 966 mm.
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POTENCIACION DEL MOTOR (orientativos)

TIPO DE SALIDA DEL
OPERACION | CENERADOR
_KVA_|_Kwe __Kwm | _HP__| KWm | _HP |
1800 CONTINUO 1144 915 1068 1432 1017 @ 1363

ey #$= I @S 1575 1124 1507

TABLA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR (orientativos)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

VELOCIDAD DEL 1500 rev/min 1800 rev/min

STANDBY 205 24.9 214 29.7
CONTINUO 205 22.6 218 26.9
75% CONTINUO 207 17.1 218 20.2
50% CONTINUO 204 11.2 228 14.1

GENERADOR NEWAGE STAMFORD

Generador tipo NEWAGE STAMFORD modelo tipo UCI274C STANDBY a 15°C con
regulador electronico de voltaje integrado sin escobillas. Con interruptor termo magnético a
pie de generador para su proteccion.

[OMODELO tipo UC1274C de 100 KW (STANDBY).

0OCon un factor de potencia de 0.80

O0OTrifasico 4 hilos

0O0OCon 12 Term

O0A 127/220V Conver.220/440V

CJAislamiento clase H.

O0ORegulador de voltaje incluido.

OJRotores dinamicamente balanceados.

O0OConstruidos segun los estdndares mundiales en la industria y la marina.

O0Sist. de excitacidon con bobina.
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TABLERO DE CONTROL SEMIAUTOMATICO (referencial)

PROTECCIONES DEL
PROTECCIONES DEL MOTOR GENERADOR OTRAS FUNCIONES

Alta Temperatura de Agua. Alta Frecuencia Horometro (hrs. de operacién)
Baja Presion de Aceite. Baja Frecuencia Salidas Libres Programadas

Bajo Nivel de Agua. Alto Voltaje Entradas Libres Programadas
Fallo de paro. Bajo Voltaje Reloj Tiempo Real

Fallo de voltage de bateria. Potencia Inversa Registro de Eventos (200 eventos)
Baja Velocidad. Sobrecarga Arrangue Remoto

Sobre Velocidad. Parametros Ajustables (software)
Fallo de Arranque. Programacion de Mantenimiento

Parada de emergencia.

CONTROL DE ARRANQUE DSE (referencial )

Voltaje de operacioén: 8-35 vcd continuos Salida: 2 (3.4 amp estado sdélido) combustible y
marcha Salidas auxiliares: 2 (2.4 amp) configurables Programacion: Mediante PC (interfase
y programay)

Entradas digitales: 6 configurables

Caracteristicas: Monitoreo de red, arranque automatico, control unidad de transferencia. 2
versiones disponibles: Pickup magnético, L-N, o instrumentacién J1939.

Comunicacion: Mediante cable USB

TANQUE DE COMBUSTIBLE (tipico)

Para 10 hrs. De operacidon en servicio continuo con una capacidad de 300 litros
aproximadamente. Tanque montado en base estructural, para su facil desmontaje y montaje
(limpieza y/o reparacion).

Este tanque es el que incluye la planta, construido por el fabricante no se tendréa un tanque
adicional de combustible.

ACCESORIOS. (referencia)
Bateria de 13 placas, 12 VCD y silenciador tipo bala.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por unidad (un) debidamente
instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

Se medird y se pagara este item por metro lineal (m) de Acometida desde la planta
de emergencia de 100 kW, 460 voltio al Tablero General 440 V instalada,
debidamente ejecutada y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los
planos de localizacion general de implantacion, con el recibido y aceptacion de la
interventoria. La forma de pago y medida es la correspondiente a la Instalacion y
suministros de la Acometida completa.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medira y pagara por unidad (un) debidamente
suministrada y recibida a satisfaccién por la Interventoria. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato.

2.14.0 item 14 Instalacién de tablero Mantenimiento 220 V. Incluye 2 Breaker
2x50 A Unidad: un.

Este tablero sera sobrepuesto y alimenta a 220v las cargas de polipasto 1 vy
compresor del sistema hidroneumatico.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Tablero general 220 V
-2 Breaker 2x50A 600 voltios

Altura de TABLERO BREAKER 1.60 METROS. Si por algn motivo, en una misma
pared, se encuentran ubicados dos tableros estos se deberan alinear, por la parte
superior del tablero de mayor altura.

Los tableros de distribucion eléctricos deben cumplir con lo establecido en las
normas UL

—67 NTC 3475 Y NTC 2050.

Los Breakers (Cortocircuito automatico termo magnético) debe cumplir con la norma
NTC 2116.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:

FASE R ROJO FASE S AMARILLO FASE T AZUL
NEUTRO BLANCO O GRIS TIERRA VERDE

Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se debera realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
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defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccion del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente

En el medio de desconexidon de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicion de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexidn no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050

Instalacion para un circuito. En instalaciones que suministran Unicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexién de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A.

De acuerdo a la norma EPM RA8-012 en el item 3.1.5.1 caracteristicas constructivas
de los barrajes, sub item c, para la proteccion de barraje principal se recomienda
colocar una tapa policarbonato, con un espesor minimo de 3 mm.

Segun el item 3.1.8 Paneles en el inciso c) las paredes laterales. El fondo y las
puertas de los tableros sobrepuestos o empotrados debe ser construidos en calibre
minimo BWB 18 (1.24 mm), en lamina de acero tipo Cold Rolled. (Tal como la caja
del medidor que esta en el poste de la Ebar de Aracataca, y los tableros de 220
Voltios, el tablero general y el de mantenimiento)

En el inciso d) Las paredes laterales, el fondo y las puertas de los tableros
autosoportado (Tal como el tablero 440 Voltios de la ebar de Aracataca) deben ser
construidos en calibre minimo BWG 16 (1.65 mm), en lamita de acero tiop Cold
Rolled.
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En el item 3.1.9 Pintura, en el inciso a) la pintura a utilizar para celdas y tableros,
debera ser de la gama de colores RAL 7032, 7035, 7042, 9001 0 9010, de acabado
mate. Debera emplearse pintura en polvo con poliéster y cumplir con las condiciones
y requisitos que permita una adherencia minima del 95%, cuando se someta al
ensayo descrito en la NTC 811, método de la cuadricula 0 una norma equivalente.

Inciso b) los tableros metalicos deben estar protegidos interior y exteriormente
contra la corrosion (NTC — 2050 articulo 300-6, el material deberd ser adecuado
para soportar el medio en el cual este instalado.

Inciso c) la dureza de la capa de pintura debera ser de 2H como minimo, cuando se
verifique acorde al procedimiento descrito en la norma NTC 912 o una norma
equivalente.

item 3.2.5 Registro o visores en su inciso a) todos los tableros deberan tener visores
0 registros en el espacio dedicado para la lectura de medida y podran ser
individuales por fila de medidores. La ventana de cada medidor tendré una disension
minima de 100 x 100 mm.

item 3.3 grado de proteccién en su aparte b) los tableros y celdas de medida
instalados en las subestaciones y cuartos técnicos deberan contar al menos con un
grado de proteccién IP igual a 4X o su equivalente en NEMA, es decir protegido
contra cuerpo solido de diametro o espesor superior a 1 mm. En todos los casos, el
fabricante y el instalador deben garantizar que el grado de proteccion IP sea el
adecuado para el punto de instalacion.

item 4.6 Tableros instalados al interior de la edificacion en su inciso h) los tableros
instalados donde puedan estar sometidos a salpicaduras de agua debido a labores
de limpieza o condiciones ambientales deben ser fabricados a prueba de intemperie
(requisito que deben cumplir el tablero general de 440V y tablero general de 220 V
y tablero T-Mantenimiento de la EBAR Aracataca).

El tablero general de 440V y tablero general de 220 V y tablero T-Mantenimiento de
la EBAR Aracataca deben tener tapa, llave y manijas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por unidad (un) debidamente
instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Instalacion de tablero General
220 V. Incluye 1 tablero general de 220 y 2 breaker de 2x50 instalado, debidamente
ejecutado y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los planos de
localizacion general de implantacidn, con el recibido y aceptacion de la interventoria,
asi como del operador local de redes. La forma de pago y medida corresponde a la
instalacion en correcto estado de funcionamiento del Tablero General.
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2.14.1 item 14.1 Suministro para la instalacion de tablero de Mantenimiento
220 V. 2 Breaker 2x50 A. (Norma Retie-2013 No 20.23.1).

Este tablero sera sobrepuesto y alimenta a 220v las cargas de polipasto 1 vy
compresor del sistema hidroneumatico.

Este item incluye, entre otros, los siguientes materiales:
-Tablero general 220 V
-2 Breaker 2x50A 600 voltios

Altura de TABLERO BREAKER 1.60 METROS. Si por algin motivo, en una misma
pared, se encuentran ubicados dos tableros estos se deberan alinear, por la parte
superior del tablero de mayor altura.

Los tableros de distribucion eléctricos deben cumplir con lo establecido en las
normas UL

—67 NTC 3475 Y NTC 2050.

Los Breakers (Cortocircuito automatico termo magnético) debe cumplir con la norma
NTC 2116.

Los conductores utilizados deben cumplir con la Norma ICONTEC 1099/1332 para
su fabricacion y al momento de cablear.

Todas las acometidas principales, secundarias y ramales deberan estar marcadas
con codigo de colores de acuerdo al Retie Vigente, estas marcas deberan permitir
identificar los circuitos desde la Ultima salida, hasta la llegada de este, al punto de
alimentacion como se describe a continuacién, o en su defecto mediante la
utilizacion de conductores con aislamientos de los colores especificados segun la
norma respectiva vigente asi:
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Las uniones de los cables entre el circuito alimentador o ramal, y la salida eléctrica
se deberd realizar mediante conector plasticos de compresion o tornillo, o en su
defecto mediante empalme fisico con aplicacion de tubular pléstico termo encogible
especifica para aislar este tipo de uniones, estos empalmes nuca quedaran
instalados dentro de ducto, para tal fin estos empalmes deberan quedar en un
registro o caja eléctrica, segun la norma que aplique para cada caso.

Para las dudas que se puedan presentar en la construccién del proyecto, y que por
algun motivo no se encuentren definidas en este documento, se debera hacer la
consulta en el reglamento técnico eléctrico vigente, o en su defecto en la norma
NTC 2050, en el ultimo de los casos la duda debera ser resuelta por el disefiador.

El medio de desconexion de los conductores de la acometida sin poner a tierra debe
consistir en 1) un interruptor o un interruptor automatico de circuito accionable
manualmente, equipado con una palanca u otro medio adecuado de accionamiento,
0 2) un interruptor o un interruptor automatico accionable eléctricamente, siempre
gue se pueda abrir manualmente en el caso de que se produzca una falla en el
suministro de corriente

En el medio de desconexidn de la acometida se debe indicar claramente si esta en
posicion de abierto o cerrado.

El medio de desconexion de la acometida debe tener un valor nominal de
desconexidon no menor a la carga que transporta, determinada segun la Seccion 220
de la NTC 2050

Instalacion para un circuito. En instalaciones que suministran Unicamente cargas
limitadas a un circuito ramal, el medio de desconexién de la acometida debe tener
una capacidad nominal de corriente no menor a 15 A; b) Instalaciones para dos
circuitos. En instalaciones que consistan de dos circuitos ramales bifilares, el medio
de desconexion de la acometida debe tener una capacidad nominal de corriente no
menor a 30 A.

De acuerdo a la norma EPM RA8-012 en el item 3.1.5.1 caracteristicas constructivas
de los barrajes, sub item c, para la proteccion de barraje principal se recomienda
colocar una tapa policarbonato, con un espesor minimo de 3 mm.

Segun el item 3.1.8 Paneles en el inciso c) las paredes laterales. El fondo y las
puertas de los tableros sobrepuestos o empotrados debe ser construidos en calibre
minimo BWB 18 (1.24 mm), en lamina de acero tipo Cold Rolled. (Tal como la caja
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del medidor que esta en el poste de la Ebar de Aracataca, y los tableros de 220
Voltios, el tablero general y el de mantenimiento)

En el inciso d) Las paredes laterales, el fondo y las puertas de los tableros
autosoportado (Tal como el tablero 440 Voltios de la ebar de Aracataca) deben ser
construidos en calibre minimo BWG 16 (1.65 mm), en lamita de acero tiop Cold
Rolled.

En el item 3.1.9 Pintura, en el inciso a) la pintura a utilizar para celdas y tableros,
debera ser de la gama de colores RAL 7032, 7035, 7042, 9001 o0 9010, de acabado
mate. Deberd emplearse pintura en polvo con poliéster y cumplir con las condiciones
y requisitos que permita una adherencia minima del 95%, cuando se someta al
ensayo descrito en la NTC 811, método de la cuadricula o una norma equivalente.

Inciso b) los tableros metélicos deben estar protegidos interior y exteriormente
contra la corrosion (NTC — 2050 articulo 300-6, el material debera ser adecuado
para soportar el medio en el cual este instalado.

Inciso c) la dureza de la capa de pintura deberé ser de 2H como minimo, cuando se
verifique acorde al procedimiento descrito en la norma NTC 912 o una norma
equivalente.

item 3.2.5 Registro o visores en su inciso a) todos los tableros deberan tener visores
0 registros en el espacio dedicado para la lectura de medida y podran ser
individuales por fila de medidores. La ventana de cada medidor tendra una disension
minima de 100 x 100 mm.

item 3.3 grado de proteccién en su aparte b) los tableros y celdas de medida
instalados en las subestaciones y cuartos técnicos deberan contar al menos con un
grado de proteccion IP igual a 4X o su equivalente en NEMA, es decir protegido
contra cuerpo solido de diametro o espesor superior a 1 mm. En todos los casos, el
fabricante y el instalador deben garantizar que el grado de proteccion IP sea el
adecuado para el punto de instalacion.

ftem 4.6 Tableros instalados al interior de la edificacion en su inciso h) los tableros
instalados donde puedan estar sometidos a salpicaduras de agua debido a labores
de limpieza o condiciones ambientales deben ser fabricados a prueba de intemperie
(requisito que deben cumplir el tablero general de 440V y tablero general de 220 V
y tablero T-Mantenimiento de la EBAR Aracataca).

El tablero general de 440V y tablero general de 220 V y tablero T-Mantenimiento de
la EBAR Aracataca deben tener tapa, llave y manijas.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por unidad (un) debidamente
instalada y recibida a satisfaccion por la Interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

Se medird y se pagara este item por unidad (un) de Instalacion de tablero General
220 V. Incluye 1 tablero general de 220 y 2 breaker de 2x50 instalado, debidamente
ejecutado y cumpliendo a conformidad con lo especificado, a los planos de
localizacion general de implantacion, con el recibido y aceptacion de la interventoria,
asi como del operador local de redes. La forma de pago y medida corresponde a la
instalacién en correcto estado de funcionamiento del Tablero General.
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