6.3 CODIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES

Con el objeto de evitar accidentes por eménea interpretacion del nivel de tension y tipo de sistema
utilizado, se debe cumplir el codigo de colores para conductores aislados de potencia, establecido en las
Tablas 6.5 y 6.6 segun corresponda. Se tomara como valido para determinar este requisito el color
propio del acabado exterior del conductor o una marcacion clara en las partes visibles, con pintura, con
cinta o rotulos adhesivos del color respectivo. Este requisito igualmente aplica a conductores desnudos,
gue actien como barrajes en instalaciones interiores y no para los conductores utilizados en
instalaciones a la intemperie diferentes a la acometida.

Sistema 1@ 1D @Y oA 3PA- Y Y 3pA QA 3pY
c.a.
Tenslén 120 2400120 208120 240 240/208/ 3800220 4801277 480 - 4410 Mas de Mas de
nominal 120 1000 v 1000V
(voltios)
Conductor 1 fase 2 fases 3 fases 3 fases X fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases
active 2 hilos 3 hilos 4 hilos 3 hilos 4 hilos 4 hilos 4 hilos 3 hilos
Fase Color fase Color Amarilio MNegro MNegro Café Cafe Cafa Violeta Amarilic
o negro fases o 1 Azl Azul Maranja Negro Maranja Maranja Café Violeta
MNegro Rojo Rojo Azul Amarillo Amarillo Armnarillo Rojo Rojo
Neutro Blanco Blanco Blanco Mo aplica Blanco Blanco Blamco o Mo aplica Mo aplica Mo
Gris Aplica
Tierra de Desnudo Desnude Desnudo | Desnudo Desnude Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo MNo
protecclén o verde o varde o varde o verde o werde ovarde o verde overda o varde Aplica
,,,,, o J( PR ‘ Tierra \erda o Verde o Varde o Mo aplica \erde o Varde o No aplica Mo aplica Mo aplica No
—— Lol ‘ catond aislada Verde/ Verde/ Verdal Wendal Verdal Agplica
amarillo amarillo amarillo amarilio amarillo
Porton de persiand Tabla 6.5 Cédigo de colores para conductores c.a.
en _amminio ———— Proyeccion losa maciza Sistema c.c. TS ™S TN-C TN-C T T
: Tensidén nominal Hasta 125 Hasta 125 Hasta 125 Hasta 125 Hasta 125 Hasta 125
{voltios)
Conductor positivo Rojo Rojo Raojo Rojo Rojo Rojo
Conductor negativo Blanco Azul Blanco Azul Blanco Azl
Conductor medio Mo aplica Blanco Mo aplica Blanco Mo aplica Blanco
CALADOS DE PERSIANAS Tierra de Verde o Verde o Mo aplica Mo aplica Mo aplica MNo aplica
proteccién Verde/ amarillo Verde! amarillo
o Tabla 6.6. Codigo de colores para conductores c.c.
En sistemas con tensién superior a 380 V, adicional a los colores, debe fijarse en los tableros y en
qP puntos accesibles de conductores, una leyenda con el aviso del nivel de tension respectivo.
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Tuberia eléctrica

: El cableado es fase, neutro y tierra No 12 Awg Thhn a menos que se indique lo contrario
. La instalacion de equipos y conductores debe seguir la norma NTC 2050: 725-24
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