Poste proyectado MT—=351 vy
; CT—331-D 1
DETALLE DE INSTALACION MT Y £ T de referencio es  ——f=
K1348 vy 2496 (50 Kva) - O e Kh
DISTANCIA DE SEGURIDAD UBICACION DEL PROYECTO -
NOTA: SE DEBE CONSERVAR LA DISTANCIA MINIMA Coordenadas 31/0 ACSR
HORIZONTAL DE SEGURIDAD > 2.3 mts EN ZONAS 04°3546.5215° N - .
CON CONSTRUCCIONES SEGUN RETIE. —74°04'39.0285" W T =0 i 51\5%0@(%))
ESTRUCTURA M.T Referenciadas ﬁ T T T T T T T T T T T i
MALLAZA TIE R 13.200/440-254 V' (+/-5 %) | |
| f \ R <= 10 OHMIOS ; © 100 Kw - EFECTIVOS
G——06 @- | zr@ T | | EN EL LUGAR DE INSTALACION
y | |
Y
N\ 1 ) . N:147.8 A | |
1 RED EN MEDIA TENSION ICC:4.2KA | |
UzZ:5.5% | |
— 2 TRANSFORMADOR 112.5 KVA | |
PARARRAYOS SOBRE TANQUE TRF Distancia: 9 | ‘
X 12 KV 3 GRUPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION stancia. S m. 3x225A(DPX—-25Q) Regulable
CORIIL?;;I'BRLJEUq?FSQ EUACI_A"?SUZE A Zn0 _— (3x4/0+1x4/0+1x4/0 T Cu. Nis:1000 V) 2 X 4" CON RESERVA ! ( 0) Reg
: 4 TRANSFERENCIA AUTOMATICA Proteccion medides 3 x300 A. L ——————— | — — i
\ 3 ver MC para su uso
\\ 5 TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS il ity CARACTERISTICAS TC’S
B\ o, I — |
— 5 TRANSFORMADOR 460/220 | 3CTs O | LENSION ROMINAL 600V
c | TRANSFORMADOR _ — e\ © 200,/5A Jm»m CARGA 2.5VA
I . | | n . .
112.5 KVA. 3\ 0. 7 TABLERO SERVICIOS GENERALES | | CLASE 0.5s _— (3x4/0+1x4/0+1x4/0 T Cu. Ais:1000 V) 2x4
©| 13.200/440-254 V ] Lo 2 L id 100In
B . | % —_ = i Distancia: 9 m.
- > % \_ 8 PLANTA DE EMEREGENCIA )
& || >
§ /f{@cm METALIGO 15’ TGA- CCM (Tablero general y de control) Altura: 1480 mm
= ) (Bx4/0+Tx8/0+1x4/0 Cu) D 47 T 777777 I N fremt’e 1100 mm
© - (3x4/0+1x4/0+1x4/0 T Cu.) T | Longitud: 3200
o | 4 | Capacidad: 100 KW
- Equipo de medidgs en el poste | | TRANSF | voltaje:s2e V ca (a solicitud del cliente)
v | 3x300A | .
= | | | 25 KA | 5 fases cuatro hilos
CINTA BANDIT 3/4” SBMELMO | } | ~P.o0.80
TUBO CONDUIT T‘x (o4 | | Frecggmcwe: 60 H/
GALVANIZADO DE ¢1/22 4 ||| 3 [RANSFORNADOR PLANTA | B | Servicio continuo
#1/ TRIFASICO = ‘ ‘
PUESTA A TIERRA DEL SECO ELECTRICA | | Tablero de transferencia: opcional
PARARRAYOS. 15 KVA | | Tanque de combustible:integrado a la base
TRANSF TGA 440/254 V. TGE } TGA 5 3x225A(DPX3-250) Regulable } Velocidad angular 1800 rpm
tipo: acustica
| . . | P
/\ 40 v ‘ (30X5)mm PINTADO 440 v 475 Amp Din 43671 ‘ pOt@ﬂC\O efeCtNO Q(Q‘t\ttﬂj) 228@ msnm
— | 2x1,/0 ' 205w (330 A) | Peso seco (Kg): 1300
4 " 5 \ oy O—/ Conmutador | '
6 7 8 | 2% manual bejo o0 | Capacidad Kw/Kva: 100kw/125 kva
x 20X5mm (330 A. o
B @ . | . 1/0 . oy oo | | conexion: estrella doble estrella
TT } 25KA i@ Requlable[ | Arancador %g%iade Sx50A 25KA 3/0 - . } Fficiencia: 93%
rancaaor
BOMEA v | ° 25KA suave o suave o Z9KA = deBG/Sqex 244 m.
. U (Delta—ye) (Delta-ye) - S 2t5 thﬂOS |
T T T T - | 4 B S A — b Pueslo a fierr
T = = = ’ i Ean e -
REGISTRO (3X4/O+1‘X4/O+1X4/O TCU,) 4 2170 2170 °
1/0 1/0 Lo 3 "
oF SOBRETNSIONES EN BT 4 N
L Cu C.u. CU' Distancia: 7 m.
— CATEGORIA C 90 KA. L VUV e T T RansrorwaboR =
VARILLA DE PUESTA A TIERRA Bomon 1 Voo 6| TRIFASICO FL Condensador debe
8" X 2 ﬁHAN %Eﬂ Distancia: 40m. | \ W%ECK%A ser seleccionado y autorizado por
<= 10 OHM l.o m NoTa: Detalle de acuerdo con Air—e T - 7440/254 R eYOfzt:;cimotesederessmp;@ZgidrO arranques continuos
de rgdes qereos‘ MT Tabla 21 y22 R ni arrancadores de estado solido
de distancias minimas de seqguridad : (45 Kvar a 440 voltios sugeridos)
2 m a tierra y zonas '
6
Nota: Transformador en poste de MRTIBOMBA T S
12 metros 1030 Kg 112.5 kva Motor cos:0.84 . 141/2 e CONVENCIONES
. C S TGE ! VER CUADRO DE
13200/440/254 voltios Motor eficiencia:93.4% =~ N ——————M_——- DESCARGADORES DE
VOHOJG 440\/ S@gUﬁ SO‘\C\tUd r - - - —~ (Exgmwmnnu;;—ugnmpm s T SOBRETENS‘ON <DPS> —El—'ll
Corriente : 130 Amperios o vl el Gnl % | Bl Gl cagote |G —
MOTOBOMBA 7 | %ﬁ% S oL kL SR S L i 35?% %ﬁ?i“ | MEDIDOR DE
86 Kw trifgsicos | N2 (125 0) ENERGIA ACTIVA o
Motor cos:0.84 (NN - TRANSFORMADOR DE
Motor eficiencia:93.4% = erila de POTENCIA DE DEVANADOS @
oltaje 440V seqin solicitud | o L a5 e
CUADRO DE CARGA TABLEROS (General) Corriente : 130 Amperios g Puesta o tierra INTERRUPTOR s
LOCALIZACION : fvo Tjive Tfhwg 19hg Tfhng Tphng Bwa 6 TERMOMAGNETICO
: Awg  T2Awg TRAwg  TPAwg TPAwg TPAw wg  OAVgy
VOLTAJE DE SUMINISTRO: 440 TIPO DE MONTAJE :  Sobreponer Ve s ’ s : s : m-g m-g 61/; wi
No DE HILOS 2 TABLERO: T-GyCCM DIAGRAMA UNIFILAR DE LAS INSTALACIONES 12 ﬁ;g /Wg ﬁjg%fg ﬁ;g f R CORTOCIRCUITO |
2”7 )
Fines B ELECTRICAS, SIN CONTEMPLAR AIRE S == SS =m S e s /
y y con
ACONDICIONADO G
capacidad  para salida
ALAMBRADO CARGA (VA) BREAKER BARRAJE BREAKER CARGA (VA) ALAMBRADO P hda s
ANG | @ DESCRIPCION __ |SALIDA A B C PLS | AP |cTO| A |B|ClcTOl AWP | PLS | A | B | C |SALIDA| DESCRIPCION o | AWG foiro_poro hito
33.038 1| & 2 2400 _
= " CUADRO DE CARGA TABLEROS ACOMETIDA 220V - .
2(1/0) 2,5 IVbObomba 86 KW 1 33038 3 147’6 3 4— 50 3 2400 1 TranSformador 15 Kva 1+1/2 6 VOLTAJE DE SUMINISTRO: 220 TIPOOSQI\‘/I?;I:'I‘&TE Empotrar VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
33.038 5 1 &l s 2400 No EaEs:IsLos TABLERO:  T-MANTENIMIENTO
A g
ALAMBRADO CARGA (VA) BREAKER BARRAJE BREAKER CARGA (VA) ALAMBRADO S— -
AWG | o DESCRIPCION | SALIDA A B C PLS | AWP |cTO[A[B|C|cTo[ AMP [ PLS | A | B | C |SALIDA| DESCRIPCION Z | AWG @@)‘:'
6 ) Polipasto 1 Tn i 1500 2 50 ; L Salida trifasica futura |: [q:
6 1,5 Compresor 1 500 2 50 | 5 | | 6 |
TABLA DE CARGA Y DIAGRAMA = ! : [
UNIFILAR PARA TABLERO TG Y 9 10
CCM SUBTOTAL 1 33.038 33.038 33.038 SUBTOTAL 2 2400 2400| 2400 . . . ;
SUBTOTAL 2 2.400 2.400 2400 CAPACIDAD CABLE 180 Amp (cap 4/0: 260 A.) Econémico 0 o | o | | N 0
PROTECCION 3x 185 (Breaker reg 3x 225 A) TABLA DE CARGA Y : — — . CAJA DE CONTADOR
| TOTAL 1+2 35.438 35.438 35438 ENTRADA DE ACOMETIDA: 3 x225 Amp- Regulable DIAGRAMA UNIFILAR g g
ALIMENTADOR : 4 x4/0 Awg THWN (Cu)+4/0 AWG (T)(Cr 4" PARA TABLERO 0 DIAGRAMA UNIFILAR
CARGA TOTAL.: 106.313 FUENTE DE SUMINISTRO : Trf112,5 kva T-MANTENIMENTO
TRF 112.500 Regulacion  RIAx 100 R%= % de regulacion S 1 Mo | W0 | @0 erorz Lol olwog]
CORRIENTE TOTAL: 148 Amp I;esi.stivida.d 0025 Cu o T T o e T ] ENTRADADEF:\COMET.DA Sxﬁmvrvn"m — - P,
esistencia 0’002 ohmios RT% 0’17 Hasta TG CARGA TOTAL: 5.000 FUENTE DE SUMINISTRO : TGA Z:::i?;:;‘::2:,:;:::::::::%deGNF'
Alumbrado tomas y Reservas 3000 1 3000 Longitud 9 mts CORRENTE TOTAL: so00 - oo equlacon  RUx100 R [OF7]% de requlacion & Dimensionss onmm.
De 3000 haSta 17000 17000 1 17000 Area 107’21 mm2 Alumbrado tomas y Reservas 3000 1 3000 Rﬁz:i;izz'a 0:;]35 Dhn:;‘)s e 1‘14 R e m———— [
Mallores de 117000 92500 1 92500 Correccion por temoeratura a 45°C 0,82 El cable 95°C R B O Rriang A : . I . N -
Aire Acondicionado 1 0 Nota: se proteje el cable de la bomba (1/0)de capacidad 170 Amp T 1 _E B - " e e
Carga Demandada 112.500 Se utilizan dos cables 1/0 para arranque estrella triangulo S r:La capaciiad cel csbly o8 en Merta \'[-C ARMARIO PARA INSTALACION DE EQUPODEMEDIOA s | s
Ca pc del cable 6 awg del transf15 kva: 75 A. e.nergia que transforma ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES E::::::,. J“":;;;;““°
DE CONEXION Y ENLACE — =
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