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CORTE A-A' SUMIDERO BAJO  BACK ROAD

Escala 1:25
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1. Manómetro de entrada/salida

con válvulas de llave/grifo.

2. Conexión de acoplamiento

rígido.

3. Tubo Vortube para acceso a la

cámara superior.

4. Acceso de acoplamiento rígido.
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Entrada

Salida

DETALLE SEPARADOR  CENTRÍFUGO DE SÓLIDOS

Escala 1:25

FRENTE PERFIL

Purga de Sólidos

Rejilla de Hierro

Descarga de bombeo de

Puntos Bajos del Sector

PLANTA SUMIDERO BAJO BACK ROAD

Escala 1:25

Válvula

Línea de Impulsión Natania Ø= 80"

Terreno Natural

Tubería PEAD Ø3"

Tubería en Acero

Base en Concreto

Seprador Centrífugo de Sólidos JPX-0130

Rango de Caudales 30 a 51 m3/hora

(Ver detalle)

Tubería PEAD Ø3"

Pozo adyacente a PP5

de red piezométrica

Profundidad promedio: 22mts

Tubería de Recarga Ø 4"

Acuifero

DETALLE TUBERÍA PEAD Ø3"

HACIA POZO ADYACENTE A PP5 DE RED PIEZOMÉTRICA

Escala 1:125

Tubería de Recarga Ø 4"

Tubería PEAD Ø3"

Pozo de Recarga Directa en Lote

Bomba de Impulsión

Terreno Natural

Tubería PEAD Ø3"

Tubería en Acero

Seprador Centrífugo de Sólidos

Base en Concreto

Acuifero

DETALLE DESCARGA PEAD Ø3"

A POZO EN LOTE SERRANILLA CALLE 10

Escala 1:125
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Área = 0,58 Ha.

Drenaje Aguas Lluvias

hacia Canal de Captación

Canal de Captación

Estación Elevadora

Separador Centrífugo de Sólidos

Pozo de Recarga Directa
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TERRENO NATURAL

IGLESIA

TUBERÍA Ø8" Novafort

VÁLVULA

CAIDA DE AGUA

GRIETA DE LA IGLESIA

L= 20.80

Ø=20"

S=0.70%

L= 46.55

Ø=36"

S=0.60%

L= 36.35

Ø=36"

S=0.60%

L= 52.84

Ø=42"

S=0.40%

0
+

0
8

0

0
+

0
9

0

0
+

1
0

0

0
+

1
1

0

0
+

1
2

0

0
+

1
3

0

0
+

1
4

0

0
+

1
5

0

0
+

1
6

0

0
+

1
7

0

0
+

1
8

0

0
+

1
9

0

0
+

2
0

0

0
+

2
1

0

0
+

2
2

0

0
+

2
3

0

0
+

2
4

0

0
+

2
5

0

0
+

2
6

0

0
+

2
7

0

0
+

2
8

0

0
+

2
9

0

0
+

3
0

0

0
+

3
1

0

0
+

3
1

4
.
8

2

0
+

2
6

1
.
9

8

0
+

2
2

5
.
6

3

0
+

1
7

9
.
0

8

0
+

1
5

8
.
2

8

0
+

1
1

5
.
3

4
0

.
7

6
4

.
5

7

0
.
4

6
3

.
9

9

0
.
3

1

-
0

.
1

4

3
.
4

8

-
0

.
4

2
3

.
4

5

-
0

.
6

4

-
0

.
7

9

3
.
6

5

-
1

.
0

0
2

.
7

0

DETALLE RECARGA TUBERÍA DE REBOSE CAVERNA DE LA IGLESIA

Escala 1:1000

LOTE DE SERRANILLA CON DRENAJE SUPERFICIAL

A POZO DE RECARGA DIRECTA

Escala 1:1000
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INGENIERO CIVIL

RICARDO FÁBREGAS ESCORCIA
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INGENIERO CIVIL

CONTIENE:

DETALLES

SOLUCIONES DE

RECARGA DIRECTA

ACODAL

SECCIONAL CARIBE

1298 DE 2013

ACTUALIZACIÓN Y

COMPLEMENTACIÓN DE

LOS ESTUDIOS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL

PLAN MAESTRO DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL
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COMPRENDIDA EN LA

DIAGONAL 7 O BAJADA DE

BACK ROAD Y LA CARRERA
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DE SAN ANDRÉS


	Sheets and Views
	PLOTEO


