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NOTAS
1. Todas las dimensiones estan expresadas en metros, excepto cuando
se indique otra unidad.
2. Numero de Bombas: 6 unidades.
Potencia de cada Bomba: 75 H.P.
Caudal por Bomba: 354.5 I/seg.
Carga Dinamica: 10.82 m.
Succion @ 400mm. 3. Funciones del Tablero de Control
S a. Arrancar o parar las bombas de acuerdo con los niveles de agua que
o /T se especifican a continuacién con referencia al piso del carcamo de
|/ bombeo:
8 Succion G 400mm. - Nivel de Arranque Bomba Lider: 1.84 m del piso del carcamo.
— - Nivel de Parada Bomba Lider: 0.70 m del piso del carcamo.
T - Nivel de Arranque Bomba 2: 2.04 m del piso del carcamo..
U 0 20 - Nivel de Parada Bomba 2: 0.90 m del piso del carcamo.
: - Nivel de Arranque Bomba 3: 2.24 m del piso del carcamo.
8 Succion @ 400mm. - Nivel de Parada Bomba 3: 1.10 m del piso del carcamo.
— - Nivel de Arranque Bomba 4: 2.44 m del piso del carcamo.
| - Nivel de Parada Bomba 4: 1.30 m del piso del carcamo.
Cj( 0 20 - Nivel de Arranque Bomba 5: 2.64 m del piso del carcamo.
0.90 3.00 1.00 E=SiS! 1.00 3.00 ' - Nivel de Parada Bomba 5: 1.50 m del piso del carcamo.
o | - S A - Nivel de Arranque Bomba 6: 2.84 m del piso del carcamo.
D uccion @ 400mm. q P
A S g 2 ‘ ‘ A - Nivel de Parada Bomba 6: 1.70 m del piso del carcamo.
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/ L 0.20 b. Después de cada ciclo de arranque - parada de la Bomba Lider, el
N o . s tablero de control debera transferir el liderazgo a la siguiente bomba de
™ Succion @ 400mm. manera tal que el liderazgo se realice de manera alternada por todas las
AR bombas después de cada ciclo de arranque - parada.
i
/| 0.20 c. Parar la operacion de la bomba que registre recalentamiento y
. continuar la operacion con las demas bombas disponibles.
Canasta de basuras S ‘ Succion @ 400mm. P i
~ || d. Cuando el agua supere el nivel 3.04 m., debera accionar una alarma
T de advertencia.
Rejas 9 N
P 4. El canal de conduccion debera recibir la descarga del colector Los
Profesores. Debera tener una seccion de 2.00 m. x 1.50 m. y una
pendiente de 0.5%
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