Terreno Natural
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DETALLE TUBERIA PEAD @3" ]
HACIA POZO ADYACENTE A PP5 DE RED PIEZOMETRICA
Escala 1:125
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DETALLE RECARGA TUBERIA DE REBOSE CAVERNA DE LA IGLESIA
Escala 1:1000
Superficie de Pavimento Rejilla de Hierro Captacion perimetral
de Aguas Superficiales
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CORTE A-A' SUMIDERO BAJO BACK ROAD
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DETALLE SEPARADOR CENTRIFUGO DE SOLIDOS
Escala 1:25

Seprador Centrifugo de Soélidos JPX-0130
Rango de Caudales 30 a 51 m3/hora

(Ver detalle) Pozo adyacente a PP5
Tuberia PEAD @3" de red piezométrica
Profundidad promedio: 22mts
, Tuberia en Acero
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Estacion Elevadora

Canal de Captacion

Separador Centrifugo de Sdlidos
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LOTE DE SERRANILLA CON DRENAJE SUPERFICIAL
A POZO DE RECARGA DIRECTA
Escala 1:1000

Seprador Centrifugo de Soélidos

Pozo de Recarga Directa en Lote

Tuberia PEAD @3" Tuberia en Acero
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DETALLE DESCARGA PEAD @d3"
A POZO EN LOTE SERRANILLA CALLE 10
Escala 1:125

PROYECTO:

ACTUALIZACION Y

COMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS PARA LA

IMPLEMENTACION DEL
PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL

EN LA CUENCA HIDRAULICA
COMPRENDIDA EN LA
DIAGONAL 7 O BAJADA DE
BACK ROAD Y LA CARRERA

12 PARALELA A LA PISTA
DEL AEROPUERTO, EN ISLA

DE SAN ANDRES

CONTRATO N°:

1298 DE 2013

CONTRATISTA:

ACODAL
SECCIONAL CARIBE

CONTIENE:

DETALLES
SOLUCIONES DE
RECARGA DIRECTA

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RICARDO FABREGAS ESCORCIA
M.P. 13202-18762 BLV
INGENIERO CIVIL

DISENO:

RICARDO FABREGAS ESCORCIA
M.P. 13202-18762 BLV
INGENIERO CIVIL

INTERVENTORIA:

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

CONVENCIONES:

ESCALA: ESCALA:
INDICADA JULIO DE 2014

ESCALA: ESCALA:

C/SAN ANDRES.DWG GAND.

ESCALA:
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