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6+6
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+ H +/- 30 ML

L: 92 ML

BOMBA SUMERGIBLE No 2 (30 HP 460V)

+ H +/- 30 ML
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4 #2

4 DUCTOS PVC 1½"

3 #2

2 #4*

2

2

2

2

BOMBA SUMERGIBLE No 3 (30 HP 460V)

+ H +/- 30 ML

L: 95 ML

BOMBA SUMERGIBLE No 1 (30 HP 460V)

+ H +/- 30 ML
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6
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NOTAS:

1- a)  LAS DISTANCIAS HORIZONTAL  ENTRE EJES DE DUCTOS

SERA DE 0.30 CMS

2- LAS PENDIENTES DE LOS DUCTOS EN EL TERRENO SERAN

UNIFORMES Y DE UN VALOR MINIMO DEL 0.5%

RELLENO COMPACTADO CON

MATERIAL SELECCIONADO

ARENA

CANALIZACION EN ZONA VERDE
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CONCRETO REFORZADO

3000 PSI
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VARILLA CORRUGADA 1/2"

0,09 M.

VARILLA CORRUGADA 3/8"
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VARILLA DE COBRE

ELECTROLÍTICO DE
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0
.
3
0
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0
.
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REGISTRO DE MALLA DE PUESTA  A TIERRA

SIN BARRAJE EQUIPOTENCIAL

TAPA DE CONCRETO DE 3.000

P.S.I. CON MANIJA

CABLE DE

COBRE 4/0

AWG

225 KVA 3∅

POSTE 12x510

BAJANTE GALVANIZADO IMC 4"

1.20x1.20x1.0

POSTE 12x510

3# 2 ACSR

ENTICE

CONECTOR

TIPO CUÑA

CAJA DE REGISTRO

ACOMETIDA BAJA TENSION

6#350KCM FASE + 2#2/0 Cu

NEUTRO + 2#2 DD TIERRA

CORTACIRCUITOS

TIERRA

VARILLA A 

PARARRAYOS

VIGA I 140X73MM GALV 

SOPORTE TRIANGULAR

225 KVA 3∅

POSTE 12x510

BAJANTE GALVANIZADO IMC 4"

1.20x1.20x1.0

POSTE 12x510

3# 2 ACSR
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TIPO CUÑA

CAJA DE REGISTRO

ACOMETIDA BAJA TENSION

6#350KCM FASE + 2#2/0 Cu

NEUTRO + 2#2 DD TIERRA

CORTACIRCUITOS

TIERRA

VARILLA A 

PARARRAYOS

VIGA I 140X73MM GALV 

SOPORTE TRIANGULAR

SIFON Ø 4"

TAPAS EN CONCRETO

3000 P.S.I.

MUROS EN CONCRETO

3000 P.S.I.

MUROS EN CONCRETO 3000

P.S.I.

BOQUILLA

Ø 4" P.V.C.

PLANTA
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BOQUILLA
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Ø 4" P.V.C.

SIFON Ø4" CONECTADOS A

LA RED DE

ALCANTARILLADO UNO DE

ELLOS SELLADO
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"

RELLENO COMPACTADO

EN ROCA MUERTA

SOLADO DE CONCRETO

1500 PSI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

350KCM

Cu 6x#350 KCM(F)+2#2/0(N)+2#2(T) Ducto 4X3" Pvc 2-RESERVA

4

Cu 3x#4(F)+1#8(T) bandeja 

1/0

Cu 3x#1/0(F)+1#1/0(N)+1#6(T) CARCAMO +Ducto IMC 1.1/2" 

8*

Cu 3x#8(F)+1#8(N)+1#10(T) DUCTO ∅1" PVC 

6

Cu 3x#6(F)+1#6(N)+1#10(T) DUCTO PVC 1"

2

Cu 3x#2(F)+1#8(T) BANDEJA+Ducto 1.1/2" PVC.

2/0

Cu 3x#2/0(F)+1#6(T) BANDEJA+Ducto IMC 2" 

6*

Cu 3x#6(F)+1#10(T) DUCTO PVC 1"

2*

Cu 3x#2(F)+1#2(N)+1#8(T) Ducto 1.1/2" IMC.

4*

Cu 3x#4(F)+1#4(N)+1#8(T) Ducto 1.1/2" Pvc 
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NOTAS:

-TODAS LAS TUBERÍAS EXPUESTAS EN LAS OFICINAS SE  ENTENDERÁN TIPO IMC.

LAS TUBERÍAS INCRUSTADAS Y CUBIERTAS POR CIELOS FALSOS  SE ENTENDERÁN TIPO PVC.

 -LOS CALIBRES DE TUBERÍAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS  NO  INDICADOS EN LOS PLANOS SE ENTENDERÁN

Ø3/4".

-LOS CALIBRES DE CONDUCTORES PARA ALUMBRADO NO  INDICADOS EN LOS PLANOS SE ENTENDERÁN

No.12Cu.THWN.  TANTO PARA FASES, NEUTROS Y TIERRAS.

-LOS CALIBRES DE CONDUCTORES PARA TOMACORRIENTES  NORMALES NO  INDICADOS EN LOS PLANOS SE

ENTENDERÁN  ALAMBRADOS EN No.12Cu.THWN. TANTO PARA FASES, NEUTROS  Y TIERRAS.

-LA ALAMBRADA SE HARÁ DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE  CÓDIGO DE COLORES: 220V

*NEUTRO: BLANCO OBLIGATORIO

*FASES: AMARILLO, AZUL Y ROJO SISTEMA TRIFÁSICO.

*TIERRA: VERDE OBLIGATORIO.

*PUENTES COMUNES Y APAGUES: COLORES DIFERENTES A LOS  DE LAS FASES, NEUTROS Y TIERRA.

No.14Cu.THWN.

CÓDIGO DE COLORES: 460V

*NEUTRO: GRIS OBLIGATORIO

*FASES: AMARILLO, NARANJA Y CAFE SISTEMA TRIFÁSICO.  *TIERRA: VERDE OBLIGATORIO.

-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.90mts. DE NIVEL DE  PISO ACABADO.

-LOS TABLEROS DE AUTOMÁTICOS Y CAJA PARA ILUMINACION  SE INSTALARAN A UNA ALTURA DE 1.90mts.

EN SU PARTE  SUPERIOR.

-LOS TOMACORRIENTES PARA ENERGÍA CUYA ALTURA NO SE  INDICA SE INSTALARAN A 0.30mts. DEL NIVEL

DE PISO ACABADO.

NOTA

1: LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS

NORMATIVIDADES APLICABLES DEL RETIE (REGLAMENTO TECNICO DE

INSTALACIONES ELECTRICAS), DEL CEC (CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO) EN

PARTICULAR:

-CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS.

-CONDICIONES DE INSTALACIONES APROPIADAS.

-DIRECCION DE LA OBRA POR INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO

ELECTROMECANICO CON MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

REGISTRO 100x80x100 cms CONCRETO

REGISTRO 60x60x60 cms CONCRETO

REGISTRO 4Ox40x60 cms CONCRETO

B2

B3

BANDEJA CABLOFIL 20 cms x 3 Mts

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 460V

INTERRUPTOR SENCILLO

LAMPARA LED -50W COLGAR-ACRILICO

TOMACORRIENTE F+N+T

TOMACORRIENTE TRISFASICO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

VARIADOR DE VELOCIDAD 460V #HP

CONVENCIONES

PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA

RED BAJA TENSIÓN A CONSTRUIR

TOMACORRIENTE Esp 220V TRIFIL

TOMACORRIENTE Esp 220V Aire Ac

A.A.

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 220V

CAJA DE DISTRIBUCIÓN Minipragma 220V

POSTE DE CONCRETO 12X510 DI

PROYECTOR LED 100W INTEMPERIE

TUBERIA POR LOSA O CIELO

TUBERIA POR PISO

TUBERIA QUE SUBE

TUBERIA QUE BAJA

CONTROL ILUMINACION

TRANSFORMADOR SECO 15KVA TIPO F

DPS

B1

REGISTRO 100X70X120 CMS CONCRETO

REGISTRO 60X60X60 CMS CONCRETO

REGISTRO 4OX40X60 CMS CONCRETO

B2

B3

BANDEJA TIPO MALLA 30X5 CMSX3 MTS

B1

REGISTRO 3OX30X40 CMS CONCRETO

B4

LAMPARA LED 60X60X42W

APLIQUE  AHORRADOR

PLANTA DE REDES Y MALLA A TIERRA

DETALLE CANALIZACIÓN BT1

DETALLE REGISTRO MALLA A TIERRA

ACTUALIZACIONES

No. FECHA DESCRIPCIÓN APROBÓ

CORTE SUBESTACIÓN EN "H" Nº1 CORTE SUBESTACIÓN EN "H" Nº2

CAMARA DE INSPECCIÓN B1
(1.20X1.00X1.40m)

CONVENCIONES DE CABLEADO
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Cu 6x#350 KCM(F)+2#2/0(N)+2#2(T) Ducto 4X3" Pvc 2-RESERVA
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Cu 3x#4(F)+1#8(T) bandeja 

1/0

Cu 3x#1/0(F)+1#1/0(N)+1#6(T) CARCAMO +Ducto IMC 1.1/2" 

8*

Cu 3x#8(F)+1#8(N)+1#10(T) DUCTO ∅1" PVC 

6

Cu 3x#6(F)+1#6(N)+1#10(T) DUCTO PVC 1"

2

Cu 3x#2(F)+1#8(T) BANDEJA+Ducto 1.1/2" PVC.

2/0

Cu 3x#2/0(F)+1#6(T) BANDEJA+Ducto IMC 2" 

6*

Cu 3x#6(F)+1#10(T) DUCTO PVC 1"

2*

Cu 3x#2(F)+1#2(N)+1#8(T) Ducto 1.1/2" IMC.

4*

Cu 3x#4(F)+1#4(N)+1#8(T) Ducto 1.1/2" Pvc 
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MALLA A TIERRA  Y DETALLE
PLANTA DE LA  CASETA

SUBESTACIÓN 2

ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y
 COMPLEMENTACIÓN

DE LOS PLANES MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

 (PLUVIAL Y SANITARIOS) Y DISEÑOS DE
 DETALLES DE LOS PROYECTOS PARA LA

CABECERA MUNICIPAL DE LETICIA
  EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONTRATO PAF-ATF-C-040-2015

MATRÍCULA No. VL205-1487 ANT.

Ing. Juan Carlos Alonzo

MATRICULA No.

Ing.

MATRÍCULANo.

Ing. nombre

Beatriz Gallego

REGISTRO 100x80x100 cms CONCRETO

REGISTRO 60x60x60 cms CONCRETO

REGISTRO 4Ox40x60 cms CONCRETO

B2

B3

BANDEJA CABLOFIL 20 cms x 3 Mts

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 460V

INTERRUPTOR SENCILLO

LAMPARA LED -50W COLGAR-ACRILICO

TOMACORRIENTE F+N+T

TOMACORRIENTE TRISFASICO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

VARIADOR DE VELOCIDAD 460V #HP

CONVENCIONES

PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA

RED BAJA TENSIÓN A CONSTRUIR

TOMACORRIENTE Esp 220V TRIFIL

TOMACORRIENTE Esp 220V Aire Ac

A.A.

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 220V

CAJA DE DISTRIBUCIÓN Minipragma 220V

POSTE DE CONCRETO 12X510 DI

PROYECTOR LED 100W INTEMPERIE

TUBERIA POR LOSA O CIELO

TUBERIA POR PISO

TUBERIA QUE SUBE

TUBERIA QUE BAJA

CONTROL ILUMINACION

TRANSFORMADOR SECO 15KVA TIPO F

DPS

B1

REGISTRO 100X70X120 CMS CONCRETO

REGISTRO 60X60X60 CMS CONCRETO

REGISTRO 4OX40X60 CMS CONCRETO

B2

B3

BANDEJA TIPO MALLA 30X5 CMSX3 MTS

B1

REGISTRO 3OX30X40 CMS CONCRETO

B4

LAMPARA LED 60X60X42W

APLIQUE  AHORRADOR

NOTAS:

-TODAS LAS TUBERÍAS EXPUESTAS EN LAS OFICINAS SE  ENTENDERÁN TIPO IMC.

LAS TUBERÍAS INCRUSTADAS Y CUBIERTAS POR CIELOS FALSOS  SE ENTENDERÁN TIPO

PVC.

 -LOS CALIBRES DE TUBERÍAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS  NO  INDICADOS EN LOS

PLANOS SE ENTENDERÁN Ø3/4".

-LOS CALIBRES DE CONDUCTORES PARA ALUMBRADO NO  INDICADOS EN LOS PLANOS SE

ENTENDERÁN No.12Cu.THWN.  TANTO PARA FASES, NEUTROS Y TIERRAS.

-LOS CALIBRES DE CONDUCTORES PARA TOMACORRIENTES  NORMALES NO  INDICADOS EN

LOS PLANOS SE ENTENDERÁN  ALAMBRADOS EN No.12Cu.THWN. TANTO PARA FASES,

NEUTROS  Y TIERRAS.

-LA ALAMBRADA SE HARÁ DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE  CÓDIGO DE COLORES: 220V

*NEUTRO: BLANCO OBLIGATORIO

*FASES: AMARILLO, AZUL Y ROJO SISTEMA TRIFÁSICO.

*TIERRA: VERDE OBLIGATORIO.

*PUENTES COMUNES Y APAGUES: COLORES DIFERENTES A LOS  DE LAS FASES, NEUTROS Y

TIERRA. No.14Cu.THWN.

CÓDIGO DE COLORES: 460V

*NEUTRO: GRIS OBLIGATORIO

*FASES: AMARILLO, NARANJA Y CAFE SISTEMA TRIFÁSICO.  *TIERRA: VERDE

OBLIGATORIO.

-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.90mts. DE NIVEL DE  PISO ACABADO.

-LOS TABLEROS DE AUTOMÁTICOS Y CAJA PARA ILUMINACION  SE INSTALARAN A UNA

ALTURA DE 1.90mts. EN SU PARTE  SUPERIOR.

-LOS TOMACORRIENTES PARA ENERGÍA CUYA ALTURA NO SE  INDICA SE INSTALARAN A

0.30mts. DEL NIVEL DE PISO ACABADO.

NOTA

1: LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS

NORMATIVIDADES APLICABLES DEL RETIE (REGLAMENTO TECNICO DE

INSTALACIONES ELECTRICAS), DEL CEC (CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO) EN

PARTICULAR:

-CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS.

-CONDICIONES DE INSTALACIONES APROPIADAS.

-DIRECCION DE LA OBRA POR INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO

ELECTROMECANICO CON MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

DETALLE CASETA SUBESTACIÓN DE ENERGIA# 1 DETALLE CASETA SUBESTACIÓN DE ENERGIA# 2 DETALLE LABORATORIO
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DIAGRMA UNIFILAR
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350KCM

Cu 6x#350 KCM(F)+2#2/0(N)+2#2(T) Ducto 4X3" Pvc 2-RESERVA

4

Cu 3x#4(F)+1#8(T) bandeja 

1/0

Cu 3x#1/0(F)+1#1/0(N)+1#6(T) CARCAMO +Ducto IMC 1.1/2" 

8*

Cu 3x#8(F)+1#8(N)+1#10(T) DUCTO ∅1" PVC 

6

Cu 3x#6(F)+1#6(N)+1#10(T) DUCTO PVC 1"

2

Cu 3x#2(F)+1#8(T) BANDEJA+Ducto 1.1/2" PVC.

2/0

Cu 3x#2/0(F)+1#6(T) BANDEJA+Ducto IMC 2" 

6*

Cu 3x#6(F)+1#10(T) DUCTO PVC 1"

2*

Cu 3x#2(F)+1#2(N)+1#8(T) Ducto 1.1/2" IMC.

4*

Cu 3x#4(F)+1#4(N)+1#8(T) Ducto 1.1/2" Pvc 
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DETALLE PLANTA DE LA
CASETA SUBESTACIÓN 1

ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y
 COMPLEMENTACIÓN

DE LOS PLANES MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

 (PLUVIAL Y SANITARIOS) Y DISEÑOS DE
 DETALLES DE LOS PROYECTOS PARA LA

CABECERA MUNICIPAL DE LETICIA
  EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONTRATO PAF-ATF-C-040-2015

MATRÍCULA No. VL205-1487 ANT.

Ing. Juan Carlos Alonzo

MATRICULA No.

Ing.

MATRÍCULANo.

Ing. nombre

Beatriz Gallego

REGISTRO 100x80x100 cms CONCRETO

REGISTRO 60x60x60 cms CONCRETO

REGISTRO 4Ox40x60 cms CONCRETO

B2

B3

BANDEJA CABLOFIL 20 cms x 3 Mts

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 460V

INTERRUPTOR SENCILLO

LAMPARA LED -50W COLGAR-ACRILICO

TOMACORRIENTE F+N+T

TOMACORRIENTE TRISFASICO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

VARIADOR DE VELOCIDAD 460V #HP

CONVENCIONES

PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA

RED BAJA TENSIÓN A CONSTRUIR

TOMACORRIENTE Esp 220V TRIFIL

TOMACORRIENTE Esp 220V Aire Ac

A.A.

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 220V

CAJA DE DISTRIBUCIÓN Minipragma 220V

POSTE DE CONCRETO 12X510 DI

PROYECTOR LED 100W INTEMPERIE

TUBERIA POR LOSA O CIELO

TUBERIA POR PISO

TUBERIA QUE SUBE

TUBERIA QUE BAJA

CONTROL ILUMINACION

TRANSFORMADOR SECO 15KVA TIPO F

DPS

B1

REGISTRO 100X70X120 CMS CONCRETO

REGISTRO 60X60X60 CMS CONCRETO

REGISTRO 4OX40X60 CMS CONCRETO

B2

B3

BANDEJA TIPO MALLA 30X5 CMSX3 MTS

B1

REGISTRO 3OX30X40 CMS CONCRETO

B4

LAMPARA LED 60X60X42W

APLIQUE  AHORRADOR

NOTAS:

-TODAS LAS TUBERÍAS EXPUESTAS EN LAS OFICINAS SE  ENTENDERÁN TIPO IMC.

LAS TUBERÍAS INCRUSTADAS Y CUBIERTAS POR CIELOS FALSOS  SE ENTENDERÁN TIPO

PVC.

 -LOS CALIBRES DE TUBERÍAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS  NO  INDICADOS EN LOS

PLANOS SE ENTENDERÁN Ø3/4".

-LOS CALIBRES DE CONDUCTORES PARA ALUMBRADO NO  INDICADOS EN LOS PLANOS SE

ENTENDERÁN No.12Cu.THWN.  TANTO PARA FASES, NEUTROS Y TIERRAS.

-LOS CALIBRES DE CONDUCTORES PARA TOMACORRIENTES  NORMALES NO  INDICADOS EN

LOS PLANOS SE ENTENDERÁN  ALAMBRADOS EN No.12Cu.THWN. TANTO PARA FASES,

NEUTROS  Y TIERRAS.

-LA ALAMBRADA SE HARÁ DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE  CÓDIGO DE COLORES: 220V

*NEUTRO: BLANCO OBLIGATORIO

*FASES: AMARILLO, AZUL Y ROJO SISTEMA TRIFÁSICO.

*TIERRA: VERDE OBLIGATORIO.

*PUENTES COMUNES Y APAGUES: COLORES DIFERENTES A LOS  DE LAS FASES, NEUTROS Y

TIERRA. No.14Cu.THWN.

CÓDIGO DE COLORES: 460V

*NEUTRO: GRIS OBLIGATORIO

*FASES: AMARILLO, NARANJA Y CAFE SISTEMA TRIFÁSICO.  *TIERRA: VERDE

OBLIGATORIO.

-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.90mts. DE NIVEL DE  PISO ACABADO.

-LOS TABLEROS DE AUTOMÁTICOS Y CAJA PARA ILUMINACION  SE INSTALARAN A UNA

ALTURA DE 1.90mts. EN SU PARTE  SUPERIOR.

-LOS TOMACORRIENTES PARA ENERGÍA CUYA ALTURA NO SE  INDICA SE INSTALARAN A

0.30mts. DEL NIVEL DE PISO ACABADO.

NOTA

1: LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS

NORMATIVIDADES APLICABLES DEL RETIE (REGLAMENTO TECNICO DE

INSTALACIONES ELECTRICAS), DEL CEC (CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO) EN

PARTICULAR:

-CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS.

-CONDICIONES DE INSTALACIONES APROPIADAS.

-DIRECCION DE LA OBRA POR INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO

ELECTROMECANICO CON MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE.

DETALLE CASETA SUBESTACIÓN DE
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