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La base catastral aqui contenida es el resultado del levantamiento topogréfico ejecutado por la consultoria,
amarrados a los BM del IGAC, disponibles en la zona, consolidada con las memorias de los operarios
conocedores del sistema, "ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS PLANES MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PLUVIAL Y SANITARIO) Y DISENOS DE DETALLE DE LOS PROYECTOS PARA LA
CABECERA MUNICIPAL DE LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS".

Estos planos contienen las optimizaciones proyectadas al tanque existente, en vista en planta y perfil, con los
detalles de construccidn. El sector del Porvenir se proyecta para un caudal de demanda de 14.33L/s.

Todas las dimensiones estdn en metros (m) a menos que se indique lo contrario.

Para este proyecto se utilizar@ como material de tuberia Acero SCH—40 y lo especificado en los planos.

Las conexiones de ventosas, drenaje, manémetros e instrumentacién serGn en 1/2” NPT S.S. 304 trazado en
campo con vélvulas de bola y accesorios de S.S. 304.

Las bridas son en acero al carbén ANSI 300, suministrados con pernos, tuercas y arandelas acero galvanizado
SAE 5 y 2 respectivamente y empaques de caucho o neopreno de 1/8" (3,2mm).

La tuberia existente debe quedar fuera de servicio una vez efectuados los cambios de toma y empalme

respectivos.

Para la suspension del servicio en el momento de los empalmes deberd llevarse a cabo con los instructivos
que la empresa prestadora del servicio de acueducto en el municipio tenga establecido.
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