ESPECIFICACION DE RELLENO

CAJA TIPO PARA VALVULAS DE VENTOSAS

DETALLE 1

- T

CAJA TIPO PARA VALVULAS DE VENTOSAS

DETALLE 1

i

EMPRESA:

TIPO 1 TIPO 11 TIPO 11T Of\ PILANTA PLANTA
050 - 120 0.50 - 1.20 0.50 - 1.20 6 s 4200 PSI 0 34" fy > 4200 PSI ¢ 3/4”
MATERIAL DE LA MISMA MATERIAL DE LA MISMA MATERIAL DE LA MISMA e NOTA:
——— VER NOTA 4 _ATERAR PR VER NOTA 4 | VAR R TAPA DE 1.50x1.50x 0.15 NOTA: TAPA DE 1.50x1.50x 0.15 DEBE UTILIZARSE EN CAJAS
EXCAVACION COMPACTADA EXCAVACION COMPACTADA EXCAVACION COMPACTADA / DEBE UTILZARSE EN CAJAS Orificio Aireador /
CAPAS DE 20 cm CAPAS DE 20 cm R RN S CAPAS DE 20 cm CON H > 1.00 m O[‘\fic,io Aireador CON ' H > 1.00 m
VER NOTA 1 VER NOTA 1 VER NOTA 1 - { 0 93" Pase
CINTA DE ADVERTENCI CINTA DE ADVERTENCI CINTA DE ADVERTENCI |_ arilla Corrugada 5/8 1 e $e /1 ZL_| - orifo Corrugada 5/8 AGUAS DE LA
L varilla de 8’c/19 cm L
Y/0 DETENCION Y/Q DETENCION Y/0 DETENCION =170 o vorilla de §'¢/19 cm
- Varilla Corrugada 3/8" — Varilla Corrugada—3..g) ///////// L= 1.70 m
' f'/>// i// Vorilla Corrugada i S % — [Varilla Corrugada 5/8 - r/’gr/‘oHG//Ci}r'rugad@ 5/8
_ _ . 9 _ .
h = 150 m (min) \\é 0.30 m (min) h = 1.50 m (min) \\é 0.30 m (min) h = 150 m (min) 0.30 m (min) = =
Y Y |
?’ Z §> //// ay/ \\ \ \\\\ A \\\ \\\\
RECEBO COMPACTADO S 5 RECEBO COMPACTADO 2 K RECEBO COMPACTADO S ‘/‘ I <N WL \\ um )\ o W)
N N N T ) T ) M
AL 95% DEL PROCTOR |p 7 N AL 95% DEL PROCTOR Dp [/ AR AL 95% DEL PROCTOR |p />; \ \}\ \ ) /J/ /| /) |y (\) .
VER NOTA 4 7 VER NOTA 4 e VER NOTA 4 —— / A\ \\aS /| / | | PROYECTO:
' e )\ 7 CONSTRUCCION DEL TRAMO Il DE
0.5 DE §>$ 0.5 DE 9§ 2 / 0.5 DE ,
onr LA LINEA DE CONDUCCION DESDE
0.15 m (min /l 0.15 m (min / 0.15 m (min ‘ Varilla Corrugada 5 Varilla Corrugada 5/8 A
St | 015 m (o S jo5 m () Lo o fo1s m - 7 7 LA ESTACION DE COROZAL
ARENA TIPO | COMPACTADA TRITURADO DE 12rmm TRITURADO DE 12mm 5 HASTA LA ESTACION DE
7 COMPACTADO COMPACTADO o Orificio Aireador
AL 90% DEL PROCTOR ? 23" Poco REBOMBEO SINCELEJO DESDE
. . . . , , Orificio A”eddw/ TAPA DE SEGURIDAD TIPO MANHOL Orificio Aireador TAPA DE SEGURIDAD TIPO MANHOL K4+300 HASTA K8+736
NOTA: Esta cimentacion se NOTA: Esta cimentacion es NOTA: Esta cimentacion se 93" Pase @ ) varilla de 27¢20
usara solo en terrenos de obligatoria si el nivel recomienda para suelos de ~Z 970 m
capacidad portante regular. freatico esta por encima del baja capacidad portante. '
fondo de la zanja. Orificio Aireador
66” Pase \ CONCRETO TAPA EN CONCRETO CONTENIDO:
! i - e= 0.15 m
PG IV TIPO V TIPO VI f? DEL_TERRENO 4 4 Cm f? FDAELGTE;RR‘ENO arilla_de §7¢19 Cm Detalles de cimentacion, anclajes, valvulas
050 - 120 050 - 1.20 050 - 120 S e \ @ A = 170 m de purgas y ventosas del proyecto
MATERIAL DE LA MISMA VER NOTA 4 MATERIAL DE LA MISMA MATERIAL DE LA MISMA I ‘f‘gjicﬂpof‘weador — ey
T EXCAVACION COMPACTADA EXCAVACION COMPACTADA EXCAVACION COMPACTADA \ vorose \ \ . PP
APAS DE 20 : S T - APAS DE 20 DS VIGA DE AMARRE DE e=0.05 m |- .
CARAS DE 20 cm o S o \ VIGA DE AMARRE DE 6=0:\05 m [, :< — R
VER NOTA 1 VER NOTA 1 VER NOTA 1 e AUARRE ‘f~\4 M
X B ‘ \ o I
CINTA DE ADVERTENCI CINTA DE ADVERTENCI CINTA DE ADVERTENCIA - e 4~ == ] __ Muro en concreto ESTRIBOS ¢ __ MURO EN CONCRETO
Y/O DETENCION Y/0 DETENCION Y/0 DETENCION ) o " e=0.15 m " e=0.15 m
Valvula admision vy i
de aire con glob o HD - Valv u.\Q admision y expulsion
. 9 % . 3 % 4plg 4 B R \d}c 4(1\{:: con globo HD CODIGO PROYECTO:
h = 1.50 m (min) h = 1.50 m (min) ;2\ X 0.30 m (min) h = 1.50 m (min) i\\; 0.30 m (min) — ———m T P 4pig .
A 5 ‘ ¢ ' : : : - T PANETE CAS-484-19-12
i R 7 > S S Reduccion concentrica et 005 m
0.30 m (min) 2 %  GEOTEXTIL NO TEJIDO Sxs olo duce 2=.0.
RECEBO COMPACTADO RECEBO COMPACTADO | 3£ % RECEBO COMPACTADO | £ ~_NT 1600 0 2000 oXE P ) \ 6x4 plg HD BXB —___ e e
7 T — lee reauciaa oS54ZXo plg
AL 95% DEL PROCTOR AL 95% DEL PROCTOR DE 7 D AL 95% DEL PROCTOR DE | A — \::A ___Tee reducida 32x6 plg HD o
VER NOTA 4 DE ¢ VER NOTA 4 =/ VER NOTA 4 ESCALA: FECHA:
H2e 7 ¢ > ~ AP T T - indi Agosto de 2012
2 : ] L indicadas gosto
— N\ ¥ o /Y Jos oe TS
N g 0.15 m (min) B SOt Bl 0.15 m (min) T T ERRIRaR B ) R (O)TUBERIA 32 PLG#D”
e //4 )= gy = G o S f - SRR @) \; ). XK %/ ) i l , PLANO:
SUELO ROCOSO TRITURADO DE 12mm ARENA TIPO | COMPACTADA ~ Nl T § L5 S
GRAN CAPACIDAD PORTANTE COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR ‘ ST YTl SR R
@R A ATRAQUE
B . ( S PRI EN/ ,,C ONCRETO 1 1
NOTA: Esta cimentacion no se recomienda y NOTA: Esta cimentacion se NOTA: Esta cimentacion se ONS X / ¢ s X < ~ o\ 3 g//f e DE
se deja a criterio del interventor realizarla, < | ~ t donde | ‘ ”’ ””" /,,{% §$§$§$§§$§,$§$$s§§ ””0’%’ XA N
solo cuando el material de cimiento presenta iunstzrriﬂeed?ososemctfzo\sos Tipo I fjsgfmen rz‘s‘eomsteer;iesogsedeg %%’&" ’%‘ ’g’§/%$§' "%‘.‘%’Q{Q’Q‘ ’%‘ §’§>§$§ AN N AN CORTEAA
unas excelente capacidad portante y sin X P Pres 9 PN R TN N PN NN N TN PN I PN INININININZ, CONCRETO 2000psi
) y Tipos Il contaminacion por % IO NI IIIIND: '&"‘ NG i i APROBO:
agentes contaminantes. filtraciones. N2 AN 4 (,ZC)N(ERET() NIVELACION '
e o embuem Vitelmo Ruiz A.
CONCRETO 2000psi
VA AL COMUN M.P..
ANCHOS DE ZANJA SEGUN DIMENSION DE LA TUBERIA R
NOTAS: ESC: 1:20 0820279820ATL
1.— Relleno con material 3.— El material de la cimentacion 5.~ La seccién de zanja a emplear para las tuberfas Diametro (mm) Diametro (Plg) Ancho Zanja o FIRMA:
seleccionado muy bien debe apisonarse de forma uniforme. de 127, 10" y 8" serd de 70 cm y para las tuberias < 160 mm < 6" 0.50 m
compactado, en capas de 67, 47 y 3" serd de 60 cm. 160 — 200 mm 6" y 8” 0.60 m
de 20cm. . ‘ . . o - 250 mm 10”7 0.65 m
4.— ElI material seleccionado 6.— Se selecciona la Cimentacion Tipo | para condiciones normales -
. . 315 mm 12 0.75 m
2.— No debe haber agua ni para el relleno indicado - - .
lodos en el fondo de la debe ser tierra amarilla o 355 — 400 mm 14 y”W6 0.80 m REVISO:
excavqcion 0\'00\000( el material similar con humedad 450 mm 18” 0.85 m Leonardo Tamara L.
material de cimentacion. optima. compactado al 95% PM 500 mm 20 0.90 m DETALLE 1 MP
600 mm 24 .00 m CAJA TIPO PARA VALVULAS DE PURGA o CAJA TIPO PARA VALVULAS DE PURGA :
700 mm 28" 110 m — 22202195509COR
30" 1.15
;gg - 327 1.20 g ' Q FIRMA:
mm . m
PLANTA 1 1A
@ PLANTA fy > 4200 PSI ¢ 3/4"
NOTA:
TAPA DE 1.50x1.50x 0.15 fy > 4200 PS| ¢ 3/4" TAPA DE 1.50x1.50x 0.15 DEBE UTILIZARSE EN CAJAS
/ NOTA: Orificio Aireador / Orificio Aireador CON H > 1.00 m -
DEBE UTILIZARSE EN CAJAS 33" Pgse DISENO:
M CON H > 1.00 m ) ) Luis Contreras B.
MACIZOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS EN LA TUBERIA — o B waril A e
T Li“ a v . o M.P.:
E ~ W = '\'\j o Lim{]*f&rﬁ c/19 cm 22202157841COR
7 Varilla Corrugada 3/8" —_ - Varilla: Corrugada—3/&* - _— A
TERRENO DE BUEN COMPORTAMIENTO MECANICO L o . S Varila Corrugada 3/8” ‘ | — _ — |varilla Corrugada 5/8 "\ZEHM@/EOY'Y'U<§J<?1d<1 5/8 FIRMA:
\ / o o) Varillc 0 3/8 — :
PRESION DE cUbO 1/32 « x| CcODbO 1/16 < x| CcODO 1/8 U x cobd 1/4 < x | PLACA CIEGA Y — °o 6 10 Cn = Varilla Corrugada 3/8 —
N PRUERA h/\> h/\> h/\/?> h/\> TEE (U x h/VD oo o5 T/ \ ;\ \ N
° il AN A
bar mx m / m3 m x m / m3 m x m / m3 m x m / m3 m x m / m3 . o e mi ] T x ] T
b cn | I\ /1) ) i) |
/ \ /] % / /] .
350 16 0.57x055/0.35 | 0.93x065/0.62 | 1.49x0.75/1.83 | 2.23x0.85/4.66 | 1.84x0.75/2.80 w | |l s Y TOPOGRAFIA
/4‘ ©° William Zamora C.
500 10 0.65x0.60/049 1.0/x0.70/0.89 1.60x0.90/2.54 c.4ex1.00/6.45 1.97x0.90/3.86 N o o
/ \ o - o
600 10 0.8/x0.70/059 1.43%x0.80/1.80 2. 13x1.00/5.02 2.94x1.30/12.33 2.48x1.10/7.44 ‘ ‘ Varilla Corrugada 5/ varilla Corrugada 5/8
= Jr;x*f\' - DIBUJO:
, % Orificio Aireador % Luis Contreras B.
TERRENO DE COMPORTAMIENTO MECANICO MEDIO 7 L N7 Orificio Aireador
33" Pase
PRESIaAN DE CObO 1/32 x| CcODbO 1/16 < x| cODO 1/8 A x cobd 1/4 < x | PLACA CIEGA Y Orificio A'reador/ o I - Fficio iirmj“r/ A - 3 / -
PRUERBA h/\V) h/\) h/\V) h/\) TEE A x h/\)D 03" P TAPA DE SEGURIDAD TIPO H*/}/H(,)L o - TAPA DE SEGURIDAD T\PO N’L[\“j,[?”f i ‘
o o ( >v - varilla de g c20 ARCHIVO:
bar Mmox om /M3 Mmox oM/ m3 Mmox om /M3 Mox om /M3 Mmox om /M3 L= 1.70 m CAS484-19-12_PL021.dwg
Orificio Aireador - ador ~__ -
350 16 0.73x0.65/0.39 | 120x0.75/1.20 | 1.91x085/3.42 | 2.69x1.05/833 | 2.20x0.95/5.05 06" Pase \ CONCRETO - L e
_ e= 015 m
500 10 0.85x0.70/0.56 1.39%x0.80/1.71 c.08x1.00/4.75 c.85x1.30/11.63 c.41x1.10/7.03 +/— DEL TERRENO A ‘ R +/— DEL TERRENO A - vorilla de 218 Cm NOTAS:
LA TAPA 0.30 m \ | — 2 " LA TAPA O T l=170m ST
600 10 1.14x0.80/1.15 1.85x0.90/3.39 2.63x1.20/91¢ 3.63x1.50/21.79 | 2.96%x1.40/13.49 N7 L > Cualquier cambio o modificacién deber ser consultada y
> "~ @,/‘PCW Aireador [ aprobada por el Disefiador Y/O la Interventoria.
. . . 93" Pase \
NOTA: | = Ancho del anclaje (m), h = Alto del anclaje (m), V = volumen del concreto del anclaje (m?) \ ' VIGA DE AMARRE DE €=0.05 m |- > Respetar ante todo la cota clave de s tuberias.
DN = Diametro nominal de la tuberia (mm) ' VIGA DE AMARRE DE &=D\05 m ( , N
| IR O\ » Cualquier duda consultar las especificaciones técnicas del
o 2pe gee Qe ESTRIBOS ¢ 3/4” . ¢ 3/4” J/ A proyecto.
CURVAS 22°, 30°, 45°, 90 VER DETALQLE A _ — VER DETiLiE ’14 — = e ~_ Muro en concreto
e=0.15 m .
CURVAS DE 90° Y "TEES CONVENCIONES:
y” alvula de combuerta Valvula de compuerta
Presion de prueba 150 psi (105 m.c.a) etV N5 cn e 8 plg HD BB ¢ 6 plg HD BxB
o TT— PANETE AR
DIAME—|RESISTENCIA DEL SUELO |RESISTENCIA DEL SUELO |RESISTENCIA DEL SUELO [ { T B - — PARETE
TRO 10 Cn / | o° o >=.0.C
> 2 Kg./Cm2 > 1 Kg./Cm2 > 0.5 Kg./Cm?2 SN | A P | Brido ciega
Pbﬂﬂg D L W T D L W T D L W T o - e o o HD BxB %8 plg HD __— Tee reducida 32x8 plg HD
10 Cr 7‘ °© ° ]
3 25 | 20| 20| 15| 25| 30| 25| 25| 25| 45| 30 | 15 T S D ° MODIFICACION:
' <° TAPONES . .
4 25 30 20 20 25 40 30 20 25 60 40 20 2t o . N | FECHA POR MODIFICACION:
(D TUBERIA HD 3F plgoD 1 |1810/2012 | LACB Archivo de creacion
6” 30 50 30 25 30 60 45 25 30 90 60 25 ”
8" 30 63 40 35 30 90 55 35 30 140 70 35 Seccion A — A - oo 5 3
» | ATRAQUE
10 30| 80 | 50 | 45| 30| 95| 80 | 45| 30 | 170| 90 | 45 ) ma | S ATRAQUE 4
cy 07 .0 (Lii ir! o | s :
S | i o ° S %8
‘ CPSAY N
NOTAS: N\ Ja apt 0 10 cm e o 0 K SRR S ) 7
poa SR B
o 20 0o R CONCRETO NIVELACION s
1— TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN “mm” A MENOS QUE SE W e=0.05 m
VISTA FRONTAL o

ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

2— LAS MEDIDAS DEL BLOQUE DE ANCLAJE CORRESPONDEN
A UNA PRESION DE PRUEBA DE 105mcA SIENDO SOLO INDICATIVAS.

3— EL CONTRASTISTA DEBERA DISENAR Y DETALLAR EL BLOQUE DE
ANCLAJE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO NATURAL.

ISOMETRICO EXCAVACION
CON ANCLAJE

4— LAS CAMPANAS DE LA DERIVACION DEBEN QUEDAR AFUERA DEL BLOQUE DE ANCLAJE.

NOTA: Es importante que el concreto sea vertido directamente contra el terreno
ya posicionado y tenga una resistencia mecdnica sufiencte y que cumpla con las
resistencias definidas en los disenos.

En el momento de disenar los macizos, no se debe olvidar que las juntas han de
estar libres, con el fin de permitir su posterior inspeccidon durante la prueba
hidrdulica.

MATERIAL COMUN

ESC: 1:20

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SE RESERVA LOS
DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISENOS Y SUS PLANOS.

SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACION.




