ESPECIFICACION DE RELLENO
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ARENA TIPO | COMPACTADA TRITURADO DE 12mm TRITURADO DE 12mm
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NOTA: Esta cimentacion se NOTA: Esta cimentacion es NOTA: Esta cimentacion se
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fondo de la zanja.

CAJA TIPO PARA VALVULAS DE VENTOSAS
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TAPA DE SEGURIDAD TIPO MANHOL
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varilla de 3"c20

CAJA TIPO PARA VALVULAS DE VENTOSAS

DETALLE 1
DETALLE 1
L |
fy > 4200 PSI ¢ 3/4"
fy > 4200 PSI @ 3/4” vz /
NOTA NOTA:
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TAPA DE SEGURIDAD TIPO MANHOL
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PROYECTO:

DISENO Y CONSTRUCCION DEL
POZO PROFUNDO N° 50 CON

SU EQUIPAMENTO Y LINEA DE

ADUCCION EN 12PLG PEAD
SECTOR LOS PALMITOS

CONTENIDO:

Detalles de cimentacion, anclajes, valvulas
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pacidad portante y sin y Tipos Il contaminacisn por < R RXK ’ e=0.20 m
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CONCRETO 2000psi
MATERIAL COMUN M.P.:
ANCHOS DE ZANJA SEGUN DIMENSION DE LA TUBERIA VATERAL LoV
NOTAS: ESC: 1:20 0820279820ATL
1.— Relleno con material 3.— EI material de la cimentacion 5.— La seccion de zanja a emplear para las tuberias Diémetro (mm) Diametro (Plg) Ancho Zanja ) ) FIRMA:
seleccionado muy bien debe apisonarse de forma uniforme. de 127, 10" y 8” serd de 70 cm y para las tuberfas < 160 mm < 8”7 0.50 m
compactado, en capas de 6", 47 y 3" serd de 60 cm. 160 — 200 mm 6" y 8" 0.60 m
de 20cm. 250 rmm 10” 0.65 m
4.— EI material seleccionado 6.— Se selecciona la Cimentacion Tipo | para condiciones normales m
. o 315 mm 12 0.75 m
2.— No debe haber aqua ni para el relleno indicado o o .
lodos en el fondo de la debe ser tierra amarilla o 595 — 400 mm 14 y”W6 0.80 m REVISO:
excavacion al colocar el material similar con humedad 450 mm 18” 0.85 m Leonardo Tamara L.
material de cimentacion. optima compactado al 95% PM 500 mm 20 0.90 m DETALLE 1
” M.P.:
600 o 24 1,00 m CAJA TIPO PARA VALVULAS DE PURGA o CAJA TIPO PARA VALVULAS DE PURGA
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NOTA:
TAPA DE 1.50x1.50x 0.15 fy > 4200 PS| ¢ 3/4” TAPA DE 1.50x1.50x 0.15 DEBE UTILIZARSE EN CAJAS
NOTA: Orificio Aireador Orificio Aireador ~ CON H > 1.00 m
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350 16 05/x0.52/0.35 0.93x065/0.62 1.49%0./75/1.83 2.23x0.85/4.66 1.84x0.75/2.80 o / o\
LA ] 60 s William Zamora C.
200 10 0.60x0.60/0.49 1.0/x0.7/0/0.89 1.60x0.90/2.94 2.42x1.00/6.45 1.9/x0.90/3.86 N e o ~—
o - o e~ _—
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: - o 03" Pase
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PRUEBA h/\/)> h/\V) /) h/\V) TEE A x h/\D . ATADE SECURIDAD RO AT 33" Poce ATAUE SECURIDAD TIED AR
o 93" Pase ' varilla_de §c20 23" Pase varilla_de §"c20 ARCHIVO:
bor m x m / m3 mox m / m3 mx m / m3 Mmox m / m3 mx m / m3 = om L= 170 m Detalles Constructvos dwg
Orificio Aireador \ 7 7 Orificio Aireador
350 16 0./3x0625/0.39 1.20x0./75/1.20 1.91x0.85/3.42 2.69x1.05/833 2.20x0,925/2.05 $6”" Pase TAPA ?j CONCRETO 6" Pase
e= 0.15 m
500 10 0.8o5x0./0/0.06 1.39%0.80/1.71 2.08x1.00/4.75 £.8ox1.30/11.63 c.41x1.10/ /.03 +/— DEL TERRENO A arille de €019 Cm +/— DEL TERRENO A ; NOTAS:
LA TAPA 0.30 m \ 7 L= S LA TAPA 0.30 m \ + . . e
600 10 114x0.80/115 1.85x0.90/3.39 c.63x1.20/912 3.63x1.50/21.79 | 296x1.40/13.49 7 o i > Cualquier cambio o modificacién deber ser consuitada y
) - \ — Omjmo Aireador Lz 7 ) SENE N R \\ : aprobada por el Disefiador y/o la Interventoria.
NOTA: | = Ancho del anclaje (m), h = Alfo del anclaje (m), V = volumen del concreto del anclaje (m?) I o i/ 1VIGA DE AMARRE DE ¢=0.05 m |:i=/8S > Respatar ante todo la cota clave de las tuberias,
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3 | 25| 20| 20| 15| 25| 30| 25| 25| 25| 45| 30 | 15 i o . R MODIFICACION:
40 4 .
49 TAPONES o 5
4” 25 30 20 20 25 40 30 20 25 60 40 20 2o 0 . N | FECHA POR MODIFICACION:
S D) TUBERIA A 12PLG PEAD 1 ]09/1012012 | LACB Archivo de creacion
6” 30 50 30 25 30 60 45 25 30 90 60 25 E@ . )
8" 30 63 40 35 30 90 595 35 30 140 70 35 . e R B HE— & N 3
m | 2L o R o \ : AQ
99 R : ! \ . L i - AD)
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H : E CONCRETO 2000psi CONCRETO 2000psi CORTE A-A 6
7NOTAS: 10 Cr o o © < A A A A - e=0.20 m 7
. Y ¢ o “ . VA DE 17 CONCRETO NIVELACION 8
1— TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN "mm” A MENOS QUE SE z e=0.05 m

A UNA PRESIO

ISOMETRICO EXCAVACION
CON ANCLAJE

ESPECIFIQUE LO CONTRARIO
2— LAS MEDIDAS DEL BLOQUE DE ANCLAJE CORRESPONDEN

N DE PRUEBA DE 105mcA SIENDO SOLO INDICATIVAS.

3— EL CONTRASTISTA DEBERA DISENAR Y DETALLAR EL BLOQUE DE
ANCLAJE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO NATURAL.

4— LAS CAMPANAS DE LA DERIVACION DEBEN QUEDAR AFUERA DEL BLOQUE DE ANCLAJE.

VISTA FRONTAL

NOTA: Es importante que el concreto sea vertido directamente contra el terreno
ya posicionado y tfenga una resistencia mecdnica sufiencte y que cumpla con las
resistencias definidas en los disenos.
En el momento de disenar los macizos, no se debe olvidar que las juntas han de
estar libres, con el fin de permitir su posterior inspeccidon durante la prueba

hidraulica.

CONCRETO 2000psi

MATERIAL COMUN

ESC: 1:20

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SE RESERVA LOS
DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISENOS Y SUS PLANOS.

SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACION.




