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Luis A. Contreras B.
M.P.:
NOTA: Es importante que el concreto sea vertido directamente contra el terreno 22202167841COR
ya posicionado y tenga una resistencia mecdnica sufiencte y que cumpla con las
resistencias definidas en los disenos. FIRMA:
En el momento de disenar los macizos, no se debe olvidar que las juntas han de
estar libres, con el fin de permitir su posterior inspeccidn durante la prueba
hidrdulica.
TOPOGRAFIA:
VISTA PERFIL CRUCE DE ARROYO Wilam Zamora C.
TIPO 2 —
Leonardo J. Tamara L.
ARCHIVO:
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MACIZOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS EN LA TUBERIA
A NOTAS:
e heria Acero al carb.n Losa puente en koncreto TERRENO DE BUEN COMPORTAMIENTO MECANICO
SCH0anstalar X PRESIENDE | copo 1/32 (1 h/V) | CODO 1/16 (Ix h/V) | CODO 1/8 (1xhv) | CODO /4 (Ixhiv) | THACA CIEGAY U Cualquier cambio o modificacion deber ser consultada y
A RENTNININEN N NG DN PRUEBA TEE (Ixh/V) aprobada por el Disefiador Y/O la Interventoria.
VIR L1 TRIRRI IR R RIS IR RIRI R IR RIRI NSRRI R IR R IR RIRT RSN - : : - :
R7R7RR: SANCARTN A EAAANNIN \\{\\\,(\\/\\‘ bar mxm/mj mx m/mj m x m/mj mxm/mj mx m/mj
R R R R RO R T < ; 5 /\< R U1 Respetar ante todo la cota clave de las tuberias.
\//\ ) 80 10 0.10x0.18/0.01 0.17x0.18/0.02 0.21x0.28/0.04 0.38x0.28/0.06 0.28x0.28/0.05
. Tuberia HD a instalar 1.5 m (min) U Cualquier duda consultar las especificaciones técnicas del
1.5 m (min) % N — 100 10 0.11x0.20/0.01 0.21x0.20/0.02 0.29x0.30/0.06 0.51x0.30/0.10 0.37x0.30/0.07 proyecto.
SV s
I SRR L 200 10 0.24x0.30/0.05 0.37x0.40/0.12 0.68x0.40/0.24 0.98x0.50/0.54 0.86x0.40/0.33
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| RRAGGLG A RIRRGLEGITIUK ; I p MODIFICACION:
A r ro O i | T TERRENO DE COMPORTAMIENTO MECANICO MEDIO
y Brida Slip{On Tipo )60 PRESIEN DE CODO 1/32 (Ix hiV) | CODO 1/16 (1 x hV) | CODO 1/8 (Ixhiv) | copo 1/a (xhry) | PRACACIEGAY N®| FECHA FOR MODIFICACION:
- PRUEBA TEE (Ix h/V) : —
) DN 1 109/10/2012 LJTL Archivo de creacion
Uni-n Soldada bar mxm/mj mxm/mj mxm/mj mxm/mj mxm/mj ,
80 10 0.13x0.18/0.01 0.17x0.28/0.02 0.32x0.28/0.04 0.56x0.28/0.10 0.41x0.28/0.06 3
100 10 0.17x0.20/0.02 0.23x0.30/0.04 0.43x0.30/0.07 0.74x0.30/0.19 0.54x0.30/0.10 4
200 10 0.29x0.40/0.07 0.54x0.40/0.14 0.83x0.50/0.38 1.39x0.50/1.07 1.05x0.50/0.61 5
NOTA: | = Ancho del anclaje (m), h = Alto del anclaje (m), V = volumen del concreto del anclaje (m?3) 6
DN = Diametro nominal de la tuberia (mm)
AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SE RESERVA LOS
DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISENOS Y SUS PLANOS.
SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACION.




