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Anclaje en concreto

      (2000 PSI)

Anclaje en concreto

      (2000 PSI)

  Uni·n Soldada

0.00 2.00 4.00 6.001.00 3.00 5.00

Tuberia Acero al carb·n

SCH 40,  a instalar

VISTA PERFIL CRUCE DE ARROYO TIPO 1

     Brida

Slip-On Tipo ISO

     Brida

Slip-On Tipo ISO

1.5 m (min)

1.5 m (min)
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MODELOS DE ANCLAJE
TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO
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L
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ISOMETRICO EXCAVACION
CON ANCLAJEVISTA FRONTAL

W

NOTA: Es importante que el concreto sea vertido directamente contra el terreno
ya posicionado y tenga una resistencia mecánica sufiencte y que cumpla con las
resistencias definidas en los diseños.

En el momento de diseñar los macizos, no se debe olvidar que las juntas han de
estar libres, con el fin de permitir su posterior inspección durante la prueba
hidráulica.
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ANCLAJES DE ACCESORIOS
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VISTA PERFIL CRUCE DE ARROYO

TIPO 1

Tuberia HD a instalar

Tuberia HD a instalar

L2

L1

L3

Anclaje en concreto

      (2000 PSI)

Anclaje en concreto

      (2000 PSI)

  Uni·n Soldada

1.00 3.00 5.00 7.00

Tuberia Acero al carb·n

SCH 40,  a instalar

NOTA:  Los cambios de direcci·n se¶alados en los planos

en la tuber²a de acero al carb·n ser§n mediante uniones

soldadas, las cuales deber§n cumplir con lo indicado en

las especificaciones t®cnicas.

    Brida

Slip-On Tipo ISO

    Brida Ï

Slip-On Tipo ISO

1.5 m (min)

1.5 m (min)
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Tuberia HD a instalar
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       Losa puente en concreto

  Uni·n Soldada

Tuberia HD a instalar

1.00 3.00 5.00 7.00

Tuberia Acero al carb·n

SCH 40,  a instalar

VISTA PERFIL CRUCE DE ARROYO

TIPO 2

    Brida

Slip-On Tipo ISO

    Brida Slip-On Tipo ISO

1.5 m (min)

1.5 m (min)

DESVIACIÓN ANGULAR Y JUEGO AXIAL

TERRENO DE BUEN COMPORTAMIENTO MECÁNICO

DN

PRESIčN DE

PRUEBA

CODO 1/32 (l x h/V) CODO 1/16 (l x h/V) CODO 1/8 (l x h/V) CODO 1/4 (l x h/V)

PLACA CIEGA Y

TEE (l x h/V)

bar m x m / mį m x m / mį m x m / mį m x m / mį m x m / mį

80 10 0.10x0.18/0.01 0.17x0.18/0.02 0.21x0.28/0.04 0.38x0.28/0.06 0.28x0.28/0.05

100 10 0.11x0.20/0.01 0.21x0.20/0.02 0.29x0.30/0.06 0.51x0.30/0.10 0.37x0.30/0.07

200 10 0.24x0.30/0.05 0.37x0.40/0.12 0.68x0.40/0.24 0.98x0.50/0.54 0.86x0.40/0.33

TERRENO DE COMPORTAMIENTO MECÁNICO MEDIO

DN

PRESIčN DE

PRUEBA

CODO 1/32 (l x h/V) CODO 1/16 (l x h/V) CODO 1/8 (l x h/V) CODO 1/4 (l x h/V)

PLACA CIEGA Y

TEE (l x h/V)

bar m x m / mį m x m / mį m x m / mį m x m / mį m x m / mį

0.13x0.18/0.01 0.17x0.28/0.02 0.32x0.28/0.04 0.56x0.28/0.10 0.41x0.28/0.06

10 0.17x0.20/0.02 0.23x0.30/0.04 0.43x0.30/0.07 0.74x0.30/0.19 0.54x0.30/0.10

0.29x0.40/0.07 0.54x0.40/0.14 0.83x0.50/0.38 1.39x0.50/1.07 1.05x0.50/0.61

NOTA:  l = Ancho del anclaje (m), h = Alto del anclaje (m), V = volumen del concreto del anclaje (m³)
DN = Diametro nominal de la tuberia (mm)

MACIZOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS EN LA TUBERÍA

80 10

100

200 10

ü Cualquier cambio o modificación deber ser consultada y
aprobada por el Diseñador Y/O la Interventoría.

ü Respetar ante todo la cota clave de las tuberías.

ü Cualquier duda consultar las especificaciones técnicas del
proyecto.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL POZO
PROFUNDO N° 51 CON SU
EQUIPAMIENTO Y LINEA DE ADUCCIÓN
EN 12 PLG PEAD SECTOR LOS PALMITOS
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