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Nº

Longitud 

(m)

Gancho 

(cm)

Tipo Diametro Kg/ml Cantidad

Subtotal 

(Kg)

1 2,75 5 1/2" 1 48 132,0

2 6,00 - 1/2" 1 106 636,0

3 3,60 5 1/2" 1 8 28,8

4 1,65 5 1/2" 1 16 26,4

5 1,50 5 1/2" 1 2 3,0

6 3,35 5 1/2" 1 2 6,7

7 4,05 5 1/2" 1 2 8,1

8 2,20 5 1/2" 1 2 4,4

9 2,75 5 1/2" 1 12 33,0

10 5,30 5 1/2" 1 8 42,4

11 5,45 5 1/2" 1 4 21,8

12 4,20 5 1/2" 1 60 252,0

E1 0,70 5 3/8" 0,56 840 329,3

E2 0,90 5 3/8" 0,56 448 225.8

E3 0,80 5 3/8" 0,56 345 154,6

1904,23
Total peso Kg

CUADRO DESPIECE DE REFUERZO
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ü Cualquier cambio o modificación debe ser consultada y aprobada
por el Diseñador Y/O la Interventoría.

ü Concreto 21MPa (Columnas y Vigas).

ü Concreto Ciclópeo 21MPa (60% Concreto - 40% Piedra Media).

ü Acero Longitudinal y Estribos 420MPa.

ü Bloque Cemento Estructural Liso Nº 15.

ü Mortero de Pega 23.8MPa.

ü El curado inicial debe hacerse a las 3 horas de fundido el
miembro y el curado del Concreto debe hacerse por lo menos
durante 7 días.
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