Perfil IPE160

Perfil HEB140 ;

Platinas de

300mmx300mm e=5/8"

Zapata y pedestal
La profundidad de cimentacion
debera ser validada por un
ingeniero geotecnista
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7#4 ambas direcciones

VISTA FRONTAL
Recubrimiento minimo 7.5cm
para todo el refuerzo

DETALLE DE LAS TORRES DEL VIADUCTO 1
ESCALA: 1/20

|

7#4 ambas direcciones

VISTA LATERAL
Recubrimiento minimo 7.5cm
para todo el refuerzo

Torre

300mmx300mm e=1/2"

o

¢ > Torre
ZE Platinas de °
. . 7300mmx300mm e=5/8" 7Platinas de

o

™ Pedestal .

l I N \Pedestal
4 Pernos de @ 3/4" L: 0.40

’

. “l 4 Pernos de @ 3/4" L: 0.40
Por cada Torre

Por cada Torre

DETALLE DE PLATINA DEL VIADUCTO 1

DETALLE DE PLATINA DEL VIADUCTO 2
ESCALA: 1/20

ESCALA: 1/20

L1"x3/16"

5mm

L1"x3/16"

L1"x3/16"

DETALLE DE CONEXIONES DE ELEMENTOS DE LA
CERCHA DE SOPORTE DE LA TUBERIA ESCALA:1/5
ESCALA:1/5

Perfil IPE160

Perfil HEB140

Platinas de
300mmx300mm e=1/2"
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Zapata y pedestal
La profundidad de cimentacion
debera ser validada por un
ingeniero geotecnista
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7#4 ambas direcciones
Recubrimiento minimo 7.5cm
para todo el refuerzo

VISTA FRONTAL

=

7#4 ambas direcciones
Recubrimiento minimo 7.5cm
para todo el refuerzo

VISTA LATERAL

DETALLE DE LAS TORRES DEL VIADUCTO 2
ESCALA: 1/20

Cables principales @1/2"

Pendolas @3/8"

i\

Angulo 1°X3/16" H H

CORTEA-A

1#4c/0.2

1#4c/0.2

REFUERZO

Recubrimiento minimo 7.5cm para todo el refuerzo

DETALLE DE MACIZO DE ANCLAJE

ESCALA: 1/25

A/\ /NA
VISTA EN PLANTA
2
2 @ 1" Varillas
roscadas

Cable principal @1/2"

Contratuerca

Tambor

Tuerca con arandela

Tambor en Planta

PLatina
100x150x12.5mm

Cables principales @1/2"-Alma de acero -6x19

Pendolas @3/8"

DETALLE DE ANCLAJE

ESCALA: 1/10

Angulo 1"x3/16"
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DETALLE DE LA PLATINA

Soldadura de penetracion completa
en toda la longitud de contacto entre
la platina y las columnas

PLatina
100x150x12.5mm

-
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2 pernos 5/8"
Vista en planta

2 pernos 5/8"

o o
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Soldadura de penetraciéon completa
en toda la longitud de contacto entre
la platina y las columnas

\
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STA LATERAL

DETALLE UNION VIGA-COLUMNA

DE TORRES METALICAS

Pendolas @3/8"

Topes de varilla & 7/8"

2 Varillas lisas de @ 7/8"
para soporte del cable,
soldados a perfil

T

VISTA TRANSVERSAL DEL VIADUCTO
ESCALA: 1/10

Platinas de
300mmx300mm e=5/8"

Pernos de @ 3/4" L: 0.40
Por cada Torre

DETALLE DE PERNOS
ESCALA: 1/10

VISTA LONGITUDINAL DEL VIADUCTO
ESCALA: 1/10

4mm

angulo 1-1/2" e=3/16"

ST

=

4mm

DETALLE EMPALME DE ANGULOS
DE CORDONES SUPERIOR E INFERIOR

PARA EMPALME DE TRAMOS DE CERCHA

SIN ESCALA

o

ESCALA: 1/10

Pendolon w

Extremo roscado ﬂ
Tuerca con arandela
Platina 3/16‘% LPlatina 3/16"

VISTA FRONTAL

Pendolon

Platina 3/16" / Cercha
| /\ |
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VISTA EN PLANTA

H/Pendolon

Extremo roscado

Cercha
VISTA LATERAL

DETALLE DE VIADUCTO
ESCALA: 1/10

Cable Principal
Cable Principal

I 2 Varillas lisas de @ 7/8"
Il para soporte del cable,
I soldados a perfil

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

DETALLE DE SOPORTE CABLES
ESCALA: 1/10
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