Junta de construccion
Dejar a 2.5 cm por

encima de la placa

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE COYAIMA
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Las longitudes de traslapos y longitudes de las varillas con ganchos .
indicados en los despieces y detalles son esquematicos NO podran ’ 8#3L=1.35/1.65 1 Reﬂﬁzoﬁdl'ignw —=~ 1#3 /.17 1#3 ¢l.17
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ESPECIFICACIONES: Concreto para el recipiente 220 143 ¢/ 17, L=1.72
Dimensiones en metros a no ser que se especifique lo contrario. gﬁ:‘ueemos que comprende: muros, losa y vigas del fondo del 15#3 ¢.0.16 1#3 c/.17 ’ eLll =1,
Normas de disefio NSR10 modificado por decreto 092 del 2011. 1 i B _ ambas caras Ver planta .
Estudio de suelos del ing. Luis Roberto Rosas Marin para la Resistencia a.lla compresion, fc' 28 MIZ‘a . 13:32%/;(}7 Refuerzo a_dICIOrIaI S 1#3 ¢/.17, L=1.80
empresa JVS IAN.SAS - junio de 2016. Cenjenlto a utilizar para el recipiente: Tipo Mixto CEMEX o . 1#4, L=1.50
equivalente
Carga viva placa: 1.8 kKN/m? Relacién agua-cemento: entre 040y (3.42 i 9#3 c.0.17 1.30
Perfil de Suelo: Tipo D La melzcla debera ol?(’edecler aun dlsgno especifico, con ambas caras 1#3 ¢/.17
Método de disefio: Resistencia tltima NSR-10 materiales de la regién, si son apropiados, con un agregado L=1.67 Refuerzo adicional
Grupo de uso 1=1.0 de peso normal que cumpla la norma NTC 174 (ASTM C33) =
Zona de amenaza sismica alta : y demas caracteristicas requeridas para la obra a ejecutar. #3cl.17 1#4,1=1.50
De conformidad con la Tabla C.23-C.4.1.1 de la NSR 10, el Ver planta
Aa =025 al d dra ser mayor a 25 mm, que pase’ por
- gregado grueso no po s
Capacidad portante: Av=0.20 288 kPa un tamiz 57 y con un contenido de material cementante no P LAN TA TA PA VI STA E N P LAN TA
Capacidad de disipacion de energia especial (DES) inferior a 330 kg/m® 0.20 0.20

f'c cimentacion, muros, placas, etc: 28 MPa
Acero de :
fy ( para barras #3 y mayores): 420 MPa
Grado de desempefio bajo para los elementos
no estructurales No aplica
RECUBRIMIENTOS:
En muros y losa de fondo:
Cara en contacto con agua 5.0cm
Cara en contacto con terreno 7.5cm
Otros casos 3.0cm
En losas y vigas de losa:
Cara en contacto con agua 5.0 cm
Resto de caras 3.0cm

Colocar concreto de limpieza de espesor minimo de 0.05m en
concretos apoyados sobre terreno.

Concreto para el resto de la estructura
Elementos que comprende: cimentacién, columnas, vigas y
losa de cubierta
Resistencia a la compresion, fc= 28 MPa
Cemento a utilizar para el recipiente: Portland gris ordinario
Relacion agua-cemento: entre 0.40 y 0.42
La mezcla debera obedecer a un disefio especifico, con
materiales de la region, si son apropiados, con un agregado
de peso normal que cumpla la norma NTC 174 (ASTM C33)
y demas caracteristicas requeridas para la obra a ejecutar. El
agregado grueso no podra ser mayor a 30 mm y con un
contenido de material cementante no inferior a 330 kg/m? .

NOTA: Para cotas de terreno de referencia, localizacion, y
demas cotas de la estructura referirse a los planos
hidraulicos.
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