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VISTA EN PLANTA DEL VIADUCTO 1

Escala: 1/75

Abscisa (m) 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |10.00 |12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50
Cota del Cable 5.15 | 435 | 3.63 | 2.99 | 242 194 | 153 | 1.20| 094 | 0.77 | 0.67
Cota del Tablero 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 0.07 | 0.08 | 0.09| 0.09 | 0.10| 0.10
Longitud de Pendola 490 | 4.08 | 3.35 | 2.69 | 2.11 162 | 120 | 0.86| 0.60| 0.42| 0.32
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Cable principal @1/2"

Pendolas @3/8"
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Torre en acero

Perfil de Terreno

QUEBRADA MECHI

Na:412.95
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Cable principal @1/2"

VISTA LONGITUDINAL DEL VIADUCTO 1
Escala: 1/75

Torre en acero

Macizo de anclaje

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones en metros a no ser que se especifique lo contrario.
Normas de disefio NSR10 modificado por decreto 092 del 2011.
Estudio de suelos del ing. Luis Roberto Rosas Marin para la
empresa JVS IAN.SASC - junio de 2016.

Capacidad portante: 200MPa
Carga viva: 50 kg/ml
Carga muerta: 50 kg/ml
Concreto f'c: 21 MPa
Acero de refuerzo NTC 2289: 420 MPa
Acero de perfiles tipo angulos A992FY50
Acero cables principales ASTM A586 0 A603
Acero de platinas y conectores A36

Soldaduras E70XX
Pernos de anclaje ASTM A325
Proteccion a la corrosion de elementos metalicos con pintura
epoxi espesor minimo 200 micrometros

Zona de amenaza sismica Alta Aa=0.25
Perfil de suelo D

Nota: Colocar concreto de limpieza de espesor minimo de 0.05m
en concretos apoyados sobre terreno.

Para cotas de terreno de referencia, localizacién, y demas cotas
de la estructura referirse a los planos hidraulicos.
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VISTA EN PLANTA DEL VIADUCTO 2

Escala: 1/75

Torre en acero

Abscisa (m) 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00

Cota del cable (m) 4.65 3.81 3.07 2.43 1.88 1.44 1.09 0.85 0.70 0.65
\ Cota del tablero (m) 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 \
\ Longitud de la pendola (m) 4.40 3.54 2.78 2.12 1.57 1.11 0.76 0.50 0.35 0.30 /

\ Pendolas @3/8" /
\ Cable principal @1/2" /
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Perfil de Terreno
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GEOMETRIA DEL CABLE DEL VIADUCTO 1

ACB: Longitud inicial del cable entre torres 44.26m
AC'B: Longitud final del cable entre torres 44.34m
C: Cota inicial del cable en el centro de la luz 0.65m
C": Cota final del cable en el centro de la luz 0.49m
C-C": Contraflecha inicial del cable 0.16m

D: Cota del tablero en el centro de la luz 0.10m

Cota del‘
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B ACB: Longitud inicial del cable entre torres 37.19m
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GEOMETRIA DEL CABLE DEL VIADUCTO 2

AC'B: Longitud final del cable entre torres 37.24m
C: Cota inicial del cable en el centro de la luz 0.65m
C'": Cota final del cable en el centro de la luz 0.55m
C-C": Contraflecha inicial del cable 0.1m

Cable  D: Cota del tablero en el centro de la luz 0.10m

Escala: 1/75

Macizo de anclaje

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE COYAIMA
MUNICIPIO DE COYAIMA

VIADUCTOS—DISENO ESTRUCTURAL
PLANTA CORTES Y DETALLES

GANCHOS Y TRASLAPOS (cm)

BaNrOra Traslapo D A B
3 50 6 15 15
4 70 8 20 15
5 90 10 25 20
6 100 12 30 20 f ﬁ\'
7 125 13 35 25 L ’\j J
8 140 15 40 30

NOTA:

Las longitudes de traslapos y longitudes de las varillas con ganchos
indicados en los despieces y detalles son esquematicos NO podran
ser menores a los indicados en las tablas de ganchos y traslapos.
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