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Respetados senores:
De acuerdo a las segundas observaciones del asunto en referencia se tiene, punto:

2. Se acata y se amplia la descripcion de las obras a realizar. La localizacién de
viviendas, y obras son objeto de levantamiento topogrdfico, asi como la
localizacion de los sondeos, no aplica y no estd dentro del alcance de este
informe. Sin embargo; el contratista consultor, manifiesta haber ajustado este
plano.

3. Aunque se pretendia dar una mayor amplitud a fin de dar claridad a su
presentacion, se elimina solo por solicitud del ing. Reyes geotecnista del
interventor.

5. Este punto corresponde al contrato de topografia. Sin embargo; el contratista
consultor, manifiesta haber ajustado este plano y presentarlo.

14. Se eliminan por peticion del ing. Reyes. Por demds, cada tuberia segun el
fabricante tiene sus caracteristicas y recomendaciones de manejo, instalacion,
presion, etc. El manual M9 de la american wdter Works association AWWA,
capitulo 6 (Bedding and Backfilling) recomienda los tipos de suelos y las
caracteristicas apropiadas para la instalacion de tuberias semirrigidas.
Importante anotar que las recomendaciones de la AWWA no son exigentes en
relaciéon con la compactaciéon del suelo de relleno, aprovechando la capacidad
de la tuberia CCP para soportar un porcentaje de las cargas externas.

El mismo capitulo 6 del manual M9, senala que las tuberias CCP de 24” y
menores pueden ser consideradas como rigidas en relacion con su
comportamiento estructural, en otras palabras; soportan las mismas cargas
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externas que una tuberia RCP (tuberia de concreto reforzado para
alcantarilla) y en consecuencia, la influencia de la cimentacion sobre la
tuberia es despreciable para cargas normales de relleno hasta profundidades
de 2.0 m, medidos desde la clave de la tuberia.

Respecto a los materiales para la cama y el atraque de la tuberia, el manual
M9 recomienda utilizar suelos con clasificacion arcillas o limos de baja
plasticidad y contenido de arena <25%. O los materiales pueden provenir de
la excavacion, seleccionando, es decir; retirar los sobre tamafnos como rocas o
terrones mayores a 17, y los de material orgdnico o arcillas expansivas.

15.  El valor de seguridad FS, relacionado en los respectivos cdlculos es de 2.5 a
3.0 dependiendo tipo de estrato.

No entiendo que se esté tomando como una camisa de fuerza, cuando se estd
trabajando dentro del rango permitido por la NSR10. Sin embargo, el fin es
no entorpecer el libre desarrollo del proyecto. Por el lado mio y el de la
consultoria, no se pretende perjudicar el buen servicio que se quiere
suministrar a una comunidad con la prestacion de servicio de primer orden
con la dilatacién de tiempo para aprobar un proyecto, por este motivo la
solicitud se tuvo en cuenta.
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Atendiendo, el requerimiento de la interventoria se ajusta este punto a un
factor de seguridad de F.S = 3.0.

Por otro lado, como lo emite la IDIGER (DPAE), “se advierte que cualquier intervencion
que se realice, debe tener en cuenta la presencia de la infraestructura aledania, por lo
que el responsable del proyecto debe garantizar en todo momento la estabilidad
general del lote y su contorno”.

Todos los contenidos del informe aplican y son vdlidos y suficientes para que el
estudio de mecdnica de suelos y cimentaciones haya sido realizado acorde a la
Norma Sismo Resistente NSR10.
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