TAPA DE ACCESO
VER DETALLE

IMPULSION 3"

TEJA DE FIBROCEMENTO
15.1%

CERRAMIENTO EN
MALLA CALIBRE8

VALVULA
¢3"
CODO 90°x3”

BOMBA CENTRIFUGA
#=8LS, HDT=23m
POTENCIA=5hP

VALVULA DE CHEQUE 3"

REDUCCION EXCENTRICA

TIPO BARNES AE250 O SIMILAR i 4"x3" CODO 90°x4”
NA 384.61 Bar wr 3
VA— [ .- ]
NA 384.16
NA 384.10 B
TUBERIA
SUCCION
TANQUE DE HD 94"
CONTACTO
DE CLORO
VALVULA DE PIE
CON COLADERA
0.50

NA 382.61
T

NA 383.00
e

CASETA DbE BOMBEO

NIVEL DE AGUA

90 90"

De TALLE CANALETA CON

LAMINA %"

CANALETA DE LAVADO
CON VERTEDEROS TRIANGULARES

Hormigon simple
210 Kg/cm?2

—_—
VALVULA DE CHEQUE 3" ~ —
REDUCCION EXCENTRICA /
. 4"x3”
TEE DE 3"x3” ! °l°
| L 1 h ]
VALVULA TAPA DE ACCESQ I T ol S | |
| o3 BOMBA CENTRIFUGA — \\ d
$=8LS, HDT=23m ~—
i POTENCIA=5hP \ _~ /
TIPO BARNES AE250 O SIMILAR Y,
IMPULSION 3" » ~
I o4 ESPACIO $ﬁ§ﬁ gggg \\ \_// ORIFICIO DE ACCESO #0.50
| —~——————
B e T S N1 I et —— |
| REDUCCION EXCENTRICA |
473"
I
—  PUERTA DE }
ACCESO
TANQUE DE Hormigon simple
210 K 2
CONTACTO 9/cm —~J U—la 1] -
DE CLORO S| . )¢

Escalera ¢ 3/47¢,.30
para camaras
mayores o

iguales a 1.50m de
profundidad

La altura de la
cafiuela es igual
al ¢ exteriror

del tubo
< CARUELA

MARCO METALICO
PLATINA e=5mm

ANTRACITA

C.U=1,48
T.E=0,85—-1,0mm

MANIJA METALICA

ARENA

C.U=1,60
T.E=0,45-00,55mm

~ Grava 1/8

Grava 1/4 A 1/8

[ Grava 1/2 A 1/4

Grava 3/4 A 1/2

Lechada

entre bloques

T 1 I-
|_|_"_| Falso fondo tipo
leopold "S”

NO
PISAR

TODAS LAS TAPAS
DEBEN LLEVAR
ESTA INSCRIPCION

TAPA EN LAMINA
DE ALFAJOR e=5mm

BISAGRA

Concreto losa de
fondo filtro

FALSO FONDO LEOPOLD TIPO S7

Y LeECHO FILTRANTE

CAMARA DE DESAGUE

CODO 90*
SOLDADO

TUBERIA NEGRA LIVIAN DE @27
SOLDADA A LA PLATINA Y
PINTADA CON ANTICORROSIVO
Y PINTURA A LA INTERPERIE

PLATINA DE ACERO

0.12x0.12x %"
SOLDADA AL TUBO

0,03

0,035

PERNO TIPO ANCLA

0,05
0,05 2,00 0,05

T~ < 0,45

1,00
0,05
0,45
CORONA DE MURO
oo O PASARELA

o -2 Co -a

SOLDADURA E6011
) ELECTRODO SOLDADURA

DE CURA DE #x 2 "
EN ACERO INOXIDABLE
REFERENCIA WW1422

ELECTRICA CON
REVESTIMIENTO CELULOSICO

0,02

0,035

PERNO TIPO ANCLA
DE CUNA DE #’x 2 }"
EN ACERO INOXIDABLE

REFERENCIA WW1422

DETALLE DE BARANDA

0.25
PERNO DE ANCLAJE ____ ORIFICIO DE o
= § CON ARANDELA [o] (o] g”ERcNoON iEFQA’?\INDCEﬁJE
0.15 0.15 0.20

PLATINA DE 2"x%"

VERTEDERO TRIANGULAR

NIVEL DE AGUA

MARCO METALICO
PLATINA e=5mm

MANIJA METALICA

TAPA EN LAMINA
DE ALFAJOR e=5mm

BISAGRA

PLATINA DE ACERO

0,035 0.12x0.12x #&”
SOLDADA AL TUBO

012 DETALLE

0,08
0,02

VERTEDERO EN
LAMINA DE ACERO
INOXIDABLE PLANA

1PICO Dt

0.30

386.59
0.20 386.39
0.30

TAPAS METALICA

90°

0.80

0.60

VERTEDERO [ITRIANGULAR

ORIFICIO DE ¢"
PERNO DE ANCLAJE

Z” CON ARANDELA

AN

LAMINA DE %"

PLATINA DE 2"x%"
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