CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y DISENOS DE DETALLE
PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAPI, CAUCA

ANEXO C. GUIA PARA LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION CATASTRO DE
REDES

i. REDES DE ACUEDUCTO
1.1.  Metodologia

Se utilizara la metodologia propuesta por el Ministerio, de acuerdo con la cual el catastro se debe realizar
con el siguiente esquema:

1.1.1.  Elaboracién de los planos:

Maestro
Zonal
Esquinero

1.1.1.1 Plano maestro

Contiene la informacidn base de representacion geografica y urbana del municipio y se constituye en el
insumo basico para el desarrollo del catastro de redes. Este plano permite disponer de una vision
panoramica del area urbana del municipio, destacando aspectos urbanisticos, tales como calles, carreras,
parques, zonas de mercado, areas residenciales, etc.

La base de informacion urbana tendra como fuentes oficiales el Instituto Geografico Agustin Codazzi
(IGAC) (plano urbano con curvas de nivel) y la Secretaria de Planeacion del Municipio de Guapi, a través
del material cartografico del POT. Esta informacion sera mutuamente complementaria y debera estar
georeferenciada con coordenadas IGAC.

Asi mismo, los nuevos desarrollos urbanos o las variaciones que hayan tenido lugar en la ciudad y que no
estén registrados en los planos de las fuentes mencionadas, seran levantados topogréficamente y
anexados a las cartografias disponibles.

Para preparar el plano maestro se seguiran los siguientes pasos:

Conformar y digitalizar el plano maestro y llevarlo a escala 1:5000.

Cuadricular el plano por zonas, teniendo en cuenta que las cuadriculas tengan un tamafo uniforme y que
al llevar cada zona a escala 1:1000 tenga un tamafio de plano adecuado y de facil manejo.

Numerar las zonas cuadriculadas de izquierda a derecha y de arriba abajo.

1.1.1.2. Planos zonales
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Los planos de cada zona (cuadricula) permitiran incluir informacién mas detallada de aspectos
urbanisticos, tuberias, valvulas e hidrantes y de curvas de nivel. Haran més facil el manejo de la
informacion cartografica impresa.

Una vez numeradas y codificadas todas las zonas que conforman el plano maestro se procede a:

Recopilar la informacidn secundaria disponible de las redes, como memorias técnicas, levantamientos
topograficos realizados anteriormente, inventario de activos y todo aquel material técnico que se disponga
y que sea Util para la fase preliminar en la que se efectua en el terreno la comprobacion, la identificacion y
la ubicacion exactas de la red de distribucion, de sus accesorios y piezas especiales.

Realizar el recorrido de la red preferiblemente con un empleado del area operativa de la empresa o
prestador de servicios, que conozca su funcionamiento y conformacion.

Identificar y localizar en los planos existentes los tramos de tuberia y sus accesorios.

Realizar apiques que permitan verificar y/o conocer las caracteristicas técnicas de las tuberias y sus
accesorios, estableciendo el tipo, clase, afio aproximado de instalacion, diametros, longitudes y
profundidades.

La verificacién de la informacion existente servira para tomar la decisién de realizar o no, el levantamiento
topografico respectivo, que debe contar con datos de planimetria y altimetria de cada tramo de la red,
georeferenciada al sistema IGAC, plenamente compatible con la informacién registrada en el Plano
Maestro. Los planos zonales seran presentados a escala 1:1000.

En cada plano zonal se dejaré rétulos con la siguiente informacion:
a. Nombre del municipio y de la entidad prestadora del servicio de acueducto.

b. Escala, fecha en que se prepard el plano, el nimero de zona, quien reviso y quien
digitalizd.

c. Nombres y firmas de los representantes legales del contratista consultor y de la
interventoria quien avala los estudios.

d. Se debe presentar el contorno del Plano Maestro en cuadricula y destacar en él la zona
total a que hace referencia el plano en cuestion.

En el plano se debe presentar el conjunto urbano con sus respectivas manzanas, en las que se destacan
los sectores residenciales, industriales, comerciales, da salud, zonas verdes, etc., y la nomenclatura de
calles y carretas

A continuacién se procede a subdividir el plano zonal en cuatro sectores cada uno del mismo tamafio,
identificandolos en la parte superior e inferior horizontal con sufijos (en letras minusculas: a, b) y en las
margenes verticales, tanto derechos como izquierdos, con los nimeros 1y 2, colocados secuencialmente.
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Posteriormente se inicia la representacion gréfica del trazado de la red de distribucion, luego de realizar
una minuciosa recopilacién de la informacion obtenida en las tareas de campo.

Una vez dibujada la red de distribucidn se procede a numerar cada esquina de manzana contenida dentro
del plano zonal, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, iniciando con el nimero 1.

1.1.1.3. Planos esquineros

Este procedimiento tiene como fin mostrar en detalle la ubicacién de las tuberias, las valvulas e hidrantes,

los accesorios, las piezas especiales y las interconexiones que conforman la red de distribucion en las
esquinas o cruces de calles del area del municipio (Ver formato modelo 1).

Para elaborar los planos esquineros se deben tener en cuenta las siguientes actividades:

a. Ubicar, descubrir, maniobrar y referencias valvulas, hidrantes y cajas, que son de vital
importancia para la elaboracion de los planos esquineros.

b. Recopilar el material escrito, dibujado o digitalizado de las esquinas de los tramos.
c. Registrar el estado de las valvulas (abierta, cerrada, semicerrada).
Para preparar los planos esquineros se seguiran los pasos que se relacionan a continuacion:
a. Nombre del municipio y de la entidad prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado.

b. Representacion del trazado individualizado de la red y de sus accesorios a escala 1:200, respecto
a una determinada esquina o cruce de calles.

c. Eldibujo debe hacerse orientando el norte hacia la izquierda.
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d. En la parte inferior derecha se debe representar un esquema del area de referencia del sistema
de acueducto en estudio, asi como su ubicacién geografica dentro del casco urbano o zona de
servicio.

e. Numero del plan zonal donde se esta trabajando.

f. Numero de esquina, para asi ubicarla dentro del plano zonal.

g. Fecha en que se efectud el levantamiento en terreno de los respectivos datos de la red y sus
accesorios.

h. Nombre y firma del responsable de la supervision y levantamiento de los datos en el terreno.
i.  Escala utilizada en el trazado para la representacion de la red.

j. - Nombre del que dibujé y digitalizo la informacion del plano esquinero.

k. Numero del accesorio.

. Tipo de accesorio. Se indica si se trata de una valvula de compuerta, mariposa, etc. o si se trata
de un hidrante

m. Diametro del accesorio.

n. Material del accesorio.

0. Operacién.

p. Profundidad de instalacion del accesorio.
g. Afo de instalacion del accesorio.

r. Estado del accesorio.

s. La representacion grafica de los detalles indicados y obtenidos durante la actividad de
levantamiento se dibujara primero a lapiz, en formas preimpresas en papel tamafio carta.

t.  En cada plano esquinero se utilizara como nomenclatura de referencia para su identificacion la
primera letra del nombre del elemento.

u. Si como resultado de la tarea de levantamiento aparece en una misma esquina o cruce de calles
mas de una valvula, hidrante, accesorio 0 pieza especial, esta se identificara secuencial mente
asi:
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Ejemplo:

Si es valvula, V1,V2,V3...., 0 si es hidrante, H1, H2, .... Para cada uno de estos accesorios se abrira
una ficha técnica que siempre debera acompafar al plano esquinero.
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1.1.2. Elaboracioén de las fichas técnicas.

Analisis e incorporacion de los datos obtenidos.
Elaboraciéon del plano de control operacional.
Disefio e implementacion del procedimiento para actualizar planos y fichas técnicas.

1.1.21. Fichas técnicas de accesorios

Este procedimiento tiene como finalidad conformar el archivo técnico en lo correspondiente al registro, los
datos y detalles técnicos mas importantes que caracterizan a una valvula, hidrante o pieza especial que
se encuentre incorporada a la red de distribucion.

Se debe tener una ficha técnica por cada elemento o accesorio (Ver formato modelo 2), para cuando se
incorporen, se retiren o se hagan modificaciones a estos accesorios se actualice inmediatamente la ficha
correspondiente, esta ficha se debe realizar con adecuada descripcion de las caracteristicas técnicas de
cada accesorio.

Para elaborar las fichas técnicas de los accesorios, se deben ejecutar las siguientes actividades:
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Realizar en la ficha técnica una adecuada descripcion de las caracteristicas técnicas de cada
accesorio que haga parte de la red de distribucion.

Informar el estado fisico y de funcionamiento de cada accesorio para determinar cuando se debe
proceder a descubrirlo y realizar su mantenimiento.

Diligenciamiento de la ficha técnica de accesorios:

a.

Se debe tener una Unica ficha técnica por cada valvula, hidrante o accesorio especial existente en
la red o0 nuevo que se incorpore al sistema.

Contenido de la ficha técnica

Localizacién

Zona: Identificacidn de la zona o area donde se encuentra localizado el accesorio.

Esquina: Identifica la esquina del plano zonal principal en que se encuentra ubicado el accesorio.
Caracteristicas

Material de fabricacion del accesorio. Ejemplo: HF, PVC u otro.

Diametro del accesorio.

Nombre de la entidad prestadora del servicio de acueducto.

NUmero de vueltas: Se indica el numero de vueltas con que esta operando el accesorio. Este
numero debe ser obtenido en el sitio de instalacion, previa maniobra de comprobacion. Se debe
tener cuidado de dejar la valvula en las condiciones iniciales de operacion.

Sentido de giro: se indica si el accesorio abre a la derecha (DER) o a la izquierda (IZQ).

Profundidad: se indica la profundidad a la que se encuentra el accesorio, cuando se encuentre
bajo el nivel del terreno.

Fecha de instalacion: Se indica la fecha de instalacion del respectivo accesorio.

Tipo de union: se marca con una (x) el tipo de union que tiene el accesorio (bridada, soldada, rosca
0 mecanica, efc).

Tuberia: se marca con una (x) el tipo de tuberia (PVC, HG, HF, AC, etc).

Ubicacién: Se marca con una (x) si el accesorio se encuentra en la acera o en la via.
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aa.

bb.

CC.

dd.

€e.

ff.

11.2.2.

Rasante: se marca con una (x) las caracteristicas de la rasante o superficie del terreno en la cual
se encuentra localizado el accesorio (tierra, asfalto, concreto, piedra).

Proteccidn: se marca con una (x) si el accesorio se encuentra protegido o no; en caso de estarlo
especificar el tipo de material de la caja o camara de proteccion, ej. Ladrillo, concreto, metalica,
etc.

Fecha: se indica el dia, mes y afo del levantamiento de los datos en el terreno.

Funcionamiento: tras una maniobra previa se indica el estado de funcionamiento del accesorio (si
funciona o no).

Deficiencias verificadas: se reporta cualquier defecto que se aprecie, sea este de operacion o de
pérdida de agua.

Trabajo realizado: se informa si se realiz6 alguna labor correctiva o preventiva o si solamente se
maniobro.

Sustitucion: se indica si fue necesario, por razones de servicio, sustituir el accesorio 0 solamente
repararlo.

Observaciones: este espacio es utilizable para cualquier aclaracion sobre la inspeccion realizada.
Informacion general de la ficha (rétulos)

Identificacién del municipio y de la entidad prestadora del servicio.

Nombre o identificacion de la ficha.

Fecha: se indica la fecha de elaboracion de la respectiva ficha.

Escala y escala grafica: indican la referencia de la escala utilizada para representar el esquema
de localizacion presentado.

Reviso: se indica el nombre de la persona responsable de la interventoria del catastro.

Dibujante: nombre del responsable de la digitalizacion del esquema del accesorio y de registrar la
informacidn respectiva.

Observaciones: Espacio utilizable para cualquier aclaracién del contenido de la ficha.

Fichas técnicas de las tuberias
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Este procedimiento forma parte del archivo técnico y corresponde a la necesidad de registrar los datos y
detalles técnicos mas importantes que caracterizan a los diferentes tramos de tuberia que componen las
redes del sistema.

Para cumplir con este cometido se debe tener un conjunto de fichas técnicas que incluyan la informacidn
de los diferentes tramos (Ver modelo de formato 3). En caso de que se incorporen, retiren o realicen
modificaciones a estos tramos, se debera actualizar inmediatamente la ficha.

Para elaborar las fichas técnicas de tuberias se deben ejecutar las siguientes actividades:

a. Mantener una comunicacién permanente con el fontanero o inspector con mas experiencia y
conocimiento en la red.

b. Hacer en la ficha técnica la descripcion adecuada de las caracteristicas técnicas de cada tramo
de tuberia que haga parte de las redes de distribucion, aduccidn y conduccion.

c. Informar el estado fisico y de funcionamiento de cada tramo.

Para preparar las fichas técnicas se debe tener en cuenta su correcto diligenciamiento, archivo y control,
para que no se omita su utilizacién.

Se debe tener una unica ficha técnica de tuberias por cada plano zonal. Es decir esta ficha contiene el
resumen de las tuberias de cada zona de la red de distribucion.

Contenido de cada ficha técnica:
a. Inventario de tuberias

b. Tramo: se indica el nimero asignado al nodo inicial (1) y al nodo final (F), del tramo de tuberia por
analizar.

c. Diametro: se indica en pulgadas o milimetros el diametro interno de la tuberia.
d. Material: se indica el material de fabricacion de la tuberia. Ejemplo: PVC, HF, etc.
e. Clase: se indica la referencia técnica de la tuberia. Ejemplo: RDE 21, Clase 25, etc.

f. Longitud: se indica la profundidad total en metros de la tuberia, contada entre el nodo inicial y el
nodo final.

g. Union: se indica el tipo de unién que utiliza la tuberia en cada uno de sus extremos (nodo inicial
y nodo final). Ej. Unién mecanica, soldada, brida, rosca, etc.

h. Profundidades inicial y final: se indica la profundidad en metros a que se encuentra localizada la
tuberia en cada uno de sus nodos.
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r.

Rasante: se indican las caracteristicas de la rasante o superficie que predomina a lo largo de la
tuberia. Ej. Tierra, asfalto, concreto o piedra, para el caso de San Gil.

Fecha de instalacion: se indica la fecha en que fue instalada la tuberia.

Estado: se indica el estado fisico y/o de funcionamiento actual de la tuberia. Ej. Bueno, regular,
malo.

Control y mantenimiento de tuberias

Tramo: se indica el numero asignado a los nodos inicial (l) y final (F) del tramo de tuberia por
analizar.

Fecha: se indica en qué fecha se realiz6 el levantamiento de datos en el terreno.

Deficiencia verificada: en el levantamiento de la informacién se indica cualquier defecto que se
aprecie, sea de operacion o de pérdida de agua.

Trabajo realizado: se indica si se realizo alguna labor correctiva o preventiva, o si solamente se
maniobro la tuberia.

Sustitucion: se indica si por razones de servicio, fue necesario sustituir el respectivo tramo de
tuberia o solamente repararlo.

Observaciones: espacio utilizable para cualquier aclaracién sobre la inspeccion realizada.

Informacién general de la ficha:

a.

b.

1.1.23.

Identificacién del municipio y de la entidad prestadora del servicio.

Nombre e identificacion de la ficha.

Fecha: se indica la fecha de elaboracion de la respectiva ficha.

Responsable: se indica el nombre del responsable del levantamiento y registro de la informacioén.

Revisd: se indica el nombre del funcionario de la entidad prestadora que revisd y aprobo la validez
de la informacion contenida en la ficha.

Elaboracion del plano de control operacional

Este plano se elabora con el fin de tener la ubicacién y el manejo de las valvulas y los hidrantes. Esta
conformaciéon permite visualizar en un solo plano la situacién operacional general del servicio de
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acueducto. En la medida en que se domine el conocimiento de la red se podra llegar a compensar y a
equilibrar la situacidn que represente el actual servicio mediante las maniobras adecuadas en las valvulas.

Este plano permite programar el cierre de mallas y evitar que, para corregir un determinado dafio en la red,
sea necesario dejar a toda la poblacion sin servicio durante el tiempo que dure la reparacion.

1.1.24. Disefio e implementacidn del procedimiento para actualizar planos y fichas técnicas

La red de distribucion de un sistema de acueducto es un componente operativo de gran sensibilidad,
sometido a frecuentes cambios en su estado de operacion y servicio, especialmente en la valvulas (abierta,
cerrada, semicerrada, etc.) hidrantes y accesorios especiales resulta indispensable la vigilancia sobre la
convivencia operativa de que, tanto sus planos maestro, zonal como los esquineros y las fichas técnicas
sean revisados y actualizados cada vez que se realice una maniobra sobre sus accesorios.

Del cumplimiento frecuente de esta actividad depende la utilidad y el uso que se le debe dar al catastro de
la red de distribucion.

1.1.2.5. Referenciacion en los catastros de redes de acueducto

Las redes de acueducto deben referenciarse con respecto a los BM de la empresa prestadora del servicio,
en caso de que éstos existan, o con respecto a los BM del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC).
La referenciacién de tuberias y accesorios debe hacerse con respecto a los puntos fijos mas cercanos y
preferiblemente a los paramentos definitivos, entendiéndose por éstos el borde interior del andén. En
ningun caso debe referenciarse la red de acueducto a postes de energia o de teléfonos, a camaras de
inspeccion de alcantarillado ni a los accesorios del acueducto.

a. Referenciacion de tuberias y paramentos rectos

Para referenciar tuberias respecto a paramentos rectos deben tomarse tres referencias, de la siguiente
forma: una en cada una de las dos esquinas de la cuadra y una en el centro. Las referenciaciones de las
dos esquinas deben hacerse a partir de la interseccién de paramentos. Cada una de ellas debe hacerse a
ambos paramentos de la via considerada. También debe medirse la longitud de la cuadra por el paramento
que se encuentre mejor definido.

b. La tuberia o los paramentos 0 ambos compuestos por tramos rectos
En este caso deben referenciarse todos los quiebres de la tuberia con respecto a ambos paramentos
mediante lineas normales a éstos, anotando la distancia de cada punto de referenciacion a una misma
esquina.

c. Paramentos curvos y tuberia recta o curva

Si el trazado de la tuberia es curva, desde los puntos fijos de esquinas, a lo largo de los paramentos deben
medirse distancias de 10 my si la tuberia es recta deben medirse distancias de 20 m hasta llegar a puntos
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fijos de las esquinas proximas. Se unen los puntos correspondientes de un costado al otro y sobre éstas
lineas se referencia la tuberia.

d. Referenciacién de valvulas

Las valvulas siempre deben referenciarse a dos hilos de paramento de la esquina méas cercana. En ningun
caso, la referenciacion debe hacerse a puntos de la tuberia, ya sean ellos codos, hidrantes, valvulas, etc.

e. Referenciacion de hidrantes

Siempre deben referenciarse los hidrantes con respecto a la esquina mas préxima, anotando la distancia
a ésta y al paramento. Igualmente se debe referenciar la tuberia alimentadora del hidrante, el ramal y la
valvula auxiliar, siguiendo las normas para cada una de ellas establecidas en el literal anterior.

d. Referenciacion de los accesorios

En el caso de la referenciacion de tapones y codos debe anotarse la distancia de estos a la esquina mas
proxima, la distancia al paramento y la longitud total de la cuadra. Se recomienda, ademas, anotar el
numero del inmueble citado al frente del tapon o codo. En el caso de tees y cruces éstas deben
referenciarse con respecto a las intersecciones de los paramentos.

1.2. Recursos para la ejecucion del catastro
1.2.1. Personal

El levantamiento de la informacién para el catastro técnico de redes se considera la participacion de un
equipo humano minimo para realizar las actividades indicadas en los items anteriores asi:

a. Ingeniero sanitario o civil con experiencia en sistemas de acueducto y alcantarillado y dedicacion
tiempo completo, responsable de coordinar y apoyar la preparacion de planos maestros, zonales,
esquineros Y fichas técnicas.

b. Auxiliar de ingenieria encargado de apoyar las actividades de campo y de oficina requeridas para
en la ejecucion del catastro técnico de redes.

c. Técnico o fontanero responsable de apoyar las tareas de localizacidn de redes, accesorios, y la
ejecucién de apiques, asi como de recolectar la informacion para preparar los planos zonales y
realizar a mano alzada el borrador de planos esquineros que se entregaran para dibujo en la
oficina.

d. Dos obreros para apoyar las tareas de apiques y de localizacién de tuberias, valvulas, hidrantes,
accesorios especiales y sus maniobras.
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e. Undibujante (en la oficina), encargado de elaborar los planos o esquemas definitivos del catastro,
con base en la informacidn recopilada en campo.

f.  Comision de topografia, encargada de actualizar la informacion de los predios no referenciados o
contenidos en el plano maestro y el levantamiento topografico de las redes o estructuras y para
elaborar los planos de curvas de nivel, entre otras.

1.2.3. Equipos técnicos

El levantamiento de la informacién y actualizaciéon de los catastros técnicos de redes requiere utilizar
elementos de trabajo asi:

a. Herramientas menores (palas y picas)
b. Detector de elementos metalicos (tuberias, accesorios, tapas, etc.)

c. Equipo de perforacion para rotura de pavimentos y compactacion de zanjas (estrictamente cuando
las condiciones técnicas lo exijan)

2.  REDES DE ALCANTARILLADO

Este procedimiento tiene como fin disponer — al igual que en el caso de la red de distribucién de agua
potable del sistema de acueducto — de una serie de planos y guias operacionales que permitan representa
el conjunto de obras existentes para la recoleccion, conduccion y disposicién final de las aguas residuales
o de las aguas lluvias. Estos planos consisten basicamente en tramos de tuberias principales y secundarias
que, mediante ofras estructuras (cajas, pozos, sumideros, etc), captan las aguas residuales y/o lluvias
procedentes de viviendas, de usos comerciales e industriales, y las conducen a través del municipio hasta
el punto donde se les hace el tratamiento (en el caso de las aguas residuales hasta su disposicion final).

Los sistemas de alcantarillado cumplen una funcion técnica de saneamiento ambiental, especialmente
cuando existe una poblacion con servicio domiciliario de agua. EI mejor método para la recoleccion,
manejo, tratamiento y disposicion de las aguas negras y lluvias es un sistema de alcantarillado municipal
debidamente referenciado en una serie de planos para consulta y uso operacional.

Al igual que en el caso del catastro de la red de distribucion es importante considerar la realizacion de un
levantamiento topogréafico de la red. Tomar esta opcién depende, tanto del nivel de informacién de que
disponga el municipio sobre el sistema de alcantarillado, como de la disponibilidad presupuestal que haya.

Este procedimiento tiene como base de referencia operacional la misma muestra de planos antes indicados
para representar la red de distribucion del sistema de acueducto. Es decir, un plano maestro, que puede
ser el mismo que se emplea para referencia de ubicacion de la red de distribucion del sistema de
acueducto, y los planos zonales, en los que varia la presentacién de la informacion en lo referente a la red
de alcantarillado.
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A continuacion se muestran las actividades y las etapas que deben seguirse para realizar un catastro de
red de alcantarillado:

1.

Etapas:

1.

2.

Investigar si la entidad prestadora o alguna dependencia del municipio (Secretaria de Obras o
Planeacién Municipal) posee los planos con identificacion de didmetros de los colectores
principales o matrices y secundarios, longitudes de tramos y pendientes de los tramos que
conectan a los pozos, cotas de rasante, calve y de fondo de llegada y salida de cada pozo. Si se
encuentran planos que no estén actualizados se debe proceder a ponerlos al dia.

En caso de no contar con informacion en la entidad prestadora o en el municipio se debe recurrir
al Instituto Geogréafico Agustin Codazzi (IGAC) o al Departamento Administrativo Nacional de
Estadisticas (DANE).

Si no se obtiene resultados positivos en ninguna de las actividades anteriores, la entidad
prestadora debera proceder a hacer el levantamiento del plano del municipio. Es importante
recordar que si la disponibilidad presupuestal lo permite es conveniente hacer un levantamiento
topografico con curvas de nivel. En el caso de existir alcantarillados pluviales, sanitarios y/o
combinados se debe ordenar su elaboracion para cada clase de alcantarillado; esto, como un
material adicional al de los planos generales.

. Recopilar informacién primaria que provenga del area, de funcionarios responsables de las

actividades de operacion y mantenimiento o del area comercial de la empresa. Con esta
disponibilidad de los datos se logra mantener actualizada la informacidn catastral, tanto de la red
de acueducto, como de alcantarillado y también respecto a las conexiones domiciliarias.

Iniciar el proceso de ubicacion siguiendo la misma rutina empelada para el plano maestro
disefiado para la red de distribucion del sistema de acueducto. Luego se pasa a los planos
zonales que contienen la red de alcantarillado debidamente identificada y de éstos a los detalles
consignados en las tarjetas de los pozos de inspeccion.

Elaboracion de los planos:
a. Maestro
b. Zonal

Elaboracion de las tarjetas para los pozos de inspeccion:
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Elaboracion del plano maestro (en una sola plancha)

Se debe seguir la misma rutina de preparacién o consulta que para la elaboracién del plano maestro de la
red de distribucion del sistema de acueducto, descrita en el capitulo 1 de este anexo. Se puede utilizar el
mismo plano maestro disefiado para la red de acueducto.

Se recuerda que el plano maestro es solo un instrumento de referencia y ubicacion dentro del perimetro
de la zona urbana municipal y la base de relacion con los planos zonales y de éstos con las tarjetas de los
pozos de inspeccion.

Elaboracion de planos zonales

Para su preparacion se sigue, paso a paso, el mismo procedimiento indicado en el capitulo | sobre los
planos zonales con la diferencia de que como resultado de la tarea de inspeccion en terreno y de la
obtencién de informacion detallada se dibujan y destacan sobre los planos las redes existentes de
alcantarillado, sus estructuras, pozos, y se toma la informacién real de diametros, estados y cotas de
rasante, clave y fondo de entradas y salidas para producir los reportes o las carteras que permitan: primero,
representar la red de alcantarillado en los planos zonales, reconstruir pendientes y longitudes de tramos
y, segundo, la confrontacion con los datos de disefio cuando estén disponibles. Cuando no existen su
levantamiento es la base de informacién que conforma el catastro técnico de la red de alcantarillado.

En dichos planos se debe destacar, ademas de la red, la ubicacion bien sea de los pozos o camaras de
inspeccion, sumideros y cualquier otra obra accesoria importante que esté construida, tales como
estructuras de conexion, sifones invertidos, estructuras disipadoras de energia, efc.

Ejemplo:
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Elaboracion de fichas técnicas para planos zonales

Para este propdsito se seguiran los pasos que a continuacion se relacionan y cuya responsabilidad de
supervision y control es del funcionamiento encargado de las funciones de operaciéon y mantenimiento de
la red de alcantarillado.

Al igual que las actividades adelantadas en la red de distribucion del acueducto para la ubicacion en los
planos esquineros de los accesorios (valvulas e hidrantes o piezas especiales), se procede asi:

Diligenciar cada tarjeta de pozo con la siguiente informacion basica:
* Pozo No: se indica el numero del pozo en evaluacion.
+ Direccion: se indica la localizacién del pozo (calle y carrera)

« Cota rasante: se indica el nivel que corresponde a la tapa del pozo o rasante de la via,
debidamente referenciada a un BM (placa o elemento fisico con cota definida).

+ Fecha: se indica la fecha en que se realizé el levantamiento de la informacion en el terreno.
« Tramo: se indica de acuerdo con el sentido del flujo de la tuberia al pozo que se esta referenciado.

+ Profundidad a fondo: se indica la profundidad en metros a la que llega la tuberia al pozo, tomando
como referencia la cota de la tapa del pozo hasta la parte superior del tubo en su llegada.
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Didmetro: se indica el didmetro de la tuberia del tramo analizado.
Material: se especifica el tipo de material con que esté fabricada la tuberia.
Estado: se indica el estado fisico y/o de funcionamiento de la tuberia.

Observaciones: se destaca cualquier informaciéon adicional importante referente al tramo
analizado.

Informacién general en la ficha (rétulos)

Identificacion del municipio y de la entidad prestadora del servicio.
Nombre o identificacion de la ficha.
Fecha: Se indica la fecha de elaboracion de la respectiva ficha.

Observaciones: se destaca cualquier informaciéon adicional importante referente al tramo
analizado.

Escala, Escala Gréfica: indican la referencia de la escala utilizada para representar el esquema de
localizacion arriba presentado.

Revisd: se indica el nombre del funcionario de la entidad prestadora que revisé y aprobo la validez
de la informacion contenida en la ficha.

Dibujo: nombre del dibujante responsable de plasmar en la ficha la informacion definitiva tomada
de campo.

Observaciones: espacio utilizable para cualquier aclaracion al contenido de la ficha.

Ejemplo:
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Al igual que para la elaboracion de fichas técnicas en las redes de distribucion del acueducto, el
diligenciamiento de la ficha técnica de pozos de alcantarillado requiere previamente contar con la
informacion de redes a nivel de planos zonales o planos de control operacional, ya que mediante la
asignacién de un numero a cada pozo se identifican en oficina los tramos de estudio y posteriormente se
realiza la toma de informacién en campo.

Utilizacion practica del sistema de registro

Ya que uno de los principales objetivos que se buscan es implantar un sistema de informacion catastral de
las tuberias, accesorios y estructuras de las redes de alcantarillado, incluyendo las conexiones
domiciliarias que sirva de soporte a las actividades de operacion y mantenimiento se espera también que
el sistema permita el intercambio de informaciones compatibles con el Catastro de la red de acueducto y
con el Catastro de usuarios.

El catastro asi desarrollado debera permitir su interaccion con otros catastros, tales como los de vias
publicas, telecomunicaciones, electricidad, etc.



