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13.1 CAJAS PARA VALVULAS Y MACROMEDICION

Este capitulo comprende las especificaciones para la construccion de las cajas para valvulas
y tapones que se requieren como complemento a la instalacion de la tuberias y que debera
ejecutar el Contratista de acuerdo con las indicaciones de él CONTRATANTE; Esta parte de
la obra consiste en el suministro de toda la mano de obra, planta, equipos y materiales para
la correcta construccion de las cajas para valvulas y tapones; las cajas se pagaran segun el
procedimiento que se establece en la medida y pago de estas especificaciones o de las
especificaciones particulares establecidas para un proyecto dado.

13.2 GENERALIDADES

En este capitulo se indicaran las especificaciones técnicas que deben cumplir los materiales
utilizados para la construccién de las cajas para valvulas y tapones, las cajas deberan
construirse de acuerdo con lo indicado en los planos o esquemas de construccion
suministrados por el CONTRATANTE y segun las indicaciones de la misma.

Las cajas hechas en ladrillo utilizaran materiales construidos con base en un material
arcilloso recocido, deberan cumplir en su fabricacién con las pruebas y con lo estipulado en
la altima revisién de la Norma ICONTEC 451.Los ladrillos utilizados para la construccién de
las cajas de valvulas deberan ser del tipo macizo y su resistencia sera de minimo 300 kg/cm?
especificada en dicha norma como tipo .

El mortero para la pega de los ladrillos, debera tener una resistencia minima de 175 kg/cm? y
debe cumplir con lo indicado en la Norma ICONTEC 220.La calidad de la arena utilizada en
la fabricacion de los morteros se cefiira a la ultima revision de la norma ICONTEC 174.El
cemento utilizado debe cumplir con lo estipulado en la Ultima revision de las normas
ICONTEC 30,121y 321.

13.3 MATERIALES Y CONSTRUCCION

13.3.1Cajas En Ladrillo

El CONTRATANTE realizara el control de calidad tanto de los ladrillos, como de los demas
materiales a utilizar en estas estructuras, mediante el muestreo de los mismos y ejecucion de
los ensayos de laboratorio necesarios para determinar y controlar su calidad.

Como regla general el ladrillo debe ser recocido, de primera calidad y tamafio uniforme,
exento de terrones, rajaduras, hendiduras u otros defectos que puedan afectar su aspecto,
resistencia o durabilidad. Antes de la colocacion, el ladrillo debe saturarse con agua limpia
con el fin de que no absorba el agua del mortero de pega.

Los materiales utilizados en la fabricacion de ladrillos, la fabricacién misma y las pruebas de
calidad se regiran por la tltima revisioén de la Norma ICONTEC 451. Los ladrillos utilizados en
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la construccion de obras por debajo de la superficie del terreno serdn macizos. La resistencia
de los mismos sera de minimo 300 kg/cm?, especificada en dicha Norma como Tipo I.

El mortero para la pega de los ladrillos utilizados para los muros debera tener una resistencia
minima de 175 kg/cm? y su control se realizara segun la Norma ICONTEC 220.

La calidad de la arena utilizada en los morteros se cefiira a la Ultima revision de la Norma
ICONTEC 174, actualizada y la del cemento a la ultima revision de las Normas ICONTEC 30,
141y 321.

La mamposteria de ladrillo para tapar los huecos dejados en las cajas para instalacion
posterior de tuberias, se hara con ladrillo tolete recocido y resistente pegado con mortero 1:3
impermeabilizado integralmente.

La superficie exterior e interior de la mamposteria de ladrillo para tapar los huecos dejados
en las cajas para instalacion posterior de tuberias, se cubrirAn con un pafiete 1:3
impermeabilizado de 2 cm de espesor minimo.

El ladrillo se pegard con mortero preparado de acuerdo con la mezcla especificada. El
mortero se preparara en la cantidad necesaria para garantizar que se utilice antes de que
haya tenido lugar el fraguado inicial o antes de transcurridas 1,5 horas. El concreto utilizado
como solado en la placa de base de las cajas y el requerido para asegurar las tapas de las
cajas se deberd preparar y colocar de acuerdo con lo estipulado en el capitulo de Concreto y
de acuerdo con lo indicado en los planos para construccion y con la resistencia a la
compresion sefalada.

Las cajas en mamposteria de ladrillo se cubriran internamente con un pafete
impermeabilizado integralmente 1:3 de 2 cm. de espesor como minimo.

13.3.2 Cajas En Concreto

Las cajas para valvulas en concreto deberan construirse en este material con las resistencias
indicadas en los planos y de acuerdo con lo estipulado en el Capitulo de Concreto (Normas,
ensayos y pruebas en el mismo). Todas las cajas para valvulas y sistemas de
macromedicién se deberan construir en concreto impermeabilizado.

El CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento los resultados de las pruebas de
resistencia del concreto y su procedimiento constructivo; el acero de refuerzo utilizado para
la construccion de las cajas debera de igual forma cumplir con las normas establecidas y
procedimientos constructivos de acuerdo con lo estipulado en el capitulo de Acero de
Refuerzo. En caso de presentarse inconformidades con lo estipulado en las normas de las
especificaciones técnicas, el CONTRATANTE decidira la aceptacion o no de la obra y en
casos extremos ordenara al contratista la demolicion de las obras.

13.4 MEDIDAY PAGO

La presente especificacion ademas de la totalidad de actividades y suministros necesarios
para la correcta ejecucién de las obras consideradas, incluye la totalidad de los costos
derivados de impuestos, licencias, trdmites administrativos, certificaciones y en general todos
los necesarios para ejecutar las obras en su totalidad y lograr el objeto del contrato.

Archivo: 13. CAJAS PARA VALVULAS, MACRO Y MICROMEDICION 13-2




AJUSTE, ACTUALIZACION, TERMINACION O FORMULACION DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ZONA 4 SUBZONA 4B

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios de este item de la lista de Cantidades
y Precios consistira en el suministro de toda la mano de obra, infraestructura, materiales
como concreto impermeabilizado integralmente, acero de refuerzo y equipo, y en todas las
operaciones que sean necesarias para llevar a cabo la construccién de las cajas para
valvulas, tapones y sistemas de macromedicion, de acuerdo con lo estipulado en estas
especificaciones, con las dimensiones y alineamientos indicados en los planos de
construccién y todos los demds trabajos que se requieran para completar esta parte de la
obra y que no tendrdn medida ni pago por separado.

En el caso que se indigue en los planos las tuberias de desaguies de las cajas a las redes de
alcantarillado, estas deberan incluirse en el costo de las cajas.

Los siguientes trabajos que se deben realizar para completar esta parte de la obra, se
mediran y pagaran segun se establece a continuacion:

1. Las excavaciones, a cielo abierto, necesarias para la construccion de las cajas, de
acuerdo con lo estipulado en el capitulo de “Excavacion”.

2. Las vélvulas y tapa valvulas y tapones se pagaran segun lo indicado en el
Capitulo “Suministro de tuberia y accesorios para acueducto”.

3. Rotura y reconstruccién de pavimentos, andenes y sardineles de acuerdo con lo
estipulado en el Capitulo para “Rotura y reconstruccién de pavimentos, andenes y
sardineles”.

4, Los accesorios de Hierro Fundido (HF) como tapas para operacion de valvulas,

tipo comun, chorote y tapa de seguridad, se mediran y pagaran segun lo
estipulado en el capitulo de obras varias y miscelaneos.

No habra medida ni pago por separado por la ejecucion de los siguientes trabajos requeridos
para completar esta parte de la obra:

1. Rotura, retiro de piezas, accesorios, cables, materiales sobrantes, etc., requeridos
para la reconstruccién de tuberias y ductos de servicios publicos existentes y
demas servicios publicos y demas obras varias.

2. Cargue, transporte y manejo de los elementos sobrantes hasta los sitios de
entrega sefialados por el CONTRATANTE o a las bodegas o depdésitos del
Contratista.

3. Retiro, manejo y eventual almacenamiento de los materiales reutilizables en la
obra.

4, Los sobrecostos que puedan ser causados por cualquier demora en el retiro y

reinstalacion de cables, ductos y demas accesorios que lleven a cabo las distintas
empresas de servicios.

5. Las reparaciones o reemplazos por dafos en tuberias, ductos, estructuras y
demas elementos existentes, por causas imputables al Contratista.

La pintura o galvanizado para los elementos metalicos miscelaneos.
Control de aguas durante la construccion.

El suministro e instalacién de las tuberias de desaglie de las cajas indicadas en
los planos.
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0. No habra medida ni pago por separado de ningln material que se requiera para la
construccién de las cajas.

10. Todos los demas trabajos que debera ejecutar el Contratista para cumplir lo
especificado en este Capitulo y que no son objetos de items separados de pago.

13.5 MEDIDA

La unidad de medida para el pago por la construccion de las cajas para vélvulas, de
profundidad variable, clasificada de acuerdo al tipo de vélvula sera la Unidad de caja
construida de acuerdo con las especificaciones y a satisfaccion del CONTRATANTE.

13.6 PAGO

El pago para la construccion de las cajas y tapones debera incluir, el costo del suministro y
transporte de los materiales, mortero de pega, mano de obra para la construccién de las
obras en estudio y la instalacion de los accesorios metalicos como la tapa para valvulas y en
general todas las actividades necesarias para la correcta construccion de las cajas.

13.7 ITEMS DE PAGO

Todo el costo de los trabajos especificados en este capitulo, debera estar cubierto por los
precios unitarios cotizados en la propuesta del Contratista para los items que se relacionan a
continuacion.

ITEM DESCRIPCION Unidad de
Medida

13.1 CAJA PARA VALVULAS Y MACROMEDICION

13.1.1 | Construccion caja para valvula de corte un
13.1.2 | Construccion caja para valvula de purga un
13.1.3 | Construccion caja para vélvula de globo un
13.1.4 | Construccion caja para estacion reguladora de presion un
13.1.5 | Construccién caja aja para valvula de ventosa un
13.1.6 | Construccioén caja para sistema de macromedicién un
13.1.7 | Construccion caja para sistema de macromedicion un
13.1.8 | Construccion caja Para Valvula De Compuerta hasta ¢p< 6" un
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13.1.9 | Caja Para Vélvula De Compuerta 12" de 1,50x1,50 un
13.1.10 | Caja Para Valvula De Compuerta 14" de 1,50x1,50 un
13.1.11 | Construcciéon Caja Tipica Para Estacion Reguladora y Reductora un

De presion < 4" de 0,8x1,10

13.1.12 | Construcciéon Caja Tipica Para Estacion Reguladora y Reductora un
De presion  6"<g=< 10" de 2,50x1,90

13.1.13 | Construcciéon Caja Tipica Para Estacion Reguladora y Reductora un
De presion ¢=20" de 2,00x2,00

13.1.14 | Caja Para Sistema De Macromedicion ¢p<6" de 1,50 x 2,50 un

13.1.15 | Caja Para Sistema De Macromedicion ¢=8" de 1,50 x 1,50 un

13.1.16 | Caja Para Sistema De Macromedicion ¢=14" de 2,00 x 2,00 un

13.1.17 | Construccién Caja Tipica Para Valvula Mariposa 30” un

13.1.18 | Caja Para Valvula De Compuerta 10" de 1,50x1,50 un

13.1.19 | Construccién Vélvula mariposa, Flg., Cl. 150, RF, ASTM A216 Gr. un
WCB D=1"

13.1.20 | Construccién Valvula mariposa, Flg., Cl. 150, RF, ASTM A216 Gr. un
WCB D=4"

13.1.21 | Construccién Caja Para Valvula De Compuerta 8" de 1,50x1,50 un

13.1.22 | Construccién Caja Para Valvula De cheque, Flg., Cl. 150, RF, un

ASTM A216 Gr. WCB 6"
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