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EXISTENTE @ EXISTENTE @
\ '\
CAPTACION CAPTACION CONVERICIONES
A, A, RIOS—QUEBRADAS
J / BORDE DE VIA O PARAMENTO
‘ CAJA /@ ‘ CAJA /@) LINEA DE ADUCCION EXISTENTE
u 6N 3 u w DERIVACION B w LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE
g DERIVACION 2 COMPARATIVO 8 | 2 ;IL'J\IEIZ_)EFRI_IFARACUEDUCTO PROYECTO
— S 1057280 N 2 (057280 N REFORMULACION 1 (2014) VS REFORMULACION 2 (2017) — §105mo . 21057280 \ TUBERIA @1/2” PVC
N REFORMULACION 1 N TUBERIA @3/4" PVC
N° |[ESTRUCTURA (PROYECTO DEL CONTRATO [REFORMULACION 2 (UT ESICON — 2017) TUBERIA @1 PYC
INICIAL 2014) TUBERIA @11/4” PVC
® 1 |[Bocatoma No se contempla obras No se contempla obras para esta TUBERIA @11”/2 PVC
Sistema Neusa |para esta estructura estructura TUBERIA @2" PVC
Aduccidn TUBERIA 93” PVC
2 |Bocatoma - No se contempla obras No se contempla obras para esta TUBERIA B4° PVG
Caja derivacisn |Po"@ esta estructura estructura TUBERIA @6” PVC
— TUBERIA 28" PVC
Se proyecta la construccidn de una | TUBERIA 214" PVC
Se proyecta la construccion |ITnea de aduccién de @24” GRP con | =
Aduccion caja  |de una linea de aduccidn |capacidad de transportar 760 L/s. Para PLANTA DE TRATAMIENTO ; TUBERIA @1(3 Pve
3 |derivacién — de @12" PVC BIAXIAL con |sqtisfacer la necesidad futuras de la A INTERVENIR e — [TUBERIA @3” ASBESTO CEMENTO
PTAP capacidad de transportar poblacidn incluyendo las 20.000 3.“ ADUCCION —_—————— — |TUBERIA @4” ASBESTO CEMENTO
PLANTA DE 150 L/s. viviendas que se construyen en la PROYECTADA LI o ———— — |[TUBERIA @6” ASBESTO CEMENTO
actualidad @24" GRP Y DUCCION TUBERIA @8” ASBESTO CEMENTO
TRATAMIENTO ADUCCION @12" Se proyecta la ampliacién de o 316" PVC = CAUDA= 7601/s I PRovECTADA —————= — [TUBERIA @14” ASBESTO CEMENTO
PVC_PROYECTADA Se proyecta la ampliacion  |capacidad de la Planta de tratamiento EXISTENTE ADUCCION —=  LONGITUD=3858.83m I 24" GRP — — [TUBERIA 920" ASBESTO CEMENTO
B it e S0 el s ge 150 ¢ 5 ety \ SERE ~iovcon ore = oy b oo rrorecra:
convencional, pasando de L/S, MEDIANTE LAS SIGUIENTES OBRAS: IPVC EXISTENTE ViLVULA CERRADA EXISTENTE
® 150L/s a 310 L/s, CANAL DE ENTRADA: Construccion de { VALVULA CERRADA EXISTENTE
;nbii'gnte las siguientes un nuevo canal de entrada (Ver ‘ VALVULA DE PURGA EXISTENTE
CANAL DE ENTRADA. informe dealternativas) CAJA DE DERIVACION VALVULA VENTOSA EXISTENTE
iy acid - FLOCULACION: Ampliacién de la
Estabilizacion del resalto idad de tratomient diante | HIDRANTE EXISTENTE
hidrauli diante | capacidad de tratamiento mediante la
ir:s{gluoécignrr:j% |320e d ampliacion de area de floculacion vy CONVENCIONES
compuerta modificacién a floculacién hidrdulico OBRAS A REALIZAR EN EL CORTO PLAZO
tipo Alabama. Se realiza realce de OBRAS INTERVENIDAS Y
FLOCULACION: Ampliacion mures e esto estructure. ggg;i%{;?gﬁsggﬁ PROYECTADA
de | idad d — ¢ c—— . —
tratamiento mediante la  |SEDIMENTACION: Ampliacion de la =—— + = . = [TUBERIA @2" PVC PROYECTADA
Planta de modificacion de Ia capacidad de tratamiento mediante la ' — - — - — [TUBERIA 83" PVC PROYECTADA
: t logfa de floculacid optimizacion y dmpliacion del area ADUCCION ——= ADUCCION — . em— e— ”
4 |tratamiento de | CN©I291G €8 HOCLIACION efectiva de sedimentacion en las seis » b TUBERIA ®4,, PVC_PROYECTADA
pasondo de hidraulicos g16° PVC PROYECTADA P — TUBERIA 76" PVC PROYECTADA
agua horizontales a mecdnicos (6) unidades existentes y la EXISTENTE ::l" @24” GRP i >
@ construccion de una séptima unidad : IBSEEIQ g?o”P;/\(/:chsgsgﬁgﬁA
SEDIMENTACION: Ampliacign |igual a las existentes. Se realizan
de lo copacidad de " |optimizaciones adicionales incorporando —— - — - — [TUBERIA @14” PVC PROYECTADA
tratamiento mediante la  |MUltiple de distribucidn, mditiple de —— - = - — |TUBERIA @16” PVC PROYECTADA
o o optimizacién y ampliacién  |extraccion y aumento de la altura - - = + === . = [TUBERIA ©24” HD PROYECTADA
8 g del .éreo efgctivo de . efectiva de la estructura. N ? — — —— = — [TUBERIA @3" PVC OPTIMIZADA
2 ) sedimentacidén en las seis FILTRACION: S ting s fal 2 " — = cm— - == [TUBERIA @4" PVC OPTIMIZADA
211054060 N 211054060 N (6) unidades existentes y la JN: =€ continda con ld talso 2[1054060 N 2/1054060 N —  e— - e (TUBERIA @6” PVC OPTIMIZADA
‘5 fondo existente, se proyecta una >
construccion de una : TUBERIA 28" PVC OPTIMIZADA
6N séptima unidad igual a las sistema de malla cerrada para la CONDUCCION _
CONDUCCI . ) existentes. inyeccion de aire, se realiza un realce N TUBERIA 210" PVC OPTIMIZADA
EXISTENTE 214" PVCN\ "\ PLANTA DE de muro para aumentar la altura Gtil EXISTENTE @14 PVC /  PLANTA DE = = e = == [TUBERIA @12" PVC OPTIMIZADA
VA A TANQUE DE NSO , o o VA A TANQUE DE 'O e —— C
\ (&) TRATAMIENTO FILTRACION: Modif d Ide la estructura, se modifica la TRATAMIENTO TUBERIA @14” PVC OPTIMIZADA
ALMACENAMIENTO XD folso. fondo o fondes o “lhidraulica del filtracion pasando de tasa ALMACENAMIENTO ) VALVULA PURGA PROYECTADA
N Leopold e incluir la constante a tasa declinante y P X CONDUCCIAON
inyeccion de aire para el modificando la hidrdulica de lavado VALVULA VENTOSA PROYECTADA
CONDUCCION ., lavado de filtros. incrementando la cota de la cresta del CONDUCCION ) CONDUCCION
@@ \E/iIS;E%\Z\I]ZQSé 6DEAC canal de aguas de lavado. @@ \E/ﬁlngThl;ﬁQgéESDEAC D] VALVULA ABIERTA PROYECTADA
ALMACENAMIENTO Conducciones No se contempla obras N ; o ob : ALMACENAMIENTO VALVULA CERRADA PROYECTADA
o se contempla obras para esta
A, 5|PTAP - Tanque para esta estructura estructura A, X VALVULA DE PURGA PROYECTADA
San Antonio VALVULA REGULADORA DE
ADUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCION PROYECTO FINDETER S [Toraue San Mo 5o contamplo obros [N se conterpis obres pore ot ADUCCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO A INTERVENIR o eeeson eroouos
ntonio para esta estructura estructura
SIN ESCALA Se proyecta la construccion SIN ESCALA
de una conduccion de CCP
J 'V @30" L=3000 metros Se proyecta la construccidn de una '\
CONDUCCION ® ® aproximadamente, el conduccion en HD @24" L=3158 metros CONDUCCION ® ®
EXISTENTE 214" PVC ) trazado proyectado se y PVC @12" L=1642 metros con un EXISTENTE @14” PVC )
VIENE DE PTAP CONDUCCION | interfiere con unas =~ trazado diferente al planteado con la VIENE DE PTAP CONDUCCION |
EXISTENTE 216" AC g urbanizaciones construidas |t beriq de CCP evitando el cruce con EXISTENTE @16” AC
VIENE DE PTAP Conduccion y con el proyecto de la urbanizaciones construidas y VIENE DE PTAP
7 Tanque — remodelacion urbanfistica y |qvitando el trazado por la carrera
Redes p?VEr.nentGCién de la carrera séptima (7ma). El trazado se planted
L L distribucion 2?)22[:50(5;?:3) realizadas por vias proyectadas (La Calle 33 y la w w
Q @ o posteriores al disefio de la Almeda del Zipa) y aprobadas por la o @ o
Q o conduccidn. La conduccin |Secretaria de planeacion dgl municiRio ﬁ N
S s sale desde el tanque San y por la calle 8 hasta la intercepcién S S
—|1049330 N @ — 1049330 N Antonio hasta la de Carrera 7. —[1049330 N @ — 1049330 N
intercepcién de la calle 8 @ -
con carrera 7. l\‘\.\.@
La sectorizacion realizada @
consiste en: Q y)
VALVULAS REGULADORAS £ s A ®
Df: PRESION ESTANDAR: 60 |Lq sectorizacién realizada consiste en: f.:.; o 7/ , \r-\_
% volvqlos reguladoras de L] . i@ "s\\ f
prgsufin en I035 obrosb VALVULAS REGULADORAS DE PRESION @ /
prioritarias y o en obras DINAMICA: 26 vélvulas reguladoras de - £ ®
del primer quinquenio. Para resion dindmica 20 - Q
un total de 65 valwulas P ’ X L 7
reguladoras de presion. MACROMEDICION: los macromedidores \, ‘ 1O
Sectorizacié . proyectados son electromagnéticos, 23 @ s
fﬂ ) r:gcu%rggr?%r; Y x’zgfg)ﬂggfg?; los macromedidores para instalar en una X
presiones proyectados son tipo prlr‘r;erg etapa y 10 en una etapa J -y @
’ Woltman, 42 posterior. .
® © / e did b ® ®© o ° / )
g‘rf’ocr:?g’r‘zs' ;’rgs o 1o 0% |VALVULAS DE CONTROL: 50 Vdlwulas de I
.
obras del primer quingquenio control proyectadas. ® 7 ’."\® ® ®
< para un total de 44 TAPONES: N —omy
: : No se contempla la (] 4
= ‘v/ macromedidores. instalacion de tapones para la s /
/ TAPONES: 148 tapones en |Sectorizacion. < /
/) las obras prioritarias y 2 (“ ] ® /1 -,
en las obras del primer )
quinquenio para un total de
150.
ge proyectto la c%nstguccti)c’m Se proyecta la construccidn de una \ y
€ ulncll tes gcllo? € DOMDEO |ostacion de bombeo en el lote del
fn e I’o € de o.nquel L tanque terraplén y una impulsion en 2
errgpbe”,y ;EZD'”&PU 3402”,, tuberia PEAD de @12” hasta el tanque
. en tuberia € de lavado de los filtros de la planta
Sistema de hasta el tanque de lavado galan. Se realiza complementos a los
contingencia de los filtros de la planta  |Gisefios eléctricos presentados. El
9 |para el i galan. El objetivo de esta objetivo de esta obras es abastecer la
abastecimiento |obras es abastecer la zona zona alta del sistema Rio Frio con
de la zona alta |alta del sistema Rio Frio agua del sistema Neusa durante
’c\:lon cgga de}l( S'Ste.mc(lj d periodos de sequias prolongados que e @ 4
> eusa ur0||'1 e pgrlo OS d€ \disminuyen la oferta hidrica del sistema S >
Sequias prolongados queé  Ri, Frio, esta obra se puede proyectar
disminuyen la oferta hidrica|g,” nq etapa posterior K
del sistema Rio Frio ) 0
Captacion, I
transporte de ‘
agua cruda,
tratamiento y |[No se contempla obras No se contempla obras para este #
transporte de |para este sistema sistema
w w agua potable w ~ w
R R del sistema Rio R B R
N N F . N N
'C\) M rio B |J e}
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Planta de tratamiento de agua

AutoCAD SHX Text
Se proyecta la ampliación de la capacidad de la Planta de tratamiento convencional, pasando de 150L/s a 310 L/s, mediante las siguientes obras:  CANAL DE ENTRADA: Estabilización del resalto hidráulico mediante la instalación de una compuerta FLOCULACIÓN: Ampliación de la capacidad de tratamiento mediante la modificación de la tecnología de floculación pasando de hidráulicos horizontales a mecánicos  SEDIMENTACIÓN: Ampliación de la capacidad de tratamiento mediante la optimización y ampliación del área efectiva de sedimentación en las seis (6) unidades existentes y la construcción de una séptima unidad igual a las existentes. FILTRACIÓN: Modificación del falso fondo a fondos Leopold e incluir la inyección de aire para el lavado de filtros.
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Se proyecta la ampliación de la capacidad de la Planta de tratamiento convencional, pasando de 150L/s a 330 L/S, MEDIANTE LAS SIGUIENTES OBRAS: CANAL DE ENTRADA: Construcción de un nuevo canal de entrada (Ver informe de alternativas) FLOCULACIÓN: Ampliación de la capacidad de tratamiento mediante la ampliación de área de floculación y modificación a floculación hidráulico tipo Alabama.  Se realiza realce de muros de esta estructura. SEDIMENTACIÓN: Ampliación de la capacidad de tratamiento mediante la optimización y ampliación del área efectiva de sedimentación en las seis (6) unidades existentes y la construcción de una séptima unidad igual a las existentes. Se realizan optimizaciones adicionales incorporando múltiple de distribución, múltiple de extracción y aumento de la altura efectiva de la estructura. FILTRACIÓN: Se continúa con la falso fondo existente, se proyecta una sistema de malla cerrada para la inyección de aire, se realiza un realce de muro para aumentar la altura útil de la estructura, se modifica la hidráulica del filtración pasando de tasa constante a tasa declinante y modificando la hidráulica de lavado incrementando la cota de la cresta del canal de aguas de lavado.
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Conducciones PTAP – Tanque  Tanque San Antonio
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No se contempla obras para esta estructura
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No se contempla obras para esta estructura
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Tanque San Antonio
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No se contempla obras para esta estructura
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No se contempla obras para esta estructura
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Conducción Tanque -  Redes distribución

AutoCAD SHX Text
Se proyecta la construcción de una conducción de CCP Ø30” L=3000 metros  L=3000 metros aproximadamente, el trazado proyectado se interfiere con unas urbanizaciones construidas y con el proyecto de remodelación urbanística y pavimentación de la carrera séptima (7ma) construcciones realizadas posteriores al diseño de la conducción.  La conducción sale desde el tanque San Antonio hasta la intercepción de la calle 8 con carrera 7.
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Se proyecta la construcción de una conducción en HD Ø24” L=3158 metros  L=3158 metros y PVC Ø12” L=1642 metros con un  L=1642 metros con un trazado diferente al planteado con la tubería de CCP evitando el cruce con la urbanizaciones construidas y evitando el trazado por la carrera séptima (7ma). El trazado se planteó por vías proyectadas (La Calle 33 y la Almeda del Zipa) y aprobadas por la secretaria de planeación del municipio y por la calle 8 hasta la intercepción de Carrera 7.
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Sectorización y regulación de presiones

AutoCAD SHX Text
La sectorización realizada consiste en:     VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN ESTÁNDAR: 60 válvulas reguladoras de presión en las obras prioritarias y 5 en obras del primer quinquenio. Para un total de 65 válvulas reguladoras de presión. MACROMEDICIÓN: los macromedidores proyectados son tipo Woltman, 42 macromedidores en obras prioritarias y 2 en las obras del primer quinquenio para un total de 44 macromedidores. TAPONES: 148 tapones en las obras prioritarias y 2 en las obras del primer quinquenio para un total de 150.
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La sectorización realizada consiste en:  VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN DINÁMICA: 26 válvulas reguladoras de presión dinámica.  MACROMEDICIÓN: los macromedidores proyectados son electromagnéticos, 23 macromedidores para instalar en una primera etapa y 10 en una etapa posterior.  VÁLVULAS DE CONTROL: 50 Válvulas de control proyectadas.  TAPONES: No se contempla la instalación de tapones para la sectorización.
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Sistema de contingencia para el abastecimiento de la zona alta

AutoCAD SHX Text
Se proyecta la construcción de una estación de bombeo en el lote del tanque terraplén y una impulsión en tubería PEAD de Ø12” hasta el tanque de lavado de los filtros de la planta galán. El objetivo de esta obras es abastecer la zona alta del sistema Rio Frio con agua del sistema Neusa durante periodos de sequias prolongados que disminuyen la oferta hídrica del sistema Rio Frio

AutoCAD SHX Text
Se proyecta la construcción de una estación de bombeo en el lote del tanque terraplén y una impulsión en tubería PEAD de Ø12” hasta el tanque  hasta el tanque de lavado de los filtros de la planta galán. Se realiza complementos a los diseños eléctricos presentados. El objetivo de esta obras es abastecer la zona alta del sistema Rio Frio con agua del sistema Neusa durante periodos de sequias prolongados que disminuyen la oferta hídrica del sistema Rio Frio, esta obra se puede proyectar en una etapa posterior.
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Captación, transporte de agua cruda, tratamiento y transporte de agua potable del sistema Rio Frio
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No se contempla obras para este sistema
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No se contempla obras para este sistema
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COMPARATIVO  REFORMULACION 1 (2014) VS REFORMULACION 2 (2017)
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