CAJA VALVULA EN LINEA PARA ¢ 8 — 167

CAJA PARA VALVULA EN LINEA ¢ 8 — 16" INSTALACION EN VIA
INSTALACION EN ANDEN O ZONA VERDE Placa superior en PVC, HD, HF, HG y AC
PVC, HD, HF, HG y AC TR LR kg fom Topo vaivila H.F.

tipo normal Tubo galvanizado #1”
(Ver detalle 4)

Ver nota 2

Tubo galvanizado ¢1” 45 ¢/0.15m. é\l sistemo de Alcontgrillado
(Ver detalle 4) arriba y abajo 6 drenaje natural existente Caja en concreto #5 ¢/0.15m.
A i Nivel terrons Natural (ver nota 14) r’eforzodo C/Iose AC I-qpq \}{16|vuJC|q H.F. ambas caras
Unién Tuberfa desague PVC 94" — . ! f'c=280 kg/cm”. Ipo chorote Pavi to riaid
Gancho izaje tapa Multiusos B / t: _,_,JA k|_,_,_ :] S __Zono verde éggg?et%n Tubo de desague PVC 94" Ver nota 2 A (ver d?tolle 1) / avimento rigido
(Ver detalle 4) Apoyo Jcen AN J:L V Valvula L VL = \//\ 04 ' %, ] = J%“-. . " b T
S concreto alvula Lx s v [ v i
) Caja en concreto \ d k< (Ver Detalle 3) Gancho izaje < N | e olle d %;
o E reforzado Clase AC 1P tapa = - Valvula de | [~
g" f'c=280 kg/sz. Unién\. * 11 ® \\ CGJG en concreto Y § : - Q < \K/\K/ 91 P Compuertq 9 P \\/\y/\\
) Ver nota 2 . . o reforzado Clase AC S Caja en concréto A S.RM. AVer Déta
Tuberia Universal 9 ) J P|< 5 B ; ) J Jo o : o|L(Ver ‘Detalle {)
/* N , AN . -g/—Tuberlo f'c=280 kg/cm?. reforzado Clase AC e y 1/
— Tuberia =l Lz Ver nota 2 fc=280 kg/cm>. o b 4 pl<
I@I , JL Ver nota 2 Unis % é ®
ey , 5¢/0.18 .4 - J e nion 7y N 5
A o . L #5c/ C o C MultiusoT\/Q:\: . | ..//\; E
concreto {c] ===~
S B - Clase AC. | p w72 5] Unidn Multiusos ﬁr5r1bc;/sogc18ros o b M o b
ol i 0.203 ~— UnionAMultiusos L S S ambos sentidos 1l 1l
y y % N/ N/ ” 3 : " - - Pt b
140 go_ncrelto pobre o%/ SNCNL 0,20 Tubo desague PVC 04 0.20 40 0,20 .
ajo placa , B L . A : :
B‘_l cIone PF "L 0.05m. \7 Unidn Multiusos ng%"'?et%”/,. A S N \l:: §
Pl t d #5 C/ %1 om. tid Pl—ANTA Clase AC. vgy::;,'v:;;,:;:..;.4;;;%;'::,~.;'~,;z;5.::.y’;~:.~~'.:~.;~,‘,~;,u,«‘::z:v:"z:.,.:;\;:z.:..::\;'».\*'::~;;¢;:.t}.5~::».\{~~: BRGNS
atina de apoyo en ambos sentidos S L
en acero e=3/16" i i . 0,20 S 0,20
PLANTA / CORTE A — A arriba . abajo FSCALA T2 Concreto pobre tie
PLACA SUPERIOR — GEOMETRIA ESCALA 1:25 bajo p|§CG )
ESCALA 1:25 clase” F 'e= 0.05m. Tubo desague PVC ¢4
. S #5 bc/o.15m. Slating CORTE C = C 45 ¢/0.15m
apa vélvula H.F. p ambas caras atina de apoyo . .
Eip% normal ) € Tuberia en acero e=3/16" ESCALA 1:25 en ambos sentidos
ver detalle 1
PGS(;’ plor‘? gancho I‘qpo vélvullo H.F. x Nivel terreno Natural 4 ) arriba y abajo
e lzaje / IPO norma - - % - 7 / /ona verde / N
l / 4 7 N 7 N\ N\
45 \ / NN = |[IANTN A A e ° ‘ 295 ‘ 7 ]22 w772 4o
‘ //\. * Valvula de i 0 \\L . . Peldafio en
Caja en concreto R compuerta || | | 1 e o -ﬂ:ﬁ()u \\% o Muro en concreto /_vorillo s 1"
] y reforzado Close2 AC—~ S.RM ‘ | = & N 0 o reforzado ® — c.40
,_/_ f’c=280 kg/Cm . o s o o % LL [[ ] \\J D .
NN 3 Ver nota 2 N g A )\k °
! I A “Neo Jo o o = /
ALZADO 7 ,
#5 C/O.18 ° L \ /
ambos sentidos d L . od b N J DETALLE 1 CORTE A — A ' 2 | i 0.40 |61o
ambas caras : - TAPA VALVULA TIPO NORMAL 0.10 '
L] L] (\l_
#5 c/0.15m b a4 O 400 TRAFICO LIVIANO on o DETALLE 2 DETALLE 3
| 1.80 | S PELDARO
| | . e N s PLANTA PIMENSIONES (ER mm TRAFICO PESADO SIN_ESCALA
PLANTA Concreto pobre baJ% placa SIN ESCALA
clase F (105kg/cm?) DIMENSIONES EN mm
PLACA SUPERIOR — REFUERZO e= 0.05m.
ESCALA 1:25 CORTE B — B #5 ¢/0.15m.
: ESCALA 1:25 en ambos sentidos
: arriba y abajo
NOTAS:
1. LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA
UNIDAD.
150 CAJA TIPICA EN MAMPOSTERIA PARA VALVULAS EN LINEA ¢ < 6 2. SE UTILIZARA CONCRETO CLASE AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y
, CONCRETO CLASE F F'C=105 KG/CM2 BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR
110 " | . INSTALACION EN ANDEN, PAVIMENTO O ZONA VERDE 5 CM.). / (
| CAJA TIPICA EN CONCRETO PARA VALVULAS EN LINEA ¢ < © HD, HF, HG y PVC 3. SE UTILIZAR ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
' INSTALACION EN ANDEN, PAVIMENTO O ZONA VERDE 4. CUANDO SE PRESENTEN A JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS
( Ver nota 12 ) 1.60 SATURADOS DE BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACION,
T 385 : ESTOS SE DEBERAN REMOVER HASTA LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE,
A Véalvula LxL 1.10 UTILIZANDO RELLENOS TIPO 6.
HD, HF, HG y PVC 0.20
5. LA EXCAVACION Y EL RELLENO SE DEBERAN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS
][H][ ][H][ / \ 0 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS.
o
4#3 ambas cara /// ~ e — 1 6. LOS ELEMENTOS METALICOS DE LAS ESTRUCTURAS DEBERAN  SER
Varia entre A A Variabl GALVANIZADOS O PROTEGIDOS CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ACUERDO
0.38-0.60m ) — - - variapie CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
T 2 D) © o o o / - \ 7. ANTES DE INICIAR LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERA REVISAR LAS COTAS DE
A o - o 2 3 2 TUBO GALVANIZADO ¢ 3/4” TERRENO DONDE SE LOCALIZARA LA ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN
[ TiaiE : J N ™ e 1” SOLDADURA LOS PLANOS DE CONSTRUCCION.
0,20 0,20 N |
:)%E Valvula LxL 8. LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU
PLANTA DETALLE TIPICO REFUERZO SALIDA DE TUBO DETALLE 4 INSTALACION DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS
SLACA SUPERIOR CEOMETRIA ESCALA 1:95 o ) J B R GANCHO TAPA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
\ S SIN ESCALA 9. LA INTERVENTORIA CON BASE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRA EN
0.25 025 CADA CASO LAS DISPOSICIONES PARA LA CIMENTACION.
I | =T -
| 218 = 45 10. LA LOCALIZACION DEL TUBO DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERA
us Tapa vélvula para #5 ¢/0,15 35 \_ o5 \\ PLANTA HACERSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA UBICACION DEL SISTEMA DE
trcﬁ‘ico Iivionopo ambas caras 0,80 Placa en concreto 10 52 PLACA SUPERIOR — GEOMETRIA ALCANTARILLADO O DRENAJE NATURAL EXISTENTE.
/pesodo, segln el caso ;?fggggok C/Iosez AC 11. LA SECCION DEL PEDESTAL VARIARA DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE
0.95 Pavimento c= gsem-. o VALVULA, SE CONSTRURA DE MANERA QUE  GARANTICE  APOYO
0.20 Anden y Zona SRR oY EXCLUSIVAMENTE.
' Verde = 1 N \\-— #5 Tapa vélvula para #5 ¢/0,15 12. ANTES DE LA CONSTRUCCION, EL CONTRATISTA VERIFICARA LA PROYECCION
Muro en concreto I ‘1] \\ \ trcj:?‘ico liviano o ambas caras Placa en concreto DE LA TOTALIDAD DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL
(Ver Detalle 3) ; s C |\ ~ | Varila ¢ 3 /8" g in el reforzado Clase AC SITIO DE INSTALACION, PREVIENDO LAS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS
v ; o o )\/:‘y' ][,ecg"zzgo Okg /C::Sn?z\..,. o~ .o ,\l\‘— Sgrsod éD{G”S:g%J”y 62 caso 0.80 f'c=280 kg/cm? PARA LA LOCALIZACION SEGON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
uro en concreto || [ Ao = . :
reforzado Clase AC ld . o L R ol N 4 s 0.25 Pavimento ‘_4{ T_ IAREATLIT L A Q:/. 3 13. EL DIAMETRO DE LA VALVULA DE PURGA ES MINIMO 2"
f'c=280 kg/cm2 1 5 - — : : ~ | I e S e
e/ \. = ) b= #5¢/0.18 i A oy 0.20 ’f‘/gfgg y Zona ] 1 14. EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA
y A S S MIE: [ﬂ: 0 [ L1 CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS ESTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN
A AR 5 5 - < [ ] | EL INFORME GEOTECNICO DEL DISENO DEFINITIVO ELABORADO PARA
: .fl | Unidn iy Yy ~ S | | P CONSTRUCCIGN.
‘ ‘ Universal o b o o == \ T P 3 l I l | l | 15. LA ALTURA DE LA CAJA DEPENDERA DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL
0 .
J,L \|< [ 2 [ | | o CUAL SE LOCALIZARA LA ESTRUCTURA, TAL COMO SE INDICA EN EL
T e b ol o — ] S 1 I s DETALLE ADJUNTO.
5
Placa en concreto |g o ol o o [ | | = 16. CUANDO LA VENTOSA NO PUEDA INSTALARSE EN LA VIA DEBIDO A LA POCA
Placa en concreto § A A K En ambos sentidos . — - l/-— Unidn [ 1 | = PROFUNDIDAD DE LA TUBERIA, SE PODRA INSTALAR EN EL ANDEN 6 EN EL
reforzado Clase AC [ewiic ofyagig = 0 | & ;?forzzggok C/Iose2 ac|l - ¢ . . ] o Universal | [ | [ 1 SITIO PREVISTO SEGUN LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN EL SITIO.
Yae 2 c= cm®. < 163 I
f’c=280 kg/cm®. g 50 \ 1o L \\ [ 1 17. LOS MUROS DE LAS CAJAS PARA VALVULAS PODRAN SER EN CONCRETO
45 /0,15 45 /0,15 10 1 12 40— 40 se [ | [ | [ | REFORZADO, PREVIA AUTORIZACION DEL CONTRATANTE.
ambas caras ) ) ambas caras 12 12 [ 1 [ 18. PARA LAS VALVULAS VENTOSAS Y PURGAS LOCALIZADAS EN TUBERIAS DE #
CORTE A* — A VISTA LATERAL 12 " Placa en concreto T " 19 Pl?m %n cColncre’EAoC7 v v T 7 2 %” SE INSTALARAN REDUCCIONES DE ¢ 2 X 2 J%” SOBRE LA TUBERIA
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 reforzado Clase AC —f~h few iiin 0n i e 4l reforzado Liase {— . o ANTES Y DESPUES DE LA TEE.
PLANTA f'c=280 kg/cm?. — e T T f'c=280 kg/cm?. \
45 ¢/0,15 #?) c/0,15
b ambas caras
ambas €aras  SORTE A — A VISTA LATERAL
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25
TOMADO DEL PLANO ELABORADO POR EL CONSORCIO HMV-DGP EN EL
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1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA  DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA  ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA  DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA  EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA  METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA  A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA  MENOS QUE SE INDIQUE OTRA MENOS QUE SE INDIQUE OTRA  QUE SE INDIQUE OTRA QUE SE INDIQUE OTRA  SE INDIQUE OTRA SE INDIQUE OTRA  INDIQUE OTRA INDIQUE OTRA  OTRA OTRA UNIDAD. 2. SE UTILIZARÁ CONCRETO CLASE AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y SE UTILIZARÁ CONCRETO CLASE AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y  UTILIZARÁ CONCRETO CLASE AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y UTILIZARÁ CONCRETO CLASE AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y  CONCRETO CLASE AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y CONCRETO CLASE AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y  CLASE AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y CLASE AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y  AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y AC F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y  F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y F'C=280 KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y  KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y KG/CM2 PARA LAS CAJAS Y  PARA LAS CAJAS Y PARA LAS CAJAS Y  LAS CAJAS Y LAS CAJAS Y  CAJAS Y CAJAS Y  Y Y CONCRETO CLASE F F'C=105 KG/CM2 BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR  CLASE F F'C=105 KG/CM2 BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR CLASE F F'C=105 KG/CM2 BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR  F F'C=105 KG/CM2 BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR F F'C=105 KG/CM2 BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR  F'C=105 KG/CM2 BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR F'C=105 KG/CM2 BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR  KG/CM2 BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR KG/CM2 BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR  BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR BAJO LA PLACA DE FONDO (ESPESOR  LA PLACA DE FONDO (ESPESOR LA PLACA DE FONDO (ESPESOR  PLACA DE FONDO (ESPESOR PLACA DE FONDO (ESPESOR  DE FONDO (ESPESOR DE FONDO (ESPESOR  FONDO (ESPESOR FONDO (ESPESOR  (ESPESOR (ESPESOR 5 CM.). 3. SE UTILIZARÁ ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 SE UTILIZARÁ ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 4. CUANDO SE PRESENTEN A JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS CUANDO SE PRESENTEN A JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS  SE PRESENTEN A JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS SE PRESENTEN A JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS  PRESENTEN A JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS PRESENTEN A JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS  A JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS A JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS  JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS JUICIO DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS  DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS DEL CONTRATANTE SUELOS BLANDOS  CONTRATANTE SUELOS BLANDOS CONTRATANTE SUELOS BLANDOS  SUELOS BLANDOS SUELOS BLANDOS  BLANDOS BLANDOS SATURADOS DE BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,   DE BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,  DE BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,   BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,  BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,   CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,  CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,   POR DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,  POR DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,   DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,  DEBAJO DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,   DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,  DEL FONDO DE EXCAVACIÓN,   FONDO DE EXCAVACIÓN,  FONDO DE EXCAVACIÓN,   DE EXCAVACIÓN,  DE EXCAVACIÓN,   EXCAVACIÓN,  EXCAVACIÓN,  ESTOS SE DEBERÁN REMOVER HASTA LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE,  SE DEBERÁN REMOVER HASTA LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE, SE DEBERÁN REMOVER HASTA LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE,  DEBERÁN REMOVER HASTA LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE, DEBERÁN REMOVER HASTA LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE,  REMOVER HASTA LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE, REMOVER HASTA LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE,  HASTA LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE, HASTA LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE,  LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE, LA PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE,  PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE, PROFUNDIDAD QUE SE INDIQUE,  QUE SE INDIQUE, QUE SE INDIQUE,  SE INDIQUE, SE INDIQUE,  INDIQUE, INDIQUE, UTILIZANDO RELLENOS TIPO 6. 5. LA EXCAVACIÓN Y EL RELLENO SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS LA EXCAVACIÓN Y EL RELLENO SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS  EXCAVACIÓN Y EL RELLENO SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS EXCAVACIÓN Y EL RELLENO SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS  Y EL RELLENO SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS Y EL RELLENO SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS  EL RELLENO SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS EL RELLENO SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS  RELLENO SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS RELLENO SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS  SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS SE DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS  DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS DEBERÁN REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS  REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS REALIZAR CUMPLIENDO CON LAS  CUMPLIENDO CON LAS CUMPLIENDO CON LAS  CON LAS CON LAS  LAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 6. LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN SER LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN SER  ELEMENTOS METÁLICOS DE LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN SER ELEMENTOS METÁLICOS DE LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN SER  METÁLICOS DE LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN SER METÁLICOS DE LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN SER  DE LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN SER DE LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN SER  LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN SER LAS ESTRUCTURAS DEBERÁN SER  ESTRUCTURAS DEBERÁN SER ESTRUCTURAS DEBERÁN SER  DEBERÁN SER DEBERÁN SER  SER SER GALVANIZADOS O PROTEGIDOS CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ACUERDO  O PROTEGIDOS CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ACUERDO O PROTEGIDOS CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ACUERDO  PROTEGIDOS CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ACUERDO PROTEGIDOS CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ACUERDO  CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ACUERDO CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ACUERDO  PINTURA ANTICORROSIVA DE ACUERDO PINTURA ANTICORROSIVA DE ACUERDO  ANTICORROSIVA DE ACUERDO ANTICORROSIVA DE ACUERDO  DE ACUERDO DE ACUERDO  ACUERDO ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 7. ANTES DE INICIAR LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE ANTES DE INICIAR LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE  DE INICIAR LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE DE INICIAR LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE  INICIAR LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE INICIAR LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE  LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE  OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE  EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE EL CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE  CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE CONTRATISTA DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE  DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DE  REVISAR LAS COTAS DE REVISAR LAS COTAS DE  LAS COTAS DE LAS COTAS DE  COTAS DE COTAS DE  DE DE TERRENO DONDE SE LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN  DONDE SE LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN DONDE SE LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN  SE LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN SE LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN  LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN  LA ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN LA ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN  ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN ESTRUCTURA Y LAS COTAS INDICADAS EN  Y LAS COTAS INDICADAS EN Y LAS COTAS INDICADAS EN  LAS COTAS INDICADAS EN LAS COTAS INDICADAS EN  COTAS INDICADAS EN COTAS INDICADAS EN  INDICADAS EN INDICADAS EN  EN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN. 8. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU  DE LOS MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU DE LOS MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU  LOS MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU LOS MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU  MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU MATERIALES, LAS RECOMENDACIONES PARA SU  LAS RECOMENDACIONES PARA SU LAS RECOMENDACIONES PARA SU  RECOMENDACIONES PARA SU RECOMENDACIONES PARA SU  PARA SU PARA SU  SU SU INSTALACIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS  DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS  CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS  CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS  LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS  NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS  ESTABLECIDAS EN LAS ESTABLECIDAS EN LAS  EN LAS EN LAS  LAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 9. LA INTERVENTORÍA CON BASE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN LA INTERVENTORÍA CON BASE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN  INTERVENTORÍA CON BASE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN INTERVENTORÍA CON BASE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN  CON BASE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN CON BASE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN  BASE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN BASE EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN  EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN  LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN  ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN ESTUDIOS REALIZADOS, DEFINIRÁ EN  REALIZADOS, DEFINIRÁ EN REALIZADOS, DEFINIRÁ EN  DEFINIRÁ EN DEFINIRÁ EN  EN EN CADA CASO LAS DISPOSICIONES PARA LA CIMENTACIÓN. 10. LA LOCALIZACIÓN DEL TUBO DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ LA LOCALIZACIÓN DEL TUBO DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ  LOCALIZACIÓN DEL TUBO DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ LOCALIZACIÓN DEL TUBO DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ  DEL TUBO DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ DEL TUBO DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ  TUBO DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ TUBO DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ  DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ  DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ DRENAJE Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ  Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ Y LOS ACCESORIOS DEBERÁ  LOS ACCESORIOS DEBERÁ LOS ACCESORIOS DEBERÁ  ACCESORIOS DEBERÁ ACCESORIOS DEBERÁ  DEBERÁ DEBERÁ HACERSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE  EN OBRA DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE EN OBRA DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE  OBRA DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE OBRA DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE  DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE  ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE  CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE CON LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE  LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE  UBICACIÓN DEL SISTEMA DE UBICACIÓN DEL SISTEMA DE  DEL SISTEMA DE DEL SISTEMA DE  SISTEMA DE SISTEMA DE  DE DE ALCANTARILLADO O DRENAJE NATURAL EXISTENTE. 11. LA SECCIÓN DEL PEDESTAL VARIARÁ DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE LA SECCIÓN DEL PEDESTAL VARIARÁ DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE  SECCIÓN DEL PEDESTAL VARIARÁ DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE SECCIÓN DEL PEDESTAL VARIARÁ DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE  DEL PEDESTAL VARIARÁ DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE DEL PEDESTAL VARIARÁ DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE  PEDESTAL VARIARÁ DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE PEDESTAL VARIARÁ DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE  VARIARÁ DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE VARIARÁ DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE  DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE  ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE ACUERDO CON LA MARCA Y TIPO DE  CON LA MARCA Y TIPO DE CON LA MARCA Y TIPO DE  LA MARCA Y TIPO DE LA MARCA Y TIPO DE  MARCA Y TIPO DE MARCA Y TIPO DE  Y TIPO DE Y TIPO DE  TIPO DE TIPO DE  DE DE VÁLVULA, SE CONSTRUIRÁ DE MANERA QUE GARANTICE APOYO  SE CONSTRUIRÁ DE MANERA QUE GARANTICE APOYO SE CONSTRUIRÁ DE MANERA QUE GARANTICE APOYO  CONSTRUIRÁ DE MANERA QUE GARANTICE APOYO CONSTRUIRÁ DE MANERA QUE GARANTICE APOYO  DE MANERA QUE GARANTICE APOYO DE MANERA QUE GARANTICE APOYO  MANERA QUE GARANTICE APOYO MANERA QUE GARANTICE APOYO  QUE GARANTICE APOYO QUE GARANTICE APOYO  GARANTICE APOYO GARANTICE APOYO  APOYO APOYO EXCLUSIVAMENTE. 12. ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN, EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN, EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN  DE LA CONSTRUCCIÓN, EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN  LA CONSTRUCCIÓN, EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN LA CONSTRUCCIÓN, EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN  CONSTRUCCIÓN, EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN CONSTRUCCIÓN, EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN  EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN EL CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN  CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN CONTRATISTA VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN  VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN VERIFICARÁ LA PROYECCIÓN  LA PROYECCIÓN LA PROYECCIÓN  PROYECCIÓN PROYECCIÓN DE LA TOTALIDAD DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL  LA TOTALIDAD DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL LA TOTALIDAD DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL  TOTALIDAD DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL TOTALIDAD DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL  DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL  DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL  Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL Y ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL  ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL ACCESORIOS CONSIDERADOS EN EL  CONSIDERADOS EN EL CONSIDERADOS EN EL  EN EL EN EL  EL EL SITIO DE INSTALACIÓN, PREVIENDO LAS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS  DE INSTALACIÓN, PREVIENDO LAS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS DE INSTALACIÓN, PREVIENDO LAS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS  INSTALACIÓN, PREVIENDO LAS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS INSTALACIÓN, PREVIENDO LAS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS  PREVIENDO LAS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS PREVIENDO LAS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS  LAS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS LAS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS  DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS DISTANCIAS NECESARIAS ENTRE ESTOS  NECESARIAS ENTRE ESTOS NECESARIAS ENTRE ESTOS  ENTRE ESTOS ENTRE ESTOS  ESTOS ESTOS PARA LA LOCALIZACIÓN SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. 13. EL DIÁMETRO DE LA VÁLVULA DE PURGA ES MINIMO 2" EL DIÁMETRO DE LA VÁLVULA DE PURGA ES MINIMO 2" 14. EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA  CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA  DEBERÁ VERIFICAR QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA DEBERÁ VERIFICAR QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA  VERIFICAR QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA VERIFICAR QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA  QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LA  EL ESTRATO DE APOYO DE LA EL ESTRATO DE APOYO DE LA  ESTRATO DE APOYO DE LA ESTRATO DE APOYO DE LA  DE APOYO DE LA DE APOYO DE LA  APOYO DE LA APOYO DE LA  DE LA DE LA  LA LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ESTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN  DE LAS ESTRUCTURAS ESTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN DE LAS ESTRUCTURAS ESTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN  LAS ESTRUCTURAS ESTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS ESTRUCTURAS ESTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN  ESTRUCTURAS ESTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN ESTRUCTURAS ESTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN  ESTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN ESTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN  DE ACUERDO CON LO INDICADO EN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN  ACUERDO CON LO INDICADO EN ACUERDO CON LO INDICADO EN  CON LO INDICADO EN CON LO INDICADO EN  LO INDICADO EN LO INDICADO EN  INDICADO EN INDICADO EN  EN EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL DISEÑO DEFINITIVO ELABORADO PARA  INFORME GEOTÉCNICO DEL DISEÑO DEFINITIVO ELABORADO PARA INFORME GEOTÉCNICO DEL DISEÑO DEFINITIVO ELABORADO PARA  GEOTÉCNICO DEL DISEÑO DEFINITIVO ELABORADO PARA GEOTÉCNICO DEL DISEÑO DEFINITIVO ELABORADO PARA  DEL DISEÑO DEFINITIVO ELABORADO PARA DEL DISEÑO DEFINITIVO ELABORADO PARA  DISEÑO DEFINITIVO ELABORADO PARA DISEÑO DEFINITIVO ELABORADO PARA  DEFINITIVO ELABORADO PARA DEFINITIVO ELABORADO PARA  ELABORADO PARA ELABORADO PARA  PARA PARA CONSTRUCCIÓN. 15. LA ALTURA DE LA CAJA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL    LA ALTURA DE LA CAJA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL     ALTURA DE LA CAJA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL    ALTURA DE LA CAJA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL     DE LA CAJA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL    DE LA CAJA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL     LA CAJA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL    LA CAJA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL     CAJA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL    CAJA DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL     DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL    DEPENDERÁ DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL     DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL    DEL NIVEL DE TERRENO SOBRE EL     NIVEL DE TERRENO SOBRE EL    NIVEL DE TERRENO SOBRE EL     DE TERRENO SOBRE EL    DE TERRENO SOBRE EL     TERRENO SOBRE EL    TERRENO SOBRE EL     SOBRE EL    SOBRE EL     EL    EL    CUAL SE LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA, TAL COMO SE INDICA EN EL     SE LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA, TAL COMO SE INDICA EN EL    SE LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA, TAL COMO SE INDICA EN EL     LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA, TAL COMO SE INDICA EN EL    LOCALIZARÁ LA ESTRUCTURA, TAL COMO SE INDICA EN EL     LA ESTRUCTURA, TAL COMO SE INDICA EN EL    LA ESTRUCTURA, TAL COMO SE INDICA EN EL     ESTRUCTURA, TAL COMO SE INDICA EN EL    ESTRUCTURA, TAL COMO SE INDICA EN EL     TAL COMO SE INDICA EN EL    TAL COMO SE INDICA EN EL     COMO SE INDICA EN EL    COMO SE INDICA EN EL     SE INDICA EN EL    SE INDICA EN EL     INDICA EN EL    INDICA EN EL     EN EL    EN EL     EL    EL    DETALLE ADJUNTO. 16. CUANDO LA VENTOSA NO PUEDA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA CUANDO LA VENTOSA NO PUEDA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA  LA VENTOSA NO PUEDA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA LA VENTOSA NO PUEDA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA  VENTOSA NO PUEDA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA VENTOSA NO PUEDA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA  NO PUEDA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA NO PUEDA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA  PUEDA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA PUEDA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA  INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA INSTALARSE EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA  EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA EN LA VÍA DEBIDO A LA POCA  LA VÍA DEBIDO A LA POCA LA VÍA DEBIDO A LA POCA  VÍA DEBIDO A LA POCA VÍA DEBIDO A LA POCA  DEBIDO A LA POCA DEBIDO A LA POCA  A LA POCA A LA POCA  LA POCA LA POCA  POCA POCA PROFUNDIDAD DE LA TUBERÍA, SE PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL  DE LA TUBERÍA, SE PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL DE LA TUBERÍA, SE PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL  LA TUBERÍA, SE PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL LA TUBERÍA, SE PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL  TUBERÍA, SE PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL TUBERÍA, SE PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL  SE PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL SE PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL  PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL PODRÁ INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL  INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL INSTALAR EN EL  ANDÉN Ó EN EL  EN EL  ANDÉN Ó EN EL EN EL  ANDÉN Ó EN EL  EL  ANDÉN Ó EN EL EL  ANDÉN Ó EN EL   ANDÉN Ó EN EL  ANDÉN Ó EN EL ANDÉN Ó EN EL  Ó EN EL Ó EN EL  EN EL EN EL  EL EL SITIO PREVISTO SEGÚN LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN EL SITIO. 17. LOS MUROS DE LAS CAJAS PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO LOS MUROS DE LAS CAJAS PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO  MUROS DE LAS CAJAS PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO MUROS DE LAS CAJAS PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO  DE LAS CAJAS PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO DE LAS CAJAS PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO  LAS CAJAS PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO LAS CAJAS PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO  CAJAS PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO CAJAS PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO  PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO PARA VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO  VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO VÁLVULAS PODRÁN SER EN CONCRETO  PODRÁN SER EN CONCRETO PODRÁN SER EN CONCRETO  SER EN CONCRETO SER EN CONCRETO  EN CONCRETO EN CONCRETO  CONCRETO CONCRETO REFORZADO, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATANTE. 18. PARA LAS VÁLVULAS VENTOSAS Y PURGAS LOCALIZADAS EN TUBERÍAS DE    PARA LAS VÁLVULAS VENTOSAS Y PURGAS LOCALIZADAS EN TUBERÍAS DE     2  " SE INSTALARÁN REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA   2  " SE INSTALARÁN REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA  2  " SE INSTALARÁN REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA 2  " SE INSTALARÁN REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA   " SE INSTALARÁN REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA 12" SE INSTALARÁN REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA  SE INSTALARÁN REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA SE INSTALARÁN REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA  INSTALARÁN REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA INSTALARÁN REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA  REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA REDUCCIONES DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA  DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA DE   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA    2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA   2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA 2 X 2  " SOBRE LA TUBERÍA  X 2  " SOBRE LA TUBERÍA X 2  " SOBRE LA TUBERÍA  2  " SOBRE LA TUBERÍA 2  " SOBRE LA TUBERÍA   " SOBRE LA TUBERÍA 12" SOBRE LA TUBERÍA  SOBRE LA TUBERÍA SOBRE LA TUBERÍA  LA TUBERÍA LA TUBERÍA  TUBERÍA TUBERÍA ANTES Y DESPUÉS DE LA TEE.
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