——_ Agarraderas TGD? de Occesto Nucleo tapa concreto i 0.10 i De i 0.10 i Variable entre 1,60m & 1,70m
Ver Nota 8 en ferroconcreto
Agarraderas .\ (Ver Nota 8) (Ver nota 8) clase AC (280Kg/cm2)
(Ver Nota 8) (Ver Detalle) . o 0.04 0.20~0.20
Ver Detall A A‘ ! k3 Placa de cubierta en = ' [
(Ver Detalle) > 1 S concreto reforzado. ©r | 03— ‘
' ‘ — \ \ (Prefabricado & en sitio 0/ o
& L . clase AC (280 kg/cm?2 2 o/IE S
H ' \‘\ ‘ H impermeabilizado 5 %a 55 E
~ N\ integralmente — ' \\
o
.. \“ H 1#3 (4 1.80 Borde acartelado S | Debera llevar acero 0.60
-l \\ \\ | \_ cuantia minima para 0.03 :
p) o - retraccion y temperatura Detalle A
"" /7 ' S N A E—
X \~ // —
@/ \\, N S 3 I'l 0.60 Il . SECCION GG SECCION H—H
/{ ’~ 0‘15J - SECCION TRANSVERSAL DE PLACA
243 (E) ’\" ' ‘ " ESCALA 1:20
~ 11 Agarraderas 1 FSCAIA 1:10 0.20 &
243 (F) . "’ #3(C) —A1 Eeldono en
‘.0 /0,20 \ € =1 varilla ¢ 3/4
~ _\‘ \\ S VISTA EN PLANTA c-40
1 9
o b o b < 020
23#3(G) c Tubo 0,20 \0,40 0,20
: 9 0. Soldadura 0.15
o o
SECCION C—C R ®R 1] 2 Banda de TN i
CARA SUPERIOR PLACA DE CUBIERTA—REFUERZO =% =5 Ganchos /0 40 0 poliuretano 0.01 — o s
” > re) —— - —1OT —
ESCALA 1:20 SECCION E-E I ©3/4"; Ver detalle Il 8 B | e | A = S )
Ndcleo tapa concreto CARA SUPERIOR PLACA DE CUBIERTA—REFUERZO de peldafios S Cilindro en 3 R | R | SRR
Cordon sellante ) <1 A5 S -
clase AC (280Kg/cm2) ESCALA 1:20 — L Concreto de 2a etapa — concreto reforzado elastico o ST < Ll o g
Tapa de acceso Placa de cubierta en clase AC (280Kg/cm2) clase AC (280 kg/cm2) Zuncho de | NV > S BLANTA
en ferroconcreto co_ncreto/reforzc_:c_jo. Tapa de acceso Detalle 1 para cafiuelas , alambre S
2#3®(Ver nota 8) (§|Lesfgb,£|gm(j§88 fn/srl'r:lg en ferroconcreto Nucleo tapa concreto ’ 1T (Ver nota 11) 1 Tubo de PVC
: az ! (Ver nota 8) dlase AC (280Kg/cm2)
243 impermeabilizado | &S # 6 ALZADA
4 % integralmente 3 Placa de cubierta en I 17 —C. AGARRADERA
i& , 1.70 , ( concreto reforzado. o ) DETALLE PELDANO
[N\ \ | Prefabricado & en sitio . . : 0 0 . . .
=) e S 243 clase AC (280 kg/cm2 JC__/‘ 3l DETALLE CONEXION TUBERIA ESCALA 1:10 DETALLE
" )| o impermeabilizado ] . . . . . . . S| © SIN ESCALA 44443 ESCALA 1:20
L} integralmente - o
C C 1#3 (A 160 R I T S BN OB W N AmquL=c<1],r%2
o P o P . . 0
\_#3©) N\ | sr8#4@) \ 6 Refuerze 3 p
N \%% ﬂr——ﬁ ¢/0,20/ambas coros;ombos\di—recciones ¥ interior N B TS
9 T f S —| L = ) Placa de fondo . 1o Refuerzo
#4© ° t glczlr;cereéo 128rek /cm2) en concreto reforzado 4 '/ o N Cinta vertical
/0,20 F I 0.60 I F 9 clase AC (280 kg/cm2) Refuerzo a | EE LT , AVC
TN\ r L #3{:? 0.15 impermeabilizado ~integralmente . pared exterior = 4
\ “- (fundida en sitio) 1 ° Placa de
d b Ganchos ¢/0.40 ¢3/4” d b /4 . ; - -
9 9 g #3@ o | Véase detalle de peldafio POZO |NSPECC|ON ¢ |NTERNO 1 ,20 (h<2,0m) A a Varia hasta ;q ‘A ., < cimentacion
¢/0,20 \ ! m* c he SECCION TRANSVERSAL—REFUERZO 4. #0,60m DY 4 o
N\ | | 5{— Hes ESCALA 1:20 ‘ e
{ b { ol : . X < : S e DETALLE 1
“od] Relleno tipo 1 4 < . - .
/ .(ﬁlf P < >< - 4 < JUNTA DE CONSTRUCCION PARA VACIADO
] ¢3G1U'Ch\</>s Cd ?Trlo I | 1t 1¢t = , < ESCALA 1:7,5
- o] ;0. . - -
/ ‘de peldafios s @R . oi = Relleno tipo 2 N 4 9 DETALLE TIPICO GENERAL—SALIDA TUBERIA
{ } € pedanes 1l e 111 3e 1 = 1 — DIAMETRO INTERNO 1,20m
3R |3 L G k@ | Relleno tipo 3 DETALLE TIPICO GENERAL ESCALA 1:20
| 1 cohereto de 2a etapa ) 5 ERL P DISPOSICION DE REFUERZO EN AMBAS CARAS —
| . 1T cladse AC (280Kg/cm2) 9l — ESCALA 1:20 :
Cilindro _en_concreto pafa cafiuelas . Gonereto, clase AD [~ 7 7 Relleno tipo 4 1. LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE
I reforzado clase AC I 1 | (vér nota 11) {1 245 Kg/cm2 Concreto OTRA UNIDAD.
(280Kg/cm?2) £ 120 d.2b impermeabilizado 2. EL DIAMETRO DE LA PLACA DE FONDO VARIARA DE ACUERDO CON LA
Q L2 . . integralmente . POZ0O INSPECCION h=2.00m PROFUNDIDAD DEL POZO, PARA 0<H<=2.0M. D=1.60M. PARA
ﬁ T [ I Relleno tipo 5 ! 2.0<H<=4.5 M. D=1.70M.
] 1 | DIAMETRO INTERNO 1,20m 3. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:
2 | CONCRETO CLASE AC PARA PLACA DE FONDO, PARA PLACA
g | d b d b Relleno tipo 6 PLACA DE CUBIERTA (concreto 0,402m3/refuerzo 25,369kg) SUPERIOR Y CILINDRO DEL POZO (F'/C=280 KG/CM2).
o |1 ¢t o 1 ¢ , , ACERO DE REFUERZO FY=4.200 KG/CM2
@N. “{ E = | | - ¢ |TIPO FIGURA LONG.|CANT. | LONG.| pEgq CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=140 KG/CM2 CLASE E
?‘:% . NS IR : 0 : 0 0 : : s | | .| Concreto x"/8 (Dimensiones en centimetros) U(Nm\j) TO(TA)L (ko) " ARO BASE PARA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTARA Y ARO TAPA
1Y o m
o o n ‘ = i : HIERRO GRIS CLASE 20A (NORMA ASTM A—48)
o F > . . . . J . s 3 @ et =75 5,43 1| 5,43/ 3,0408 y ESCALERAS DE ACCESO EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2,
b g b g © R T T PR W I S U 83/4”
© . AP CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO COALTAR EPOXICO O SIMILAR.
‘_S 8+8#4@ \ T‘ Zanja 3 @ 7 ” 3.98 2 7,96| 4,458 4. SE INSTALARAN TRES AGARRADERAS EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS
! { b 2 0.20 amb -ambas \direcal 120° Y A 0.15M. DEL BORDE INTERNO.
s 8%132%0 128rekg/cm2) °/ ampas carasam GS\I_re;E:zeze fondo #GPOS/OOS 40 A : Nivel terreno natural 3 @ s 2,73 2| 5,46 3,058 5. LAS TUBERIAS CONECTADAS AL POZO DEBERAN INICIAR CON UN TRAMO
{ b { ¢t o °°’A%rez‘gsgeflfrz/°d°2) o a ' R m; leno tioo 3 ) . S 10 115 23| 264514812 OPECIFICAGION. bt CONSTRUCCION, PARA. oS RESPECTVOS MATERALES
Fmosgrmeobilizodoginigrolmente V) ) v /_ Material seleccionado 0 ’ ' ’ Y DIAMETROS.
(fundid itio) o : compactado proveniente 6. SE PODRAN UTILIZAR TAPAS DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA
o o b undida en sitio q)// \ e la eg(cngcién_ PLACA DE FONDO (COHCFGTO O,@OBZWB/F@[UGFZO 45,W 7Kg> APROBACION DEL INTERVENTOR.
; ] ver nota 7. EL CORTE DE LOS TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, 6 SEGUN
POZO DE INSPECCION CON CAMARA DE CAIDA ¢ INTERNO 1,20 " g’;':b' . E f,,/g TIPO FIGURA LUONN‘Q CANT. TLSTNAGL PESO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE APROBADAS POR EL INTERVENTOR.
d | d _ : ¥ Di ; timet : 8. LAS CANTIDADES Y DIMENSIONES CORRESPONDIENTES AL ACERO DE
SECCION TR?QICSA\KERFQIO_ REFUERZO (Bimensiones en centimetros) (m) (m) (Kg) REFUERZO DEL CUERPO DE LOS POZOS DEBERAN SER AJUSTADAS EN
: CAMPO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEFINITIVAS.
! { . . 4 @ 20 var. sa-149 20 1,42 32| 45,44| 45,17 9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE
0.25 0.25 DETALLE é’/X’S Sugl_A T Relleno tipo 1 CONSTRUCCION, ESTA DEBERA LIMPIARSE CON CHORRO DE AGUA
— 015 , POTABLE, QUEDANDO COMPLETAMENTE LIBRE DE SUCIEDAD, LODO,
\ N v CUERPO DEL POZO (concreto 0,88m3/ml; refuerzo 64,57kg/ml) DESECHOS, GRASA, ACEITE, MORTERO, PARTICULAS SUELTAS U OTRAS
{ : VISTA EN PLANTA h<2,0m SUSTANCIAS PERJUDICIALES.
) TIPO FICURA LONG.[CANT. | LONG
1.20 ESCALA 1:20 "8 ~ | Toral| PESO 10. RECUBRIMIENTO DE REFUERZO:
- X'/ (Dimensiones en centimetros) | /1|1 oy (VD PLACA BASE= 0.05M EN AMBAS CARAS.
< o 3 m = . .
AT TIN ? TAPA= 0,05M BORDE INTERNO Y BORDE EXTERNO.
HNpE SNpR Ver 1 | 3 @ et =75 5,43 9| 48,87 15,20 11. TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO=3/4"
N N =T"Detalle 1 12. LOS PARAMETROS GEOTECNICOS EMPLEADOS PARA EL DISERO FUERON:
, i Ft 0.05 3 At ogs 4.60 9| 414 1288 a. CAPACIDAD PORTANTE 6TON/M2
| o =1 ‘ : : : b. COEFICIENTE DE TRACCIGN CON EL SUELO DE CIMENTACION: 0,4
{ < { b c. ANGULO DE FRICCION DEL SUELO #30°.
| S 9 —ro 3 (0 ZO 219 2 2,55 | 46| 117,3| 36,49 d. PESO UNITARIO HGMEDO; 2,00 TON/M3
8#4(D) — e. NIVEL FREATICO EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO.
- c/0,20 Concreto [ Bd | Volumen total de Concreto de limpieza clase E=0,10m3 13. SE DEBEN REVISAR POR PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS
0 0 0 0 0 0 0 0 ' impermeabilizado CONDICIONES DEL TERRENO CONCUERDEN Y NO SEAN INFERIORES A LO
‘ ‘ 3 integralmente  V[AS PEATONALES O ZONAS VERDES \ora SUMIDO EN EL PUNTO 12 DE ESTAS NOTAS.
U W I S SECCION TIPICA 1 POZO INSPECCION h=4,50m :
D T P T D e S S T 21D o SIN ESCALA DIAMETRO INTERNO 1,20m 1. b@riAD{S\"NﬁgiEONES ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE
Placa de fondo , , 2. CUANDO SE PRESENTEN A JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS
8+8#4 (D) en concreto reforzado | | Pavimento PLACA DE CUBIERTA (concreto 0,454m3/refuerzo 27.154kq) SATURADOS DE BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE LA
Concreto ¢/0,20 ambas caras;ambas direcciones clase AC (280 kg/cm2) TIPO FIGURA LONG.ICANT TLONG EXCAVACION,  ESTOS SE DEBERAN REMOVER EXCAVANDO HASTA LA
Clase E (140 kg/cm2) impermeabilizado “integralmente | | ¢ Zanja (Ver nota 6) 2, : : | PESO PROFUNDIDAD QUE ESTE LE INDIQUE UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6
(fundida en sitio) i i x"/8 (Dimensiones en centimetros) UNIT. TOTAL (Kg) SEGUN EL CASO.
e (m) (m) 3. NO SE COLOCARA NINGON RELLENO SOBRE LAS TUBERIAS HASTA QUE
A ESTAS SE HAYAN INSTALADO SATISFACTORIAMENTE.
POZO INSPECCION @ INTERNO 1,20 (2,0m<h<4,5m) —__ Relleno tipo 4 3 A=t r=0 6,00 1| 6,00 3,36 4. CUANDO LA PENDIENTE DEL FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERIA ESTE
A - : Material de sub—base ENTRE EL 20% Y EL 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERA REEMPLAZADO POR
SECCION TRANSVERSAL—REFUERZO 84 4 (Ver nota 9) e UNA CAMA DE CONCRETO CLASE D.
ESCALA 1:20 0.20 Pasos 3 w17 2| B.a4ee704 5. LOS TAMANOS, GRANULOMETRIAS Y RECOMENDACIONES DE LOS
o 46 ¢/0.40 E ] " MATERIALES UTILIZADOS PARA RELLENOS Y CONCRETOS SE INDICAN EN
Min 1.20 | % Relleno tipo 3 G o 2,70 2| 540| 3,024 LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS UTILIZADAS PARA EL PROYECTO.
Variable ' ; : Material seleccionado = 6. LAS CAPAS DE PAVIMENTO DEBERAN TENER COMO MINIMO UN ESPESOR
SECCION F—F - ' gompactado provenien 3 @ . 20110 1,25 23| 28,75 16,10 IGUAL AL EXISTENTE PERO NUNCA MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE
REFUERZO (ver nota 8) s DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES
T TECNICAS.
ESCALA 1:20 0.15 PLACA DE FONDO (concreto 0,681m3/refuerzo 50,89kg) 7. CUANDO SE PRESENTE A JUICIO DE LA INTERVENTORIA SUELOS
Relleno tipo 1 SATURADOS DE BAJA CONSISTENCIA PARA LA CIMENTACION DE TUBERIAS
—— . o
Material {ipo gravila f,, /8 TIPO FIGURA LUONN‘? CANT. TL%NAGL' PESO (P.V.C.) Y POZOS DE INSPECCION, SE DEBERA REALIZAR UN REEMPLAZO
9 (Dimensiones en centimetros) ‘ (Kg) EN EL FONDO DE LA EXCAVACION DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON
Salida flujo ; (m) (m) MATERIAL TIPO 6 RESPECTIVAMENTE, GARANTIZANDO UN SOPORTE
v HOMOGENEO DE LAS ESTRUCTURAS.
8#4(D) DETALLE CANUELA 4 (D) 20(__vr. go=158_J20 1,601 32| 51,20/ 50,89 8. EL RELLENO TIPO 3A(SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXC,?VACION
/0,20 DE LA ZANJA DEBERA ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGANICA, RAICES O
/ VISTA EN PLANTA 2,0m<h<4,5m R CUERPO DE POZO (concreto 1,138m3/ml; refuerzo 105.19kg/ml) CUALQUIER MATERIAL INCONVENIENTE Y DEBERA SER PROTEGIDO
ESCALA 1:20 DURANTE LA CONSTRUCCION CON EL FIN DE EVITAR SU SATURACION Y
005 f b ®”/8 TIPO FIGURA LUONN‘%S. CANT. TL(CD)TNAGL PESO CONTAMINACION PARA SU UTILIZACION.
Do —] X Di : timet . 9. PARA VIAS PAVIMENTADAS DE TRAFICO PESADO SE UTILIZARA MATERIAL
CAMARAS DE CAIDA TABLA ANCHO DE ZANJAS | | (Dimensiones en centimetros) | - ) (m) [Ka/mD DE SUB—-BASE TIPO 4 CUANDO SE TENGAN ESPESORES MAXIMOS DE 1
Dimetro nominal de Bd. Ancho de zanja I Bd ! M.
DIAMETRO RED BAJANTE CONCRETO CLASE AD x/ml s tuberias rocomandads (cr;) 4 @ et e 6,00 22 1132,00| 29,16
: : : (Promedio) 8" (200mm) 55 SECCION TIPICA 2 . N 460 22 1101.20| 22 36 Tomado del plano elaborado por el Consorcio HMV—DGP en el Contrato
8 — 12 8 0.25 10" (250mm) 65 VIAS EN PAVIMENTO - : : : N': EPC—C—074 DE 2010 “CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
n ” » — PROFUNDIDADES DE TUBERIA >1.20m ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA—CUNDINAMARCA”
14 18 12 0.30 12" (300mm) 70 SIN ESCALA 4 @ 2 485 * 9,25 46 | 241,50 53,67 Contenido: Municipio de Zipaquird Cabecera Municipal
= 20" — 36" 16" 0.35 14” (350mm) 75 o _ Obras primer quinquenio plano tipico de alcantarillado pozo de inspeccion
SECCION D-D " Volumen total de Concreto de limpieza clase E=0,10mJ3 secciones de instalacién y planta— cortes — dimensiones — refuerzo
87#0420 REFUERZO 167 (490mm) 50 Anclajes tipicos accesorios
Contratante: Interventoria: Proyecto: DIBUJO: Aprobd  Interventor CONTEI@%RAS PRIMER QUINQUENIO Escala: SON:
i Reviss: Aprobe: Unién T~ oo /= PLANO TIPICO DE ALCANTARILLADO INDICADAS 68 DE 68
F d CONSTRUCCION Y OPTIMIZACIGN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RUBEN D. ARCHILA S. e brofesional: POZ0 INSPECCION SECCIONES DE INSTALACION
In eter CONSORCIO EH DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Nombre: RUBEN DARIO PINZON CAMACHO. Nombre: RUBEN DARIO PINZON CAMACHO. ESiCOﬂ leaqwra FECHA: Revisd Interventor 0 0 Nombre del archivo digital: PLANO N°.
Financiera del Desarrollo q Matricula Profesional: 05237196370 Motricula Profesional: 05237090073 PLANTA_CORTES_DlMENSlONES_REFU ERZO 68=DETALLES=240502HYDWZPOO1=1 dwa.dw 6 8
ABRIL/2017 240502HYDWZPO0T — 1 o
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NOTAS: 1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  METROS A MENOS QUE SE INDIQUE METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  A MENOS QUE SE INDIQUE A MENOS QUE SE INDIQUE  MENOS QUE SE INDIQUE MENOS QUE SE INDIQUE  QUE SE INDIQUE QUE SE INDIQUE  SE INDIQUE SE INDIQUE  INDIQUE INDIQUE OTRA UNIDAD. 2. EL DIÁMETRO DE LA PLACA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA EL DIÁMETRO DE LA PLACA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA  DIÁMETRO DE LA PLACA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA DIÁMETRO DE LA PLACA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA  DE LA PLACA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA DE LA PLACA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA  LA PLACA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA LA PLACA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA  PLACA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA PLACA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA  DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA DE FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA  FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA FONDO VARIARÁ DE ACUERDO CON LA  VARIARÁ DE ACUERDO CON LA VARIARÁ DE ACUERDO CON LA  DE ACUERDO CON LA DE ACUERDO CON LA  ACUERDO CON LA ACUERDO CON LA  CON LA CON LA  LA LA PROFUNDIDAD DEL POZO, PARA 0<H<=2.0M. D=1.60M. PARA  DEL POZO, PARA 0<H<=2.0M. D=1.60M. PARA DEL POZO, PARA 0<H<=2.0M. D=1.60M. PARA  POZO, PARA 0<H<=2.0M. D=1.60M. PARA POZO, PARA 0<H<=2.0M. D=1.60M. PARA  PARA 0<H<=2.0M. D=1.60M. PARA PARA 0<H<=2.0M. D=1.60M. PARA  0<H<=2.0M. D=1.60M. PARA 0<H<=2.0M. D=1.60M. PARA  D=1.60M. PARA D=1.60M. PARA  PARA PARA 2.0<H<=4.5 M.  D=1.70M. 3. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES: ESPECIFICACIONES DE MATERIALES: CONCRETO CLASE AC PARA PLACA DE FONDO, PARA PLACA   SUPERIOR     Y CILINDRO DEL POZO (F'C=280 KG/CM2). Y CILINDRO DEL POZO (F'C=280 KG/CM2). ACERO DE REFUERZO FY=4.200 KG/CM2 CONCRETO DE LIMPIEZA F'C=140 KG/CM2 CLASE E     ARO BASE PARA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA    ARO BASE PARA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA   ARO BASE PARA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA  ARO BASE PARA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA ARO BASE PARA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA  BASE PARA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA BASE PARA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA  PARA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA PARA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA  TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA  DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA DE ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA  ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA ACCESO TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA  TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA TIPO DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA  DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA DOBLE PESTAÑA Y ARO TAPA  PESTAÑA Y ARO TAPA PESTAÑA Y ARO TAPA  Y ARO TAPA Y ARO TAPA  ARO TAPA ARO TAPA  TAPA TAPA EN        HIERRO GRIS CLASE 20A (NORMA ASTM A-48)     ESCALERAS DE ACCESO EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2,    ESCALERAS DE ACCESO EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2,   ESCALERAS DE ACCESO EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2,  ESCALERAS DE ACCESO EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2, ESCALERAS DE ACCESO EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2,  DE ACCESO EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2, DE ACCESO EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2,  ACCESO EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2, ACCESO EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2,  EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2, EN ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2,  ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2, ACERO CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2,  CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2, CORRUGADO FY=4.200 KG/CM2,  FY=4.200 KG/CM2, FY=4.200 KG/CM2,  KG/CM2, KG/CM2,  3/4"         CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO COALTAR EPÓXICO Ó SIMILAR. 4. SE INSTALARÁN TRES AGARRADERAS EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS SE INSTALARÁN TRES AGARRADERAS EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS  INSTALARÁN TRES AGARRADERAS EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS INSTALARÁN TRES AGARRADERAS EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS  TRES AGARRADERAS EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS TRES AGARRADERAS EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS  AGARRADERAS EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS AGARRADERAS EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS  EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS EN LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS  LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS LA PLACA SUPERIOR SEPARADAS  PLACA SUPERIOR SEPARADAS PLACA SUPERIOR SEPARADAS  SUPERIOR SEPARADAS SUPERIOR SEPARADAS  SEPARADAS SEPARADAS 120° Y A 0.15M. DEL BORDE INTERNO. 5. LAS TUBERÍAS CONECTADAS AL POZO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO LAS TUBERÍAS CONECTADAS AL POZO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO  TUBERÍAS CONECTADAS AL POZO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO TUBERÍAS CONECTADAS AL POZO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO  CONECTADAS AL POZO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO CONECTADAS AL POZO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO  AL POZO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO AL POZO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO  POZO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO POZO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO  DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO DEBERÁN INICIAR CON UN TRAMO  INICIAR CON UN TRAMO INICIAR CON UN TRAMO  CON UN TRAMO CON UN TRAMO  UN TRAMO UN TRAMO  TRAMO TRAMO MÍNIMO DE 0.50M DE LONGITUD O SEGÚN LO INDIQUE LA  DE 0.50M DE LONGITUD O SEGÚN LO INDIQUE LA DE 0.50M DE LONGITUD O SEGÚN LO INDIQUE LA  0.50M DE LONGITUD O SEGÚN LO INDIQUE LA 0.50M DE LONGITUD O SEGÚN LO INDIQUE LA  DE LONGITUD O SEGÚN LO INDIQUE LA DE LONGITUD O SEGÚN LO INDIQUE LA  LONGITUD O SEGÚN LO INDIQUE LA LONGITUD O SEGÚN LO INDIQUE LA  O SEGÚN LO INDIQUE LA O SEGÚN LO INDIQUE LA  SEGÚN LO INDIQUE LA SEGÚN LO INDIQUE LA  LO INDIQUE LA LO INDIQUE LA  INDIQUE LA INDIQUE LA  LA LA ESPECIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, PARA LOS RESPECTIVOS MATERIALES  DE CONSTRUCCIÓN, PARA LOS RESPECTIVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LOS RESPECTIVOS MATERIALES  CONSTRUCCIÓN, PARA LOS RESPECTIVOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN, PARA LOS RESPECTIVOS MATERIALES  PARA LOS RESPECTIVOS MATERIALES PARA LOS RESPECTIVOS MATERIALES  LOS RESPECTIVOS MATERIALES LOS RESPECTIVOS MATERIALES  RESPECTIVOS MATERIALES RESPECTIVOS MATERIALES  MATERIALES MATERIALES Y DIÁMETROS. 6. SE PODRÁN UTILIZAR TAPAS DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA SE PODRÁN UTILIZAR TAPAS DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA  PODRÁN UTILIZAR TAPAS DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA PODRÁN UTILIZAR TAPAS DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA  UTILIZAR TAPAS DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA UTILIZAR TAPAS DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA  TAPAS DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA TAPAS DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA  DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA DE ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA  ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA ACCESO DE OTROS MATERIALES, PREVIA  DE OTROS MATERIALES, PREVIA DE OTROS MATERIALES, PREVIA  OTROS MATERIALES, PREVIA OTROS MATERIALES, PREVIA  MATERIALES, PREVIA MATERIALES, PREVIA  PREVIA PREVIA APROBACIÓN DEL INTERVENTOR. 7. EL CORTE DE LOS TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN EL CORTE DE LOS TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN  CORTE DE LOS TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN CORTE DE LOS TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN  DE LOS TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN DE LOS TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN  LOS TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN LOS TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN  TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN TUBOS DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN  DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN DEBE SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN  SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN SER REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN  REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN REALIZADO CON DISCO, Ó SEGÚN  CON DISCO, Ó SEGÚN CON DISCO, Ó SEGÚN  DISCO, Ó SEGÚN DISCO, Ó SEGÚN  Ó SEGÚN Ó SEGÚN  SEGÚN SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE APROBADAS POR EL INTERVENTOR. 8. LAS CANTIDADES Y DIMENSIONES CORRESPONDIENTES AL ACERO DE LAS CANTIDADES Y DIMENSIONES CORRESPONDIENTES AL ACERO DE  CANTIDADES Y DIMENSIONES CORRESPONDIENTES AL ACERO DE CANTIDADES Y DIMENSIONES CORRESPONDIENTES AL ACERO DE  Y DIMENSIONES CORRESPONDIENTES AL ACERO DE Y DIMENSIONES CORRESPONDIENTES AL ACERO DE  DIMENSIONES CORRESPONDIENTES AL ACERO DE DIMENSIONES CORRESPONDIENTES AL ACERO DE  CORRESPONDIENTES AL ACERO DE CORRESPONDIENTES AL ACERO DE  AL ACERO DE AL ACERO DE  ACERO DE ACERO DE  DE DE REFUERZO DEL CUERPO DE LOS POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN  DEL CUERPO DE LOS POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN DEL CUERPO DE LOS POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN  CUERPO DE LOS POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN CUERPO DE LOS POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN  DE LOS POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN DE LOS POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN  LOS POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN LOS POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN  POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN POZOS DEBERÁN SER AJUSTADAS EN  DEBERÁN SER AJUSTADAS EN DEBERÁN SER AJUSTADAS EN  SER AJUSTADAS EN SER AJUSTADAS EN  AJUSTADAS EN AJUSTADAS EN  EN EN CAMPO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DEFINITIVAS. 9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE  DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE  COLOCAR EL CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE  EL CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE EL CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE  CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE CONCRETO NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE  NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE NUEVO SOBRE UNA JUNTA DE  SOBRE UNA JUNTA DE SOBRE UNA JUNTA DE  UNA JUNTA DE UNA JUNTA DE  JUNTA DE JUNTA DE  DE DE CONSTRUCCIÓN, ESTÁ DEBERÁ LIMPIARSE CON CHORRO DE AGUA  ESTÁ DEBERÁ LIMPIARSE CON CHORRO DE AGUA ESTÁ DEBERÁ LIMPIARSE CON CHORRO DE AGUA  DEBERÁ LIMPIARSE CON CHORRO DE AGUA DEBERÁ LIMPIARSE CON CHORRO DE AGUA  LIMPIARSE CON CHORRO DE AGUA LIMPIARSE CON CHORRO DE AGUA  CON CHORRO DE AGUA CON CHORRO DE AGUA  CHORRO DE AGUA CHORRO DE AGUA  DE AGUA DE AGUA  AGUA AGUA POTABLE, QUEDANDO COMPLETAMENTE LIBRE DE SUCIEDAD, LODO,  QUEDANDO COMPLETAMENTE LIBRE DE SUCIEDAD, LODO, QUEDANDO COMPLETAMENTE LIBRE DE SUCIEDAD, LODO,  COMPLETAMENTE LIBRE DE SUCIEDAD, LODO, COMPLETAMENTE LIBRE DE SUCIEDAD, LODO,  LIBRE DE SUCIEDAD, LODO, LIBRE DE SUCIEDAD, LODO,  DE SUCIEDAD, LODO, DE SUCIEDAD, LODO,  SUCIEDAD, LODO, SUCIEDAD, LODO,  LODO, LODO, DESECHOS, GRASA, ACEITE, MORTERO, PARTICULAS SUELTAS U OTRAS  GRASA, ACEITE, MORTERO, PARTICULAS SUELTAS U OTRAS GRASA, ACEITE, MORTERO, PARTICULAS SUELTAS U OTRAS  ACEITE, MORTERO, PARTICULAS SUELTAS U OTRAS ACEITE, MORTERO, PARTICULAS SUELTAS U OTRAS  MORTERO, PARTICULAS SUELTAS U OTRAS MORTERO, PARTICULAS SUELTAS U OTRAS  PARTICULAS SUELTAS U OTRAS PARTICULAS SUELTAS U OTRAS  SUELTAS U OTRAS SUELTAS U OTRAS  U OTRAS U OTRAS  OTRAS OTRAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES. 10. RECUBRIMIENTO DE REFUERZO: RECUBRIMIENTO DE REFUERZO: PLACA BASE= 0,05M EN AMBAS CARAS. PAREDES= 0,05M EN AMBAS CARAS. TAPA= 0,05M BORDE INTERNO Y BORDE EXTERNO. 11. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO=3/4" TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO=3/4" 12. LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS EMPLEADOS PARA EL DISEÑO FUERON: LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS EMPLEADOS PARA EL DISEÑO FUERON: a. CAPACIDAD PORTANTE 6TON/M2 CAPACIDAD PORTANTE 6TON/M2 b. COEFICIENTE DE TRACCIÓN CON EL SUELO DE CIMENTACIÓN: 0,4 COEFICIENTE DE TRACCIÓN CON EL SUELO DE CIMENTACIÓN: 0,4 c. ANGULO DE FRICCIÓN DEL SUELO  30°. ANGULO DE FRICCIÓN DEL SUELO  30°. d. PESO UNITARIO HÚMEDO; 2,00 TON/M3 PESO UNITARIO HÚMEDO; 2,00 TON/M3 e. NIVEL FREÁTICO EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO.  NIVEL FREÁTICO EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO.  13. SE DEBEN REVISAR POR PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS SE DEBEN REVISAR POR PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS  DEBEN REVISAR POR PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS DEBEN REVISAR POR PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS  REVISAR POR PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS REVISAR POR PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS  POR PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS POR PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS  PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS PARTE DEL CONSTRUCTOR QUE LAS  DEL CONSTRUCTOR QUE LAS DEL CONSTRUCTOR QUE LAS  CONSTRUCTOR QUE LAS CONSTRUCTOR QUE LAS  QUE LAS QUE LAS  LAS LAS CONDICIONES DEL TERRENO CONCUERDEN Y NO SEAN INFERIORES A LO  DEL TERRENO CONCUERDEN Y NO SEAN INFERIORES A LO DEL TERRENO CONCUERDEN Y NO SEAN INFERIORES A LO  TERRENO CONCUERDEN Y NO SEAN INFERIORES A LO TERRENO CONCUERDEN Y NO SEAN INFERIORES A LO  CONCUERDEN Y NO SEAN INFERIORES A LO CONCUERDEN Y NO SEAN INFERIORES A LO  Y NO SEAN INFERIORES A LO Y NO SEAN INFERIORES A LO  NO SEAN INFERIORES A LO NO SEAN INFERIORES A LO  SEAN INFERIORES A LO SEAN INFERIORES A LO  INFERIORES A LO INFERIORES A LO  A LO A LO  LO LO ASUMIDO EN EL PUNTO 12 DE ESTAS NOTAS.
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NOTAS SECCIONES TÍPICAS: 1. LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  METROS A MENOS QUE SE INDIQUE METROS A MENOS QUE SE INDIQUE  A MENOS QUE SE INDIQUE A MENOS QUE SE INDIQUE  MENOS QUE SE INDIQUE MENOS QUE SE INDIQUE  QUE SE INDIQUE QUE SE INDIQUE  SE INDIQUE SE INDIQUE  INDIQUE INDIQUE OTRA UNIDAD. 2. CUANDO SE PRESENTEN A JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS CUANDO SE PRESENTEN A JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS  SE PRESENTEN A JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS SE PRESENTEN A JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS  PRESENTEN A JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS PRESENTEN A JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS  A JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS A JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS  JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS JUICIO DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS  DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS DEL INTERVENTOR SUELOS BLANDOS  INTERVENTOR SUELOS BLANDOS INTERVENTOR SUELOS BLANDOS  SUELOS BLANDOS SUELOS BLANDOS  BLANDOS BLANDOS SATURADOS DE BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE LA  DE BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE LA DE BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE LA  BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE LA BAJA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE LA  CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE LA CONSISTENCIA POR DEBAJO DEL FONDO DE LA  POR DEBAJO DEL FONDO DE LA POR DEBAJO DEL FONDO DE LA  DEBAJO DEL FONDO DE LA DEBAJO DEL FONDO DE LA  DEL FONDO DE LA DEL FONDO DE LA  FONDO DE LA FONDO DE LA  DE LA DE LA  LA LA EXCAVACIÓN,  ESTOS SE DEBERÁN REMOVER EXCAVANDO HASTA LA   ESTOS SE DEBERÁN REMOVER EXCAVANDO HASTA LA  ESTOS SE DEBERÁN REMOVER EXCAVANDO HASTA LA ESTOS SE DEBERÁN REMOVER EXCAVANDO HASTA LA  SE DEBERÁN REMOVER EXCAVANDO HASTA LA SE DEBERÁN REMOVER EXCAVANDO HASTA LA  DEBERÁN REMOVER EXCAVANDO HASTA LA DEBERÁN REMOVER EXCAVANDO HASTA LA  REMOVER EXCAVANDO HASTA LA REMOVER EXCAVANDO HASTA LA  EXCAVANDO HASTA LA EXCAVANDO HASTA LA  HASTA LA HASTA LA  LA LA PROFUNDIDAD QUE ÉSTE LE INDIQUE UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6  QUE ÉSTE LE INDIQUE UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6 QUE ÉSTE LE INDIQUE UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6  ÉSTE LE INDIQUE UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6 ÉSTE LE INDIQUE UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6  LE INDIQUE UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6 LE INDIQUE UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6  INDIQUE UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6 INDIQUE UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6  UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6 UTILIZANDO RELLENOS TIPO 2 O 6  RELLENOS TIPO 2 O 6 RELLENOS TIPO 2 O 6  TIPO 2 O 6 TIPO 2 O 6  2 O 6 2 O 6  O 6 O 6  6 6 SEGÚN EL CASO. 3. NO SE COLOCARÁ NINGÚN RELLENO SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE NO SE COLOCARÁ NINGÚN RELLENO SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE  SE COLOCARÁ NINGÚN RELLENO SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE SE COLOCARÁ NINGÚN RELLENO SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE  COLOCARÁ NINGÚN RELLENO SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE COLOCARÁ NINGÚN RELLENO SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE  NINGÚN RELLENO SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE NINGÚN RELLENO SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE  RELLENO SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE RELLENO SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE  SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE SOBRE LAS TUBERÍAS HASTA QUE  LAS TUBERÍAS HASTA QUE LAS TUBERÍAS HASTA QUE  TUBERÍAS HASTA QUE TUBERÍAS HASTA QUE  HASTA QUE HASTA QUE  QUE QUE ESTAS SE HAYAN INSTALADO SATISFACTORIAMENTE. 4. CUANDO LA PENDIENTE DEL FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE CUANDO LA PENDIENTE DEL FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE  LA PENDIENTE DEL FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE LA PENDIENTE DEL FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE  PENDIENTE DEL FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE PENDIENTE DEL FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE  DEL FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE DEL FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE  FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE FONDO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE  DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE  LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE LA ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE  ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE ZANJA DE LA TUBERÍA ESTE  DE LA TUBERÍA ESTE DE LA TUBERÍA ESTE  LA TUBERÍA ESTE LA TUBERÍA ESTE  TUBERÍA ESTE TUBERÍA ESTE  ESTE ESTE ENTRE EL 20% Y EL 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR  EL 20% Y EL 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR EL 20% Y EL 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR  20% Y EL 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR 20% Y EL 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR  Y EL 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR Y EL 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR  EL 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR EL 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR  33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR 33%, EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR  EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR EL RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR  RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR RELLENO TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR  TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR TIPO 1 SERÁ REEMPLAZADO POR  1 SERÁ REEMPLAZADO POR 1 SERÁ REEMPLAZADO POR  SERÁ REEMPLAZADO POR SERÁ REEMPLAZADO POR  REEMPLAZADO POR REEMPLAZADO POR  POR POR UNA CAMA DE CONCRETO CLASE D.  5. LOS TAMAÑOS, GRANULOMETRIAS Y RECOMENDACIONES DE LOS LOS TAMAÑOS, GRANULOMETRIAS Y RECOMENDACIONES DE LOS  TAMAÑOS, GRANULOMETRIAS Y RECOMENDACIONES DE LOS TAMAÑOS, GRANULOMETRIAS Y RECOMENDACIONES DE LOS  GRANULOMETRIAS Y RECOMENDACIONES DE LOS GRANULOMETRIAS Y RECOMENDACIONES DE LOS  Y RECOMENDACIONES DE LOS Y RECOMENDACIONES DE LOS  RECOMENDACIONES DE LOS RECOMENDACIONES DE LOS  DE LOS DE LOS  LOS LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA RELLENOS Y CONCRETOS SE INDICAN EN  UTILIZADOS PARA RELLENOS Y CONCRETOS SE INDICAN EN UTILIZADOS PARA RELLENOS Y CONCRETOS SE INDICAN EN  PARA RELLENOS Y CONCRETOS SE INDICAN EN PARA RELLENOS Y CONCRETOS SE INDICAN EN  RELLENOS Y CONCRETOS SE INDICAN EN RELLENOS Y CONCRETOS SE INDICAN EN  Y CONCRETOS SE INDICAN EN Y CONCRETOS SE INDICAN EN  CONCRETOS SE INDICAN EN CONCRETOS SE INDICAN EN  SE INDICAN EN SE INDICAN EN  INDICAN EN INDICAN EN  EN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UTILIZADAS PARA EL PROYECTO. 6. LAS CAPAS DE PAVIMENTO DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR LAS CAPAS DE PAVIMENTO DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR  CAPAS DE PAVIMENTO DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR CAPAS DE PAVIMENTO DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR  DE PAVIMENTO DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR DE PAVIMENTO DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR  PAVIMENTO DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR PAVIMENTO DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR  DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR  TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR TENER COMO MÍNIMO UN ESPESOR  COMO MÍNIMO UN ESPESOR COMO MÍNIMO UN ESPESOR  MÍNIMO UN ESPESOR MÍNIMO UN ESPESOR  UN ESPESOR UN ESPESOR  ESPESOR ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE PERO NUNCA MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE  AL EXISTENTE PERO NUNCA MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE AL EXISTENTE PERO NUNCA MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE  EXISTENTE PERO NUNCA MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE EXISTENTE PERO NUNCA MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE  PERO NUNCA MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE PERO NUNCA MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE  NUNCA MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE NUNCA MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE  MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE MENOR A 20CM. ADICIONALMENTE  A 20CM. ADICIONALMENTE A 20CM. ADICIONALMENTE  20CM. ADICIONALMENTE 20CM. ADICIONALMENTE  ADICIONALMENTE ADICIONALMENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES  CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES  CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES  LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES  ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES  EN LAS ESPECIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES  LAS ESPECIFICACIONES LAS ESPECIFICACIONES  ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 7. CUANDO SE PRESENTE A JUICIO DE LA INTERVENTORÍA SUELOS CUANDO SE PRESENTE A JUICIO DE LA INTERVENTORÍA SUELOS  SE PRESENTE A JUICIO DE LA INTERVENTORÍA SUELOS SE PRESENTE A JUICIO DE LA INTERVENTORÍA SUELOS  PRESENTE A JUICIO DE LA INTERVENTORÍA SUELOS PRESENTE A JUICIO DE LA INTERVENTORÍA SUELOS  A JUICIO DE LA INTERVENTORÍA SUELOS A JUICIO DE LA INTERVENTORÍA SUELOS  JUICIO DE LA INTERVENTORÍA SUELOS JUICIO DE LA INTERVENTORÍA SUELOS  DE LA INTERVENTORÍA SUELOS DE LA INTERVENTORÍA SUELOS  LA INTERVENTORÍA SUELOS LA INTERVENTORÍA SUELOS  INTERVENTORÍA SUELOS INTERVENTORÍA SUELOS  SUELOS SUELOS SATURADOS DE BAJA CONSISTENCIA PARA LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS  DE BAJA CONSISTENCIA PARA LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS DE BAJA CONSISTENCIA PARA LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS  BAJA CONSISTENCIA PARA LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS BAJA CONSISTENCIA PARA LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS  CONSISTENCIA PARA LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS CONSISTENCIA PARA LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS  PARA LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS  LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS LA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS  CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS  DE TUBERÍAS DE TUBERÍAS  TUBERÍAS TUBERÍAS (P.V.C.) Y POZOS DE INSPECCIÓN, SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO  Y POZOS DE INSPECCIÓN, SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO Y POZOS DE INSPECCIÓN, SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO  POZOS DE INSPECCIÓN, SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO POZOS DE INSPECCIÓN, SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO  DE INSPECCIÓN, SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO DE INSPECCIÓN, SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO  INSPECCIÓN, SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO INSPECCIÓN, SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO  SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO SE DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO  DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO DEBERÁ REALIZAR UN REEMPLAZO  REALIZAR UN REEMPLAZO REALIZAR UN REEMPLAZO  UN REEMPLAZO UN REEMPLAZO  REEMPLAZO REEMPLAZO EN  EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON   EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON  EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON  FONDO DE LA EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON FONDO DE LA EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON  DE LA EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON DE LA EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON  LA EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON LA EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON  EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON EXCAVACIÓN DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON  DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON DE 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON  0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON 0.30M Y 0.5M DE ESPESOR CON  Y 0.5M DE ESPESOR CON Y 0.5M DE ESPESOR CON  0.5M DE ESPESOR CON 0.5M DE ESPESOR CON  DE ESPESOR CON DE ESPESOR CON  ESPESOR CON ESPESOR CON  CON CON MATERIAL TIPO 6 RESPECTIVAMENTE, GARANTIZANDO UN SOPORTE  TIPO 6 RESPECTIVAMENTE, GARANTIZANDO UN SOPORTE TIPO 6 RESPECTIVAMENTE, GARANTIZANDO UN SOPORTE  6 RESPECTIVAMENTE, GARANTIZANDO UN SOPORTE 6 RESPECTIVAMENTE, GARANTIZANDO UN SOPORTE  RESPECTIVAMENTE, GARANTIZANDO UN SOPORTE RESPECTIVAMENTE, GARANTIZANDO UN SOPORTE  GARANTIZANDO UN SOPORTE GARANTIZANDO UN SOPORTE  UN SOPORTE UN SOPORTE  SOPORTE SOPORTE HOMOGÉNEO DE LAS ESTRUCTURAS. 8. EL RELLENO TIPO 3 (SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EL RELLENO TIPO 3 (SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN  RELLENO TIPO 3 (SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN RELLENO TIPO 3 (SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN  TIPO 3 (SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN TIPO 3 (SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN  3 (SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 3 (SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN  (SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (SELECCIONADO) PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN  PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN  DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN  LA EXCAVACIÓN LA EXCAVACIÓN  EXCAVACIÓN EXCAVACIÓN DE LA ZANJA DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O  LA ZANJA DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O LA ZANJA DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O  ZANJA DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O ZANJA DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O  DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O  ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O  LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O  DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O DE MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O  MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O MATERIA ORGÁNICA, RAÍCES O  ORGÁNICA, RAÍCES O ORGÁNICA, RAÍCES O  RAÍCES O RAÍCES O  O O CUALQUIER MATERIAL INCONVENIENTE Y DEBERÁ SER PROTEGIDO  MATERIAL INCONVENIENTE Y DEBERÁ SER PROTEGIDO MATERIAL INCONVENIENTE Y DEBERÁ SER PROTEGIDO  INCONVENIENTE Y DEBERÁ SER PROTEGIDO INCONVENIENTE Y DEBERÁ SER PROTEGIDO  Y DEBERÁ SER PROTEGIDO Y DEBERÁ SER PROTEGIDO  DEBERÁ SER PROTEGIDO DEBERÁ SER PROTEGIDO  SER PROTEGIDO SER PROTEGIDO  PROTEGIDO PROTEGIDO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y  LA CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y  CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y  CON EL FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y CON EL FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y  EL FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y EL FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y  FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y FIN DE EVITAR SU SATURACIÓN Y  DE EVITAR SU SATURACIÓN Y DE EVITAR SU SATURACIÓN Y  EVITAR SU SATURACIÓN Y EVITAR SU SATURACIÓN Y  SU SATURACIÓN Y SU SATURACIÓN Y  SATURACIÓN Y SATURACIÓN Y  Y Y CONTAMINACIÓN PARA SU UTILIZACIÓN. 9. PARA VÍAS PAVIMENTADAS DE TRÁFICO PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL PARA VÍAS PAVIMENTADAS DE TRÁFICO PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL  VÍAS PAVIMENTADAS DE TRÁFICO PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL VÍAS PAVIMENTADAS DE TRÁFICO PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL  PAVIMENTADAS DE TRÁFICO PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL PAVIMENTADAS DE TRÁFICO PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL  DE TRÁFICO PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL DE TRÁFICO PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL  TRÁFICO PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL TRÁFICO PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL  PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL PESADO SE UTILIZARÁ MATERIAL  SE UTILIZARÁ MATERIAL SE UTILIZARÁ MATERIAL  UTILIZARÁ MATERIAL UTILIZARÁ MATERIAL  MATERIAL MATERIAL DE SUB-BASE TIPO 4 CUANDO SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1  SUB-BASE TIPO 4 CUANDO SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1 SUB-BASE TIPO 4 CUANDO SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1  TIPO 4 CUANDO SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1 TIPO 4 CUANDO SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1  4 CUANDO SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1 4 CUANDO SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1  CUANDO SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1 CUANDO SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1  SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1 SE TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1  TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1 TENGAN ESPESORES MÁXIMOS DE 1  ESPESORES MÁXIMOS DE 1 ESPESORES MÁXIMOS DE 1  MÁXIMOS DE 1 MÁXIMOS DE 1  DE 1 DE 1  1 1 M.    
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