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25. ACERO DE ESTRUCTURAL

Esta especificacidon cubre el disefio de conexiones, la elaboracion de planos de montaje y de
taller, el suministro de todos los materiales requeridos, la fabricacién, limpieza y pintura en
taller, transporte y montaje de estructuras de acero que se requieran en el proyecto segun
las dimensiones y secciones mostradas en los planos y como es especifica en este
documento.

Para efecto de la presente especificacion, se entenderd como EL CONTRATANTE.

CODIGOS Y NORMAS

Las normas y los codigos aplicables al trabajo se indican en el numeral correspondiente.
Corresponden basicamente a las siguientes entidades:

AISC American Institute of Steel Construction

- Manual de Construccion de Acero. Disefo por factores de cargay resistencia.
ANSI American National Standards Institute

AWS American Welding Society

ASTM American Society for Testing And Materials

SSPC Steel Structure Painting Council

MATERIALES

ACERO

El material usado en perfiles estructurales sera el que se especifique en los planos, de
acuerdo con las normas ASTM. La tuberia de acero estructural podra ser ASTM A 53 tipo E
0 S, Grado B, la tuberia circular, cuadrada o rectangular podra ser ASTM A 500 Grado C o
ASTM A 501. La tuberia usada para barandas de escaleras y plataformas sera ASTM A 53
Grado B.

El acero se marcara de acuerdo a la especificacion ASTM A 6. El Subcontratista entregaré a
EL CONTRATANTE, cuando este lo solicite, el reporte certificado de las pruebas ejecutadas
por la aceria, los fabricantes o un laboratorio debidamente aprobado, de los materiales
cubiertos por la presente especificacion. Los ensayos mecénicos y analisis quimicos se
realizaran por colada. En cualquier caso los mismos seran parte del dossier de fabricacion.

Archivo: 25. ACERO ESTRUCTURAL VERSION 1 25-1




AJUSTE, ACTUALIZACION, TERMINACION O FORMULACION DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ZONA 4 SUBZONA 4B

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Todos los materiales estaran libres de cualquier defecto causado por manejo tanto dentro
como fuera del taller. El reemplazo de materiales que estén defectuosos o en mal estado y
el costo de correccion por cualquier error de su parte corren por cuenta del Subcontratista.

PERNOS, TORNILLOS Y TUERCAS

Se usaran pernos ASTM A 325 tipo 1 0 ASTM A 490 para conexiones de juntas en miembros
principales y ASTM A 307 para conexiones de barandas y miembros secundarios. Las
dimensiones para tornillos y tuercas hexagonales se deben ajustar a lo indicado en las
normas ANSI B18.2.1 y B18.2.2, respectivamente.

El Subcontratista debe suministrar los pernos, tuercas y arandelas requeridos para las
conexiones en campo, con un exceso del 5% a la cantidad indicada en los planos. Las
especificaciones de materiales estaran respaldadas con los certificados oficiales de prueba
definidos y prescritos por ASTM o por las normas vigentes en el lugar donde se construya la
obra.

SOLDADURA

Los electrodos para soldadura serdn E70XX. No se permitira usar soldadura para tornillos y
tuercas en acero A 325.

Los electrodos de soldadura deben ser como especifica la American Welding Society.

Previo a la ejecucién de los trabajos el Subcontratista debera enviar a EL CONTRATANTE
los procedimientos calificados WPS y PQR con los cuales va a desarrollar los trabajos.
Igualmente debe enviar a EL CONTRATANTE las calificaciones de los soldadores en los
procedimientos a utilizar.

Metal de relleno de la soldadura

El material de relleno de la soldadura debe conformar con las provisiones establecidas por la
AWS vy los paquetes de material de relleno de soldadura deben ser marcados
concordantemente.

GALVANIZADO

El galvanizado debe ser como se indica en los planos, y debe estar de acuerdo con ASTM A
123 0 ASTM A 153, segun aplique.

PLATINAS RESISTENTES A LA ABRASION

Cuando se indiquen en los planos las platinas resistentes a la abrasion deben tener limites
en el numero de dureza Brinell de 200 a 250. Su esfuerzo a la tension aproximado debe
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estar entre los limites de 6790 kg/cm? a 8330 kg/cm?. La composicién quimica en porcentaje
debe ser como sigue:

Elemento Porcentaje
Carbon 0.35/0.50
Manganeso 1.20/2.00
Fésforo 0.05 (Maximo)
Azufre 0.055 (Maximo)
Silicio 0.10/0.35

PINTURA Y ACABADOS

Requerimientos generales para esqguemas completos de pintura

Cuando se requiera aplicar en fabrica, o en el sitio de la obra esquemas completos de
preparacion de superficies y pintura sobre superficies metélicas de acero que lleguen a la
obra sin ningun tipo de proteccion temporal o definitiva, se debera cumplir con lo siguiente:

Preparacion de superficies metalicas

La preparacion y limpieza de superficies metalicas a ser pintadas cumpliran las
especificaciones normalizadas del Structural Steel Painting Council (SSPC) segun las
exigencias propias los esquemas especificados bajo este numeral. La superficie limpiada
debe tener, como minimo, un 96% del area con el grado de limpieza especificado y las
eventuales trazas o sombras deben quedar uniformemente distribuidas y no localizadas en
zonas especificas.

Cuando se utiliza algun tipo de abrasivo a presion para limpieza de las superficies, la
aplicacion de la pintura base o primer debe ser aplicada antes de que el medio ambiente
ataque a la superficie preparada, se debe respetar periodos de tiempo no mayor de 1 hora;
en caso de no cumplirse ese tiempo, se debera realizar nuevamente la preparacién de la
superficie hasta el grado especificado.

Materiales

Las pinturas, componentes de pintura y solventes a utilizar deben provenir de un mismo
fabricante y este debe ser de reconocida experiencia.

La arena a utilizar para limpieza de superficies por chorro de arena (sandblasting) debera ser
dulce, lavada, de alto contenido de silice, libre de barro, tierra y materias extrafias, con
particulas de tamafio adecuado y estar totalmente seca antes de su utilizacion. También
podra utilizarse granalla como abrasivo para la limpieza a presion.

El aire comprimido a utilizar para el proceso de limpieza con abrasivo a presioén debe estar
libre de agua y aceite.
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Aplicacién de pinturas

Durante la aplicacién de la pintura y el periodo de secamiento de ellas deberd cumplirse con
lo solicitado en las fichas técnicas de las pinturas respectivas. De forma general se tendran
en cuenta las siguientes indicaciones durante los trabajos de aplicacion de pinturas:

e Las capas de pintura de acabado deben ser de color diferente a las capas de pintura de
barrera. En caso de que sean del mismo color, la pintura de barrera debe ser mate y la
pintura de acabado brillante.

e Temperatura: No se deberd aplicar recubrimientos cuando la temperatura del medio
ambiente sea inferior a 4°C o superior a 43°C durante la aplicacion.

¢ Humedad: La adherencia de la mayoria de pinturas, excepto las de base acuosa, resulta
seriamente dafiada si la superficie por recubrir es contaminada con agua. Debe evitarse
pintar cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

e Viento: Se deben evitar las operaciones de pintura, sobre todo las aplicaciones por medio
de aspersion, cuando la velocidad del viento es muy alta ya que se desperdicia gran
cantidad de pintura y la apariencia de la superficie pintada generalmente no alcanza la
conformidad deseada ya que las particulas atomizadas secan antes de tocar la
superficie.  Vientos fuertes también ocasionan que las particulas de pintura en
suspension en el aire pueden llegar a contaminar areas adyacentes.

e Precipitacién: Ninguna aplicacion de pintura debe ser hecha en presencia de
precipitaciébn o cuando ésta es inminente ya que la precipitacion puede: causar mala
adherencia, erosionar la pintura fresca, depositar contaminantes quimicos, causar
manchas en la pintura, y alterar las propiedades de la pelicula, entre otras desventajas.

¢ La aplicacion de pinturas puede hacerse mediante brocha, rodillo, equipo de aspersion
con aire 0 equipo por aspersién sin aire. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas
y desventajas asi como sus limitaciones, en cualquier caso se debera utilizar el método
propuesto por el fabricante del producto que se vaya aplicar.

Inspeccidn

La inspeccion debera realizarse durante y después de la preparacion de la superficie y
aplicacion de las pinturas para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y los
requerimientos de aplicaciébn. Los aspectos mas importantes a inspeccionar seran los
siguientes:

e Seguridad: Debera asegurarse la proteccién de los operarios que ejecutaran el trabajo de
pintura, las personas cercanas a estos, los equipos que sean susceptibles de dafio
causado por las actividades o productos que seran empleados en el proceso de pintura,
etc. El area de trabajo debe ser acordonada con el fin de evitar que personas de areas
adyacentes sean lesionadas.

e Preparacion de la superficie: La inspeccion de la preparacion de superficie consiste en un
andlisis visual, tanto del grado de limpieza como del perfil de anclaje desarrollado en la
superficie por el método utilizado.

¢ Adherencia de la pintura: Se deben practicar pruebas de adherencia de la pintura en
puntos escogidos al azar sobre todo cuando se tienen sospechas de contaminacion de la
superficie inicial y entre capas de pintura.
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e Se exigira el uso del equipo de proteccion personal y de confinamiento del area donde se
efectlen los trabajos de limpieza con chorro de arena y pintura, para proteger el personal
y los equipos e instalaciones adyacentes, y minimizar la contaminacion ambiental.

Ademas de las inspecciones descritas arriba se debera hacer una inspeccion final a todo el
sistema aplicado. Esta evaluacion se hard para verificar que el espesor de pelicula seca del
sistema total y que el color del acabado sean los que se especificaron.

Equipos parainspeccion

Las inspecciones deberan realizarse con los equipos apropiados como se indica a
continuacion:

e Estandares visuales: Son placas metalicas preparadas por la SSPC con diferentes
grados de limpieza. El grado de limpieza es determinado mediante una comparacion
visual de los estandares y el metal tratado.

¢ Micrometro: Instrumento que mide el perfil de anclaje que un abrasivo es capaz de hacer
en el substrato.

e TermoOmetro de Superficie: Instrumento necesario para conocer las temperaturas del
substrato y asegurarse de que la pintura sea aplicada dentro del rango de temperatura
permisible.

e Medidor de Pelicula Himeda: Instrumento que permite obtener lectura del espesor de
pelicula humeda, durante la aplicacion, constituye una herramienta no destructiva para
medir el espesor que tendra la pelicula una vez seca y curada.

e Medidor de Pelicula Seca: Instrumento a base de elementos magnéticos, que permiten
conocer el espesor de pelicula seca una vez que la pintura ha endurecido totalmente,
constituye también un método no destructivo de medicion.

e Peine de Ranura: Utensilio que tiene diez navajas con una separacion estandar entre
cada una de ellas. La superficie pintada es rayada vertical y horizontalmente con las
navajas y mediante una cinta adhesiva 3M especial que se pega a la ralladura y que se
desprende posteriormente, se verifica el % de adherencia que tiene el recubrimiento.

Esquemas de limpieza y pinturas

Limpieza de superficies: Limpiar las superficies con chorro de arena “a metal blanco” (SSPC-
SP5 “White Blast Cleaning”) hasta obtener un perfil de anclaje de 35 a 50 micrones.

Imprimante: Aplicar una (1) capa de Primer Inorganico de Zinc de Altos Sélidos, de 75
micrones (3 mil) de espesor de pelicula seca.

Barrera: Aplicar una (1) capa de pintura Epoxi-poliamida, de 75 micrones (3 mil) de espesor
de pelicula seca.

Acabado: Aplicar una (1) capa de Pintura Epoxi-Poliamida, de 75 micrones (3 mil) de espesor
de pelicula seca.

Requerimientos particulares para reparacion de dafos vy superficies de acero
imprimidas en obra no cubiertas por el numeral anterior

Las superficies ya pintadas en taller que se encuentren dafadas o las superficies de acero
gue sean imprimadas en obra (no cubiertas por el numeral anterior), deben ser preparadas
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de acuerdo con el SSPC-SP3 “Power Tool Cleaning” (Limpieza mecanica) y en caso que no
puedan limpiarse adecuadamente mediante limpieza mecanica pueden ser preparadas
conforme a lo indicado en el SSPC-SP2 “Hand Tool Cleaning” (Limpieza con herramientas
manuales).

Las costuras abiertas de superficies susceptibles de retener humedad deben sellarse con
masilla de calafatear, aprobada antes de aplicar la segunda mano de pintura.

Las pinturas interiores no deberan aplicarse hasta que el &rea esté cerrada y en caso de que
estas superficies sean inaccesibles después de completado el montaje, se deben pintar
totalmente antes del montaje.

Preparacion de superficies metalicas

La preparacion y limpieza de superficies metdlicas a ser pintadas cumpliran las
especificaciones normalizadas del Structural Steel Painting Council (SSPC) segun las
exigencias propias los esquemas especificados bajo este numeral.

Materiales

Las pinturas, componentes de pintura y solventes a utilizar deben provenir de un mismo
fabricante que el resto de la estructura, a no ser que EL CONTRATANTE de permiso escrito
de otra cosa.

Las especificaciones para sand-blasting y aire comprimido siguen siendo igualmente validos,
cuando son aplicables.

Aplicacién de pinturas

Lo dicho sobre el trabajo en esquema general es aplicable.
Inspeccidn
Lo dicho sobre el trabajo en esquema general es aplicable.

Equipos parainspeccion

Cuando en el sitio de montaje no se haga un esquema de pintura completo, se debera tener
como minimo durante la ejecucion de los trabajos, instrumentos de medicién debidamente
calibrados para medir:

o Perfil de anclaje.
o Espesor de capa.
e Adherencia.

Esquemas de limpieza y pinturas

Limpieza de superficies: Limpiar las superficies de acuerdo con el SSPC-SP3 “Power Tool
Cleaning” (Limpieza mecanica) y en caso que no puedan limpiarse adecuadamente mediante
limpieza mecénica pueden ser preparadas conforme a lo indicado en el SSPC-SP2 “Hand
Tool Cleaning” (Limpieza con herramientas manuales).

Imprimante: Aplicar una (1) capa de Primer Inorganico de Zinc de Altos Sdlidos, de 75
micrones (3 mil) de espesor de pelicula seca.

Barrera: Aplicar una (1) capa de pintura Epoxi-poliamida, de 75 micrones (3 mil) de espesor
de pelicula seca.
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Acabado: Aplicar una (1) capa de Pintura Epoxi-Poliamida, de 75 micrones (3 mil) de espesor
de pelicula seca.

Esquema de colores

Siempre que no se solicite por parte del cliente algun color especifico, el color de pintura de
acabado a aplicar serd Azul oscuro, RAL 5009. El Subcontratista debera solicitar aprobacion
a EL CONTRATANTE sobre colores antes de adquirir cualquier cantidad de cualquiera de las
pinturas especificadas.

EJECUCION DEL TRABAJO

El Subcontratista debera tener en cuenta que independientemente de las normas, origen de
materiales o0 métodos de disefo, las especificaciones, célculos finales y dibujos deberan
estar en unidades 1SO.

FABRICACION

El Subcontratista deberd suministrar de conformidad con las dimensiones y detalles
mostrados en los planos 6 las indicaciones de EL CONTRATANTE, todos los materiales
necesarios para la fabricacion de las estructuras metalicas que forman parte del proyecto
incluyendo lo siguiente:

- El disefio de las conexiones que debera seqguir las prescripciones establecidas en
este documento.

- Los planos de montaje y de taller

- El premontaje en taller de los subconjuntos, asi como las marcas de identificacion,
empaque, cargue y transporte.

- El tratamiento de las superficies que sera de acuerdo con el numeral de pinturas y
acabados de este documento.

- Los tornillos, tuercas y arandelas empleados en todas las conexiones asi como en el
sistema de fijacion de las estructuras a sus bases de apoyo.

- Las listas de materiales, sefialando los pesos individuales y totales de cada miembro
de la estructura.

Disefio

Cuando se realice un disefio por parte del Subcontratista, como los requeridos en esta
especificacion, éstos deberan hacerse con base en el cédigo AISC “Manual of Steel
Construction” (ASD o LFRD). Adicionalmente, el Subcontratista debera verificar que los
disefios por él efectuados cumplan con las normas técnicas para disefio y construccion de
estructuras de acero vigentes como norma en el lugar de construccion.
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Las conexiones deben disefiarse y detallarse como sigue:

- Las conexiones de taller podran ser soldadas o pernadas con pernos de alta
resistencia.

- Las conexiones de campo serdn pernadas, si no se muestra otra cosa en los planos.
Los agujeros que se requiera hacer en campo seran taladrados y pulidos.

Si no se dice otra cosa, las conexiones estandar para entramados serdn como se muestra en
la tabla 1 de la parte 4 del manual AISC; estas conexiones tendran el maximo numero de
tornillos de la tabla o su equivalente en soldadura.

Las conexiones apernadas seran disefiadas teniendo en cuenta el corte en la parte roscada;
los pernos seran conforme al ASTM A 325 y cada perno sera provisto de su arandela de
presion. Los agujeros para los pernos seran 1/16” mayores que el diametro del perno. Las
conexiones soldadas seran hechas con electrodos E70XX. Toda soldadura sera conforme al
“American Welding Society Standards” y las modificaciones de las especificaciones AISC.

Para conexiones a momento de vigas, el disefio se hara para el valor indicado en planos y
en su defecto para la capacidad a momento pleno de la viga. Cuando se especifiquen
conexiones sometidas a fuerza de corte o axial en elementos estructurales (vigas, puntales,
etc.) para el disefio se procedera de la siguiente manera:

Se usara el valor indicado en planos y en su defecto, se considerard como minimo el 50% de
la capacidad a fuerza maxima cortante del elemento. Si el elemento estructural se encuentra
sometido a una fuerza de traccion o compresion, el disefio de la conexion considerara como
minimo el 50% de la fuerza méxima de traccion 6 un minimo de 3 Ton. Toda el area de la
seccion transversal de la viga debe ser considerada para la maxima tension.

Los pernos para conexiones de escaleras, vigas y canales invertidos seran pernos
maquinados de 5/8” de diametro si no se dice otra cosa en los planos. Los pernos para
conexiones de pasamanos podran ser maquinados de 5/8” de diametro.

Las conexiones para riostras, donde las cargas no estén indicadas en los planos, seran
disefiadas para minimo 5000 kilogramos o para la mitad de la capacidad a tension del area
neta del miembro. No menos de dos pernos seran usados para cualquier conexion. El
espesor minimo de las cartelas sera 1/16 mayor que el espesor del miembro a conectar.

El Subcontratista sometera todos los calculos a EL CONTRATANTE, para sus comentarios,
antes de iniciar el trabajo de taller. El Subcontratista también suministrara la documentacion
requerida para su presentacion a las autoridades competentes, incluyendo calculos y planos
firmados por un ingeniero acreditado en el lugar donde se construira la obra.

Planos para montaje vy planos de taller

Planos para montaje

Mostrando los detalles completos con dimensiones, cortes, tolerancias, y localizacion relativa
de cada elemento; se acotaran los niveles de los pisos, los ejes de las columnas y los
desplazamientos de los ejes. Los planos se dibujardn a una escala que permita apreciar
claramente la informacién. Cuando se utilicen en las uniones pernos de alta resistencia, en
los planos debera indicarse el tipo de conexiéon (aplastamiento con apriete normal,
aplastamiento con tensionamiento total, tensién directa o deslizamiento critico).
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Planos de taller

Desarrollados con base en los planos de montaje, deben contener toda la informacion
necesaria para la correcta fabricacion, incluyendo localizacion, tipos y dimensiones de
pernos, remaches y soldaduras. Cada plano de taller debe contener, como minimo, el
esquema con los ejes tedricos, lineas de gramil, los perfiles con indicacion de material y su
ubicacién real, las dimensiones de cada elemento (Si se trata de estructuras remachadas o
atornilladas debe mostrarse la longitud total, descuentos y distancias entre perforaciones; si
son soldadas la longitud del miembro, descuentos, destijeres y simbolos de la soldadura
necesaria), la forma de las cartelas y su numeracion, la identificacion y cantidades y todos
los cortes, secciones o detalles necesarios para mostrar claramente la union de los perfiles,
montantes o diagonales.

Los planos especificados anteriormente seran desarrollados a partir de los planos unifilares
de construccion y las modificaciones subsiguientes emitidas por EL CONTRATANTE.

Programa de trabajo

EL CONTRATANTE suministrara al Subcontratista las fechas de inicio y terminacion de la
fabricacion (entiéndase listo para despacho a obra), asi como las prioridades de fabricacién.

El Subcontratista desarrollard su programa detallado de ingenieria de taller y fabricacién y lo
entregara a EL CONTRATANTE para su aprobacion.

Procedimiento de trabajo

Los trabajos se realizaran de acuerdo con las especificaciones y planos de dimensiones
generales entregados por EL CONTRATANTE, donde se indica la geometria, secciones,
ejes, elevaciones, y ubicacion relativa de todos los elementos. El Subcontratista debera
cumplir lo que esté alli especificado y todo lo indicado en este documento.

El Subcontratista sera el Unico responsable por la realizacion del trabajo. Los comentarios
de EL CONTRATANTE a los planos de taller y de montaje y a los disefios de conexiones
suministrados por el Subcontratista no relevaran a éste de su responsabilidad respecto a la
fabricacion de todas las partes y a la estabilidad de la obra en lo que concierne a las partes
disefiadas por él.

El Subcontratista entregara dos (2) copias de cada plano y su correspondiente archivo
magnético en la plataforma de CAD que se acuerde, por cada emision que presente para
revision de EL CONTRATANTE, quien devolvera en 1 semana los planos y documentos
debidamente calificados de acuerdo con la siguiente convencion:

NA: NO ACEPTADO (DEVUELTO PARA CORRECCION)
RA: REVISADO Y ACEPTADO

RC: REVISADO Y ACEPTADO CON COMENTARIOS
PIU: PARA INFORMACION UNICAMENTE

Los planos del Subcontratista indicaran claramente el nimero, titulo y nimero de revision del
plano por EL CONTRATANTE al que hacen referencia; los planos de montaje del
Subcontratista incluiran una lista detallada de los planos (con titulo y nimero) de todos los
componentes estructurales indicados en el propio plano de montaje.
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En caso de modificacion de un plano, el Subcontratista sometera de nuevo a aprobacién, no
s6lo el plano de montaje, sino también todos los planos detallados pertinentes que hayan
sido modificados. La modificacién se evidenciara en la parte dibujada, en la lista detallada
del plano y en los propios planos detallados.

Si el Subcontratista requiere realizar sustituciones, las mismas deberan ser aprobadas por
EL CONTRATANTE vy el incremento de cantidades a causa de esto serd por cuenta del
Subcontratista.

Los planos de taller suministrados por el Subcontratista deben incluir toda la informacion
necesaria para la fabricacién de las estructuras del proyecto, especificando claramente sus
partes constitutivas asi:

- Dimensionamiento de todos los elementos y piezas indicando, si es el caso, las
sustituciones que el Subcontratista propone.

- Detalle y dimensiones del tipo de conexion, platinas, soldaduras, tornillos, diametro
de pernos y tipo de electrodos.

- Lista de materiales correspondiente a cada estructura, indicando para cada elemento
las dimensiones, peso unitario y peso total.

- Indicacion clara de la localizacién y secuencia del montaje y de la marca de
identificacion que debe llevar cada pieza que se envie suelta a la obra.

- La lista de materiales preparada por el Subcontratista serd presentada para su
aprobacién junto con la primera emision de los planos de montaje.

Las marcas de cada componente estructural se referirdn a los nimeros correspondientes del
plano del Subcontratista; las copias reproducibles de los planos a ser entregados a EL
CONTRATANTE deberan ser también marcadas de la misma manera por el Subcontratista.
Cada renglén que constituya un elemento separado, aun cuando esté compuesto de varias
partes previamente ensambladas en el taller, llevar4 marcas separadas.

El Subcontratista desarrollara los planos de taller de los pisos metalicos, asi como todos los
dibujos de laminas de acero en general, de acuerdo con los dibujos normalizados
suministrados por EL CONTRATANTE. Es obligacién del Subcontratista verificar que sus
planos y disefios estén de acuerdo con las presentes especificaciones.

Fabricaciéon

Antes de iniciar la fabricacion, el Subcontratista debe avisar a EL CONTRATANTE de la
disponibilidad en su taller de los materiales que se usaran en la obra, con el objeto de que se
puedan examinar los Certificados de Calidad de ellos, y si lo amerita, ordenar las pruebas
adicionales que sean necesarias para demostrar su buena calidad; los costos de estas
pruebas estaran a cargo del Subcontratista.

Los Certificados de Calidad del material se exigirdn por colada para perfiles y laminas y se
verificaran las propiedades mecanicas y composicién quimica.

En caso de prefabricar los perfiles estructurales a partir de lamina, las uniones seréan
soldadas con soldadura de calidad E70XX de corddn continuo y con tamafios de filete de
acuerdo a la siguiente tabla:
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TAMANO MINIMO DE FILETE DE SOLDADURA
Espesor de lalamina de mayor espesor Tamafio minimo del filete de soldadura
Hasta 72 “ 3/16” (5mm)
Desde /2 “ hasta % “ Ya“ (6mm)
Ya " 1% 5/16” (8mm)
1% 2" 3/8” (10 mm)
2" 6" Y2 “ (12 mm)
Mayor a 6” 5/8” (16 mm)

Nota: El Tamafio minimo del filete de soldadura no debe exceder el espesor de la ldmina
mas delgada.

Se debe tener especial cuidado con realizar estas soldaduras con equipo automatico que
garantice tanto el espesor de la soldadura como el grado de penetracién de ésta, ademas
debe garantizar que no se doblen o deformen las laminas que conforman el perfil asi
prefabricado. Estos perfiles armados a partir de laminas soldadas deben tener como minimo
las mismas propiedades mecénicas como dimensiones exteriores, area transversal y de
cortante, inercias, modulos de seccibn, etc; que los perfiles laminados equivalentes.

En el caso de encontrarse conexiones de campo atornilladas, las perforaciones para los
tornillos deberan realizarse por medio de punzén o de taladro, y deberan ser 1/16” mayor
que el diametro nominal del tornillo. El torque debe cumplir con lo especificado en el AISC.

Las laminas estriadas y rejillas seran cortadas a la medida en el taller. Como regla general,
las rejillas serdn galvanizadas por inmersion en bafio caliente a menos que se indique lo
contrario en los planos. Las juntas entre las placas o rejillas reposaran sobre vigas de
soporte.

Todas las superficies de los elementos mecanizados estaran libres de irregularidades (filos
cortantes, rebabas, esquinas agudas, etc.); los filos rugosos y rebabas provenientes de
oxicortes, cizallamientos, o cortes con sierra de miembros estructurales, pasamanos, platinas
de piso, etc., seran pulidos. Todas las costuras soldadas se limpiaran cuidadosamente para
eliminar escorias residuales.

El Subcontratista deberd controlar en el taller las dimensiones de los elementos
estructurales, de tal manera que concuerden con los planos de taller aprobados. Todos los
materiales deben cumplir como minimo con todas las tolerancias de fabricacion estipuladas
en la especificacion ASTM A 6, antes de la fabricacion de la estructura.

La longitud de los miembros no puede variar en mas de 1,6 mm (1/16”) en miembros desde
1,0 hasta 6,0 metros de longitud. Para longitudes superiores se tendra un limite
proporcional al anteriormente indicado y 1,0 milimetro para miembros menores a 1,0 metro

Archivo: 25. ACERO ESTRUCTURAL VERSION 1 25-11




AJUSTE, ACTUALIZACION, TERMINACION O FORMULACION DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ZONA 4 SUBZONA 4B

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

de longitud. La curva entre dos puntos laterales de soporte de un elemento recto, debe ser
inferior a 1/500 de la distancia entre los puntos de soporte del elemento.

El trabajo de soldadura en taller debera efectuarse con soldadura eléctrica de arco. Los
electrodos deberan ser revestidos, especiales para soldadura de acero de baja resistencia, y
deberan estar homologados de acuerdo con la norma “Structural Welding Code AWS D1.1”.
El tipo y marca comercial deberan ser sometidos a la aprobacién de EL CONTRATANTE
antes de su utilizacion.

Para las conexiones soldadas en las cuales el menor espesor de los elementos conectados
sea mayor a 4,6 mm, la soldadura debera aplicarse segun la publicacion de la AWS D1.1
“Structural Welding Code — Steel”, y para el caso que el menor espesor de los elementos
conectados sea menor o igual a 4,6 mm, debe utilizarse la publicacion AWS D1.3 “Structural
Welding Code — Sheet Steel”.

Una vez haya sido removido de sus cajas originales, el material de soldadura debe ser
protegido o almacenado, segun las indicaciones del fabricante del electrodo, fuera de la
humedad y a una temperatura constante entre 120 y 200 grados centigrados de tal forma
que no se afecten adversamente las propiedades especificadas y las caracteristicas de la
soldadura. Los electrodos que no hayan sido utilizados luego de dos horas de exposicion a
la atmdsfera deben ser sometidos a una temperatura entre 370 y 426 grados centigrados
durante una hora antes de ser reutilizados, este proceso debe realizarse una sola vez,
después de la cual los electrodos deben ser desechados. Igualmente, el Subcontratista
debera someter a aprobacion los procedimientos de soldadura de acuerdo con los
requerimientos de la AWS.

Se le exigiran los Certificados de Calificacion vigentes de los soldadores que participaran en
el proceso, expedidos por un centro técnico idoneo y reconocido para tal fin. Estos
certificados deben cumplir con la norma AWS D1.1.85.

Se utilizardn marcas tipo bajo relieve con punzén o estampado. Las marcas pintadas no son
aceptables. Las marcas incluirdn el numero del plano correspondiente y la posicién en el
plano y estaran circundadas por un recuadro delineado con pintura blanca para su facil
reconocimiento en el campo. En caso de estructuras de mas de una unidad, los recuadros
que circundan las marcas seran de diferentes colores. Las marcas deberan permitir
diferenciar la estructura y el nivel al que pertenece la pieza.

Las piezas cuya longitud sea mayor de 3,50 m, deben llevar marcas en los dos extremos, en
caras alternas. Las columnas llevaran la misma designacion que se muestra en los planos;
cuando la construccion tenga mas de dos pisos, las columnas serdn marcadas ademas con
amarres. Las vigas y otros miembros estructurales serdn marcados con el nidmero que
indiquen los planos de taller.

Las plataformas para los equipos seran completamente preensambladas en el taller,
incluyendo las barandas, los soportes horizontales y marcas para su revision en el pre-
montaje. Las barandas se desmantelaran y despacharan separadamente, con marcas
indicando el nimero de plano, las marcas del equipo y la elevacién de la plataforma.

A fin de garantizar el correcto montaje de la estructura en el sitio de trabajo, se realizaran en
el taller pre-ensambles en blanco de acuerdo con los siguientes criterios:

- Se ensamblarq toda la estructura comprendida entre dos porticos de carga
consecutivos, teniendo que demostrar la correcta intercambiabilidad de perfiles que
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correspondan a una misma posicion; la seleccion de los pérticos de carga y los
miembros a intercambiar serd definida por EL CONTRATANTE.

- Como minimo se realizardn 4 pre-ensambles de taller, los cuales pueden ser
aumentados a juicio de EL CONTRATANTE en caso de no resultar satisfactorios los
pre-ensambles minimos exigidos.

- Todas las juntas se realizaran de manera provisoria por medio de tornillos o pines,
diferentes a los tornillos definitivos, a fin de permitir la colocacion de los diferentes
elementos en su posicién exacta.

- Los elementos de montaje seran dimensionados por el Subcontratista.

Los agujeros seran taladrados, punzados y limados o punzados en angulo recto a la
superficie del metal y no se haran o agrandaran con oxicorte; deberan tener un corte limpio
sin rasgaduras o bordes irregulares y sin rebabas resultantes de taladro. Los agujeros en las
bases de las platinas de soporte seran taladrados.

Las columnas y otros miembros a compresion deben tener los extremos pulidos para que
tengan un contacto total con los soportes y platinas de base; los cortes cuadrados en las
columnas se permitirdn si lo aprueba EL CONTRATANTE. Las superficies esmeriladas
seran protegidas para su embarque y almacenamiento en campo.

La posicibn y diametro de los agujeros permitira el montaje sin necesidad de realizar
operaciones adicionales en el campo, tales como perforaciones, etc.

El suministro incluird pernos, tuercas y arandelas para el montaje, en exceso de por lo
menos 5% de lo que se necesite. El juego de cada conectador se compondra de tornillo, dos
tuercas, arandela plana y de presion. Eljuego debe despacharse ensamblado a la obra.

A menos que se especifique lo contrario, las estructuras seran entregadas en el estado méas
avanzado posible de prefabricacion que sea compatible con el transporte y que en todo caso
facilite el rapido montaje en el campo. Las conexiones ejecutadas durante la etapa de
prefabricacién pueden estar soldadas, a menos que se especifique lo contrario en los planos,
y solo si cuentan con los comentarios de EL CONTRATANTE.

Inspeccién y prueba

Durante el curso del trabajo y en el momento de la entrega de los materiales, todos los
renglones del suministro seran revisados por EL CONTRATANTE.

- La conformidad de los materiales respecto a las especificaciones mecanicas y
quimicas de norma.

- La conformidad dimensional y el aspecto visual de los materiales usados.
- La conformidad dimensional de la estructura global.

- La idoneidad de los soldadores asignados a la obra, a través de pruebas de
calificacion.

- La correcta ejecucion de las conexiones (soldadas y/o atornilladas).
- El grado de premontaje.

- La correcta aplicacion de la preparacion de la superficie y/o galvanizacion de la
superficie.
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- La correcta marcacién de los renglones.
El correcto empaque, cargue, estibado y preparaciéon para embarque.
Revision de los materiales

Después de la procura, pero antes de la mecanizacion o procesamiento, los materiales seran
sometidos a inspeccidn en el taller del Subcontratista.

Esta inspeccion la realizardA EL CONTRATANTE, después de haber sido notificado por el
Subcontratista de la llegada del material. EL CONTRATANTE se asegurard de que los
materiales sean los apropiados, examinara los Certificados de Calidad presentados por el
Subcontratista y, en caso de considerarlo necesario, podra exigir la realizacion de pruebas
suplementarias.

El costo de cualquier prueba adicional necesaria para rastreo y procedencia del material sera
por cuenta del Subcontratista.

Revision de los materiales

EL CONTRATANTE verificara el 5% de cada lote de piezas presentadas para su prueba. En
caso de error, dicho porcentaje se incrementara de la manera siguiente:

10% En caso de 1 error

20% En caso de 2 errores
40% En caso de 3 errores
80% En caso de 4 errores

El costo de estas revisiones, incluyendo todos los costos relativos a las actividades de EL
CONTRATANTE, sera por cuenta del Subcontratista.

Otras pruebas

Durante el curso de sus visitas, EL CONTRATANTE efectuara revisiones visuales en lo que
concierne a la fabricacion de las conexiones y la calidad de su ejecucion. Efectuara
revisiones especiales respecto a formas, agujeros, soldaduras, preparacion de superficies y
marcas.

Cuando asi lo exija EL CONTRATANTE, las soldaduras serdn sometidas a pruebas no
destructivas. Las soldaduras de estructuras serdn sometidas a inspeccion visual y
dimensional el 100%, y a tintas penetrantes hasta un méaximo del 50% de la longitud total, a
criterio de EL CONTRATANTE. Las soldaduras a tope de perfiles seran traslapadas y
ensayadas mediante ultrasonido el 100%.

Cuando sea necesario, el galvanizado final o el “primer” sera examinado para verificar su
continuidad y espesor y para asegurar que la preparacion para empaque no se inicié antes
de que se hubiese secado completamente las capas aplicadas.
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Preparacion para despacho y transporte

El Subcontratista emitira un procedimiento de manejo, empaque y embarque de las
estructuras para revision de EL CONTRATANTE. Las estructuras prefabricadas seran
cargadas, estibadas y transportadas a la obra bajo responsabilidad del Subcontratista.

Para que los materiales puedan ser cargados dentro de los contenedores o trailers, el
Subcontratista debera tomar en cuenta las dimensiones maximas a fin de establecer el
alcance de la prefabricacion. El Subcontratista verificara la disponibilidad del transporte y las
posibles interferencias para realizar el mismo.

Para el embalaje, todas las estructuras rectas deben ser zunchadas y colocadas en
paguetes marcados con el numero de identificacion del elemento (posicion).

Los dispositivos de seguridad (pasarelas, escaleras y plataformas) seran removidos de la
estructura principal correspondiente y seran agrupados y empacados en forma compacta
para minimizar la relacion volumen/peso de los bultos.

Todo material suelto (tornillos y tuercas, cartelas, esquineros, etc.) sera empacado en
estuches o cajas de metal o madera. Las tuercas y tornillos sueltos serdn empacados en
cajas cuidadosamente marcadas por lo menos en dos sitios, con pintura resistente al agua,
indicando el namero de la Requisicion de Materiales, el numero del plano de EL
CONTRATANTE vy el tipo y calidad de los tornillos y tuercas alli contenidos. Como norma,
cada caja contendra un solo tipo de tornillo y tuerca.

El cargue sobre los medios de transporte y su descargue deberd ser ejecutado lo mas
cuidadosamente posible, de manera que se evite una deformacion peligrosa en el material.
La manipulacién se efectuara con eslingas revestidas de lona, de tal forma que se evite al
maximo el dafio al acabado.

MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO

De acuerdo con esta parte de la especificacion, el Subcontratista debera realizar los
montajes de las estructuras de acero necesarias para las obras objeto del subcontrato, de
acuerdo con los alineamientos, dimensiones, elevaciones y exigencias mostradas en los
planos y/o las indicaciones de EL CONTRATANTE.

Para la etapa de montaje en campo, el Subcontratista debe disponer de los medios auxiliares
y equipos, asi como todo el personal calificado necesario para la ejecucion de un correcto
ensamble de todos los elementos. Estos medios seran equipos de soldadura, de izaje, de
ajuste de tornillos, andamios, equipos de topografia, etc.

Asi mismo proveera, a su cargo, la totalidad de los materiales permanentes y fungibles que
se requieran en esta operacion.

EL CONTRATANTE suministrara las fechas de inicio y terminacién de las actividades de
montaje y definird las prioridades de trabajo; el Subcontratista suministrarq el programa
detallado de trabajo que involucre todas las actividades propias del montaje, asi como los
respectivos histogramas de equipos y personal, los cuales seran presentados para
aprobacion de EL CONTRATANTE.
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La aprobacion de los procedimientos de montaje no eximiran al Subcontratista de la total
responsabilidad por la seguridad de sus métodos o por las fallas o deformaciones que pueda
sufrir la estructura durante este proceso, cuyos costos de reparacion o reposicion seran a su
cargo.

El Subcontratista debera tomar todas las precauciones necesarias para eliminar los
esfuerzos adicionales que puedan ser ocasionados por los equipos o procedimientos de
montaje; revisara el nivel de los pedestales sobre los cuales montara las estructuras y la
correcta posicion de los pernos de anclaje. Las estructuras deberan quedar bien niveladas y
aplomadas antes de proceder a la instalaciéon del mortero de nivelacion (grouting). Esta
revision la realizara el supervisor de montaje de el Subcontratista con ayuda de aparatos de
topografia, si es del caso.

No se permitird la colocacién de tornillos o soldaduras permanentes hasta que la estructura
montada esté adecuadamente alineada y asegurada en la base.

Las eventuales modificaciones que resulten necesarias en la fase de montaje, ya sean
causadas o producida por el mal disefio y/o ejecucion de el Subcontratista durante la
prefabricacién, estaran a cargo de éste sin reembolso alguno.

Alcance de los trabajos

El Subcontratista debe incluir todos los gastos y labores involucrados con el desarrollo del
proyecto tales como: Direccidn, supervisién, administracién, mano de obra directa, mano de
obra indirecta, mano de obra especializada, planos de taller, montaje y “As Built”, laboratorios
para ensayos y pruebas, certificados de materiales (MTR), ensayos no destructivos (tintas,
Rayos X, radiografias, toma de durezas), herramientas, equipos, materiales de montaje,
consumibles, suministro de cualquier material que se requiera para la ejecucién de los
trabajos, retoque de superficies galvanizadas o pintadas, movilizacion y desmovilizacion.

Ademas de las labores descritas anteriormente, las siguientes actividades también hacen
parte del alcance que el Subcontratista esta obligado a realizar:

- En caso que el Subcontratista requiera importar la estructura y/o los materiales al pais
donde se ejecuta la obra, este sera responsable de todos los gastos requeridos por el
transporte, la nacionalizacion y debera pagar todos los impuestos requeridos.

- El Subcontratista es responsable por el descargue de las estructuras y materiales
desde el camién y su posterior transporte hasta el sitio de instalacion.

- El Subcontratista realizard un control de recepcién en el momento del descargue en
presencia de un supervisor de EL CONTRATANTE, con el fin de detectar dafios y
pérdidas en las estructuras o materiales que puedan ser imputables al transportador,
y se realizara un protocolo de recepcion firmado por ambas partes

- Durante el transcurso del montaje de las estructuras, el Subcontratista debe
transportarlas desde su almacén o desde el camion hasta el sitio de la instalacion,
posicionandolas para iniciar las labores de montaje.

- El cuidado, la preservacion y la integridad de las estructuras y materiales son de
completa responsabilidad del Subcontratista desde el momento que sean recibidos en
obra, hasta que oficialmente sean entregados y recibidos a satisfaccion por EL
CONTRATANTE.

Archivo: 25. ACERO ESTRUCTURAL VERSION 1 25-16




AJUSTE, ACTUALIZACION, TERMINACION O FORMULACION DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ZONA 4 SUBZONA 4B

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

- Es también responsabilidad del Subcontratista la proteccion de los equipos de
proceso en operacion.

- El Subcontratista esta obligado a diligenciar todos los formatos de protocolo de
pruebas, mediciones, chequeos de alineamientos y todas aquellas pruebas que
permitan asegurar el cumplimiento de las normas de la calidad en la construccion.

- El Subcontratista esta obligado a acometer todas las obras necesarias para entregar
a satisfaccion la obra, costos que debe incluir dentro del precio del montaje, asi como
los costos del transporte de materiales y personal, carga, descarga y manejo del
material necesario para la obra, cuidado y protecciéon de las estructuras y materiales a
instalar, aseo y retiro de escombros, pago de salarios, prestaciones y demas
prebendas laborales, seguros del equipo de construccion y del personal.

Excepto que se defina de otra manera, para el pago final de las partidas, el Subcontratista
deberé haber entregado:

- Los planos As Built, los certificados de pruebas y materiales y el computo de todos los
materiales instalados y aceptados, entregados por el Subcontratista.

- Con el propoésito de no obstaculizar o demorar la ejecucion de los trabajos, todos los
materiales y sus cantidades deben ser verificados por el Subcontratista y avisar a EL
CONTRATANTE en el caso de encontrar alguna inconformidad o faltante.

Movilizaciéon y desmovilizaciéon

El Subcontratista debera suplir, instalar y desmantelar al término de la obra, las facilidades
temporales necesarias para la ejecucién del trabajo incluyendo, pero sin estar limitado a, lo
siguiente:

- Oficinas temporales del Subcontratista, almacén utilizado para guardar todas las
estructuras, materiales, equipos y herramientas.

- Se le entregara al Subcontratista un area suficiente para que instale a su propio costo
sus oficinas, bodega y un pequefio taller de ser necesario. Se le entregaran en un
punto cercano los servicios de energia eléctrica y agua de uso industrial, los cuales
se facturaran a tarifas que se comunicaran oportunamente; no obstante, el
Subcontratista debe tomar las previsiones necesarias para suministrar estos servicios
auténomamente.

- Las facilidades temporales deberan estar concluidas antes de dar comienzo a la obra.

- Una vez terminada la obra, el Subcontratista debera desmontar los equipos e
instalaciones temporales indicados anteriormente, asi como cualquier otra instalacion
0 equipos transitoriamente necesarios para la construccion de la obra, y debera dejar
en orden las areas empleadas durante la ejecucion de la misma, incluyendo la
limpieza y retiro de basuras, escombros y desperdicios, siendo requisito
indispensable para la liquidacion del contrato. Si el Subcontratista no lo hiciere, EL
CONTRATANTE lo hara, colocando todas las pertenencias que logre identificar como
propiedad del Subcontratista en bodegaje. EIl costo del proceso correra por cuenta
del Subcontratista y seran deducidos de cualquier suma que se adeude. Se entiende
que EL CONTRATANTE no asume responsabilidad sobre las pertenencias del
Subcontratista ni sobre los costos de bodegaje, entendiéndose cumplidas sus
obligaciones con el simple aviso al mismo del sitio del bodegaje.
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Localizacion y replanteo

El Subcontratista debera localizar y replantear todas las estructuras y areas dadas como
referencia en los planos para las diferentes obras de acuerdo con los niveles, ejes,
dimensiones y demés detalles indicados, y debera revisar los disefios e informar a EL
CONTRATANTE de cualquier interferencia o anomalia con el fin de que se tomen las
correcciones necesarias.

Durante el montaje, el Subcontratista debera tener en cuenta lo siguiente:

Bases: Las bases y platinas de soporte podran ser fijas 0 sueltas como lo determinen
los planos de taller y seran niveladas y alineadas usando cufias metalicas, calzas o
como lo indiquen los planos. Cuando los miembros tengan una exacta y adecuada
posicion y los pernos y tuercas estén apretados, EL CONTRATANTE autorizara para
que toda el area de soporte bajo la platina de apoyo se llene con el grouting
adecuado, que sera suministrado por el Subcontratista.

Ensamble: Después de ensamblar los diferentes miembros que forman parte de una
estructura completa, estos seran alineados y ajustados correctamente antes de ser
asegurados definitivamente. Las tolerancias seran conforme al “AISC Code of
Standard Practice”. En la medida en que el montaje avance, la estructura debe estar
asegurada con riostras que resistan toda la carga muerta y de viento y los esfuerzos
propios del montaje. A menos que se requiera removerlos, todos los pernos de
montaje utilizados para el proceso de soldadura seran asegurados fuertemente y
dejados en el sitio. Si los pernos de montaje son removidos, los agujeros deben ser
rellenados con soldadura.

Separadores: Los separadores y pernos de montaje no seran utilizados para forzar en
sitio alineamientos de partes prefabricadas, de este modo se causan esfuerzos en
pernos, remaches y soldaduras de la obra terminada. Los separadores no se
utilizaran de manera tal que provoquen distensién o dafio del metal.

Uniformidad en el Apernado: Los pernos seran colocados adecuadamente entre los
agujeros sin causar dafio a la rosca o cabezas de los pernos. Las cabezas de los
pernos y tuercas que se apoyen en superficies inclinadas con pendientes superiores a
1:20 con el plano normal al eje del perno, seran provistas de arandelas de nivelacion
para conseguir un apoyo uniforme y total en la cabeza o tuerca. Las cabezas de
pernos y tuercas seran ajustadas contra las piezas metdlicas con la herramienta
adecuada.

Dafios en el recubrimiento: Cualquier dafio en el recubrimiento sucedido durante el
montaje serd reparado por el Subcontratista bajo la aprobacion de EL
CONTRATANTE, de acuerdo con la norma ASTM A 780 para superficies
galvanizadas y de acuerdo con el plan de pintura establecido para superficies no
galvanizadas.

Tratamiento de sobrantes: Los sobrantes de las barras de soldadura se consideran
toéxicas por su alto contenido de metales pesados y fundentes; deberan ser
recolectadas y dispuestas en el sitio destinado para la disposicion de residuos
especiales y se llevara un inventario de estos materiales. Asi mismo se procedera
para el almacenamiento temporal de los tarros o recipientes de pintura que sean
utilizados en este trabajo. La disposicion final de residuos especiales se llevara a
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cabo en rellenos especiales. Los recortes y desechos de metales deben entrar dentro
del programa de reciclaje de la planta.

Tolerancias de montaje

Las tolerancias de montaje son las prescritas en el numeral 7.11 del “Code of Standard
Practice for Steel Buildings and Bridges” del American Institute of Steel Construction (AISC).

Pernos en embebidos

- 1/8” (3.0 mm) centro a centro entre pernos adyacentes de un mismo grupo
- Y& (6.0 mm) centro a centro entre grupos adyacentes.

- Acumulacién maxima 1/4” (6.0 mm) por cada 100 ft (33 m) para mdultiples grupos de
pernos sobre un mismo alineamiento sin exceder 25 mm.

- Y4 (6.0 mm) entre centro de cualquier grupo de pernos al centro de la columna que
llega a este grupo de pernos.

Estas tolerancias solo aplican a las dimensiones mostradas en planos.

A menos que se indique lo contrario todos los pernos deben ser colocados
perpendicularmente a la superficie de apoyo de la columna correspondiente.

Miembros estructurales

1.- Columnas

- La columna se considera vertical cuando su posicion verdadera no excede 1/500 de
la linea vertical.

- Ninguna columna sobre una misma linea exterior del edificio podra estar fuera de su
alineamiento horizontal en mas de 1 2" (38 mm) por cada 300 ft (91 m) de longitud
del edificio, pudiéndose incrementar en %2” (12 mm) por cada 100 ft. Adicionales de
longitud sin sobrepasar los 3” (75 mm).

2.- Miembros que conectan a columnas

- El alineamiento horizontal de miembros que conectan a columnas se considera
aceptable si cualquier error de alineamiento es causado por la variacién en el
alineamiento de la columna siempre y cuando se mantenga dentro de los limites
permisibles.

- La elevacion de los miembros que conectan a columnas se considera aceptable si la
distancia entre el extremo final de la viga a la cara superior de la columna no se
aparta mas de +3/16” (5 mm) o0 —5/16” (8 mm) de la distancia especificada en dibujo.

3.- Otros miembros

- Miembros no cubiertos por lo anterior son considerados plomados verticalmente,
nivelados y alineados si el desplazamiento del miembro no excede 1/500 de una linea
recta que una los extremos de los miembros.
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MEDIDA Y PAGO

Todas las estructuras en Acero especificadas en los planos y en este documento se mediran
por kilogramos de material debidamente disefiado, fabricado, probado y montado de acuerdo
a lo especificado, segun las cantidades estimadas en la obra las dimensiones de los planos
ylo las autorizadas especificamente por EL CONTRATANTE.

Procedimiento parala medicion

A menos que se indique lo contrario, el peso de las estructuras serd determinado de la
siguiente manera:

- Los pesos se obtendran de los planos del taller usando un peso unitario del acero de
7.85 ton/m3. Se imprimira una lista de materiales correspondientes a cada plano de
montaje,

- Indicando la descripcion del elemento, sus dimensiones, nimero de piezas, peso unitario
y peso total.

- Las cantidades de laminas estriadas y rejillas serdn computadas de acuerdo a los pesos
segun los planos de taller. No seran descontados agujeros de menos de 0.2 m2.

- Las cantidades de laminas para techo y/o paredes, serdn computadas de acuerdo a la
superficie tedrica indicada en los planos de EL CONTRATANTE. No seran descontados
agujeros de menos de 0.2 m2.

- Las cantidades a facturar por el Subcontratista seran obtenidas de las listas de
materiales de los planos de taller. En caso que el taller haya realizado sustituciones de
materiales previamente autorizadas (laminas o perfileria, etc.), se pagara el menor peso
entre los dados en los planos del CONTRATANTE y el realmente colocado. En caso de
disefios alternativos presentados por el proponente, se utilizaran las dadas en los planos
respectivos.

- Las cantidades obtenidas de acuerdo a lo anterior seran preparadas por el Subcontratista
y enviadas a EL CONTRATANTE, para su revision y aprobacion.

Para todo tipo de material se especificara lo siguiente:

- Referencia del plano de EL CONTRATANTE “EMITIDO PARA CONSTRUCCION”
- Los elementos componentes con:

- Marcas

- Denominacién normalizada

- Longitud real, medidas de extremo a extremo

- Peso unitario

- Peso parcial y peso total
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ITEM DE PAGO

El pago se hara de acuerdo con los respectivos precios unitarios para cada item, los cuales
incluiran la remuneracion completa por el suministro de materiales, disefio, fabricacion,
pruebas, pinturas, soldaduras, montajes, replanteo y control topogréfico y en general todo lo
especificado en la parte técnica este documento, adicionalmente incluye la remuneracién por
el cargue, transporte, descargue y almacenamiento, equipos y herramientas, mano de obra,
desperdicios e imprevistos y todos los demas gastos necesarios para completar el montaje
de las estructuras, en un todo de acuerdo con los planos y las especificaciones.

ITEM DESCRIPCION Umg(?%ge
25.1 ACERO ESTRUCTURAL
25.1.1 | Acero estructural ASTM A500GrC kg
25.1.2 | Acero estructural ASTM A36 kg
25.1.3 | Acero estructural ASTM A325 kg
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