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1. SERVICIOS PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

El CONTRATANTE suministrara al Contratista los planos de construccién, las coordenadas y
cotas de las referencias basicas para la localizacion de las obras. La entrega de las
referencias basicas se har4 por el CONTRATANTE, una vez hayan sido analizadas y
verificadas satisfactoriamente por el Contratista, quien inmediatamente procedera a realizar
el replanteo de la obra. La conservacién de las referencias basicas sera por cuenta del
Contratista, y se requiere la aprobacion escrita del CONTRATANTE para modificarlas,
removerlas o sustituirlas. El Contratista sera responsable de las consecuencias de cualquier
remocion o dafio y de la exacta reinstalacion de dichas referencias.

La localizacion, el replanteo y la nivelacion de las lineas y puntos secundarios serdn hechos
por el Contratista inmediatamente después de la entrega de los planos y referencias por
parte del CONTRATANTE, de acuerdo con las investigaciones de interferencias realizadas y
con lo establecido en los planos de construccion. Todas las lineas y nivelaciones seran
realizadas con equipos de precision de tecnologia reciente o Ultima y estaran sujetas a la
revision del CONTRATANTE, pero tal revisibn no relevara al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de tales lineas y niveles. (Todos los equipos que utilice el
contratista deberan contar con la certificacion de calibracion vigente, otorgada por una
empresa idénea en la calibracién de equipos topogréficos).

Las observaciones y los céalculos adelantados por el Contratista se registraran en carteras o
formatos adecuados definidos con el CONTRATANTE previo al inicio de los trabajos, de las
cuales dos (2) copias deberan ser enviadas al CONTRATANTE cuando éste lo solicite, junto
con dos (2) copias y un transparente reproducible de los planos, secciones y cuadros
explicativos.

Toda la informacion recopilada por el Contratista durante el replanteo de la obra relacionada
con la localizacién precisa de las interferencias, el perfil final de la linea, su localizacion
planimétrica, secciones y cuadros explicativos, sera grabada en un medio magnético (CD) y
en un formato legible para el programa AutoCAD® (de Autodesk) versién 2007 o posterior y
enviada junto con las carteras, formatos y transparentes reproducibles al CONTRATANTE,
cuando éste lo solicite; sin embargo toda la informaciéon debera ser entregada al final del
Contrato y sera requisito indispensable para el pago de la ultima cuenta, con el fin de
soportar los planos record de obra.

El Contratista mantendr& en su organizacion el personal técnico necesario para la
localizacién, replanteo y referenciacion de las obras.

El Contratista hara la localizacion de los ejes de las estructuras y tuberias de acuerdo con los
planos para construccion, con la investigacion de interferencias y con datos adicionales que
suministre el CONTRATANTE. Los detalles de instalaciones existentes mostrados en los
planos relativos a localizacion, dimensiones y caracteristicas de las estructuras y conductos
subterraneos construidos a lo largo o a través del eje de la tuberia, no pretenden ser exactos
sino informativos para el Contratista; el CONTRATANTE no garantiza la exactitud de estos
datos ni asume responsabilidad alguna por las conclusiones que con base en dichos datos
haga el Contratista.
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El Contratista debera realizar un levantamiento topografico del estado inicial del terreno
(Antes de iniciar cualquier movimiento de maquinaria), que servira de base para la
cubicacién final de material excavado sin que esto incurra en gasto alguno para EL
CONTRATANTE; de lo contrario la base de cubicacién serd la topografia que se incluyd en
los planos aprobados para construccién.

Durante el desarrollo de las excavaciones y los rellenos el Contratista debera llevar el control
de volumenes ejecutados mediante el levantamiento de secciones topogréficas periddicas
para la constatacion real del material removido.

Para la instalacion de la tuberia a partir de la poligonal correspondiente a su eje, se deberan
marcar los dos bordes de las zanjas a ser abiertas. Las cotas de fondo y alineamientos de
las zanjas deberan ser verificadas cada 20 m o menos, segun lo indique el CONTRATANTE,
antes de la colocacion de la tuberia para que corresponda con las cotas del proyecto.

La cota del lomo de la tuberia debera ser verificada apenas se ejecute la instalacion y
también antes del relleno de las zanjas para correccién del nivel.

El Contratista deberd colocar referencias de nivel en los sitios indicados por el
CONTRATANTE. Los mojones seran de concreto Clase C segln se aclara en el Capitulo
Concretos de estas Especificaciones. Las dimensiones seran de 0.20 m x 0.20 m x 0.60 m,
con placa de bronce, fundidos en el sitio y tendran un nimero identificador.

El Contratista deberd notificar a la Interventoria y al Contratante para su respectiva
aprobacién antes de la ejecucion de los trabajos propuestos.

INVESTIGACION DE INTERFERENCIAS

La informacién de interferencias suministrada, si la hay por parte del CONTRATANTE debera
ser verificada y complementada si se requiere, por el Contratista con base en informaciones
suministradas por las distintas Empresas de Servicios Publicos ESP’s. Se podran presentar
otras interferencias no reportadas por las diferentes ESP’s, cuya obtencién es
responsabilidad del Contratista con el fin de no retardar la iniciacion o ejecucion de los
trabajos.

El Contratista debera investigar las interferencias existentes en el sitio de trabajo para evitar
dafios en las tuberias, cajas, cables, postes, ductos y otros elementos o estructuras
superficiales o subterrdneas que estén en la zona de excavacion o en el area préxima a la
misma. Para ello, se ejecutaran apiques o trincheras, los cuales deberdn ser nuevamente
rellenados, e incluso pavimentados si estan localizados en calzada vehicular.

Igualmente, es obligacién del Contratista la ejecucion de los levantamientos planimétricos y
altimétricos detallados, tendientes a ubicar interferencias, asi como la ubicacion de sefiales
indicativas de las mismas, como pintura en el piso, avisos, etc., para prevenir dafios en las
tuberias, cajas, cables, postes, mangueras, ductos y otros elementos o estructuras
superficiales o subterrdneas que estén en la zona de excavacion o en el area préxima a la
misma.

Si existen servicios publicos ubicados en los limites de las areas de las zanjas, quedara bajo
la responsabilidad del Contratista la no-interrupcion de aquellos servicios hasta que las
respectivas relocalizaciones sean autorizadas.
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El Contratista debera adelantar las relocalizaciones de las instalaciones que interfieran con
los trabajos que va a ejecutar, en un todo de acuerdo con lo estipulado en estas
especificaciones y con las indicaciones de las compafiias de servicios publicos cuyas
instalaciones necesitan ser relocalizadas. Las relocalizaciones deberan ser programadas por
el Contratista con la debida anticipacion y de acuerdo con el CONTRATANTE, propietarios o
demés compafias de servicios publicos cuyas instalaciones necesiten ser relocalizadas.

Los dafios que sean ocasionados a las instalaciones existentes durante la relocalizacion por
razones imputables al Contratista, seran por su cuenta. El Contratista debera obtener todas
las informaciones relacionadas con las instalaciones a ser relocalizadas y debera elaborar
los planos con base en las investigaciones obtenidas en el programa de apiques Yy trincheras.

El Contratista debera minimizar las interferencias de los trabajos sobre el comercio local y el
transito de vehiculos y peatones. Los pasos y desvios necesarios deberdn ser adecuados
previamente al cierre de vias y se proveeran con sefializacion debidamente iluminada.

Cuando se presenten interferencias en la zanja excavada o adelante del frente de trabajo o
en cualquier otro sitio, con obstaculos cuya remocién y construcciébn sea de ejecucion
prolongada, el CONTRATANTE podra determinar la continuacion de la obra en otro tramo,
mientras se resuelven los problemas en el tramo referido, para que los plazos y precios del
CONTRATO sean respetados.

El CONTRATANTE podra autorizar la verificacion de interferencias mediante el uso de
martillos perforadores; para tal fin el Contratista deberéa solicitar con suficiente anticipacion la
autorizacion para la ejecucion de las perforaciones.

1.2 MEDIDAY PAGO

La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y Precios de
este numeral consistird en el suministro de toda la mano de obra, materiales, planta y
equipos necesarios para ejecutar la localizacién y replanteo de las obras, manejo, transporte,
colocacion de mojones de concreto (minimo dos), mantenimiento de referencias, y la
verificaciéon de alineamientos y cotas durante toda la etapa de construccion de la obra,
reparaciones, asi como la totalidad de suministros, impuestos, licencias, tramites
administrativos, certificaciones y en general todas las acciones necesarias para la correcta
ejecucion de las actividades objeto de la presente especificacion.

El costo por concepto de topografia que utilice El Contratista durante la ejecucién de la obra
estard incluido y no habra motivo de cobros adicionales por cuenta del contratista durante el
desarrollo de la obra por este concepto.

Los apiques y trincheras para investigacion de interferencias o estudios de suelos ejecutados
por el Contratista y aprobados por el CONTRATANTE, se mediran y pagaran de acuerdo con
lo establecido en estas Especificaciones en los siguientes capitulos e items de pago:

e Capitulo de Excavacion. Se pagaran las excavaciones de los apiques bajo los items
de pago Excavacion Manual en tierra, Excavacion manual en conglomerado o
Excavacion manual en roca, segun el caso.

e Capitulo de Rellenos. Se pagaran las labores de relleno del apique bajo el item de
pago Relleno Tipo 3.
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Cuando el CONTRATANTE ordene la ejecucion de un Estudio de Suelos, el Contratista
presentara un presupuesto para dicho estudio, que incluird todos los costos de personal del
requerido para su ejecucion, incluidas las prestaciones sociales y los costos de
administracién y utilidad. Este presupuesto se debe preparar con base en las tarifas
profesionales establecidas por el Ministerio de Transporte, mediante la Resolucion No.
0000747 de marzo 9 de 1998, actualizadas con el IPC.

No habra medida ni pago por separado por la realizacion de los siguientes trabajos
relacionados con los servicios preliminares, cuyos costos deberan estar incluidos en los
precios unitarios de los items correspondientes o0 en los costos administrativos del proyecto
segun corresponda:

1. Los trabajos relacionados con la obtencion de permisos y licencias con las
distintas entidades de servicios publicos del municipio y de terceros.

2. La actividad de investigacion de interferencias.

3. Todos los demas trabajos que debera ejecutar el Contratista para cumplir lo
especificado en este capitulo y que no son objeto de item separados de pago.

1.2.1 Medida

La unidad de medida para la localizacion y replanteo de redes sera el metro lineal y se
pagara una vez construido el metro lineal respectivo de red, previa verificacion por parte del
CONTRATANTE.
La unidad de medida para la localizacion y replanteo de estructuras especiales sera el metro
cuadrado y se pagara una vez construida la obra respectiva, previa verificacion por parte del
CONTRATANTE.

1.2.2 item de Pago

Todo el costo de los trabajos especificados en este capitulo, debera estar cubierto por los
precios unitarios cotizados en la propuesta del Contratista para los items que se presentan a
continuacion:

ITEM DESCRIPCION Umgs&ge
1 SERVICIOS PRELIMINARES

1.1 Localizacion y Replanteo

1.1.1 Localizacion y Replanteo de Redes mi
1.1.2 Localizacion y Replanteo de estructuras especiales m?
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