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—Solados para cimentacion: fc=14 Mpa e=b5cm
—Concreto ciclopeo hasta suelo competente 50%—50%: fc=21 Mpa h=0,85 m
—Concreto para zapatas y vigas de cimentacion: fc=28 Mpa
TAPA DEL TANQUE —Concreto para placas de fondo y muros tanque: fc=28 Mpa
3 VIGA 2 5 —Concreto para columnas: fc=28 Mpa
© 0.30 . . . . . . )
1085.25 2 —Concreto para vigas de cubierta, viguetas y vigas de borde: fc=21 Mpa
0.25
1085.25 1085.25 3.50 S L
5 —Acero de refuerzo longitudinal en toda la estructura: fy=420 Mpa
3 —Acero de refuerzo transversal toda la estructura: fy=420 Mpa
—Mallas electrosoldadas placas de entrepiso y contrapiso: fy=420 Mpa
0.30 . . _ 1Y)
o —Todo el acero de refuerzo transversal (estribos) de las vigas serd de ¢=3
1.80
S S
¥ 3 < RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS
ﬂ:
—Disefio de cimentacidon requiere aprobacion por parte de
ingeniero geotecnista
.00 —Tomar muestras de concreto para comprobar resistencia del
Masil Nearo LOSA DE FONDO mismo, en especial si serd mezclado en obra.
| 1080.00 N / 5 1080.00 0.50 1080.00 —V[bror goncreto para evitar hormigoneo y pérdida de
3 Cinta PVC SIKA 0-22 o Similar/, // o resistencia de la estructura.
- 1079.40 » ! 2 ~ . . ,,
° lcopor 3/4 Mm/z” ¢ /018 = 3 1079.40 1079.40 — Maximo didmetro de agregado grueso para concretos ¢=3%
CONCRETO POBRE .05m 1079.10 1079.10 5 —Diadmetro mﬂ’xmo de agregados para reforzamiento de
oi5 - 005 columnas ¢=3
1.30 ’ 2.50 2.50 ’ 1.30 2.00 ’ H H
1.30 0.50 2.50 1.40 1.40 —Utilizar HILTI HIT-RE 500 en anclajes de barras de refueerzo
—Utilizar adhesivo epoxico para unidn concreto nuevo con
concreto viejo en columnas a reforzar
Disefio Contiene: Fscala: Plano:
cT S AS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDICADAS
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