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1.30 0.50 2.50 Ver detalle 1
CONCRETO POBRE .05m 183/4" C/0.20 MC3
REFUERZO VERTICAL EXTERNO - 183/4” C/0.20 MC3 30 REFU%T%SOV%E['CK*&U%TERNO
(LADO DEL RELLENO) 4.20
30 183/4" C/0.20 MC3 30
4.20
0.30 MURO DE CONTENCION No. 1
v Tipo  Nota Figura Cantid. Long. % PRee
§ PLACA 3/4” MC1 15 5.75 -40 1182 6.30 7446.60 16680.38
1/2" MC2.1 .20 10.80 148 11.00 1628.00 1628.00
/2" Mc2.2 .20 6.80 296 7.00 2072.00  2072.00
1/2" MC2.3 7.50 370 7.50 2775.00  2775.00
MURO DE » 1/2" MC2.4 .20 8.80 74 9.00 666.00 666.00
CONTENGION 181/2” C/0.15 MC2 /
/27 MC25 0.20 11.80 74 12.00 888.00  888.00
3/4” MC3 .30 420 .30 962 4.80 4617.60 10343.42
» 8.30
163/4” C/0.15 MC 1/2 MC4.1 12 8.30 929.60 929.60
/27 MC4.2 10.80 224 10.80  2419.20  2419.20
163/4” C/0.20 MC1 1/2" MC4.3 9.00 56 9.00 504.00  504.00
s 0.32 5 /27 MC4.4 750 56 7.50 42000  420.00
1/2" MC4.5 7.0 56 7.00 392.00  392.00
.40 180
.40 .
1/2 MC5 VARIABLE 108 290 238.00  238.00
VARIABLE 2.60
163/4” C/0.18 MCI 163,/4” C/0.15 MC 25 045
.20
161/2” C/0.15 MC2 1/27 MC6 1.10 108 1.50 162.00  162.00
.20
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S 3/4” MC7 5.40 16 5.80 92.80 207.87
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f§18 E? SUBTOTALES 4200kg /e’ =40325.48
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{ MURO DE CONTENCION No. 2
S LOSA DE FONDO
1.50 Q.70 3/4” MC1 15 6.20 40 62 6.60 409.20  916.61
Cinta PVC V=15 o similar Y
0 Q 193/4" €/0.20(MC3 1/27 MC2 5.0 84 5.00 420.00  420.00
Masil negro o |similares ) ’
no toxico o
N 181/2”C/0.18PF1 3/4 MC3 30 4.05 30 50 4.65 232.50  520.80
1¢1/2” C/0.15 MC4 »
f91/2" €/0.20 1/2" MC4 .20 5.0 20 52 5.40 280.80  280.80
3 , SUBTOTALES 4200kg/cnf =2138.21
40 S 183/4” C/0.20 MC3 40 .,
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» 1/2" MC2.1 3.40 .30 116 3.70 429.20 429.20
CONCRETO POBRE .05m 163/4" C/0.20 MC3 . /
% 8 1/2" MC2.2 .30 3.90 .30 58 4.50 261.00 261.00
REFUERZO VERTICAL EXTERNO 193/4” C/0.20 MC3 REFUERZO VERTICAL INTERNO 3 - /4 wol 40 4.80 134 520  696.80  1560.83
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
—Solados para cimentacién: fc=14 Mpa e=5cm
—Concreto ciclépeo hasta suelo competente 50%—50%: fc=21 Mpa h=0,85 m
—Concreto para zapatas y vigas de cimentacién: f'c=28 Mpa
—Concreto para placas de fondo y muros tanque: f'c=28 Mpa
—Concreto para columnas: fc=28 Mpa
—Concreto para vigas de cubierta, viguetas y vigas de borde: fc=21 Mpa
—Acero de refuerzo longitudinal en toda la estructura: fy=420 Mpa
181 ,/2"C/0.18 PF1 —Acero de refuerzo transversal toda la estructura: fy=420 Mpa
—Mallas electrosoldadas placas de entrepiso y contrapiso: fy=420 Mpa
—Todo el acero de refuerzo transversal (estribos) de las vigas seréd de ¢=§
o
N
. VER DETALLE REFUERZO 1¢3/4" C/0.20 MC3
181/2" C/0.15 MC4 ADICIONAL EN ESQUINA
ADICIONAL RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS
191/2°C/0.18 PFi —Disefio de cimentacién requiere aprobacidén por parte de
' ingeniero geotecnista
—Tomar muestras de concreto para comprobar resistencia del
» mismo, en especial si serd mezclado en obra.
183/4" C/0.20 MC3 —Vibrar concreto para evitar hormigoneo y pérdida de
resistencia de la estructura.
— Méximo diGmetro de agregado grueso para concretos #=%"
—Di@dmetro méximo de agregados para reforzamiento de
columnas ¢=%"
—Utilizar HILTI HIT-RE 500 en anclajes de barras de refueerzo
—Utilizar adhesivo epoxico para unidn concreto nuevo con
concreto viejo en columnas a reforzar
Disefio Contiene: Fscala: Plano:
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