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COORDENADAS CABLE PRINCIPAL
ABSCISA COTA EJE CABLE
—24.00 676.90
-22.00 676.52
-20.00 676.17
-18.00 675.85
-16.00 675.57
-14.00 675.32
-12.00 675.10
-10.00 674.92
-8.00 674.77
-6.00 674.65
-4.00 674.57
-2.00 674.52
0.00 674.50
2.00 674.52
4.00 674.57
6.00 674.65
8.00 674.77
10.00 674.92
12.00 675.10
14.00 675.32
16.00 675.57
18.00 675.85
20.00 676.17
22.00 676.52
24.00 676.90
26.00 677.32
28.00 677.77
30.00 678.25
32.00 678.77
34.00 679.32
36.00 679.90
38.00 680.52
40.00 681.17
42.00 681.86
44.00 682.57
46.00 683.32
48.00 684.11
50.00 684.93
52.00 685.78
54.00 686.66
54.56 686.91

NOTA:

ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DEBERAN VERIFICARSE CON ASESORIA SDE UN INGENIERO DE
SUELOS LOS VALORES DE CAPACIDAD PORTANTE (MINIMO 39 Ton/m2) Y FACTOR DE EMPUJE ACTIVO

(MINIMO 0.59)

ESPECIFICACIONES:

ACERO ESTRUCTURAL

CONCRETO REFORZADO:
CONCRETO CICLOPEO:

ACERO DE REFUERZO:

PERNOS, ARANDELAS Y TUERCAS:
PERNOS DE ANCLAJE Y VARILLAS ROSCADAS: NORMAS NTC 1985 ASTM A-572

NORMAS NTC 1920 ASTM A-36
NORMAS 4028 ASTM A-490

fic=21 MPa (3000 PSI)

60% CONCRETO f'c=14 MPa (2000 PSI)
40% PIEDRA RAJON

fy=420 MPa (60000 PSI)
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METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (amb)

PLANCHA No.

EALamb5T
DPE-1/4

CONSECUTIVO:

EALamb5T-92/100
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ESPECIFICACIONES:

ACERO ESTRUCTURAL
PERNOS, ARANDELAS Y TUERCAS:

PERNOS DE ANCLAJE Y VARILLAS ROSCADAS:
CONCRETO REFORZADO:
CONCRETO CICLOPEO:

ACERO DE REFUERZO:

NORMAS NTC 1920 ASTM A-36
NORMAS 4028 ASTM A-490

NORMAS NTC 1985 ASTM A-572

f'c=21 MPa (3000 PSI)

60% CONCRETO f'c=14 MPa (2000 PSI)
40% PIEDRA RAJON 763"
fy=420 MPa (60000 PSI)

NOTA:

ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DEBERAN VERIFICARSE CON ASESORIA SDE UN INGENIERO DE
SUELOS LOS VALORES DE CAPACIDAD PORTANTE (MINIMO 39 Ton/m2) Y FACTOR DE EMPUJE ACTIVO

(MINIMO 0.59)
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fy=420 MPa
794" 1L=1.90/1.40m
H fy=420 MPa
j

CONCRETO CICLOPEO 60%—40%
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MODIFICACIONES
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PROYECTO: CONTIENE:

ESTUDIOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS PARA LA

OPTIMIZACION DEL SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIA,

SANTANDER, DESDE LA RED DEL ACUEDUCTO
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METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (amb)
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CAPERUZA

CURA

PASO ELEVADO RIO DE ORO

DETALLE PILOTES
DETALLE ANCLAJE DE CABLES A ESTRUCTURA
DESPIECE VIGA DE SOPORTE TUBERIA
DESPIECE VIGA DE ALEROS PARA CONTRAVIENTOS

Ver Detalle A

Ver Detalle B

Tirantes
Nota:

El atirantamiento se debe realizar de la siguiente forma:
— Llene cada celda del gavidn de 1.0m de altura hasta

un tercio de su capacidad.

Coloque dos tirantes uniendo

paredes opuestas, amarrando dos mallas de cada pared.

hasta los dos tercios.

ESPIRAL ¢§’ L=0.50
PASO=0.06m

TUBO ACERO ¢2’\
ASTM A-500 GRADO

CABLE ¢1 §"
6x19 IPSxIWRC

ESCALA:
ARCHIVO:

E1-E2-E3-PASO RIO DE ORO.dwg

DIGITALIZO:

FECHA:

Repita esta operacidén cuando el gavidon se encuentre lleno

Los tirantes son de alambre galvanizado de ¢ 2.2 mm

VIGA TRANSVERSAL

PLANCHA No.

EALamb5T
DPE-3/4

CONSECUTIVO:

EALamb5T-94/100



