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TERRENO

NORMAS NTC 1985 ASTM A-572PERNOS DE ANCLAJE Y VARILLAS ROSCADAS:

60% CONCRETO f'c=14 MPa (2000 PSI)

NOTA:

f'c=21 MPa (3000 PSI)

fy=420 MPa (60000 PSI)

CONCRETO REFORZADO:

ACERO DE REFUERZO:

CONCRETO CICLOPEO:

NORMAS NTC 1920 ASTM A-36

NORMAS 4028 ASTM A-490

ACERO ESTRUCTURAL

PERNOS, ARANDELAS Y TUERCAS:

ESPECIFICACIONES:

40% PIEDRA RAJON

SUELOS LOS VALORES DE CAPACIDAD PORTANTE (MINIMO 39 Ton/m2) Y FACTOR DE EMPUJE ACTIVO

ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DEBERAN VERIFICARSE CON ASESORIA SDE UN INGENIERO DE

(MINIMO 0.59)

NOTA:
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OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA
 POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA,

 SANTANDER, DESDE LA RED DEL ACUEDUCTO 
METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (amb)

PASO ELEVADO RIO DE ORO
PLANTA Y PERFIL
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