DISTRIBUCION DE EQUIPOS EN EL DOBLE FONDO
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DISYUNTOR MAGNETO TERMICO GENERAL

DISYUNTOR MAGNETO TERMICO ACTUADOR
ELECTRICO 1

DISYUNTOR MAGNETO TERMICO PARA EL DPS

DISYUNTOR MAGNETO TERMICO ALIMENTACION
FUENTE 24 VDC
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL ALIMENTACION CALEFACCION INTERNA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL PARA ILUMINACION INTERNA Y TOMA
CORRIENTE

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL EXTRACTOR DE AIRE CALIENTE 1

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL EXTRACTOR DE AIRE CALIENTE 2

FUENTE DE 24 VDT

UPS 2424 VDG

BANCO DE BATERIAS 12 Amphiora

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTALE
c

EN RIEL GENERAL 24 V1
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL ALIMENTACION PLC.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL ALIMENTACION Es

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL ALIMENTACION HMI
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL ALIMENTACION SUICHE DE RED

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL ALIMENTACION RADIO DE COMUNICACION

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL ALIMENTACION MACROMEDIDOR 1

CONTROLADOR DE PROCESOS

RELES DE INTERFACE PARA LAS ENTRADAS
DIGITALES TIPO ESTADO SOLIDO

RELES DE INTERFACE PARA LAS SALIDAS
DIGITALES TIPO ELECTROMECANICO.

SUICHE DE RED ETHERNET
FUENTE DE ALIMENTACION PARA EL RADIO DE
COMUNICACIONES PPOE

BORNERAS DE DISTRIBUCION DE POTENCIAL EN
ac

BORNERAS DE DISTRIBUCION DE POTENCIAL EN
oc

DPS PARA REDES RS-435 TTL

BORNERAS PARA DISTRIBUCION BUS DE CAMPO
485

BORNERAS PARA LAS ENTRADAS DIGITALES

BORNERAS PARA LAS SALIDAS DIGITALES

BORNERAS PORTA FUSIBLE TIPO CUCHILLA PARA
LAS ENTRADAS ANALOGICAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL ALIMENTACION SALIDAS DIGITALES

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE MONTAJE
EN RIEL ALIMENTACION ENTRADAS ANALOGICAS
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MACRO MEDIDORES.

BORNERAS DE POTENCIA PARA ALIMENTACION DE
LOS ACTUADORES ELECTRICOS.

FRENOS PARA RIEL DIN CON BANDERA DE
MARCACION

TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 120
VAC 15 AMP

VISTA ISOMETRICA DEL ENVOLVENTE
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MUNICIPIO:
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