DETALLE CIMENTACION PARA RASANTE VIA

VA

Pavimento

Subbase

Triturado 3/4”, GW, GP, SW.SP,

GW—-GC, SP—SM densidad
relativa >70 %, proctor>95% (ASTM T—180)

nto

VIA .

Subbase

Relleno final,
segun disefio de la via

Relleno inicial,

Norma ASTM T—180

Cimentacién, (encamado y D/2)

T .;’ ASTM Tipo I, I, Il o IV, compactado al 95% Proctor
S Sl e Norma ASTM T—180

Bd

j ASTM Tipo II, Il o IV, compactado al 95% Proctor.

0.9 m

DETALLE CIMENTACION PARA RASANTE AFIRMADO

SECCION ENTIBADO METALICO TIPO 3

Puntal seccion: W6x25
Separacion horizontal :3.00

35.0000

NOTA: EL ENTIBADO TIPO 3 SE INSTALARA

(min)

Superficie Actual

[del terreno

Tablestaca metalica
Tipo=PS32
S=2.4 plg3 /f

Larguero
seccion: W6x25
Sxx=1.6 plg3

Fondo de Excavacion

AFIRMADO

Subbase

AFIRMADO

Subbase

Relleno final,
segun disefio de la via

CUANDO LA PROFUNDIDAD DE LA

Triturado 3/4”, GW, GP, SW.SP,
s Z GW—GC, SP—SM densidad
SO relativa >70 %, proctor>95% ASTM T—180

D/2+0..

Bd

>= 0.9 m

Relleno inicial,

3 ASTM Tipo Il, Il o IV, compactado al 95% Proctor.

Norma ASTM T—180

Cimentacién, (encamado y D/2)

. ASTM Tipo |, Il, Il o IV, compactado al
‘| valor especificado de la via, pero no menor al

95% el proctor modificado ASTM T—180

DETALLE CIMENTACION PARA RASANTE ANDEN Y ZONA VERDE

ANDEN

ZONA VERDE

N ——

ZANJA SEA MAYOR A 2M

PLANTA ENTIBADO METALICO TIPO 3

Tablestaca Metalica
Tipo PS32 S=2.40 in3/ft

Puntales
Seccidon: W6x25

Largueros
Seccién: W6x25
Sxx: 16.7 in3

/
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DISENO HIDRAULICO

EMPOCALDAS SA ESP

:; Relleno Final en tierra compactada
i 90% Proctor

D/2+0.15

D2

O.J.lSm

ey
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Relleno Inicial

ASTM Tipo Il o IV
Grado de Compactacion
igual a la cimentacion

CARGA VIVA PEATONAL DE 120 Kg.

- - Relleno Final en tierra compactada
90% Proctor

Relleno Inicial

Y Cimentacion, (encamado y D/2)
! ASTM Tipo Il o IV al 95% Proctor T—180

DI240.15 ASTM Tipo Il o IV
Grado de Compactacion

igual a la cimentacion

D[2

"] Cimentacién, (encamado y D/2)
otk [ e ASTM Tipo Il o IV _al 95% Proctor
]] G e T Modificado ASTM T—180
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TUBERIA SOBRE TIERRA
REVESTIMIENTO EN CONCRETO

SECCION ENTIBADO CONTINUO EN MADERA TIPO 2
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PERFIL PERFIL
W-8" X 31 Lb/ft \ W-8" X 31 Lo/t \

ENTIBADO TIPO 2 ALTERNATIVA

CORTE A'- A

'ERFIL
> W-8" X 31 Lb/f\
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PERFIL
¥-8" X 31 Ib/ft \

NOTA: EL ENTIBADO TIPO 2 SE INSTALARA CUANDO LA
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PLANTA ENTIBADO TIPO 2
ALTERNATIVA

VER
DETALLE

PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SEA MENOR A 2M

PLANTA ENTIBADO CONTINUO MADERA TIPO 2

ENTIBADO TIPO 2 ALTERNATIVA
CORTE B'- B'

DETALLE APOYO CODAL 2

b Zd

7777 74\|\W24 7 477 7+

\PUNTA DE PERFIL

W-8" X 31 Lb/ft

PROYECTO:
OPTIMIZACION
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
DEL BARRIO LAS
FERIAS FASE Il

MODIFICACIONES
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DE
~70.04 X 0.20 X 3.0

DISENO W
DIEGO ALEJANDRO PATINO
RINCON

MP: 17202292376

APROBO (&Z@

ROBINSON RAMIREZ
HERNANDEZ
MP: 17202094957

CONTIENE
DETALLE CIMENTACION DE

TUBERIA Y ENTIBADO

ESCALA: 1:1000
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