ESPECIFICACIONES

| 5.92 } 6.08 }
PARAMETROS SISMICOS DE DISENO:
ZONA DE RIESGO SISMICO : ALTO
ESPECTRO DE DISENO: NSR-10 | | | ontigo A
PERFIL DE SUELO : TIPO D | | | . entido
ACELERACION HORIZONTAL PICO EFECTIVA Aa=0.25 < ) R _ - o — _ (A _ R S
VELOCIDAD HORIZONTAL PICO EFECTIVA Av=0.25 " 7 "
COEFICIENTE DE AMPLIACION ACELERACION Fa=1.30 9
COEFICIENTE DE AMPLIACION VELOCIDAD Fv=1.90 )
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA I=1.50 | o
TIPO DE SISTEMA ESTRUCTURAL: | Viga de Cimentacion 9 -
PORTICOS DE CONCRETO REFORZADO CON CAPACIDAD ESPECIAL DE DISIPACION DE ENERGIA :
(DES). ‘
I I
CARGAS DE DISENO: 3 Zapata T s ' tr+rt+rtctcr:rrr i | oz
CARGA VIVA CUBIERTA LIVIANA: 50 kg/m? > | | Sentido B b 06 006 0000090l <
I ! =
| | | { .50 6 En caso de no encontrarse N Gancho
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES i | eil zrﬁl]%sn(:ggssféig:isgpseé:i;i(ezz(::a , A , Gancho —— AoB-0.10 —
| , B +
I E utilizar concreto Ciclopeo hasta la
CONCRETO fc M | i profundidad requerida
[ASS S
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS 3.000 p.s.i. | o
CONCRETO COLUMNAS Y VIGAS 3.000 p.s.i g Concreto Ciclopeo
CONCRETO PLACAS DE CONTRAPISO: 3.000 p.s.i. e ] . ) o . o /A/ . L o . © ,
‘ | Z [ CORTE TIPICO DE CIMENTACION
MAMPOSTERIA
f'cr=125kg/cm2, Resistencia ultima a la compresion del mortero de relleno L]
fecp=125kg/cm2, Resistencia ultima a la compresion del mortero de pega
fm=80kg/cm2, Resistencia ultima a la compresion de la mamposteria de arcilla | | CUAD RO DE ZAPATAS
) I I
ACERO fy: DIMENSIONES REFUERZO
60000 p.s.i. (420 MPa) para@>3"ym.es. © TIPO CANT
34000 p.s.i. (240 MPa) para@=73" o A B H h Sentido A Sentido B
ADITIVOS ESPECIALES 1 1.10 1.10 0.30 0.30 6 #414 ¢/ 0.20 6 #414 ¢/ 0.20 8
Sikadur 32 Primer o similares, entre concretos de diferentes edades de fraguado. | |
Resina epoxica para anclajes de refuerzo, tipo Sika AnchorFix-4 o similares. | |
Concreto sin retraccion Sika Concrelisto RE SikaGrout o similares — TOTAL 8
RECOMENDACIONES GENERALES 2
] @ ’ gL L L | ] ’
*VERIFICAR POR PARTE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA | | |
LOCALIZACION Y COLOCACION DE LOS REFUERZOS SEGUN LO ESPECIFICADO EN PLANOS | | |
ESTRUCTURALES. PARA GARANTIZAR ESTA CONDICION, SE DEBEN EFECTUAR LOS AMARRES Y LA
COLOCACION DE ESPACIADORES O DISPOSITIVOS CON DIMENSIONES APROPIADAS. EN LOS
TRAMOS DE PLACA CON UNA SOLA MALLA DE REFUERZO, EN LAS ZONAS ADYACENTES A LOS
MUROS SE DEBE GARANTIZAR UN RECUBRIMIENTO SUPERIOR IGUAL A 2.0 CM Y EN LAS ZONAS Anclada 10 m o Ver detalles de Elementos
CENTRALES EL RECUBRIMIENTO INFERIOR DEBE SER DE 2.0 CM. LA ANTERIOR CONDICION . =I No estructurales
TAMBIEN DEBE GARANTIZARSE EN LOS TRAMOS DE PLACA ESPECIFICADA CON DOS MALLAS DE Vialla eloctrosoldada o6 0mm o/ 15 con epoxico
REFUERZO. : ’
colocada en ambos sentidos °
. PLANTA
* VERIFICAR POR PARTE DEL SUPERVISOR TECNICO EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS — .
ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES Y TIPOS DE REFUERZOS SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES. ) 9.\ V
EFECTUAR CONTEOS Y VERIFICACION DE LAS CANTIDADES DE REFUERZO DESTINADAS PARA LA S 5 J Y - o
ESTRUCTURA. * o
* SE RECOMIENDA COLOCAR LOS DISPOSITIVOS USUALES QUE GARANTICEN LA CORRECTA Subbase Granular Compactada N
LOCALIZACION DEL REFUERZO EN LOS MUROS. EN EL MOMENTO DEL VACIADO DEL CONCRETO EL . . p R
SUPERVISOR TECNICO DEBERA EFECTUAR LAS VERIFICACIONES RESPECTIVAS. Subb G |
ubbase Granular
Compactada
NOTAS: PLACA DE CONTRAPISO
*ESTA CONSTRUCCION DEBE SOMETERSE A UNA SUPERVISION TECNICA DEL TIPO SUPERVISION DETALLE ANCLAJE MUROS DIVISOROS
TECNICA CONTINUA, REALIZADA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DEL TITULO | DE LA N.S.R. 10. EN PLACA DE CONTRAPISO

EL SUPERVISOR TECNICO DEBE VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LAN.S.R. 10 Y
EN PARTICULAR LOS DEL TITULO C (VER RECOMENDACIONES GENERALES).

* EL INGENIERO DE SUELOS DEBE VERIFICAR Y APROBAR LOS PLANOS DE CIMENTACION, DEL
PROCESO DE EXCAVACION Y DE LA CONSTRUCCION POR ETAPAS DEL PROYECTO.

* SE DEBE PROCEDER, PARA EL CURADO DEL CONCRETO, SEGUN TITULO C CAPITULO C.5.11 DE LA
N.S.R. 10.

* TODA DILATACION ENTRE ESTRUCTURA'Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DEBE SER
INYECTADA CON MATERIAL ELASTICO, DE TAL FORMA QUE PERMITA EL LIBRE MOVIMIENTO DEL

SISTEMA ESTRUCTURAL. EN LQS ACABADOS O ENCHAPES DE ZONAS EXTERIORES CONFORMAR RECUBRIMIENTOS RECUBRIMIENTOS RECUBRIMIENTOS LONGITUD DE GANCHOS CONVENCION DE FLEJES CONVENCION DEL REFUERZO
DILATACIONES CADA 2.00 M MAXIMO PARA PERMITIR DESPLAZAMIENTOS DEBIDOS A LOS EFECTOS

PROPIOS DE RETRACCION O DEFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA. _COLUMNAS VIGAS AEREAS VIGAS CIMENTACION
< < s — 0 S—
* LA VENTANERIA DEBE PRESENTAR UNA DILATACION IGUAL A LA UTILIZADA EN LOS MUROS N o SN
ADYACENTES A LA MISMA, LA CUAL SE LLENARA CON MATERIAL ELASTICO QUE PERMITA EL LIBRE /r )(
MOVIMIENTO DE LOS VIDRIOS QUE LA CONFORMAN. —_ S —
* EFECTUAR UN TRAZADO DE LAS INSTALACIONES TAL QUE NO SE PRESENTE EN UN MISMO LUGAR L L .
EL CRUCE DE MAS DE DOS DUCTOS. &N | &= | 5 5= |
* PARA MINIMIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS REFUERZOS DURANTE EL VACIADO DEL FACHADA FRONTAL CASETA PTAR 04 04 04 04 075 075
CONCRETO SE RECOMIENDA PLANIFICAR ESTA ACTIVIDAD CON EL MENOR NUMERO DE
OPERARIOS INDICANDOLES PREVIAMENTE LAS ZONAS DE CIRCULACION ESTABLECIDAS POR EL
SUPERVISOR TECNICO.
* CONSULTAR Y VERIFICAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN EL CAPITULO C-6
"FORMALETAS TUBERIAS EMBEBIDAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCION" DE LA N.S.R. 10.
* LAS TUBERIAS DE INSTALACIONES DE GAS, SOLO PUEDEN QUEDAR LOCALIZADAS DENTRO DEL @ @ @
MORTERO DE NIVELACION O DE SOBREPISO Y EN LOS DUCTOS CONCEBIDOS Y DESTINADOS j 502 J 6.08 J
ARQUITECTONICAMENTE PARA TAL FIN. 7 7 7
) 5.92 J 6.08 )
* ESTOS PLANOS CONTEMPLAN EL DISERO DE LOS MUROS NO ESTRUCTURALES, NO SE | [ 110 - 110 - 110 -
COMTEMPLA EL DISENO DE OTROS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, LOS CUALES DISENARA Y | | | | " | ) | F
VERIFICARA EL INGENIERO RESPONSABLE. 35 35 35 3 | 9 | 2 |
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ESPECIFICACIONES ESTRUCTUA METALICA
PLATINAS Y ANGULOS EN ACERO A36 -
BARRAS LISAS Y PERNOS DE ANCLAJE EN ACERO A307 S e
SOLDADURAS DE FILETE TIPO E60XX Y E70XX. - I I I I I I
PERFILES METALICOS EN SECCION CAJON DE LAMINA DELGADA PARA | | | ! ! !
CORREAS EN ACERO ASTM-A1011.
LOS ELEMENTOS METALICOS DEBERAN LIMPIARSE MANUALMENTE ) 110 ) ) 110 ) ) 110 )
(PROCEDIMIENTO SSPC-SP2), PARA POSTERIORMENTE PINTARSE CON 9 i N % : \ % : \
UN SISTEMA BICAPA, COMPUESTO POR IMPRIMANTE EPOXICO FOSFATO . . . " | " | " | -
DE ZINC DE 3 MILS Y TERMINADO EN ESMALTE POLIURETANO DE 3 MILS. L35, L35, 35, 0 ' s ' ' 7 P
e o o _ S S o
. ) | o . - - e M 77 £ N R ‘ - b - = - - - s - - - - - - — - — - i
EN LOS PROCESOS DE FABRICACION Y MONTAJE SE DEBERA CUMPLIR ) s AN ST e o = =
CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL CAPITULO 5 AWS NN NN NN “ “ “
D1.1/D1.1M:2002 Y CAPITULO M DE ANSI/AISC 360-10. A75 75 A75 N— = X N— = X N— -
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. PLANTA DE CIMENTACION
PLANTA LOCALIZACION DE COLUMNAS
DETALLE PASO EN VIGAS DE CONCRETO
SECCION TRANSVERSAL
VIGA
VAl T
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