
 DETALLE 1 

Son 2Ø 4.00mm c / 4 Hiladas

Dilatacion 1.5cm (dejar icopor o similar

Dilatacion 1cm (dejar icopor o similar

1 Ø 3/8" L=luz libre -5cm

celdas reforzadas

S1

de 1.5cm)

de 1cm)

R1 

R3 

d2

d1

S1

Ver detalle 4

2.00m Separacion maxima entreS1

1Ø 1/2" L=70 cm embebida 20cm 
o anclada 12cm com resina

R2 

R4 

ANCLAJE DE MUROS DE FACHADA EN LADRILLO - ALZADO ESQUEMATICO
Escala          SIN

R3R3R3

R4

R4 R4

R2 R2 R2

R1

R1

d2 d2

d1

Ver detalle 4Ver detalle 4

epóxica 

Viga o Placa maciza
Proyección de la estructura

 DETALLE 2 

Son 2Ø 4.00mm c / 4 Hiladas

Dilatacion 1.5cm (dejar icopor o similar

Dilatacion 1cm (dejar icopor o similar

celdas reforzadas

S2

de 1.5cm)

de 1cm)

R1 

d2

d1

S2

Ver detalle 5

2.00m Separacion maxima entreS2

R5 

ANCLAJE DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO - ALZADO ESQUEMATICO
Escala          SIN

R5 R5 R5

R1

R1

d2 d2

d1

Ver detalle 5Ver detalle 5
Viga o Placa maciza
Proyección de la estructura

1Ø 1/2" L=70 cm embebida 20cm 
o anclada 12cm com resina
epóxica 

1Ø 1/2" L=70 cm embebida 20cm 
o anclada 12cm com resina
epóxica 

Cantidad en m3 de concreto
Elemento Base (m) Alto (m) Largo (m) Cantidad Total

Zapata 1.10 0.30 1.10 8 2.90
C1 0.35 0.35 3.30 8 3.23

VC 01 0.35 0.35 12.35 1 1.51

V 101 0.25 0.35 1 1.08
V 102
V 103

Total (m3) 24.48

Cantidad de acero (kg)
Elemento Cantidad

elementos N° barra Cantidad
barras Longitud (m) Peso

Zapata 8 4 12 1.40 134.40
C1 8 5 8 4.70 466.24

Flejes Tipo 1 C1 8 3 34 1.32 201.06
Flejes Tipo 2 C1 8 3 68 0.53 161.45

VC 02 1

Flejes VC 01 1

Total (kg) 2538.38

5 6 4.30 39.99

5 6 6.80 63.24

5 6 7.45 69.28

VC 03 1

VC 04 1

VC 05 1
5 6 7.45 69.28VC 06 1

3 92 1.04 53.58
92 53.58
46 26.79
30 17.47

1
1
1
1 58 33.78

58 33.78
1.12 57.70

57.70

1

80.37
18.81
36.37
36.37

Flejes VC 02
Flejes VC 03
Flejes VC 04
Flejes VC 05
Flejes VC 06

3
3
3
3
3

1.04
1.04
1.04
1.04
1.04

Flejes V 101
Flejes V 102
Flejes V 103
Flejes V 104
Flejes V 105
Flejes V 106

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1.12
1.12
1.12
1.12
1.12

6 mm 80 m2 - 240.00Barras x malla contrapiso 1

VC 02 0.35 0.35 12.35 1 1.51
VC 03 0.35 0.35 6.45 1 0.80
VC 04 0.35 0.35 3.95 1 0.48
VC 05 0.35 0.35 7.10 1 0.87
VC 06 0.35 0.35 7.10 1 0.87

V 104
V 105
V 106

0.25 0.35 1 1.08
0.25 0.35 1 0.56
0.25 0.35 1 0.35
0.25 0.35 1 0.62
0.25 0.35 1 0.62

Placa contrapiso 80 m2 0.1 - 1 8.00

VC 01 1 5 6 8.20 76.26
5 6 5.50 51.15
5 6 8.20 76.26
5 6 5.50 51.15

V 102 1

5 4 4.35 26.97

5 4 6.85 42.47

5 4 7.50 46.50

V 103 1

V 104 1

V 105 1
5 4 7.50 46.50V 106 1

V 101 1 5 4 8.20 50.84
5 4 5.50 34.10
5 4 8.20 50.84
5 4 5.50 34.10

92
92
46
30
58
58

12.35
12.35
6.45
3.95
7.10
7.10

 DETALLE 3 
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PARAPETOS EN LADRILLO DE ARCILLA
Escala          SIN

R7

R6 R6

R8 R8

Son 2Ø 4.00mm c / 4 Hiladas

1 Ø 3/8" L=luz libre -5cm

celdas reforzadas
R1 

R8 

1.50m Separacion maxima entreS3

R6 

2Ø 3/8"R7 

R1

R1

1Ø 1/2" L=70 cm embebida 20cm 
o anclada 12cm com resina
epóxica 

 DETALLE 6 
UNIÓN DE MUROS EN ALTURA

Escala          SIN

 DETALLE 7 
UNIÓN DE MUROS EN PLANTA

Escala          SIN

en altura (intercalados)
Grafil Ø4.0mm c/.40

Ø4.0mm

Ø4.0mm

Ø4.0mm

Ø4.0mm

Ø4.0mm

Ø4.0mm

Ø4.0mm

Ø4.0mm

Dimension de
la columna según

planos estructurales

Dilatación con Icopor
minimo 1.5 cm

Separación máxima entre
celdas reforzadas

Min.
0.07

columna
más próxima a la
Reforzar la celda

 Ø3/8"

Escala.        Sin
 CORTE 1-1 

 Ø3/8" Ø3/8"

columna
más próxima a la
Reforzar la celda

Escala.        Sin
 CORTE 2-2 

Ladrillo de Arcilla

de 1 cm
Lámina de icopor

Se debe garantizar
un apoyo mínimo
de 7 cm

d1=1cm

de 1 cm
Lámina de icopor

R2

R3

R8

R6

últimas dos hiladas
No rellenar las 

Ladrillo de Arcilla

mortero
Emboquillar con

EN ZONA DE DOVELA
 CORTE 3-3 

Escala.        Sin

En celda rellena
R8

 CORTE 5-5 
Escala.        Sin

R8

Escala.        Sin
 CORTE 4-4 

Ladrillo de Arcilla

 R6

Cinta
Remate

R7

.05

.05
FL #2 L=18cm

c/.20

Escala.        Sin
 DETALLE 4 

R2

R3

hiladas no llevan
Las dos últimas

mortero

Escala.        Sin
 DETALLE 5 

R5

Bloque de Icopor

Mortero
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