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NOTAS: COLOCACION GEOMANTO ASEGURAR_CON VARILLAS DE 5,
1. LA LOCALIZACION DE LAS ESTRUCTURAS DEBERA VERIFICARSE EN EL TERRENO, DE N N DE VARILLA A 15 CMS

ACUERDO A LAS REFERENCIAS MENCIONADAS EN EL PLANO.
2. LAS UNIDADES ESTAN DADAS EN METROS CON EXCEPCION DE DONDE SE ESPECIFIQUE
OTRA UNIDAD.

3. EL GEOMANTO CUBRE EL TOTAL DE TALUD QUE ACTUALMENTE SE HA CONFORMADO
COMO CANGN POR EL PASO DEL AGUA DE ESCORRENTIA DEL SISTEMA PLUVIAL CHICO.

4. LOS NIVELES DE Al A COTAS AL
MOMENTO DEL DISENO.

5. LAS MEDIDAS RECOMENDADAS PARA LOS DADOS DE LOS GAVIONES SE PUEDEN OBSERVAR
EN EL PLANO 16 DE 16 DEL SECTOR CHICO. ELLOS SOLO SE AJUSTARAN BAJO LAS
CONDICIONES DE CONSTRUCCION QUE LA INTERVENTORIA RECOMIENDE SEA MAS OPTIMA.

6. LOS ANCLAJES DEL GEOMANTO SE RECOMIENDAN UBICAR 15 CMS, AUN AS! SE DEBE CON
EL PROVEEDOR ESTABLECER LA SOLUCION MAS ADECUADA PARA EL MISMO.
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PERFIL RED DESCOLE Y UBICACION GAVIONES
INTERVENTOR: MODIFICACIONES OPTIMIZACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PROYECTO N

NUMERO DE CONTRATO

/iEG FERNANDO IBANEZ CAMACHO

ING. NESTOR FABIAY MURCIA RIVERA
MP 25202-253558 CND

Contlene: LOCALIZACION GAVIONES
SECTOR EL CHICO

PERFIL DE POSICIONAMIENTO GAVIONES

FECHA:
Agosto de 2019

ESCALA: NOMBRE DEL ARCHIVO:
ESC : 1:250 Barrio_chico_2019—ajustado.dwg

PLANO No.:
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