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NOTAS:

1. LA LOCALIZACION DE LA ESTRUCTURA DEBERA VERIFICARSE EN EL TERRENO, DE
ACUERDO A LAS REFERENCIAS MENCIONADAS EN LA PLANTA.

2. LAS UNIDADES ESTAN DADAS EN METROS CON EXCEPCION DE DONDE SE ESPECIFIQUE
OTRA UNIDAD.

3. LA EXCAVACION DEBE AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LAS NECESIDADES DE COLOCACION
DEL CONCRETO.

4. EL CONCRETO ESTRUCTURAL DEBE SER DE 4000 PSI.

5. ESTE TIPO DE ESTRUCTURA DE INSPECCION APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA
LAS REDES DE LLUVIAS DEL SISTEMA CHICO EN EL SECTOR DE SALIDA AL CANO
ZAPEROCO.

6. LOS POZOS LLUVIAS PARA LA ZONA ALTA DEL BARRIO CHICO ENTRE CAMARAS No. 1 a

o
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hierro fundido, W=56Kg.
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H (Variable) CONCRETO
280 Kglem2 e POZO TIPICO 0-2m (cantidades para un pozo)
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NOTAS:
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_ _ Q Los rellenos debe ser subbase granular segun
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