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\\ AREA APLICACION GEOMANTO NOTAS :
240 o 1 1. LA LOCALIZACION DE LA ESTRUCTURA DEBERA VERIFICARSE EN EL TERRENO, DE
ACUERDO A LAS REFERENCIAS MENCIONADAS EN LA PLANTA.
-l 2. LAS UNIDADES ESTAN DADAS EN METROS CON EXCEPCION DE DONDE SE ESPECIFIQUE
3 — OTRA UNIDAD.
%5 8 0005000 2% ABERTURA DE 10x12cm Y 2.70mm. DE ESPESOR
_| SOSOR g xlzem «AHImm. 3. LA EXCAVACION DEBE AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LAS NECESIDADES DE COLOCACION
DE ROTURA SUPERIOR A 5000 Kg./m. DE LOS GAVIONES Y RELLENOS EN CONCRETO, LA PROFUNDIDA PROMEDIO RECOMENDADA
f 12,46 | RECUBRIMIENTO:  ZINC + ALUMINIO SERA DE 1.40M DEL TERRENO ACTUAL.
230 I oy R 230 4. LA PIEDRA DEBERA SER DE BUENA CALIDAD, DENSA Y SANA Y SIN DEFECTOS QUE
g,’-g §g 83 AFECTEN LA ESTRUCTURA A CONSTRUIR
el .
a5 QU N NOTAY 5. LA TUBERIA SE PROTEGERA SOLO AL PASO DE LOS GAVIONES CON CONCRETO SIMPLE
0%020 04040 0060 EL ALAMBRE DE AMARRE DE 3000 PSI. LA CIMENTACION RESTANTE DEL TRAMO SE REALIZARA DE ACUERDO A LO
- EFECTUA UNA VUELTA DOBLE RECOMENDADO EN RELLENO DE MATERIAL DE PRESTAMO
SC. HOR! S CADA DOS COCADAS DE
ir,b ‘ ,H . ! - PERFIL F-F' 6. EL GEOTEXTIL A COLOCAR SERA DE TIPO NO TEJIDO NT 2500 (USADO PARA FILTROS)
ESC. VERT. 1 : 200 240 240 MALLA
=== 100 o = = 7. EL TAMANO DE LA PIEDRA RECOMENDADA ESTARA ENTRE 6” Y 12",
240 __ PERFIL E-E' 240
— ——  ===- 100 1500 | <Lt 235 235
EA APLICAGION GEQMANTG /’ AREA APLICACION GEOMANTO / .
738 535 \ < ~— / Geotextil NT 2500
230 230 -
Zona de  crecimiento
natural de vegetacion
20 =0 Filtro espaldar Gaviones
225 225 ESC: SIN con material fil”grcnte
1 ’ Tipo grava 3/4 . T
] e mas geotextil no tejido
225 225 g e NT 2500 2050, | Filtro en tuberia perforada
220 " e arcara 220 5 con Geotextii NT 1700 cada 2 mts
| 1085 | TEH 1.50 Long. 5 mts
| -~ | I Geotextil NT 2500
220 4 220
3§ 215 L 215 8 Lleno en afirmado compacto
NN B oI - con material de préstamo
N o o .50
0+020 & X
0£020 0+040 = Terreno natural
, - Terreno natural
295 PERFIL G-G 225 .50
= T | Detalle de la unién mecdnica de r Afirmado en recebo tipo INVIAS
la malla con el alambre de borde g mas 5% de cemento
1. LOS GEOMANTOS SE UBICARAN /wg" GEQUANTO - s
CUBRIENDO LOS TALUDES QUE SE HAN 220 220 1 Tuberia PEAD 24"
CONFORMADO POR EROSION EN EL SECTOR T
DONDE SE PLANEA LA RED PLUVIAL HASTA P Terreno natural
LA ZONA DEL OLTIMO GAVION AQUI e
REGISTRADO A 215 -2 7
& ' -, \\
2. EL INTERVENTOR DEFINIRA EN CAMPO EL = ©0
AREA FINAL DE COBERTURA CON EL & A S A S S N i é?; S ‘,‘u\ /
GEOMANTO, DE ACUERDO A LO ENCONTRADO g SO i LINEA DE EXCAVCION
EN EL SITIO DURANTE LA EJECUCION DE LA 210 | 210 = 77 ot
OBRA 1 S %
| | | 100 100 | 100
; 18,80 1 T T T ——
4.01 T (
" N7y 7 )
220 220 . (- > N/
Relleno Material de préstam o 4= =
& Compastp prestamo Geotextil NT 2500
S
. q- Relleno estructural
0+020 ESC: 1: 30 concreto de 3000 psi
. 2.0 . ESC: 1: 50
NbTas: 2.00 2.00 2.00 2.00
1— MALLA DE GAVION: ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 R Gqvién en piedra
TRIPLE TORSION. Tuberfa perforada $2
Solo revestida geotextil
2— TENSORES: ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12.
3— LOS DISENOS DETALLADOS DE LA CONFORMACION DE LOS
GAVIONES SE HARAN EN OBRA DE ACUERDO CON LA
TOPOGRAFIA REAL DEL SITIO DONDE ESTOS SERAN Terreno natural
CONSTRUIDOS. \ g
4— LOS GAVIONES DE LOS EXTREMOS DE CADA NIVEL DEBEN
2z 2 2 e TENER TIRANTES DIAGONALES EN LAS ESQUINAS.
= — "?-l— DOS TEWSORES LONGITUDINALES 5— LOS TENSORES DEBEN AMARRARSE A LA MALLA PASANDO & 215& 2j00 2/00
“ + — £ & — FOR CADA. NV MINIMO POR DOS ORIFICIOS U OJOS DE LA MALLA. / £ 7
N [ . Tueria |#24
ol © 1L = = = A 6- LOS GAVIONES DEBERAN CUBRIRSE CON GEOTEXTIL EN EL ‘_é \ ) S é
- Q —l | AREA DE CONTACTO CON EL RELLENO. \'—/W 4 — TSTUS. %/7_ < —
S i L % —
Q |
o
o 3
- 1.00
DETALLE No.1 — ] | |
!0.25 0.5 0.5 0.5 |0.25 £ _l_'é DETALLE REFUERZO
I i S|, 7 _13 PROTECCION TUBERIA
f | ~ o El ) Varia 5 PASO GAVION
TENSOR DE ALAMBRE = A & ESC: 1: 25
CUATRO TENSORES TRANSVERSALES POR NIVEL Aot S | Contcretoé R?f%rzodo de 3000psi 6—- Arimado en reccebo tipo INVIAS
DISTRIBUCION DE TENSORES NOTA 5 roteccion tuberia pos paso gavidn
GAVION DE (2.0 x 1.0 x 1.0) ! B ReR pRES B mas 5% de cemento
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