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empleo o reproduccién total o parcial con fines diferentes al contratado.
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Larguero de madera
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Larguero de madera
0.20x0.20x3.00

NOTAS:
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Todas las dimensiones estan dadas en
metros, a menos que se especifique lo
contrario Largueros:

Los entibados son obligados de instalar a
partir de 1.50m

No se debe amontonar residuos de
excavacion cerca al entalle de corte, deben
quedar depositados a cuando menos 5
metros. Estoa para evitar fallas de corte

Para el entibado se recomienda utilizar
camillas tablero de 0.04x0.20m

Este tipo de entibado puede ser aplicado
para profundidades superiores a 4.00 mts
hasta 5.00 mts si el suelo es cohesivo o
granular fino de consistencia firme. De
detectar otro tipo de suelo, solo se usara
hasta lo 4 mts.

Puntales / Viga Ord.:
Tablas verticales de madera
Seccién min. 0.04X0.20m

Talud de excavacion———s=—

Separacion codales

Max: 1.60 en el centro
Max 1.40 en los extremos
del larguero

Méx 1.50 m

Altura Entibado (h)

Bd (m)

Codales:

Secc. minima 0.2*0.2m
Long. maxima 3m

Separacion codales

Max: 1.50 en el centro
Max 1.40 en los extremos
del larguero

Puntales / Viga Ord.:

Tablas verticales de madera

Seccién min. 0.04X0.20m

Madera min. @ 0.15m
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Detalle entibado tipo
(>4.0m)

Larguerps:
Secc. minima 0.2*0.2m
Long. maxima 3m

Altura Entibado (h)

Detalle entibado tipo Max 1.20 m
(1.5-4.0m)
Talud de excavacion e
Bd (m) Codales:
Metélico min. @ 101.6mm
Madera min. @0.15m
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