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REJA DE PISO

REJA DE PISO
SOPORTE REJA

VIENE DE
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CANAL DE AQUIETAMIENTO
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PVC-TIPO
NOVAFORT ∅450
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6.15
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0.39
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2555.35

2556.33
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0.90

1.60

1.20
0.95

COMPUERTA
MANUAL

VIENE DE
POZO DE

CONEXIÓN
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VERTEDERO
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SALIDA DE FLUJO
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30°
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VIENE POZO Ø450 mm

1.11
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0.51
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1.35 0.15

B

∅0.46

2.33

1.33
1.17

0.61
0.87

0.18

0.06

0.51

0.25

0.12

PROTECCIÓN AL PISO Y
AL TALUD EN PIEDRA
PEGADA e=0.20

MATERIAL DE RELLENO
SEGÚN NORMA

NDC-SE-AA-012 RELLENOS

CONCRETO DE
LIMPIEZA e=0.05

0.20
1.30

1.23

0.76

1.36

COTA BATEA
SALIDA

COTA CLAVE
SALIDA

1.19

74°

VIENE POZO Ø450 mm

1.85

1.85

0.25

1.60

Placa de fondo en concreto

reforzado clase AD (280 kg/cm2)

impermeabilizado integralmente

(fundida en sitio)

CONCRETO DE BAJA
RESISTENCIA
14MPa(140kg/cm²)

0.20

REJA DE PISO

0.20

ENTRADA DE
FLUJO

SALIDA DE FLUJO

0.30

0.30

A

A

1.71

1.46

1.60

1.70

1.85

1.85

1.70

CONCRETO DE BAJA
RESISTENCIA

14MPa(140kg/cm²)

ESCALERA DE GATO

.25
1.20 .25

1.61

ENTRADA DE FLUJO

SALIDA  DE FLUJO

PROYECCIÓN TAPA  ∅ 0.60
ESCALETA TIPO  GATO

PASOS c/ 0.40 m

GEO-TEXTIL PERIMETRAL PARA
FILTRACIÓN DE SUB-DRENAJES

0.40

0.20

0.67

0.49

0.03 min 0.07

Tapa que no se ajusta
con su borde interno
 al arobase de apoyo

0.73

0.68

0.60

0.63

0.68

0.10

0.04

0.04

0.01

0.02

0.07

Orificios para
ventilación

 Arobase de apoyo

Ø0.67

SALIDA DEL FLUJO 

Neopreno

0.24

1.70

ENTRADA DE FLUJO

0.18

1.70
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L

M

N

K
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N

M

L
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J Flejes #4

C/0.15

Flejes #4

C/0.15

Ø1.70

1.70

VARIADO

0.20

0.70 0.25

0.27

0.03

Ø0.77

BORDE ACARTELADO

CONCRETO DE BAJA
RESISTENCIA

14MPa(140kg/cm²)

Placa de fondo en concreto

reforzado clase AD (280 kg/cm2)

impermeabilizado integralmente

(fundida en sitio)

0.17

A A

ENTRADA DE
FLUJO

SALIDA FLUJO ENTRADA DE FLUJO

SALIDA DE FLUJO

TAPA CAJA DE PASO
ESC____ 1:25

ESCALA 1:25

0 .5 2.5 m1 1.5 2

ESCALA GRÁFICA

PLANTA ESTRUCTURA DE ALIVIO
ESC____ 1:50

CORTE A-A ALIVIO
ESC____ 1:50

CORTE B-B ALIVIO VERTEDERO
ESC____ 1:25

DETALLE CAJA PARA
PRETRATAMIENTO

ESC____ 1:25

PLANTA CABEZAL DE DESCARGA
ESC____ 1:50

CORTE B-B CABEZAL DE DESCARGA
ESC____ 1:25

CORTE A-A CABEZAL DE DESCARGA
ESC____ 1:25

.5

ESCALA 1:50

0 1.51 5 m2 2.5 3 3.5 4 4.5

ESCALA GRÁFICA

VIACON SAS

ALBERTO POLO

LUIS RODRÍGUEZ

2520231186CND
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ARCHIVO:

FECHA: PLANO Nº:

DE

CODIGO:

ESCALA: 

AJUSTE Y COMPLEMENTAION A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II SECTOR

CARTAGENITA DE FACATATIVA

DETALLE CAJA  Y CABEZAL DE DESCARGA, DETALLE POZOS Y  ALIVIO   

INDICADA

13

14

CORTE   A - A
DETALLE CAJA

ESC____ 1:25

FONDO  TÍPICO VISTA EN PLANTA
ESC____ 1:25

VISTA PLANTA CAJA DE PASO
ESC____ 1:25

TAPA NORMA NP-024
ESC____ 1:10

CORTE A - A DETALLE DE POZO
ESC____ 1:25

DETALLE TÍPICO CONEXIÓN DE
TUBERÍA POZO

ESC____ 1:25

POZO TÍPICO VISTA EN PLANTA
ESC____ 1:25

REFUERZO TÍPICO PLACA DE FONDO
ESC____ 1:25

NOTAS GENERALES:

1. TODAS LAS UNIDADES ESTÁN DADAS EN METROS EXCEPTO OTRA INDICACIÓN.
2. ESTE PLANO DEBE SER VISTO DE MANERA CONJUNTA CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES,

EN CASO DE DISCREPANCIA PREVALECERÁN LAS DIMENSIONES CONTENIDAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

3. LOS AJUSTES NECESARIOS PARA ADAPTAR LAS OBRAS CIVILES A LOS EQUIPOS SELECCIONADOS POR EL

CONTRATISTA CONSTRUCTOR SERÁN DE SU RESPONSABILIDAD, QUIÉN DEBERÁ ACTUALIZAR ESTOS PLANOS

CON EL FIN DE REFLEJAR DICHOS CAMBIOS.

4. LOS DETALLES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y DE MONTAJE DE TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN LOS

PLANOS MECÁNICOS.

5. PARA LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y TUBERÍAS SE DEBERÁN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES

GEOTÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE SUELOS CORRESPONDIENTES , LAS CUALES DEBERÁN SER

CORROBORADAS POR EL CONTRATISTA CONSTRUCTOR QUIEN TENDRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD LA

CORRECTA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS.

6. EL COMPONENTE ELÉCTRICO Y DE AUTOMATIZACIÓN  DE LA PTAR SE ENCUENTRAN EN EL GRUPO DE PLANOS

DENOMINADOS ELÉCTRICO Y DE CONTROL.

CONVENCIONES

ESTRUCTURA CIVIL
NUEVA

LÁMINA DE AGUA

EQUIPOS MECÁNICOS

METÁLICOS

TUBERÍA EN PVC

EJES

FLUJO DE AGUA

TERRENO EN CORTE

ESTRUCTURA CIVIL EN
CORTE

NIVEL DE PERFIL

LÍNEA DE CORTE

LISTA DE MATERIALES

ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL CANT

1 Tubería L= 9,16 m Ø24" extremos L-L PVC -NOVAFORT 1

2 Tubería L= 5.20m Ø450 extremos L-L PVC -NOVAFORT 1

3 Niple de tubería L= 1.84m Ø450  extremos L-L PVC -NOVAFORT 1


