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CA CAMARA DE ALIVIO

CccC1 CAJA DE CONEXION 1

CC2 CAJA DE CONEXION 2

TP TRATAMIENTO PRELIMINAR

EBP ESTACION DE BOMBEO PRINCIPAL

TA1 TANQUE DE AIREACION 1

TA2 TANQUE DE AIREACION 2

WRA1 WAS - RAS 1

WR2 WAS - RAS 2

SS1 SEDIMENTADOR SECUNDARIO 1

SS2 SEDIMENTADOR SECUNDARIO 2

ELA1 ESPESADOR DE LODOS 1

CC2

13.20m S = 0.88%
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PVC-P 2 6" RDE-21

Acero ASTM-A36 & 8" SCH10

PVC-P @ 6" RDE-2

-21

PVC-P ¢ 6" RDE-21
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PVC-P @ 6" RD
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Acero ASTM-A36 & 4" SCH40
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Acero AS

TABLERO DE
CONTROL CCM

Acero ASTM-A36 & 6" SCH40
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~ Acero ASTM-A36 & 18" SCH40

DHL

DESHIDRATADOR DE LODOS oL

CS

CASETA DE SOPLADORES

CCE

CUARTO DE CONTROL ELECTRICO

EA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

uv

SISTEMA UV

]

meLERO DE |
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PVC-TIPO NOVAFORT
\ @450mm
L=2.00 mrS =1.0%

Acero ASTM-A36
£, 28, SCHA0

CMC CAJA DE MEDICION DE CAUDAL

CD CABEZAL DE DESCARGA

CONVENCIONES

ESTRUCTURA CIVIL NUEVA

EQUIPOS MECANICOS

METALICOS

TUBERIA EN PVC

TUBERIA EN ACERO

EJES

TERRENO EXISTENTE

FLUJO DE AGUA

NOTAS GENERALES:

1. TODAS LAS UNIDADES ESTAN DADAS EN METROS EXCEPTO

OTRA INDICACION.
2. ESTE PLANO DEBE SER VISTO DE MANERA CONJUNTA CON
LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES, EN

CASO DE DISCREPANCIA PREVALECERAN LAS DIMENSIONES
CONTENIDAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

3. LOS AJUSTES NECESARIOS PARA ADAPTAR LAS OBRAS
CIVILES A LOS EQUIPOS SELECCIONADOS POR EL

CONTRATISTA CONSTRUCTOR SERAN DE SuU

RESPONSABILIDAD, QUIEN DEBERA ACTUALIZAR ESTOS
PLANOS CON EL FIN DE REFLEJAR DICHOS CAMBIOS.

4. LOS DETALLES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE
MONTAJE DE TUBERIAS SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS
MECANICOS.

5. PARA LA CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS Y TUBERIAS
SE DEBERAN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES
GEOTECNICAS ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE SUELOS

CORRESPONDIENTES , LAS CUALES DEBERAN SER
CORROBORADAS POR EL CONTRATISTA CONSTRUCTOR

QUIEN TENDRA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA
CIMENTACION DE ESTRUCTURAS.

6. EL COMPONENTE ELECTRICO Y DE AUTOMATIZACION DE LA
PTAR SE ENCUENTRAN EN EL GRUPO DE PLANOS

DENOMINADOS ELECTRICO Y DE CONTROL.
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