
DETALLE A0.24

0.24

0.24

0.25

0.24

B

B
B

1.00

0.24

0.24

0.24

0.24

B

0.24

2.35

6

0

°

ASIENTO INFERIOR DE LA REJA VER
DETALLE B

NIPLES SEPARADORES DE LAS PLATINAS TUBERÍA DE ACERO SCH 40

VARILLA DE ANCLAJE ∅ 1/2"
LONG 160 MM @ 150 MM

PASARELA DE MANTENIMIENTO

ASIENTO DE APOYO DE LA REJA PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 6 MM DE ESPESOR
LONGITUD 1400 MM ANCHO 230 MM

VARILLA DE ANCLAJE ∅1/2"
LONG 160 mm @ 150 mm

NIPLES SEPARADORES DE LAS PLATINAS TUBERÍA DE ACERO SCH 40
DIÁMETRO 38.1 mm (1 1/2") SON 180 UNIDADES DE 37.5 mm

PLATINAS DE ACERO ASTM A-36 LONGITUD 2.287 m ANCHO
0.12m ESPESOR 12.7 mm (1/2")

VARILLA DE AMARRE SON 9
 DIÁMETRO 25.4 mm (1")
EXTREMOS ROSCADOS

JUEGO DE TUERCA Y ARANDELA
DE PRESIÓN DIÁMETRO 1" SON 18 JUEGOS

VARILLA DE
ANCLAJE ∅ 1/2"
LONG 160 mm @

150 mmGUÍA DE LA REJA
EMBEBIDA

 EN CONCRETO
ESP 12"

MARCO
LATERAL

 DE LA
REJA
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VARILLA DE AMARRE SON 9
LONGITUD 1480 mm

DIÁMETRO 25.4 mm (1")
EXTREMOS ROSCADOS

NIPLES SEPARADORES DE LAS PLATINAS
TUBERÍA DE ACERO SCH40
DIÁMETRO 38.1 mm (1 1/2")

SON 155 UNIDADES DE 37.5 mm

MARCO LATERAL
PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36

C DE 127mm (5")X6.7 lb/ft
LONGITUD 2.350 m

JUEGO DE TUERCA Y ARANDELA
DIÁMETRO 1" SON 18 JUEGOS

MARCO
INFERIOR

ASIENTO INFERIOR DE LA REJA PLATINA DE ACERO
ESTRUCTURAL ASTM A-36 LONGITUD 1400mm

ANCHO 150mm ESPESOR 3/4" (19mm)

GUÍA LATERAL
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VARILLA DE ANCLAJE ∅1/2"
LONG 160 mm @ 150 mm
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MARCO SUPERIOR E INFERIOR
PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL
ASTM A-36 DE 127 mm (5")X 6.7 lb/ft
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2.35

MARCOS LATERALES
PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36

C DE 127 mm (5")X 6.7 lb/ft
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TRATAMIENTO PRELIMINAR DETALLE REJA DE CRIBADO MEDIO
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NOTAS GENERALES

1. DIMENSIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE
OTRA UNIDAD.

2. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EL CONSTRUCTOR
DEBERÁ REVISAR LAS COTAS DEL TERRENO DONDE SE
LOCALIZARA LA OBRA.

3. LAS DIMENSIONES DE LAS BASES DE CONCRETO PARA
LAS VÁLVULAS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER DEFINIDAS
POR EL MONTADOR EN EL SITIO TENIENDO EN CUENTA
LOS TIPOS DE ACCESORIOS A UTILIZAR.

4. EL DIMENSIONAMIENTO DE ACCESORIOS, NIPLES Y
VÁLVULAS DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO PARA
CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO CON LAS
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL FABRICANTE.
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