Pasarela\

MEDIDOR DE
OXIGENO DISUELTO
~—1.00—=
2563.32
‘ 2563.10 B 2563100 v
| - = o
: : 2562.48 =082~
L&) = & v = S
| 1 DESCARGA DE
DESCARGA DE AGUA & 8" Vol 4 ' DESCARGA DE AGUA & 8" I / LODOS & 6"
PROVENIETE DE 259 259 PROVENIETE DE PROVENIENTE DE
TUBERIA DE AIRE &58" ESTACION DE BOMBEO ' ' ESTACION DE BOMBEO | 067/ =_| ESTACION DE
VIENE DE CUARTO DE ,‘H} | \ DESCARGA DE LODOS & 6" / | BOMBEO WAS-RAS 1
SOPLADORES ~ © PROVENIENTE DE Vo | } PURGA DE AIRE 4.80
ESTACION DE BOMBEO PVC-P @}" RDE-9
WAS-RAS 2
4.79
' 8.30 8.30 t 6.85
/ 14 ¥ 14 \{
Tubera 26" 2548.20 2558.20
A36, SCHAO o R 7
Q iy ;
0 o s AT
SARAN ‘ et N ST
JB0 00| +048=0.88-~=0.88--=0.88--~0.88 ~~0.88-—~0.88-~—~0.88 .66+ +1.66— 0.88-=-0.88-=1=-0.88-~=0.88 =1=0.88~=0.88-—=0.88--10.48 \?g\
///\///\ (o 12556.50:"" T [5&] e i \[r[rr \ - 1% 7 &Y [ 47 Eas 1 //\//\
< | [ v [ | | [ | | [ | | [ | [ I'] /\\
N R
AN
NN NN NN AN AN AN AN N N AN AN N AN NN SN SN AN NI NINSAIANIN NN NSNS NVINIYINIONION OON
R R R R QLR
17.65
CORTE B-B'
TANQUES DE AIREACION
ESC___ 175
Pasarela
MEDIDOR DE \
OXIGENO DISUELTO
=—1.00—
2563.32
L f ! 1 - L L
A 562.48 2562.
L T~
DESCARGA DE—— “-VERTEDERO
LODOS @ 6" \, ] f { TUBERIA DE AIRE @/8"
PROVENIENTE DE N BAFLE VIENE DE CUARTO DE
ESTACIONDE | = 0.67 |~ SOPLADORES )
DESCARGA DE LODOS & 6" . TUBERIA DE AIRE 28"
BOMBEOWAS-RAS1 || \ PROVENIENTE DE .% VIENE DE CUARTO DE
4.80 PURGA DE AIRE ' ' ESTACION DE BOMBEO SOPLADORES
PVC-P @' RDE-9 WAS-RAS 2
4.79
6.85 t 8.30 8.30 '
¥ 14 ’ /"
2558.20 DIFUSORES TUBERIAPVCE 2% Praidan 2558.20
< FACAVACANLS A36, SCH40 TR
X\\// \//\\//\\//\\\//\\\// *}?}&\ 1.66 1.66 ‘ 1.66 ‘ 1.66 ‘ 1.66 1.66 ‘ 1.66 ‘ 1.66 ‘ 1.66 ‘ 1.66 \i/%* \\2557_34
B | | | Sad
2.05 % \\//\ S 2556.80 ] | 255.88 — \\// 7
IO -\t — e = ST owT 285680 T ) //}%o
\\// | [l | [ | | [l | | [l | [ [ ] | [ | NS
X 3 |
NN 2NN NN SN SN N SN NI PN NSNS N N SN N N SN N N SN N NN S NSNS N NS NVONVINVIN 4 SNV NUEN N
ORI R R R R IRRR IR LRI
17.65
CORTE C-C'
TANQUES DE AIREACION
ESC___ 175
ACCESORIOS
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| 3 |TUERCA EN ACERO INOXIDABLE 304
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= = © NOTAS GENERALES
\A = | 2 ARANDELAS 1. DIMENSIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
/ % L 2. LAS DIMENSIONES DE LOS NIPLES DE LAS TUBERIAS SON APROXIMADAS Y PUEDEN VARIAR SEGUN EL TIPO DE VALVULAS A SER
| ] 7 SUMINISTRADAS.
\ g = 3. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EL MONTADOR DEBERA REVISAR LAS COTAS DEL TERRENO DONDE SE LOCALIZARA LA OBRA.
E E 4. LAS DIMENSIONES DE LAS BASES DE CONCRETO PARA LAS VALVULAS Y ACCESORIOS DEBERAN SER DEFINIDAS POR EL MONTADOR EN EL
E = SITIO TENIENDO EN CUENTA LOS TIPOS DE ACCESORIOS A UTILIZAR.
TUBERIA EN = UNION = TUBERIAPVC 5. PRESION DE TRABAJO DE LAS VALVULAS Y ACCESORIOS ES DE 150 PSI.
ACERO = ONIVERSAL = PRESION , 6. LAS BRIDAS MOSTRADAS EN EL PLANO SERAN ANSI B16.5, CLASE 150.
E METALICA EN = ._‘ 7. EL DIMENSIONAMIENTO DE ACCESORIOS, NIPLES Y VALVULAS DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO PARA CONSTRUCCION DE ACUERDO CON
= ACERO = LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LAS VALVULAS QUE SE SUMINISTREN.
= INOXIDABLE = DETALLE UNION UNIVERSAL 8. ;(E)g/ag |||5AA?3 IEEEJQS DE PISO SERAN FABRICADAS CON LAMINAS O PERFILES DE ACERO ASTM A.36 Y DISENADAS CON FACTORES MINIMOS DE
( 1 PISO TANQUE ( 1 METALICA EN ACERO INOXIDABLE 9. LAS BARANDAS MOSTRADAS SERAN FABRICADAS CON TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE MINIMO 1 %’ DE DIAMETRO, DEBIDAMENTE
SIN ESCALA PINTADAS CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO.
10. LA DISTRIBUCION DE LA TUBERIA DE AIRE DEL PLANO ES SUGERENCIA POR PARTE DE UN PROVEEDOR ESTA SUJETA A CAMBIOS POR PARTE
DETALLE UNION TUBERIAS DEL PROVEEDOR CONTRATADO ; EL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE AIREACION DEBERA SUMINISTRAR DE MANERA CONJUNTA CON LOS
SIN ESCALA DIFUSORES LA TUBERIA BAJANTE E INTERNA PARA DISTRIBUCION DE AIRE AL INTERIOR DE LOS TANQUES
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