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LISTA DE MATERIALES FASE I

ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL CANT

1 Codo 90° PVC- P ∅ 6" extremos C-C PVC - P RDE 21 5

2 Tubería PVC - P ∅ 6" L= 3.08m extremos L-L PVC - P RDE 21 1

3 Tee PVC - P ∅ 6" extremos C-C-C PVC - P RDE 21 1

4 Tubería PVC - P ∅ 6" L= 2.54m extremos L-L PVC - P RDE 21 1

5 Tubería PVC - P ∅ 6" L= 4.03m extremos L-L PVC - P RDE 21 1

6 Tubería PVC - P ∅ 6" L= 1.53m extremos L-L PVC - P RDE 21 1

7 Niple de Tubería PVC - P ∅ 6" L= 0.71m extremos L-L PVC - P RDE 21 1

8 Niple de Tubería PVC - P ∅ 6" L= 0.75m extremos L-L PVC - P RDE 21 2

9 Junta tipo Dresser ∅ 6" HD-ASTM A 36 2

10 Tubería ∅ 6" L= 2.18m extremos B-L AC-ASTM A36 2

11 Codo 90° ∅ 6" extremos B-B HD-ASTM A 536 4

12 Tubería ∅ 6" L= 2.23m extremos B-B AC-ASTM A36 2

13 Niple de Tubería ∅ 6" L= 0.46m extremos B-L AC-ASTM A36 2

14 Tubería PVC - P ∅ 6" L= 9.48m extremos L-L PVC - P RDE 21 1

15 Codo 45° PVC- P ∅ 6" extremos C-C PVC - P RDE 21 1

16 Tubería PVC - P ∅ 6" L= 4.50m extremos L-L PVC - P RDE 21 1
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NOTAS GENERALES:

1. TODAS LAS UNIDADES ESTÁN DADAS EN METROS EXCEPTO OTRA INDICACIÓN.
2. ESTE PLANO DEBE SER VISTO DE MANERA CONJUNTA CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES,

EN CASO DE DISCREPANCIA PREVALECERÁN LAS DIMENSIONES CONTENIDAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

3. LOS AJUSTES NECESARIOS PARA ADAPTAR LAS OBRAS CIVILES A LOS EQUIPOS SELECCIONADOS POR EL

CONTRATISTA CONSTRUCTOR SERÁN DE SU RESPONSABILIDAD, QUIÉN DEBERÁ ACTUALIZAR ESTOS PLANOS

CON EL FIN DE REFLEJAR DICHOS CAMBIOS.

4. LOS DETALLES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y DE MONTAJE DE TUBERÍAS SE ENCUENTRAN EN LOS

PLANOS MECÁNICOS.

5. PARA LA CIMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y TUBERÍAS SE DEBERÁN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES

GEOTÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE SUELOS CORRESPONDIENTES , LAS CUALES DEBERÁN SER

CORROBORADAS POR EL CONTRATISTA CONSTRUCTOR QUIEN TENDRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD LA

CORRECTA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS.

6. EL COMPONENTE ELÉCTRICO Y DE AUTOMATIZACIÓN  DE LA PTAR SE ENCUENTRAN EN EL GRUPO DE PLANOS

DENOMINADOS ELÉCTRICO Y DE CONTROL.
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