g ey

Retorno a tanque de aireacion 1 T

ASTM-A36 & 6"
Baranda
/
| Tuberia retorno a
o AMARRADERA TUBERIA tanques de aireacion
— O
Was-Ras 1 0 | ASTMA-36 o 4 2550.96 o
ﬁ il
= u ; | v 2 ,
¢ - ; [ A 2 AMARRADERA TUBERIA
N
(] Llegada tuberia de tanque @
sedimentador e i .
G>/ ASTM-A36 & 8" 1,50 il Bomba hpnzoptal de
. N m accion axial
]
) Ny ! \ — U 25%8.50
2558.20 ' 256820 <00 orte tuberia 0.30 030 255820
v _«——Soporte tuberlaﬁ soporte tuberia . )
i 1,ﬁsoporte tuberia CORTEA-A
ESC__1:50 8.60
Tuberia @ 4" ASTM-A36
5.33
= (2 (9
Lugéﬂ( | /|
. . I — L —
[ ] v L@go ml “/@ J» J_@90
030 A > (0 s
il :
== B T
VAAPOZO 2 ‘ dofoctora
. '
|
B 2559.70 -l
? 0
© B ; soporte tuberia © e
7 PN
GD/( Liegada tuberia de ' 2558.58 ASTM A-36 @ 4" SCH.40 , y..
iy ¥ \ AN
% | | tanque sedimentador 2558.20 ASTM A-36 & 4" SCH.40 . =
. = vy ———soporte tuberia 25M+ |
8. 72
. VISTA ENTRADA AL TANQUE
ESC__1:75
CORTEB-B
00 ESC__ 1:50
Retorno a tanque de aireacién 2 @/'
ASTM-A36 26"
f
LISTA DE MATERIALES
é ITEM DESCRIPCION MATERIAL CANT
1 Tuberia L=11.05m & 4" extremos B-B AC-ASTM-A36-SCH40 1
0 flauta @12 ) flauta @12
‘ i = Va a tanque espesador Va aA tSaTnl\(qu: gzpeiador . ‘ 2 Tee P4"x D4"xD4" extremos B-B HD-ASTM-A536 1
e i ASTM A-36 @4" -36 24" e T2y
(A || > & H}L\ ~fr Al @@“‘ 2558.50 3 Tuberia L= 1.60m @4" extremos B-B AC-ASTM-A36-SCH40 1
. 4 Codo 90° @4" extremos B-B HD-ASTM-A536 5
soporte tuberia
5 Tuberia L=7.80m @ 4" extremos B-B AC-ASTM-A36-SCH40 1
6 Niple de tuberia L= 0.80m @4" extremos AC-ASTM-A36-SCH40 1
B-B
=+ == 7 Codo 45° @4" extremos B-B HD-ASTM-A536-SCH40 1
\0(7\\0\ ‘o‘/"“\‘o:‘ g = "
= soports tuberia g CORTE DD S 8 Tuberia L=4.70m @4" extremos B-B AC-ASTM-A36-SCH40 1
~ AR viene de tanque - viene de tanque
{ ,/, ye ""\‘\\‘ A sedimentador ESC__ 1:50 sedimentador 9 Tuberia L= 4.00m @4" extremos B-B AC-ASTM-A36-SCH40 1
=i Al o= b i ASTM- A-36 &8" ASTM- A-36 28"
= Vo ! i Niple de tuberia L= 1.05 m @4" extremos AC-ASTM-A36-SCH40 1
\ \\ _____ i o 10 5.8
i : N 11 | Niple de tuberia L= 0.90m extremos B-B | AC-ASTM-A36-SCH40 1
g ]
Tuberia retorno a tanques
de aireacion
Tanque espesador ‘(} %‘\o‘
\O\\W/‘OJ
CONVENCIONES
é ESTRUCTURA CIVIL
NUEVA
VA PARA POZO 2 LAMINA DE AGUA
Tuberia salida a tanques | EQUIPOSMECANICOS
=t .
VISTA PLANTA Bomba horizontal de espesadores ASTM-A36 | METALICOS
TUBERIAS DE CONEXION WAS -RAS A TANQUE ESPESADOR accion axiaMﬁiﬂ% TUBERIA EN PVC
ESC__1:75 = [ =R
2558.50 \ 1 D\‘ g g TUBERIA EN ACERO
50 U Al U =
i i EJES
2558.20 FLUJO DE AGUA
A S S S S S S S I K A S S S S S S S TERRENO EN CORTE
A N N N A N N N A N AN N A A A N N A A A N N A N N N NN AN N N NN NN ESTRUCTURA CIVIL EN
CORTE
NIVEL DE PERFIL
0_04 —— ————
PERNO DE ANCLAJE |
5/16" x 2.1/2" EN ) i ~—0.20 — L
H ACERO INOXIDABLE \
/ 0.32 ‘ CORTEC-C
' 0.20 ESC__1:50 NOTAS GENERALES
ff 0.42
1. DIMENSIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
2. LAS DIMENSIONES DE LOS NIPLES DE LAS TUBERIAS SON APROXIMADAS Y PUEDEN VARIAR SEGUN EL TIPO DE VALVULAS A SER
SUMINISTRADAS.
9% i ) 3. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EL MONTADOR DEBERA REVISAR LAS COTAS DEL TERRENO DONDE SE LOCALIZARA LA OBRA.
— A vista superior ) 4. LAS DIMENSIONES DE LAS BASES DE CONCRETO PARA LAS VALVULAS Y ACCESORIOS DEBERAN SER DEFINIDAS POR EL MONTADOR
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xae NIR N S s s o e s s 4 as s 5. PRESION DE TRABAJO DE LAS VALVULAS Y ACCESORIOS ES DE 150 PSI.
- 020 — = R — 6. LAS BRIDAS MOSTRADAS EN EL PLANO SERAN ANSI B16.5, CLASE 150.
vista lateral ESCALA 1:50 7. EL DIMENSIONAMIENTO DE ACCESORIOS, NIPLES Y VALVULAS DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO PARA CONSTRUCCION DE
ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LAS VALVULAS QUE SE SUMINISTREN.
. , 8. TODAS LAS REJAS DE PISO SERAN FABRICADAS CON LAMINAS O PERFILES DE ACERO ASTM A.36 Y DISENADAS CON FACTORES
DETALLE AMARRE TUBERIA EXTERIOR DETALLE SOPORTE TUBERIA ESCALA GRAFICA MINIMOS DE SEGURIDAD DE 2
DE TANQUE ESPESADOR SN ESCALA 0 15 30 45 60 75 9. LAS BARANDAS MOSTRADAS SERAN FABRICADAS CON TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE MINIMO 1 %" DE DIAMETRO, DEBIDAMENTE
SIN ESCALA e w PINTADAS CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO.
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