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, NOTAS GENERALES
ESCALA GRAFICA
g s e os em oe s os 1. DIMENSIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
05;05:—_01:5;:—_5:;:—5_:—_5:;"’ 2. LAS DIMENSIONES DE LOS NIPLES DE LAS TUBERIAS SON APROXIMADAS Y PUEDEN VARIAR SEGUN EL TIPO DE VALVULAS A SER
ESCALA 15 SUMINISTRADAS.
' 3. LAS DIMENSIONES DE LAS BASES DE CONCRETO PARA LAS VALVULAS Y ACCESORIOS DEBERAN SER DEFINIDAS POR EL MONTADOR
EN EL SITIO TENIENDO EN CUENTA LOS TIPOS DE ACCESORIOS A UTILIZAR.
ESCALA GRAFICA 4. PRESION DE TRABAJO DE LAS VALVULAS Y ACCESORIOS ES DE 150 PSI.
. o o o o om 5. LAS TUBERIAS, NIPLES Y ACCESORIOS MOSTRADOS DEBEN SER DE HIERRO DUCTIL CON ESPESOR DE %" COMO MINIMO CON
—_—— ' : : ‘ REVESTIMIENTO INTERNO DE MORTERO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO EXTERNO CON CONCRETO SEGUN NORMA AWWA C-205.
ESCALA 1:10 6. LAS BRIDAS MOSTRADAS EN EL PLANO SERAN ANSI B16.5, CLASE 150.
7. EL DIMENSIONAMIENTO DE ACCESORIOS, NIPLES Y VALVULAS DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO PARA CONSTRUCCION DE
ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LAS VALVULAS QUE SE SUMINISTREN.
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