CONVENCIONES

ESTRUCTURA CIVIL NUEVA

LAMINA DE AGUA

EQUIPOS MECANICOS

METALICOS

TUBERIA EN PVC

Barandas

/Tub. ASTM A36

R\

3

——— Actuador manual

qp
dqp

Jamn)
@1" SCH.40 | Barandas S
TUBERIA EN ACERO \QL « = N PVC @16" L=12.10 m S=0.88% Vastago en acero inoxidable — OLO S
/GD ‘ ¥ p AN : 0870 AISI 304 @ 25mm il . J —
,,,,,,,,,,,,,, e | / - J NWPEPFI] LS 9 T ~
@)\[ T — / Viene de Caja e .
FLUJO DE AGUA (jff « l:l « f"—R 1 >C6> Compuerta Compuerta M|I|tam|§\ ENK i Compuerta « R j » « de conexion 1 —
TERRENO EN CORTE | @JE‘/ - ). \\\\%\\Q\h\ L o i ReBdaER T
1 ‘ ' . o —
: : /% <= L
ESTRUCTURA CIVIL EN CORTE PVC & 16" L=2.00 m | ‘ Clarificador de Arenas N | ivel d del militami 2556.56
S=1.00% ‘ | JNivel de arranque del militamiz S
NIVEL DE PERFIL G)\ @ || Nivel parada militamiz v «
NIVEL DE PLANTA R @)(2 @5 ¢
Va a estacion . TT‘\\ ] (DB —° 2565.00
de Bombeo | ] 14 v
10 %) \ m !
& ‘ ®
EZT PLANTA GENERAL
| - ESC___1:50 DETALLE ARRANQUE MILITAMIZ
@ SIN_ESCALA
27.00
—0.30
2
—0.30
/Tub. ASTM A36 <1>\ Q’)\
@1" SCH.40
255650 30° % @ <= 1.10 0.55 P2558.50 PVC 216" L=12.10 m S=0.88%
7777777 e i “ - ) /;7” ) v: )i w ]
0.23_ 1.00 r / /E %Zé% 0. jﬂ) g Viene de Caja
00 - I::l . 1.00 ET% 77%515 10 >/@> ~—0.78 2.00 . . 1100 de conexion 1
$2556.11 1| 2557.11
| o1 - ) \V\\\m})\\m N 4 e 2
1 | J%@; 4 110 255661 {%\k | 4 <
PVC @ 16" L=2.00 m | | Clarificador de Arenas =
S1.00% / 0.30~
\ E 2558.50 ' 1.07 1.73 1.20 0.30[=—
@/, N 9 © o <018
1.00 0.88—==0.61= 0.46 0.92 1.38 A 110 o 9.18 0.78 7.00 4.30
i i
14
20 - NI @ e |
& | z
Sl VISTA DE PLANTA
o -t ESC___ 1:50
‘ 3.04 LISTA DE MATERIALES
ITEM DESCRIPCION MATERIAL CANT
3
Militami Compuerta entamborada de estanqueidad a tres lados con actuador
fitamiz 1 eléctrico, Dimensiones W0.65m x H1.40m, Espesor de Lamina 1/4", (Segun Fabricante) 4
c t i L Actuador manual con Empaques de Neopreno tipo "J" nota musical
Tub. ASTM A Ompuerta 1 Vastago en acero inoxidable
ub. ? 36 Barandas AlIS| 304 @ 25mm Compuerta entamborada de estanqueidad a tres lados con actuador
i @ @ @1" SCH.40 \ 5 : 2 | eléctrico, Dimensiones W01.10m x H1.40, Espesor de Lamina 1/4", con | (Segin Fabricante) 4
f | / Empaques de Neopreno tipo "J" nota musical
9 / 9 \ 5 3 Militamiz Longitud aproximada de 6.34m y luz de paso de 10 mm (Segun Fabricante) 2
T s I 3 ) "= PVC - TIPO
2556.40 \\@F e f5 56.59 % 0,55~ 9556.30 4 Tuberia @ 16" L=12.10m extremos L-L NOVAFORT 1
‘ W ﬂr ’ o 0-20 \—‘:::E Reias de cribado . 5 Tuberia @ 16" L=2.00 m extremos L-L EXSA_J(I)F;.)I. 1
AN /\\ /\\ /\\ /\\ 12 3 2N ol 1o (e e AL = : \\ \\/
ol |1 o [l ol [l [l = g 6 | Bomba Sumergible Q= 0.6 LPS, P=1/4 HP, TDH = 4.3m (Segun Fabricante) 2
H H M :: p PVC 16" L=12.10m S=0.88% -
2555.47 il 2555.41 il il 9555.41 S il 2555.46 :::: 2555.47 7 Niple @ 1" L= 0.22m extremo B-L AC-ASTM-A36-SCH40 2
v H . v . H . v H 7£ o v 8 Tuberia @ 1" L=2.43 m extremos B-B AC-ASTM-A36-SCH40 2
2555.00 | o A il I o 2565.00 I - = I A Viene de Caja Codo 90° 1"
088 == 0.61= 046 <{0.08 . W]l e . 0.39 W]l 0.;39 Wl . Wk 030 = de conexion 1 9 odo 90° &1" extremos B-B HD-ASTM-A536 5
259 7 v 71 """ Bomba Sumergible Dendionte 16% J‘”“ 7 | 10 | Niple @ 1" L= 0.22m extremo B-B AC-ASTM-A36-SCH40 2
PVC & 16" L=2.00 m— bﬂ‘k . 11 | Tee @1" extremos B-B HD-ASTM-A536 1
=1. %
$=1.00% ) 0.50 <0 52m1=—0.75 153 1.20 12 | Niple @ 1" L=0.77 m extremos B-B AC-ASTM-A36-SCH40 1
2554.00 b —=0.30 2554.00 ' o R '
? r1 > f 0.30 13 Tuberia @ 1" L=1.46 m extremos B-B AC-ASTM-A36-SCH40 1
o1 1Jﬂ 2 0.?0 ’ 796 429 14 Niple @ 1" L= 0.29m extremo B-B AC-ASTM-A36-SCH40 1
@ 15 Niple @ 1" L=0.64 m extremos B-B AC-ASTM-A36-SCH40 1
1.10 7.90 16 | Clarificador de Arenas (Segun Fabricante) 1
1.60 3.83 21.26
SECCION A-A
ESC 1:50
Clarificador de Arenas Compuertas
16 9
1.60 2.20 4 2
@ 0 1.60
L | E piie 1.60 .
1.00 5 ( :: ) 1.60
il m Mil m 0.64 @ 3.10
ilitamiz .6 .
jO.?:Oh 2556.59 510 o Y E}r /1 1.00 " 00 1.00
M ' | ] T E '
(it . ~Compuertas— || @ SiSee.- = 2556.59 2556.59 2556.51 2556.61
(HATHTY ,/ 2556.59 L — - v v o )
(At 0.20] . ]| 0.22 2022 || L v v
At , | 1 | T _‘i ‘
i i a i . . . B o ol [g== ==p| L — ‘-,F
i 1.89 1 1. /@)\ : ﬁ T =TT
—=10.30= i i 2555.00 f = f - 2556.59 =H —H0.30— H=
: il 255 —1lo ol , v _ L =243 || ] 243~ | 259
N ] ,;. A= A_—' - 2.39 L - 2.29 ﬁ. J - .; . 2555.00 2.39 : 289
BESS } sl == I el My = =S50 |2.55 T 289 —030= ——0.30~— -
0.30- ——10.30{=— ‘ = ==—== E . ‘ . 0.30 LI MEIEERE}Z | , 77 Tub. PVC 16"
1.60 - o =~ T~ ’
2554.50 —p30=— 1.89 X @ : 7 \ )\ ,
v A . e Va a estacion | )
o - ; 4 - 2554.00 o i 2554.02
- : L 0 28500 e i = m——— - deBombeo O 2240 NOTAS GENERALES
= 30— 1.10 J L A —
SECCION B-B 030 o — R b , 1.60 030 160 1. DIMENSIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
ESC_ 150 >10 030 ~—0.65—~ 0.30- ~0.50 1.10 ' 0.30_ 2. LAS DIMENSIONES DE LOS NIPLES DE LAS TUBERIAS SON APROXIMADAS Y PUEDEN VARIAR SEGUN EL TIPO DE VALVULAS A SER SUMINISTRADAS.
920 3.10 ' 1.60 3. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EL MONTADOR DEBERA REVISAR LAS COTAS DEL TERRENO DONDE SE LOCALIZARA LA OBRA.
. ' 4. LAS DIMENSIONES DE LAS BASES DE CONCRETO PARA LAS VALVULAS Y ACCESORIOS DEBERAN SER DEFINIDAS POR EL MONTADOR EN EL SITIO
SECCION D-D SECCION C-C SECCION E-E SECCION F-F SECCION G-G TENIENDO EN CUENTA LOS TIPOS DE ACCESORIOS A UTILIZAR.
ESC___1:50 “ESC____ 150 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECCION H-H 5. LA LIMPIE’ZA DEL MILITAMIZ SE REALI,ZARA CUANDO EL NIVEL EN EL CANAL PREVIO AL MILITAMIZ AUMENTE 0.10M EN PROFUNDIDAD NETA DE 0.56m
“ESC____ 150 6. LA PRESIONDE TRABAJO CON LAS VALVULAS Y ACCESORIOS ES DE 150PSI.
7. LAS TUBERIAS, NIPLES Y ACCESORIOS MOSTRADOS DEBEN SER DE HIERRO DUCTIL CON ESPESOR DE %” COMO MINIMO CON REVESTIMIENTO
INTERNO DE MORTERO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO EXTERNO CON CONCRETO SEGUN NORMA AWWA C-205.
8. LAS BRIDAS MOSTRADAS EN EL PLANO SERAN ANSI B16.5, CLASE 150.
9. EL DIMENSIONAMIENTO DE ACCESORIOS, NIPLES Y VALVULAS DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO PARA CONSTRUCCION DE ACUERDO CON LAS
ESCALA GRAFICA CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LAS VALVULAS QUE SE SUMINISTREN.
10.TODAS LAS REJAS DE PISO SERAN FABRICADAS CON LAMINAS O PERFILES DE ACERO ASTM A.36 Y DISENADAS CON FACTORES MINIMOS DE
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ESCALA 1:50 11.LAS BARANDAS MOSTRADAS SERAN FABRICADAS CON TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE MINIMO 1 %" DE DIAMETRO, DEBIDAMENTE PINTADAS CON
' RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO.
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