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CONVENCIONES

ESTRUCTURA CIVIL NUEVA

TUBERIAEN PVC ESCALA GRAFICA
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Empaque de neopreno 1/8"

NOTAS GENERALES :

1.
2.
3.

6.

8.

9

TODAS LA DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE OTRA UNIDAD.
CARGA DE VIVIA DE DISENO C-40.95 (MIN TRANSPORTE) FACTOR DE IMPACTO =0.30

ESPECIFICACION DE LAS MATERIALES
¢ CONCRETO f' C= 28
e ACERO DE REFUERZO fy= 4200kg /cm2
e ACERO ESTRUCTURAL CALIDAD A-36 Fy= 2520 Kg/cm2

PARAMETROS GEOTECNICOS CONSIDERADOS PARA EL DISENO
¢ SUELO = 1.9 T/m* (RECEBO)
e ANGULO DE FRICCION INTERNA = 20°
e COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD (Ko) =0.56

e MODULO DE REACCION DEL SUELO FUNDACION ks=835/MT

e SE DEBERA GARANTIZAR UNA CAPACIDAD PORTANTE EN EL SUELO DE FUNDACION DE 10 T/M2
UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION Y/O RELLENO PARA LA CIMENTACION, EL CONTRATISTA VERIFICARA QUE EL ESTRATO DE APOYO DE LAS CIMENTACIONES ESTE
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
LAS SUPERFICIES DE CONTACTO EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION DEBEN TENER RUGOSIDADES HECHAS INTENCIONALMENTE CON AMPLITUDES HASTA DE 5 MM
LOS ELEMENTOS METALICOS DEBERAN TENER PROTECCION CONTRA LA CORROSION DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

EL INTERVENTOR EN OBRA Y EL CONSTRUCTOR ACORDARAN EL TAMANO DEL AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO QUE DEBERA USARSE EN CUALQUIER PARTE
DE LA OBRA.

USAR SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR COMO IMPRIMANTE DE SELLO ELASTICO (SIKAFLEX 1 A O SIMILAR EN TODAS LAS JUNTAS.

10.EL ANCHO MINIMO DEL PEDESTAL SERA DE 40 CM, DIMENSION QUE SE AJUSTARA CUANDO EL DIAMETRO DE LA TUBERIA ASi LO REQUIERA; ESTE SOPORTE NO

CUMPLE CON NINGUNA FUNCION ESTRUCTURAL.

11.EL DISENO DE LA CAJA QUE SE PRESENTA ESTA DADA PARA UNA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELO DE 4.5 TON/M2.
12.LA COTA BATEA MOSTRADA CORRESPONDE A LA COTA DE BATEA DEL RESPECTIVO RAMAL DE DISTRIBUCION DEL BLOQUE DE RIEGO.
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